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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE
MOSCENICKA DRAGA

I. Tekstualni dio
- Odredbe za provodenje Plana

II. Graficki dio

1. Koristenje i namjena povrsina (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi
2.A. Promet, posta i telekomunikacije (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
2.B. Energetski sustav (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
2.C. Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora
3.A. Podrucja posebnih uvjeta koristenja (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
3.B. Podrucja posebnih ograniCenja u koristenju i podrudja i dijelovi
primjene planskih mjera zastite (izmjene i dopune) mj. 1:25.000
4. Gradevinska podrucja naselja (izmjene i dopune)
4.A. K.O. BRSEC mj. 1: 5.000
4.B. K.O. KALAC mj. 1: 5.000
4.C. K.O. KRAJ mj. 1: 5.000
4.D. K.O. MARTINA mj. 1: 5.000
4.E. K.O. MOSCENICE mj. 1: 5.000
4.F. K.O. MOSCENICKA DRAGA mj. 1: 5.000

III. Obvezni prilozi

- Obrazlozenje Izmjena i dopuna PPUO Moscenicka Draga

- Izvod iz Prostornog plana Primorsko — goranske zupanije (SNPGZ 32/13, 07/17 i 41/18)

- Strucne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjesenja

- Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi te
sazetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadrzaj Izmjena i dopuna PPUO MosScenicka
Draga

- Zahtjevi iz ¢lanka 90. Zakona o prostornom uredenju

- IzvjeSce o javnoj raspravi

- Evidencija postupka izrade i donoSenja Izmjena i dopuna PPUO Moscenicka Draga

- Sazetak za javnost



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVODENJE

I1. ODREDBE ZA PROVODENJE 5 5
UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMIENE POVRSINA NA PODRUCIU
OPCINE MOSCENICKA DRAGA

1.

1.1,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Povrsine naselja

Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene
Poljoprivredne povrsine

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
Sumske povrsine

Vodne povrsine

UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1

2.2,

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku, Primorsko — goransku Zupaniju

i Opcinu Moscenicka Draga

2.1.1. Gradevine od vaZnosti za Republiku Hrvatsku

2.1.2. Gradevine od vaznosti za Primorsko - goransku Zupaniju

2.1.3. Gradevine od vaznosti za Opc¢inu MosScenicka Draga

Gradevinska podrucja naselja

2.2.1. Opce odredbe ili kriteriji za koristenje izgradenog i neizgradenog
dijela gradevinskog podrudja

2.2a. Neposredna provedba plana

2.2.2. Uvjeti i nacin gradnje gradevina stambene namjene (obiteljske kuce,
vile i viSestambene gradevine), pomocnih i poljoprivrednih gospodarskih
gradevina uz gradevinu stambene namjene unutar gradevinskih
podrudja naselja

2.2.3. Uvijeti i nacin gradnje stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih
gradevina (unutar gradevinskih podrucja naselja)

2.2.4. Uvijeti i nacin gradnje gradevina gospodarske namjene (proizvodne,
poslovne, poljoprivredno - gospodarske) unutar gradevinskih podrucja
naselja

2.2.5. Uvjeti i nacin gradnje gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja)

2.2.6. Uvijeti i nacin gradnje gradevina javne (drustvene) namjene unutar
gradevinskih podrucja naselja

2.2.7. Uvjeti i nacin gradnje gradevina sportsko — rekreacijske namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja)

2.2.8. Uvijeti i nacin gradnje gradevina prometne i infrastrukturne namjene
unutar gradevinskih podrucja naselja

2.2.9. Uvjeti i nacin gradnje privremenih gradevina (kiosci, Standovi i
montazne gradevine za potrebe sajmova i manifestacija) unutar
gradevinskih podrucja naselja

2.2.10. Interpolacije i rekonstrukcije gradevina u gradevinskim podrucjima
naselja

2.2b. Posredna provedba plana

2.2.11. Gradevine stambene namjene i pomoc¢ne i manje gospodarske
gradevine u funkciji stanovanja

2.2.12. Gradevine stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene

2.2.13. Gradevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne,
poljoprivredno-gospodarske)
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2.2.14. Gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene
2.2.15. Gradevine javne (drustvene) namjene
2.2.16. Gradevine sportsko - rekreacijske namjene
2.2.17. Luka otvorena za javni promet zupanijskog znacaja Moséenicka
Draga (L1)
2.2.18. Privremene gradevine (kiosci, Standovi i montazne gradevine
za potrebe sajmova i manifestacija)
2.2.19. Infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka
komunikacijska, ektroenergetska i vodnogospodarska mreza)
2.3. Izgradene strukture izvan naselja
2.3.1. Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja)
2.3.2. Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja
UVIETI SMIESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1. Sumarstvo
3.2. Poljoprivreda
3.3. Ugostiteljstvo i turizam
3.4. Ostale gospodarske djelatnosti
UVJETI SMIESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
4.1. Predskolske i Skolske ustanove
4.1.1. PredSkolske ustanove
4.1.2. Skolske ustanove
4.2. Zdravstvena zastita i socijalna skrb
4.3.  Kulturne, vjerske i sportsko-rekreacijske gradevine
UVIETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5.1. Prometna infrastruktura
5.1.1. Kopneni promet
5.1.2. Pomorski promet
5.2. Posta i elektronicke komunikacije
5.3.  Vodnogospodarski sustav
5.3.1. Vodoopskrba
5.3.2. Odvodnja
5.3.3. Sustav zastite od Stetnog djelovanja voda
5.4. Energetska infrastruktura
5.4.1. Elektroopskrba
5.4.2. Opskrba plinom
5.4.3.  Obnovljivi izvori energije
MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
6.1. Mjere zastite krajobraznih vrijednosti, ekoloSke mreze i stanista
6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i kulturno — povijesnih cjelina
6.2.1. Zastita prirodnih vrijednosti
6.2.2. Zastita kulturno — povijesnih cjelina
GOSPODARENVJE S OTPADOM 5
MIJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. Zadtita tla
8.1.1. Sumsko tlo
8.1.2. Poljoprivredno tlo
8.1.3. Tlo za planiranje gradnje
8.2. Zastita zraka
8.3. Zastita voda
8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda
8.3.2. Zastita od Stetnog djelovanja voda
8.3.3. Zastita mora od zagadenja
8.3.3.a Rizici od poplava mora






8.4. Zastita od prekomjerne buke
8.5. Mjere posebne zastite

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.

Sklanjanje ljudi

Uzbunjivanje, obavjescivanje, sklanjanje i evakuacija ljudi
Zastita od potresa

Zastita od rusenja

Zastita od pozara

Mogudi izvori tehnoloskih nesreéa

MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.1.1.

Urbanisti¢ki planovi uredenja

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1.
9.2.2.

OZNACAVANJE IZMJENA I DOPUNA:

Dio teksta koji se dodaje - crveno

Die-tekstakeji-se-brise

Uredenje zemljista
Ostale mjere razvoja






II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE

Napomena: Radi uskladenja sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donosSenju Prostornog plana
uredenja Opcine MosScenicka Draga, numeracija Odredbi za provodenje zapocinje s ¢lankom 5.

I1. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVIJETI ZA ODREDIVANIJE NAMIENE POVRSINA NA PODRUCIU
OPCINE MOSCENICKA DRAGA

Clanak 5.

Osnovna namjena i nacin koristenje povrsina u obuhvatu Plana prikazan je na kartografskom prikazu
broj 1. - KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), u mj. 1:25.000.

Prostor Opcine Moscenicka Draga se prema namijeni dijeli na:

- povrsine naselja,

- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,

- poljoprivredne povrsine,

- Sumske povrsine,

- ostale poljoprivredne i Sumske povrsine,

- povrsine voda i mora.

Gradevinska podrucja odreduju se za smijestaj:
- naselja,
gospodarske namjene,
- sportske centre i
groblja

Izvan gradevinskog podrucja gradevine se grade kao:
- Gradevine na gradevinskim zemljistima,
- Gradevine na prirodnim podrucjima.

1.1. POVRSINE NASELJA

Clanak 6.

Povrsine za razvoj i uredenje prostora naselja su podrucja na kojima se planira izgradnja, odnosno
proSirenje naselja, a odreduju se gradevinskim podrucjima naselja.
Planom su gradevinska podrucja naselja odredena kao:
- izgradeni dio gradevinskog podrucja
- neizgradeni dio gradevinskog podrudja
- uredeni dio
- neuredeni dio
- uredene plaze
U povrSinama za razvoj i uredenje prostora naselja planiraju se namjene sukladne rangu i znacenju
naselja kao Sto su:
- stanovanje
- javni (drustveni) sadrzaji, Skolske i predskolske ustanove
- trgovine, servisi, ugostiteljstvo i slicno
- poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi sli¢ni sadrzaji i gradevine
- skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrtnicki pogoni, uz uvjet da ne zagaduju zrak,
ne uzrokuju povecanu buku i ne privlace veci promet teretnih vozila
- parkovne i druge zelene povrsine
- djecja igralista sa svom prateCcom opremom
- sportski i rekreacijski sadrzaji
- luka
- ceste, parkiralista, pjeSacki putevi i stubista, komunalna i ostala infrastruktura i slicno
- uredene plaZe
- groblja i ostale namjene.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 7.

Granice gradevinskih podruéja naselja razgraniCuju povrsine izgradenog dijela naselja i povrsine
predvidene za njegov razvoj od ostalih gradevinskih podrucja i povrSina namijenjenih razvoju poljoprivrede,
Sumarstva i drugih djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrucja.

Ovim Planom utvrdena su gradevinska podrucja unutar pojedinih naselja u sastavu Opcine
Moscenicka Draga, kao racionalno organizirani i oblikovani prostori, i to:

N-05-01; N-05-02; N-05-03; N-06-01; N-06-02; N-07-01; N-07-02;
N-08 i N-09-01 dio
N-10; N-12 dio; N-13; N-14-01; N-14-02; N-14-03; N-14-04; N-14-05 i

Naselje Brsec

Naselje Golovik

N-14-06
Naselje Grabrova N-35-01; N-35-02; N-36; N-37; N-38; N-39-01; N-39-02; N-40 i N-41
N-18-02; N-18-03; N-18-04; N-19; N-20; N-21-01; N-21-02; N-22-01;
Naselje Kalac N-22-02; N-22-03; N-22-04; N-22-05; N-22-06; N-22-07; N-23; N-24;

N-28; N-29-01; N-29-02; N-29-03; N-30-01; N-30-02 i N-30-03
N-50-01; N-50-02; N-54; N-55-01; N-55-02; N-55-03; N-55-04;
N-57-01 i N-57-02

Naselje Mala Ucka N-48

Naselje Martina N-09-01 dio; N-09-02; N-09-03; N-11 i N-12 dio

N-25-01; N-25-02; N-26; N-27; N-33; N-31-01; N-31-02; N-31-03;
N-31-04; N-31-05; N-31-06; N-31-07; N-31-08 i N-32

Naselje Kraj

Naselje Moscenice

Naselie N-34-01; N-34-02; N-34-03 i N-34-04
Moscenicka Draga
Naselje Obr& N-49; N-51-01; N-51-02 i N-52

N-42-01; N-42-02; N-43; N-44-01; N-44-02; N-44-03; N-45-01;

Naselje Sucii N-45-02; N-45-03; N-46-01; N-46-02; N-47-01 i N-47-02

Naselje N-15; N-16; N-17-01; N-17-02; N-17-03; N-17-04; N-17-05; N-17-06;
Sveta Jelena N-17-07; N-17-08; N-17-09 i N-18-01

Naselje N-53-01; N-53-02; N-53-03; N-53-04; N-53-05; N-56-01; N-56-02 i
Sveti Anton N-56-03

N-01-01; N-01-02; N-01-03; N-02-01; N-02-02; N-02-03; N-03-01;
N-03-02; N-03-03; N-04-01; N-04-02 i N-04-03

Granice gradevinskih podrucja utvrdene su u pravilu granicama katastarskih Cestica. Iznimno, kad
granica dijeli katastarsku Cesticu, dio je ukljucen u gradevinsko podrucje u veliCini da se na njemu moze
formirati gradevna Cestica.

Gradevinska podrucja iz stavka 2. ovog Clanka prikazana su na kartografskom prikazu broj 1. -
Koristenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), mj. 1:25.000 i na kartografskom prikazu broj 4.A. do 4.F.
- Gradevinska podrucja naselja (izmjene i dopune), mj. 1:5.000.

Granice gradevinskih podrudja ucrtane su na DKP-u (digitalnom katastarskom planu) koji
kumulativno sadrZi katastarske opcine Brse¢, Martina, Kraj, MoScenicka Draga, Kalac i MosScenice, koje je
Drzavna geodetska uprava, Podrucni ured za katastar Rijeka, dostavila Opcini MoScenicka Draga.

Naselje Zagore

1.2. POVRSINE IZVAN NASELJA ZA IZDVOJENE NAMJENE

Clanak 8.

Planom se odreduju gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene:
1. Gospodarska namjena

-ugostiteljsko-turisticka

Planom su predvidene dvije zone ugostiteljsko — turisticke namjene (T2) izvan naselja u kojima je
dozvoljena izgradnja turistickog naselja

- Moscenice (Sv. Ivan) (T22), povrsina oko 2598 3,00 ha

- Brsec (Brsec) (T23), povrsine oko 4,00 ha.

- poslovna

Strana 2



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA
TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Planom je predvidena jedna zona poslovne namjene izvan naselja
- Zagore (Zagore) (K1), pretezito usluzna, povrsine oko 0,75 ha.

2. Sportski centri
- golf igraliste

Planom se planira izgradnja zone sportskog centra-kombiniranog golf igralista, na lokaciji uz naselje
Brsec, povrsine oko 85,6 ha.

3. Groblja
Groblje (+) obuhvaca izdvojeno groblje naselja Brsec s planiranim prosirenjem.

Razgranicenje povrsSina iz stavka 1. ovog clanka odredeno je na kartografskim prikazima broj 1. -
KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), broj 2. - Infrastrukturni sustavi (izmjene i dopune) u mj.
1:25.000 te broj 4. A. - 4.F. - Gradevinska podrucja naselja (izmjene i dopune), mj. 1:5.000.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA
TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

Clanak 9.
Razgranicenje namjene poljoprivrednih povrSina obavlja se temeljem vrednovanja zemljista i
utvrdenih bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena
povrsina (izmjene i dopune), mj. 1:25.000.

Poljoprivredno tlo na podrucju obuhvata Plana pripada kategoriji ostala obradiva tla (P3).

1.4. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME I SUMSKO ZEMLJISTE

Clanak 10.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste na podrucju Opcine MosScenicka Draga oznaceno
je kategorijom PS, a prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena povrsina (izmjene
i dopune), mj. 1:25.000.

RazgraniCenje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljiSta od poljoprivrednih, odnosno
Sumskih povrsina odredeno je u svrhu njegove zastite u kontekstu razvitka poljoprivrede (stocarstva).

1.5. SUMSKE POVRSINE

Clanak 11.

Sumske povrsine prikazane su na kartografskom prikazu broj 1. - KoriStenje i namjena povrina
(izmjene i dopune), mj. 1:25.000, a razgraniCene su na:
- gospodarske Sume (S1)
- zastitne Sume, namijenjene prvenstveno za zastita zemljiSta, vodnih tokova, erozivnih podrudja,
naselja, gospodarskih i drugih gradevina (S2)
- Sume posebne namjene (S3).

1.6. VODNE POVRSINE

Clanak 12.

Vodne povrSine u obuhvatu Plana se dijele na:
- morske povrsine
- podrudje luka
- plovni putovi u akvatoriju
- uredene i prirodne morske plaze
ribarstvo
- infrastrukturne gradevine (podmorski ispusti i slicno)
- vodotoci
- bujice
- lokve.
Vodne povrsine oznaCene su na kartografskom prikazu broj 1. - KoriStenje i namjena povrsSina
(izmjene i dopune), mj. 1:25.000.

Clanak 13.

Namjena i nacin koristenja povrsine odnosi se na prostor podmorja i prostor iznad vodne plohe.
Morska povrsina koristi se za:
- prometne djelatnosti
- luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja MoScenicka Draga (L1)
- luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja Brsec (L2)
- plovni putovi u akvatoriju
- uredene plaze (UPL) obuhvacaju kopneni pojas i dijelove akvatorija uz obalu za kupanje i
sportove na vodi, pri ¢emu je na tom dijelovima obale pojas obalnog mora Sirine minimalno 300
m od obalne crte
- ribarenje (slobodni akvatorij - ribolovna podrucja)
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA
TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE

- ostale morske povrsine (more izvan rekreacijskih i luckih podrucja).

Podmorije je ribolovno gospodarsko podrucje i zona rekreacije, osim u prometnim koridorima.

Na morskom dnu je neposrednom provedbom moguce:

- rekonstrukcija gradevinskih objekata nuznih za sidrenje i obalnih gradevina unutar obalnog

pojasa od 300 m

- postava instalacijskih sustava

Na morskom dnu je moguce ogradivanje zastitnim mreZzama zona za koje se utvrdi potreba pojacane
zastite od devastacije prirodne i kulturne bastine prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe.

Nije dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina na obalnom dnu podrucja Opcine Moscenicka
Draga.

Clanak 14.

Na podruc¢ju Opéine Moscéenicka Draga nalazi se sljedeéi vodotoci - bujice, oznaceni na
kartografskom prikazu broj 3.B. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora (izmjene i dopune), mj.
1:25.000: Mosc¢enicka Draga, Cesara, Sveti Ivan, Lucica, Tatinovo, Uboka, JelensCica, Potoci¢, Drapci,
Golovski potok, KlanCac, Sadrisce I, Sadrisce II, Stupova i Slatina.

Na svim vodotocima - bujicama predvida se redovno odrzavanje korita, gradevina i uredaja, njihova
rekonstrukcija i dogradnja sa svrhom zastite urbanih, turistickih i drugih infrastrukturnih sadrzaja i drugih
okolnih prostora, kao i zastite od pojacane erozije.

Clanak 15.

Lokve su naznacene na kartografskom prikazu broj 3. — Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu
prostora, 3.A. - Podrucja posebnih uvjeta koristenja (izmjene i dopune) u mj. 1:25.000.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
2. UVIJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAiNOSvT,I ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PRIMORSKO - GORANSKU
ZUPANIJU I OPCINU MOSCENICKA DRAGA

Clanak 16.

Odredivanje prostora i gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku, Primorsko-goransku Zupaniju i Opcinu
Moscenicka Draga ovim se Prostornim planom utvrduje kao osnovni plansko - usmjeravajudi uvjet.

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku
Clanak 17.

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku koje su odredene Prostornim planom Primorsko -
goranske Zupanije prema znacenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom propisu, su:
1. Ceste s pripadaju¢im gradevinama:
a) brze ceste
- od Moscenicke Drage na zapadu do Opatije i Matulja (obilaznica opatijske rivijere-nova
cesta)
b) drzavne ceste
- drzavna cesta D66 — Pula (D400) — Labin —Opatija — Matulji (D8)
2. Postanske i telekomunikacijske gradevine:
a) Telekomunikacijske gradevine (elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana
oprema)
- radijski koridor mikrovalnih veza Ucka - Mirkovica/Pula/Buje/Martinsc¢ica/Razomir/Krk —
Kras/Rijeka —Trg Rijecke rezolucije/Rijeka Kozala/Rijeka Pulac
- medunarodni TK kabel I. razine Rijeka — Labin.
3. Gradevine vodnogospodarskog sustava:
a) Gradevine sustava vodoopskrbe:
- Regionalni vodoopskrbni sustav, vodozahvati povrsinskih i podzemnih voda, crpne stanice,
uredaji za prociS¢avanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni magistralni cjevovodi,
vodospreme, industrijski transportni cjevovodi kapaciteta ve¢eg od 250l/s:
- Podsustav Rijeka
Uvjeti za uredenje prostora za gradenje gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku koje se grade i
rekonstruiraju unutar gradevinskog podrucja Opcine Moscenicka Draga ureduju se neposredno prema
odredbama ovog Plana temeljem strucne podloge, a smjesStavaju se u prostor na nacin da udovoljavaju:
- uvjetima zastite kulturnih dobara
- uvjetima zastite prirodnih vrijednosti
- uvjetima zastite i oCuvanja okolisa (buka, zrak, tlo, vode i dr.)
- zahtjevima zastite izgradenih struktura naselja i infrastrukturnih sustava.

2.1.2, Gradevine od vaznosti za Primorsko - goransku Zupaniju
Clanak 18.

Planom se odreduju gradevine i zahvati od vaznosti za Primorsko goransku Zupaniju odredene su
prema znacenju zahvata u prostoru, sukladno posebnom propisu i Prostornom planu Primorsko-goranske
Zupanije, a to su:

1. Gradevine sporta:

a) Golf igraliSte na podrucju Brseca
2. Pomorske gradevine s pripadajuc¢im gradevinama i uredajima za prihvat, Cuvanje i ukrcaj
brodova:
a) luka otvorena za javni promet MoScenicka Draga
3. Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
75082 - Moscenicka Draga (D66) — Moscenice (L58064)
4. Postanske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
- postojeci postanski uredi MoSéenicka Draga (51417)
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Gradevine za vodoopskrbu (gradevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja
i transporta vode kapaciteta 50 do 250 I/s) podsustava Rijeka
Elektroenergetske gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a) Prijenosni dalekovod 110 kV TS/EVP Matulji — TS Lovran - TE Plomin
Gradevine plinoopskrbe s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:
a) distribucijski sustav plinovoda sa pripadajucim objektima ukljucujuci i redukcijske stanice
(zupanijska plinska mreza)
b) MRS (mjerno redukcijska stanica) Mos¢enicka Draga

Uvjeti za izgradnju gradevina od vaZznosti za Primorsko-goransku Zupaniju utvrduju se temeljem
odredbi PP PGZ i ovog Plana, a po potrebi struénom podlogom, pri éemu se smjestavaju u prostor na nacin
da udovoljavaju:

2.1.3.

7.

uvjetima zastite kulturnih dobara,

uvjetima zastite prirodnih vrijednosti

uvjetima zastite i oCuvanja okolisa (buka, zrak, tlo, vode i dr.)
zahtjevima zastite izgradenih struktura naselja i infrastrukturnih sustava.

Gradevine od vaznosti za Opc¢inu Moscenicka Draga
Clanak 19.

Gospodarske gradevine:
- proizvodne i poslovne djelatnosti (zanatska proizvodnja, poslovni i trgovacki centri)
- ugostiteljsko - turisticke gradevine
- luka Brsec
Gradevine javne (drustvene) namjene:
- Skole
- djedji vrti¢ i djecja igralista
- gradevine kulture — Muzejska zbirka Moscenice, knjiznice, muzeji i galerije
- nepokretna kulturna dobra:
a) kulturno povijesne cjeline: Moscenice, Brse¢, Mosc¢enicka Draga, Zagore i Kraj
b) kulturni krajolici i arheoloske zone: Trebisce-Sveti Anton-Potok , Kanjon Draga i Perun
— Potoki, Jurcici i TrebiS¢a; Molinarska Draga — Podmaj, Brsecko polje - sv.Magdalena
- sv.Stjepan, Marinov breg-Vela Ozida, rapovijesni arheoloski krajolik Sikovac-Gradac-
Ozrinj, Agrarni suhozidni krajolik Golovik-Gacice-Pecari, Agrarnimaslinarski krajolik
Mrkvici.
c) objekiikutture nepokretna kulturna dobra -pojedinacna: Rodna kuca Eugena Kumicica
U Brsecu; ToS u Moscenicama, Tos Brse¢, Muzejska zbirka MosScéenice, Etno zbirka ,
Riva Brse¢- mjesto desanta jedinica IV.J.A. 1945, Ekomuzej — pomorstva i ribarstva u
MosSéenickoj Dragi.
- gradevine primarne zdravstvene zastite
- javni parkovi i Setalista
- groblja (Brsec s proSirenjem)
Sportsko — rekreacijske gradevine:
- sportske dvorane, bazeni, sportska igralista, sportsko - rekreacijski kompleksi i slicno
Gradevine urbane infrastrukture:
- trgovi, Setnice i stubista, parkovi i plaze
Vodnogospodarske gradevine:
- vodne gradevine s pripadajuc¢im uredajima i instalacijama
- gradevine sustava odvodnje
- uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda
Cestovne gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama
- lokalna cesta Moscenice — Sveta Jelena - Brsec
- ostale ceste
Energetske gradevine:
- elektroenergetski lokalni distributivni sustav 10 (20) kV s trafostanicama 10(20)/0,4 kV.

Uvjeti za uredenje prostora za gradenje gradevina od vaZnosti za Opcinu MoScéenicka Draga koje se
grade i rekonstruiraju unutar gradevinskog podrucja Opcéine Moscenicka Draga ureduju se neposredno
prema odredbama ovog Plana.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
2.2. GRADEVINSKA PODRUCIJA NASELJA

Clanak 20.

Granicama gradevinskih podrucja odreduju se granice povrSina naselja i povrSina izvan naselja za
izdvojene namjene.

2.2.1. Opce odredbe ili kriteriji za koristenje izgradenog i neizgradenog dijela
gradevinskog podrucja

Clanak 21.

Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela predvidenog za razvoj,
prosirenje, uredenje zemljiSta i izgradnju. Neizgradeni dio gradevnog podrucja sastoji se iz uredenog i
neuredenog dijela.

Izgradenim podrucjem smatra se uredeno gradevinsko zemljiSte na kojem su izgradene gradevine
stambene i druge namjene, izgradene infrastrukturne gradevine i povrSine, te privedene namijeni ostale
povrsine (parkovi, igraliSta, uredene plaze i dr.).

Neizgradeni i uredeni dio gradevinskog podrucja je opremljen osnovnom infrastrukturom.

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden prostornim
planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

Izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja ureduju se i koriste na nacin propisan
ovim Planom.

Unutar gradevinskih podrucja naselja na podrucju Opéine Moséenicka Draga gradi se u skladu s
odredbama ovog Plana i zakona, odnosno detaljnije prostorno - planske dokumentacije.

U slobodni prostor izgradenog dijela gradevinskog podruéja naselja prioritetno treba smijestiti
gradevine ili povrSine javne (drustvene) namjene i infrastrukture.

Na jednoj gradevinskoj Cestici moZe se smijestiti samo jedna gradevina osnovne namjene.

Iznimno, viSe gradevina iste (osnovne) namjene na jednoj gradevinskoj Cestici je moguce izgraditi
iskljucivo temeljem urbanistickog plana uredenja i koji ¢e definirati odnose izmedu gradevina (udaljenost,
veli¢inu, organizaciju gradevinske Cestice i sl.). Najmanja udaljenost izmedu gradevina definira se (h1+h2)/2
(h1 i h2 su visine susjednih gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

U srediSnjem naselju (Mosc¢enicka Draga-N 34-01) se osim stanovanja planiraju i ostale pratece
funkcije sukladno sljedeéim smjernicama:

- udio povrSina namijenjenih odmoru (sportsko-rekreacijska namjena, parkovi, djecja igralista i povrsSine
zastitnog zelenila) min. 15% naselja,

- udio povrsina namijenjenih radu (poslovna i ugostiteljsko turisticka namjena) max. 20% naselja,

- udio povrsina namijenjenih prometu do 15% naselja.

Clanak 22.

Za naselja ili dijelove naselja (zaseoke) koji se nalaze unutar Parka prirode Ucka utvrdena su
gradevinska podrucja unutar kojih je moguca rekonstrukcija postojecih i izgradnja novih gradevina temeljem
odredbi ovoga Plana i Prostornog plana parka prirode Ucka.

Za naselja, odnosno dijelove naselja, koja su registrirana ili evidentirana kao povijesne graditeljske
cjeline gradevne aktivnosti u smislu prigradnji, nadogradnji i adaptacija moguce su temeljem odredbi ovoga
Plana i prema uvjetima nadleZznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 23.

Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje
se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba susjedne gradevne Cestice i ruba trase ceste i to:
a) izgradnja novih gradevina:
udaljenost od susjedne gradevne Cestice
- osnovna gradevina od granice susjednih gradevnih Cestica treba biti udaljena najmanje ed
4,0m
- iznimno, gradevine na gradevnim Cesticama na kojima dopusteni koeficijent izgradenosti
(kig) iznosi 1,0 se mogu graditi na granici gradevne Cestice,
- iznimno, u zasticenim povijesnim cjelinama MoSéenicka Draga, MoScenice, BrseC i Zagore,
i kulturnom krajoliku TrebiSce-Sveti Anton-Potok (oznacdeni na kartografskim prikazima br.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE

4. “Gradevinska podrucja naselja” u mj 1:5000, i 3A. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i
zastitu prostora — podruéja posebnih uvjeta koriStenja u mj. 1:25000.), udaljenost
gradevine od susjedne gradevne Cestice odreduje se prema konzervatorskim uvjetima
nadleznog Konzervatorskog zavoda, sukladno lokalnim uvjetima

- u slu¢aju gradnje podzemne etaze u kojoj je garaza ili pomoéni prostori, minimalna
udaljenost od granice gradevne Cestice u dijelu podzemne etaze moze biti 1,0 m od rubova
Cestica

udaljenost od regulacijskog pravca

- osnovna gradevina od regulacijskog pravca nerazvrstane ceste treba biti udaljena
najmanje 6,0 m

- iznimno, minimalna udaljenost gradevine od javnih i nerazvrstanih cesta moze biti i manja,
prema posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje Zupanijskim i drzavnim
cestama, odnosno za nerazvrstane ceste prema posebnim uvjetima Opcine Moscenicka
Draga (odnosi se iskljucivo za infrastrukturne gradevine)

- iznimno, osnovna gradevina se moze graditi i na regulacijskom pravcu

b) rekonstrukcija postojecih gradevina ili interpolacija gradevina:

udaljenost od susjedne gradevne Cestice

- gradevina osnovne namjene u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na manjoj
udaljenosti od 4,0 m od susjedne gradevne Cestice, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevine od susjedne gradevne Cestice niti se na toj
strani izvode otvori

udaljenost od regulacijskog pravca

- gradevina osnovne namjene u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na manjoj
udaljenosti od 6,0 m, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevine od regulacijskog pravca

- kod interpolacija novih gradevina (izmedu dvije izgradene) u izgradenom dijelu naselja
izmedu postojecih susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od 6,0 m,
udaljenost moze biti i manja, ali uz uvjet da se gradevni pravac uskladi sa postojecim
susjednim gradevinama, a sve vodeéi racuna o lokalnim uvjetima i posebnim uvjetima
nadleznih institucija.

Clanak 24.

Oblik i veli¢ina gradevne cestice mora omoguditi smjestaj gradevina planirane namjene, vrste,
oblika, veli¢ine, kapaciteta i sl. u zadanim mjerama koristenja te omoguciti zastitu prostora.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odredeni su postoje¢im katastarskim Cesticama, koje se prema
potrebi mogu cijepati ili spajati.

Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina gradevinskih podrucja naselja UPU-
om se moze odrediti veéi koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent iskoristivosti (kis), etaznost i visina od one
koja je odredena za pojedinu vrstu gradevina ovim odredbama uz uvjete i suglasnost nadleznog
Konzervatorskog odjela.

Zemljiste za redovnu uporabu postojece gradevine za koju nije utvrdena gradevna Cestica Cini
povrsina ispod gradevine i pojas zemljiSta oko gradevine koji sa istom cini prostornu i funkcionalnu cjelinu
minimalne Sirine 3,0 m, osim ako je predmetna gradevina locirana blize susjednoj Cestici ili prometnoj te
zelenoj povrsini, kada se zadrzava postojeca udaljenost koja moze biti i manja od 3,0 m, pri ¢emu
predmetno zemljiSte mora imati osiguran pristup (kolni ili pjeSacki) na prometnu povrsinu.

Pristup svim javnim (drustvenim) povrSinama i gradevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom
0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Clanak 25.

Elementi oblikovanja gradevina na podrucju Plana trebaju sadrzavati osobitost autohtone primorske
arhitekture, u pogledu materijala i kolorita zavrsne obrade dok nacin izgradnje ovisi o lokaciji objekata.

Izgradnja unutar naseljenih struktura je uvjetovana upotrebom tradicionalnih materijala i
tradicionalnog nacina izgradnje. Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa
gradevinama u okruzenju i novu gradevinu uskladiti sa morfologijom i tipologijom postojece izgradnje. U
svim tradicijskom naseljima (gradevnim podruéjima) izvan srediSnjeg naselja uvjetuje se gabarit izduzenog
tlocrta, odnosno sloZenih formi (T ili L tlocrt) sljemena krova poloZzenog sa smjerom slojnica terena.

U slucaju izgradnje kosog krova nagibi krovnih ploha trebaju iznositi od 17° do 23°.
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Na podrucju obuhvata Plana, a sukladno prirodnom i krajobraznom kontekstu, moguce je planirati
kaskadnu gradnju. Detaljniji uvjeti planiranja kaskadne gradnje utvrduju se planovima uzeg podrucja.

Clanak 26.

Odredbama Plana se definiraju slijedeci osnovni elementi uredenja gradevinske Cestice:

- teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno trebaju se izvesti tako da ne narusavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina, pri ¢emu visina potpornih zidova ne smije prelaziti 2,5 m, a u slucaju da se
zid gradi vece visine od 2,5 m treba se graditi na nacin da se grade izmaknuti zidovi visine do
2,5 m s minimalnim razmakom od 1,0 m

- nagib terena koji zahtijeva vise podzida treba rjeSavati terasasto

- ograde se izgraduju od kamena, metala i zelenila, kao i njihovih kombinacija, prema lokalnim
prilikama do maksimalno 1,20 m visine iznimno ovisno o lokalnim uvjetima visina ograda smije
biti i veca, dok postojeci zidovi koji se obnavljaju zadrzavaju postojecu visinu

- pomocne gradevine i garaze na gradevinskoj Cestici mogu se graditi kao slobodnostojece ili uz
osnovnu gradevinu kao dogradnja postojece gradevine

- privremene i montazne gradevine se mogu postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani uvjeti
udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica

- parkiralista se u pravilu moraju osigurati na pripadajucoj gradevnoj Cestici ili na drugoj povrsini
temeljem standarda propisanih ovim Planom.

Clanak 27.

Unutar izgradenih i uredenih gradevinskih podruéja naselja mogu se neposrednom provedbom
ovoga Plana graditi i rekonstruirati gradevine neovisno o njihovoj namjeni.

Clanak 28.

Za gradevinska podrucja naselja na podrucju obuhvata Plana propisuju se dvije kategorije uredenosti
gradevinskog zemljista u skladu s PPPGZ-om:

Minimalno uredeno gradevinsko podrucje (I. kategorija) obuhvaca pripremu i pristupni put,
vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu.

Optimalno uredeno gradevinsko podrucje (II. kategorija) obuhvaca minimalno uredeno
gradevinsko podrudje i DTK.

Sva gradevinska podruéja na podruéju opc¢ine Moscéenicka Draga moraju imati I. kategoriju
uredenosti.

Do izgradnje javnog sustava vodoopskrbe pod vodoopskrbom se smatra i opskrba vodom putem
cisterni za vodu.

Do realizacije sustava odvodnje u naseljima na podru¢ju Opcine MosScenicka Draga izvan ZOP-a, u
gradevinskim podrucjima naselja unutar ZOP-a i postoje¢im izgradenim gradevinama izvan gradevinskog
podruéja unutar ZOP-a, koja joS nemaju izgraden javni sustav odvodnje, odvodnja otpadnih voda ¢e se
rjeSavati izgradnjom nepropusnih septickih taloznica (jama) i uredaja za prociscavanje, za Sto je temeljem
¢lanka 143. Zakona o vodama (153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) potrebno ishoditi vodopravne
uvjete.

Clanak 29.

Za sve gradevine koje se grade neposrednom provedbom ovog Plana tlocrtne bruto izgradene povrsine
manje od 250 m? obavezna je I. kategorija uredenosti gradevnog zemljista.
Nadalje, I kategorija uredenosti obavezna je za:
- sve gradevine koje se nalaze pod obavezom izrade plana uzeg podrudja.
Za sve gradevine koje se grade neposrednom provedbom ovog Plana gradevinske bruto povrsine
manje od 400 m? obavezna je I. kategorija uredenosti gradevnog zemljista.
I1, Optimalna kategorija uredenosti obavezna je za:
- sve gradevine koje se grade neposrednom provedbom ovog Plana, gradevinske (bruto)
povrsine vece od 400 m?
- sve viSestambene gradevine bez obzira na gradevinsku (bruto) povrsinu
- sve gradevine javne i drustvene namjene
- viSestambene zgrade mogu se graditi samo u podrucju sredisSnjeg naselja uz prethodno
izraden UPU
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III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
2.2a. NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

Clanak 30. brisan

Clanak 31.

U neizgradenim i neuredenim djelovima gradevinskih podruc¢ja naselja do donosenja provedbenih
planova moguce je samo rekonstrukcija gradevina prema uvjetima iz Plana.

Clanak 32.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja i
uredenog dijela neizgradenog gradevinskog podrucja naselja, mogu se graditi nove, rekonstruirati postojece
pojedinacne ili viSe gradevina:

- stambene gradevine (obiteljske kuce, vile i viSestambene gradevine)

- stambeno-poslovne i poslovno-stambene gradevine

- pomocne i manje gospodarske gradevine u funkciji stanovanja

- gradevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, poljoprivredno - gospodarske) do 200

m? tlocrtne projekcije (zemljiSte pod gradevinom), ili iznimno do 400 m? ali samo u srediSnjem
naselju na povrsinama koje se ureduju planom uzeg podrucja

- gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene do 200 m? tlocrtne projekcije (zemljiSte pod

gradevinom)

- gradevina javne (drustvene) namjene do 1.000 m? tlocrtne projekcije (zemljiSte pod

gradevinom) samo u srediSnjem naselju

- gradevine sportsko — rekreacijske namjene do 200 m? tlocrtne projekcije (zemljiSte pod

gradevinom)

- privremene gradevine (kiosci, Standovi i montaZzne gradevine za potrebe sajmova i

manifestacija)

- infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka komunikacijska, elektroenergetska i

vodnogospodarska mreza)

- interpolacije i rekonstrukcije gradevina u gradevinskim podrucjima naselja.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselja mogu se uredivati postojeca groblja koja se ne prosiruju.

2.2.2. Uvjeti i nacdin gradnje gradevina stambene namjene (obiteljske kuce, vile i
viSestambene gradevine), pomocnih i poljoprivrednih gospodarskih gradevina uz
gradevinu stambene namjene unutar gradevinskih podrucja naselja

Clanak 33.

Unutar gradevinskog podrucja svih naselja dozvoljena je izgradnja gradevina stambene namjene:

- obiteljskih kuca,

- vilai

- viSestambenih gradevina.

Obiteljska kuca je samostojeca ili dvojna gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj
Cestici.

Vila je gradevina iskljuCivo stambene namjene viSeg standarda u oblikovanju i lokacijskim uvjetima
smjestaja, s najvise 2 (dva) stana i gradevinskom (bruto) povrsinom do 700 m?2.

Iznimno, kod povrsina obuhvaéenih izradom plana uzeg podruéja i drugim detaljnijim analizama
(propisanih ovim, i planovima uzeg podrucja), moguce predvidjeti i gradevine vece GBP.

ViSestambena gradevina - gradevina stambene namjene, samostoje¢a po nacinu gradnje, koja
ima viSe od 3 (tri) stana ali najvisSe 6 (Sest) stanova i gradevinsku (bruto) povrSinu do 1.000 m?, a moze
sadrzavati i poslovni prostor. MoZe se graditi samo u srediSnjem naselju na povrSinama koje se ureduju
planom uzeg podrucja.

Clanak 34.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi jedna gradevina stambene namjene i uz nju najvise dvije
gradevine (ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrdene ovim Planom), i to:
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- pomocna gradevina u funkciji stanovanja (garaZa, drvarnica, spremiste i slicno)
- manja gospodarska gradevina obrtnicke namijene ili poljoprivredne gospodarske gradevine
(sjenice, ljetne kuhinje i sli¢no).

Obiteljske kuce

Clanak 35.
Izgradnja obiteljskih kuc¢a temeljem odredbi ovog Plana moguéa je unutar gradevinskog podrucja
svih naselja na podrucju Opcine MosScenicka Draga.
Gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao samostojece ili dvojne gradevine.
Postojece skupne gradevine mogu se samo rekonstruirati, ne i graditi nove.
Clanak 35a.

Uvjeti smijestaja i gradnje samostojece obiteljske kuée u neposrednoj provedbi plana

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojec¢ih gradevina.

2. Lokacija zahvata u prostoru
- unutar gradevinskog podrucja svih naselja na podrucju Opcine Moscenicka Draga.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica
Gradevina osnovne namjene je samostojeca obiteljska kuca stambene namjene unutar koje je moguce
planirati poslovni prostor.
- gradevina moze imati najviSe 3 (tri) stana ili 2 (dva) stana i 1 (jedan) poslovni prostor, Cija povrSina moze
iznositi najvise 30% gradevinske (bruto) povrsine gradevine
Uz gradevinu osnovne namjene na gradevnoj Cestici mogu se graditi i pomocne gradevine.

4. Velicina gradevine

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije obiteljske kuce na parceli iznosi 60 m?2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije samostojece obiteljske kuce na parceli iznosi 200 m?

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina samostojece obiteljske kuce (GBP) iznosi 600 m? na
podrucju srediSnjeg naselja Na 34-01, a 400 m? u ostalim gradevinskim podrucjima.

- u gradevinsku (bruto) povrSinu se uracunava i povrSina pomocnih gradevina ako se grade na istoj
gradevnoj Cestici obiteljske kuce, izuzev otvorenog bazena, tlocrtne povrSine do 100 m? ukopanog u tlo i
ukopanih garaza

- najvedi ukupni dopusteni broj nadzemnih etaza obiteljskih kuéa iznosi 3 (tri) nadzemne etaze u
srediSnjem naselju, ili suteren i dvije etaze u ostalim naseljima.

- podrum koji je na jednom procelju je slobodan u Sirini od najvise 5,0 m i dostupan rampom ne ubraja
se u ukupni broj nadzemnih etaza

- visina obiteljske kuce (v) iznosi najvise 9,0 m na podrucju srediSnjeg naselja Na 34-01, a 7 m u ostalim
gradevinskim podrudjima

- ukupna visina obiteljske kuce iznosi najvise 11,0 m na podrucju srediSnjeg naselja Na 34-01, a 9m u
ostalim gradevinskim podrucjima.

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno9iznosi (kis) iznosi 0,75 u srediSnjem naselju Na
34-01, a 0,5 u ostalim naseljima

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u gradevinskim podrucjima naselja, kao i
rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje se pod istim uvjetima kao za nove
gradevine stambene namjene, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom,
vrSe se u postojec¢im gabaritima gradevine.

Rekonstruirati se mogu u gradevine na manjim gradevinskim Cesticama od ovdje propisanih, ali uz
uvazavanje drugih planskih odrednica, osobito koeficijenata izgradenosti i iskoristivosti.

Dozvoljava se rekonstrukcija ostataka gradevina i ruSevina unutar gradevinskih podrucja
neposrednom provedbom ovog Plana sukladno ¢lanku 81. ovih odredbi. Stanje gradevine i rusevine utvrduje
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se izvatkom iz katastra zemljiSta, zemljiSno - knjiznim izvatkom, zraCnom snimkom i po potrebi arhivskom
gradom. U podrudjima koja su evidentirana kao kulturna bastina uz strucno misljenje Konzervatorskog
odjela.
- iznimno, prigodom rekonstrukcije gradevina Cija povrsina tlocrtne projekcije iznosi manje od 50 m?,
najvedi dopusteni broj etaza iznosi 2 (dvije) nadzemne etaze, a visina (v) 6,0 m, odnosno ukupna visina (V)
90m
- kod rekonstrukcije i interpolacije samostojec¢ih stambenih gradevina u zasticenim urbanistickim
cjelinama naselja (Moséenicka Draga, Moscéenice, Brsec, Donji Kraj i Zagore), unutar kulturnog krajolika
TrebiSc¢e-Sveti Anton-Potok, i zaseocima ili skupina kuca izgradenim prije 15.02.1968. godine, moZe se
odrediti:
- ukoliko kuc¢a nema okucnicu: najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 1,00, a najvecéi
dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 1,00 do 3,00 - ovisno o broju etaza gradevine
- kada kuéa ima okucnicu: najveci dopusteni koeficjent izgradenosti (kig) iznosi 0,60, a najveci
dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 0,60 do 1,80, ovisno o broju etaza gradevine.
Zasticene urbanisticke cjeline naselja i kulturni krajolik oznaceni su na kartografskim prikazima br. 4.
“Gradevinska podrucja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora —
podrucja posebnih uvjeta koriStenja u mj. 1:25000.

5. Oblikovanje gradevina

Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene, oblikovanje procelja i krovista, te
upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje gradevina u naselju, te
primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko Zbukana obrada fasade i fasada od kamena, kamene
erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo).

U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zasticenom krajoliku
preporucuje se koristenje gradevinskih elemenata karakteristiCnih za tu arhitekturu (glatko ozbukana obrada
procelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zastita prozora griljama ili kapcima i dr.).

Arhitektonski izraz moze biti planiran i u kaskadnoj tipologiji. Kaskadnom vrstom gradnje smatra se
gradnja gradevine tlocrta razvucenog unutar gradivog dijela gradevne Cestice na nagibu terena veéem 12%.

Detaljniji uvjeti kaskadne gradnje bit ¢e utvrdeni planovima uzeg podrudja.

Odnos duzine i visine glavnog procelja (procelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti u korist
duZzine procelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim naseljima.

Otvori na gradevinama u zasSticenim povijesnim cjelinama moraju postivati pravila proporcije
karakteristi¢ne za primorsku arhitekturu, te moraju biti zasti¢eni kapcima ili griljama (Skurama).

Krovovi i strehe stambenih gradevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, dvovodnim ili
viSevodnim kroviStem, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov kosih krovova mora biti Zljebnjak,
mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom tradicionalnoj primorskoj gradnji.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore, krovne kucice s prozorom, kolektore sunceve
energije i uredaje za klimatizaciju prostora u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne panele skrivene kosim
zabatima ili djelovima krova.

Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljista.

Smjer dominantnog sliemena krova se definira prema sljede¢im kriterijima, i navedenim
redosljedom, a ovisno o lokaciji gradevine i moguénosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo s obalnom crtom

b) usporedo u odnosu na okolne gradevine

c) usporedo s prilaznom cestom

d) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguce definirati vizualnom percepcijom na lokaciji,
dok se ostali iskljucuju.

Procelje mora biti kameno ili Zbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na procelju
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduzeni).

Kod izrazito kosih i strmih terena dozvoljava se terasasta izgradnja pojedinih etaza, radi
prilagodavanja nagibu terena.

Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih vrtova u
kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i razli¢itim visinama.

Obzirom na prirodni kontekst i zastitu vanjskih i unutarnjih vizura, potrebno je poticati kaskadne
tipologije gradnje.

6. Oblik i velicina gradevne cestice

- najmanja povrSina gradevinske Cestice iznosi 400 m?
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- za izgradnju i interpolaciju obiteljskin ku¢a u zasticenim urbanistickim i ruralnim cjelinama naselja
(Moscenicka Draga, Moscenice, Brse€, Donji Kraj i Zagore), unutar kulturnog krajolika Trebis¢e-Sveti Anton-
Potok, te u zaseocima ili skupinama kuc¢a izgradenih prije 15.02.1968. godine moze se planirati i manja
povrsina gradevinske Cestice, ali ne manja od 100 m?
- najveca dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju obiteljske kuée se ne ogranicava
Zasticene urbanisticke cjeline naselja i kulturni krajolik oznaCeni su na kartografskim prikazima br. 4.
“Gradevinska podrucja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora —
podrucja posebnih uvjeta koristenja u mj. 1:25000.

7. Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici

Najmanja udaljenost gradevine od susjedne parcele iznosi 4,0 m a od regulacijskog pravca 6,0 m, osim
u izgradenim dijelovima naselja (i zasticenim urbanistickim cjelinama) gdje izgradnja moZze biti i na
regulacijskom pravcu, odnosno prema lokalnim uvjetima.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno ureden, u pravilu na tradicionalan nacin uredivanja
okucnice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Najmanje 30% parcele potrebno je hortikulturno urediti zelenilom.

Ograde se izgraduju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a maksimalna visina
ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina moze biti i ve¢a, ovisno o lokalnim
uvjetima).

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima naselja.

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao
zelene povrsine obraCunavaju se sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja
od ovog stavka moguca su samo u zonama starih naselja, gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Unutar urbanistickih cjelina gdje nema ogradivanja isto se ne moze provesti na temelju ovog Plana.

Gradevinska linija stambenih gradevina kod interpolacije gradevina unutar povijesnih jezgri naselja i
ruralnih zaseoka, a koje su izgradene uz ulice ili ceste, utvrduje se prema postoje¢im gradevinama i
postojecem gradevinskom pravcu.

Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih pomocnif i
manjih gospodarskih gradevina u funkciji stanovanja:
- na jednoj gradevnoj Cestici mogu se graditi najvise 2 (dvije) pomocne gradevine
- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 1 (jednu) etazu
- ukupna visina (V) gradevine iznosi najvise 5 m i ne moze biti veca od visine osnovne gradevine
- najveca gradevinska (bruto) povrSina pomoc¢nih gradevina (GBP) moZe iznositi do 60% BGP
osnovne gradevine
- tlocrtna povrsina pomocnih gradevina iznosi najvise 60 m?
- ako se pomocne i manje gospodarske gradevine grade kao samostojece, najmanja udaljenost
gradevina od susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m
- ukopane garaze moguce je planirati na medi sa susjednom gradevinom
- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestresna, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°, a pokrov mora biti mediteran crijep ili
drugi crijep izgledom i bojom prilagoden tradicionalnoj primorskoj gradniji)
- najmanja udaljenost pomoc¢nih i manjih gospodarskih gradevina od regulacijskog pravca iznosi
6,0 m, izuzev garaza
- garaZe se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je to uvjetovano konfiguracijom terena,
odnosno kada je zavrsna kota ravnog krova garaZe ista kao i niveleta ulice, odnosno najvise do
visine ogradnog zida 1,1 m, te kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti
- iznimno najmanja udaljenost otvorenog bazena, tlocrtne povrsine do 100 m? ukopanog u tlo, od
ruba gradevne Cestice iznosi 1m
- postojeCe pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama
ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, mogu se rekonstruirati samo
u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima
- potrebni prostor za parkiranje treba osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici.
Postoje¢e pomoéne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog
Plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvijeti propisani ovim Planom, pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i
prenamijeniti samo u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima.
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Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz obiteljsku kucu uz postivanje
sljedetih uvjeta:
- visina od najnize kote konacno zaravnatog terena iznosi najvise 5 m
- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnovne hamjene
- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 4,0 m
- kroviSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestresna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
crijep ili kupa kanalica)
- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- postojece poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s
odredbama ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati
samo u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na javno — prometnu povrsinu, komunainu i drugu
infrastrukturu

Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta odreden je ¢lankom 161. Odredbi za provodenije.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima
uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovolina utjecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj.

Clanak 35b.

Uvijeti smjestaja i gradnje dvojne obiteljske kuc¢e u neposrednoj provedbi plana

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina.
2. Lokacijja zahvata u prostoru
- unutar gradevinskog podrudja svih naselja na podrucju Opcine Moscenicka Draga.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline /ili
funkcionalnih jedinica

Gradevina osnovne namjene je dvojna obiteljska ku¢a stambene namjene unutar koje je moguce planirati
poslovni prostor.
- gradevina mozZe imati najvise dva (2) stana ili jedan (1) stan i jedan (1) poslovni prostor Cija povrSina moze
iznositi najviSe 30% gradevinske (bruto) povrSine gradevine.
U poslovnom prostoru smiju se obavljati djelatnosti bez negativhog utjecaja na okolis koja obuhvaca:
zanatske i usluzne radionice i servise, trgovine, ugostiteljske, turisticke i zdravstvene sadrzaje, prostore za
turisticku djelatnost — kuéna radinost, te drugi poslovne sadrzaje (uredski prostori - odvjetnicke kancelarije,
lijecnicke ordinacije, projektni biroi i sl.), a svojim oblikovanjem i funkcijom ne smiju naruSavati izgled
gradevine i uvjete stanovanja.
Uz gradevinu osnovne namjene na gradevnoj Cestici mogu se graditi i pomocne gradevine.

4. Velicina gradevine
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- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije dvojne obiteljske kuce na parceli iznosi 60 m?
- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije dvojne obiteljske kuce na parceli iznosi 150 m?
- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina dvojne obiteljske kuce (GBP) iznosi 400 m?
- u gradevinsku (bruto) povrsinu se uracunava i povrsina pomoc¢nih gradevina ako se grade na istoj
gradevnoj Cestici obiteljske kuée
- najvedi ukupni dopusteni broj nadzemnih etaza obiteljskin kuca iznosi 3 (tri) nadzemne etaze za
podrucje srediSnjeg naselja Na 34-01, a suteren i dvije nadzemne etaZe za ostala naselja.
- podrum koji je na jednom procelju je slobodan u Sirini od najvise 5,0 m i dostupan rampom ne ubraja
se u ukupni broj nadzemnih etaza
- visina obiteljske kuée (v) iznosi najvise 9,0 m u srediSnjem naselju Na 34-01, a 7m u ostalim naseljima.
- ukupna visina obiteljske kuce iznosi najvise 11,0 m u srediSnjem naselju, a 9m u ostalim naseljima.
- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti nadzemno iznosi (kis) iznosi 0,75 u srediSnjem naselju Na 34-
01, a 0,5 u ostalim naseljima.

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina stambene namjene u gradevinskim podrucjima naselja, kao i
rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje se pod istim uvjetima kao za nove
gradevine stambene namjene, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom,
vrSe se u postojec¢im gabaritima gradevine.

Rekonstruirati se mogu u gradevine smjestene na manjim gradevinskim Cestica od ovdje propisanih,
ali uz obvezu postivanja drugih parametara gradnja.

Dozvoljava se rekonstrukcija ostataka gradevina i ruSevina unutar gradevinskih podrudja
neposrednom provedbom ovog Plana sukladno ¢lanku 81. ovih odredbi. Stanje gradevine i ruSevine utvrduje
se izvatkom iz katastra zemljista, zemljiSno - knjiznim izvatkom, zratnom snimkom i po potrebi arhivskom
gradom.

- iznimno, prigodom rekonstrukcije gradevina Cija povrSina tlocrtne projekcije iznosi manje od 50 m?,
najveci dopusteni broj etaza iznosi 2 (dvije) nadzemne etaze, a visina (v) 6,0 m, odnosno ukupna visina (V)
9,0m

- kod rekonstrukcije i interpolacije samostojecih stambenih gradevina u zastiéenim urbanistickim
cjelinama naselja, (Moscenitka Draga, Moscenice, BrseC, Donji Kraj i Zagore), unutar kulturnog krajolika
TrebiS¢e-Sveti Anton-Potok i zaseocima ili skupina kuca izgradenim prije 15.02.1968. godine, mozZe se
odrediti:

- ukoliko kuca nema okucnicu: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 1,00, a najveci
dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 1,00 do 3,00 - ovisno o broju etaza gradevine

- kada kuca ima okuc¢nicu: najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,60, a najveci
dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 0,60 do 1,80, ovisno o broju etaza gradevine.

Zasticene urbanisticke cjeline naselja i kulturni krajolik oznaceni su na kartografskim prikazima br. 4.
“Gradevinska podrucja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora —
podrucja posebnih uvjeta koristenja u mj. 1:25000.

5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namijene, oblikovanje procCelja i krovista, te
upotrjebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje gradevina u naselju, te
primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko Zbukana obrada fasade i fasada od kamena, kamene
erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo).

U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zasticenom krajoliku
preporucuje se koristenje gradevinskih elemenata karakteristicnih za tu arhitekturu (glatko ozbukana obrada
procelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zastita prozora griljama ili kapcima i dr.).

Kod gradevina dvojne tipologije nije moguce planirati kaskadnu gradnju.

Odnos duzine i visine glavnog procelja (procelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti u
korist duzine procelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim naseljima.

Otvori na gradevinama u zasticenim povijesnim cjelinama moraju postivati pravila proporcije
karakteristicne za primorsku arhitekturu, te moraju biti zasti¢eni kapcima ili griljama (Skurama).

Krovovi i strehe stambenih gradevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, dvovodnim ili
visevodnim krovistem, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov kosih krovova mora biti Zljebnjak,
mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom tradicionalnoj primorskoj gradnii.

Na kroviste je mogucée ugraditi krovne prozore, krovne kucice s prozorom, kolektore sunceve
energije i uredaje za klimatizaciju prostora u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne panele skrivene kosim
zabatima ili djelovima krova.

Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljista.
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Smjer dominantnog sliemena krova se definira prema sljede¢im kriterijima, i navedenim
redoslijedom, a ovisno o lokaciji gradevine i mogucnosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo s obalnom crtom

b) usporedo u odnosu na okolne gradevine

c) usporedo s prilaznom cestom

d) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguce definirati vizualnom percepcijom na lokaciji,
dok se ostali iskljucuju.

Procelje mora biti kameno ili Zbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na procelju
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduzeni).

Kod izrazito kosih i strmih terena dozvoljava se terasasta izgradnja pojedinih etaza, radi
prilagodavanja nagibu terena.

Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih vrtova u
kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i razli¢itim visinama.

6. Oblik i velicina gradevne Cestice

- najmanja povrSina gradevinske Cestice iznosi 400 m?

- za izgradnju i interpolaciju obiteljskih ku¢a u zasti¢enim urbanistickim cjelinama naselja (MoSc¢enicka
Draga, Moscenice, Brse¢, Donji Kraj i Zagore), unutar kulturnog krajolika Trebisce-Sveti Anton-Potok, te u
zaseocima ili skupinama kuca izgradenih prije 15.02.1968. godine moZe se planirati i manja povrsina
gradevinske Cestice, ali ne manja od 100 m?

- najveca dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju dvojne obiteljske kuce se ne utvrduje.

Zasticene urbanisticke cjeline naselja i kulturni krajolik oznaCeni su na kartografskim prikazima br. 4.
“Gradevinska podrucja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora —
podrucja posebnih uvjeta koristenja u mj. 1:25000.

7. Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici

Najmanja udaljenost od susjedne parcele iznosi 4,0 m (osim u dijelu gdje se naslanja na gradevinu s
kojom tvori cjelinu), a od regulacijskog pravca 6,0 m, osim u izgradenim dijelovima naselja (povijesnim
graditeljskim cjelinama) gdje izgradnja moZe biti i na regulacijskom pravcu, odnosno prema lokalnim
uvjetima.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno ureden, u pravilu na tradicionalan nacin uredivanja
okucnice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Najmanje 30% parcele potrebno je hortikulturno urediti zelenilom.

Ograde se izgraduju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a maksimalna visina
ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina moZe biti i ve¢a, ovisno o lokalnim
uvjetima).

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima naselja.

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao
zelene povrsSine obraCunavaju se sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja
od ovog stavka moguca su samo u zonama starih naselja, gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Unutar urbanistickih cjelina gdje nema ogradivanja isto se ne moZe provesti na temelju ovog Plana.

Gradevinska linija stambenih gradevina kod interpolacije gradevina unutar povijesnih jezgri naselja i
ruralnih zaseoka, a koje su izgradene uz ulice ili ceste, utvrduje se prema postoje¢im gradevinama i
postojecem gradevinskom pravcu.

Utvrduju se sljedece granicne vrijednosti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih pomocnih i
manjih gospodarskih gradevina u funkciji stanovanja:
- na jednoj gradevnoj Cestici mogu se graditi najviSe 2 (dvije) pomocne gradevine
- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 1 (jednu) etazu
- ukupna visina (V) gradevine iznosi najviSe 5 i ne moZze biti veca od visine osnovne gradevine
- najveca gradevinska (bruto) povrSina pomoc¢nih gradevina (GBP) moZe iznositi do 60% BGP
osnovne gradevine
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- tlocrtna povrSina pomocnih gradevina iznosi najvise 60 m?

- ako se pomoc¢ne i manje gospodarske gradevine grade kao samostojece, najmanja udaljenost
gradevina od susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m

- ukopane garaze moguce je planirati na medi sa susjednom gradevinom

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestreSna, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° a pokrov mora biti mediteran crijep ili
drugi crijep izgledom i bojom prilagoden tradicionalnoj primorskoj gradniji)

- najmanja udaljenost pomocnih i manjih gospodarskih gradevina od regulacijskog pravca iznosi
6,0 m, izuzev garaza

- garaze se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je to uvjetovano konfiguracijom terena,
odnosno kada je zavrsna kota ravnog krova garaze ista kao i niveleta ulice, odnosno najvise do
visine ogradnog zidal,1 m, te kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti

- iznimno najmanja udaljenost otvorenog bazena, tlocrtne povrsine do 100 m? ukopanog u tlo, od
ruba gradevne Cestice iznosi 1m

- postojece pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama
ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, mogu se rekonstruirati samo
u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima

- kod gradenja gradevina gospodarske namjene potrebni prostor za parkiranje treba osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.

Postoje¢e pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog

Plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, pomoéne gradevine se mogu

rekonstruirati i prenamijeniti samo u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz obiteljsku kuc¢u uz postivanje
sljedetih uvjeta:

9.

- visina od najnize kote konacno zaravnatog terena iznosi najvise 5 m

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 4,0 m

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
crijep ili kupa kanalica)

- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m

- postojece poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s
odredbama ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati
samo u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja na javno — prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta odreden je ¢lankom 161. Odredbi za provodenije.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvijeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima
uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjiecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj.

Clanak 36. brisant

! Odredbe élanka 36. ugradene su u &lanke 35a. i 35b.
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Uvjeti smjestaja i gradnje vila u neposrednoj provedbi plana

Clanak 37.

Gradnja vila moguéa je samo na podrucja koja se dalje ureduju planovima uzeg podrucja.
Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju vila u djelomicno izgradenim dijelovima naselja ili u
planiranim, neizgradenim uredenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja:

1.

Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina.

Lokacija zahvata u prostoru
Vile se planiraju unutar gradevinskih podrucja svih naselja koja se kontekstualnim karakteristikama
izdvajaju osobitom kvalitetom krajobraznih i lokalnih uvjeta

Namjena gradevine s brojem posebnih dijjelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica

Vila je gradevina iskljuCivo stambene namjene viSeg standarda u oblikovanju i lokacijskim uvjetima
smijestaja. Gradevina moze imati najvise 2 (dva) stana.

Velicina gradevine

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije vile na parceli iznosi 200 m?

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije vile na parceli iznosi 350 m?

- najveca gradevinska (bruto) povrsina vile iznosi 700* m?

- najveci dopusteni broj etaza vile iznosi dvije podzemne i 3 (tri) nadzemne etaze u srediSnjem

naselju Na 34-01, a jedna podzemna i dvije nadzemne etaZe u ostalim naseljima.

- podrum koji je na jednom procelju slobodan u Sirini od najviSe 5,0 m i dostupan rampom se ne
ubraja u nadzemnu etazu

- visina vile (v) iznosi najvise 9,0* m kod izvedbe ravnim krovom u srediSnjem naselju Na 34-01, i
7 m u ostalim naseljima

- ukupna visina vile (V) iznosi najvise 9,0* m kod izvedbe ravnim krovom

- ukupna visina vile iznosi najvise 12m kod izvedbe kosim krovom

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti parcele (kig) iznosi 0,25*

- najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) hadzemno iznosi 0,75* u srediSnjem naselju Na
34-01, a 0,5 u ostalim naseljima.

- vile se mogu graditi isklju¢ivo kao samostojece gradevine.

- vile na gradevnim cesticama s koeficijentom izgradenosti (kig) i/ili koeficijentom iskoristenosti

(kis) vedim od propisanog mogu se rekonstruirati unutar postojecih tlocrtnih gabarita gradevine.

* jznimno, za podrucja obuhvacena detaljnijom urbanistickom razradom putem UPU, te uz obveznu

prethodnu projektantsku razradu u formi idejnog arhitektonskog rjesenja i pratecu konzervatorsku

podlogu, sve kompletirano u vidu stru¢nog rjeSenja (propisanog ¢l. 93. Zakona o prostornom

uredenju) koje ce biti verificirano od strane predstavnickog tijela JLS, mogucée je na razini UPU

predvidjeti odstupanje do 20% u odnosu na ovdje utvrdene vrijednosti koeficijenta izgradenosti

(kig), koeficijenta iskoristivosti (kis), ali uz limit najveée visine gradevine do 10,5-11,00 m i najvecu

bruto izgradenu povrsinu nadzemno od 900m2.

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u gradevinskim podrucjima naselja, kao i

rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje se pod istim uvjetima kao za nove
gradevine stambene namjene, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom,
vrSe se u postojecim gabaritima gradevine.

Dozvoljava se rekonstrukcija ostataka gradevina i ruSevina unutar gradevinskih podrucja

neposrednom provedbom ovog Plana sukladno ¢lanku 81. ovih odredbi. Stanje gradevine i rusevine utvrduje
se izvatkom iz katastra zemljista, zemljiSno - knjiznim izvatkom, zratnom snimkom i po potrebi arhivskom
gradom.
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5. Oblikovanje gradevina

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina vila moraju se prilagoditi postoje¢em ambijentu.

Vile su gradevine viSeg oblikovnog standarda na tragu najboljih primjera (suvremene i tradicijske
gradnje) izgradenih na Liburniji tijekom proteklih vremena.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina vila, oblikovanje procelja i krovista, te upotrjebljeni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj
primorskoj gradniji.

Moguce je planirati i suvremeni arhitektonski izraz uklopiv u kontekst.

U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zasticenom krajoliku
preporucuje se koriStenje gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu (glatko oZzbukana obrada
procelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zastita prozora griljama ili kapcima i dr.).

Arhitektonski izraz moze biti planiran i u kaskadnoj tipologiji. Kaskadnom vrstom gradnje smatra se
gradnja gradevine tlocrta razvucenog unutar gradivog dijela gradevne Cestice na nagibu terena ve¢em 12%.

Detaljniji uvjeti kaskadne gradnje bit ¢e utvrdeni planovima uzeg podrudja.

Odnos duzine i visine glavnog procelja (procelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti u
korist duzine procelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim naseljima.

Otvori na gradevinama u zasticenim povijesnim cjelinama moraju postivati pravila proporcije
karakteristicne za primorsku arhitekturu, te moraju biti zasticeni kapcima ili griljama (Skurama).

Krovovi i strehe stambenih gradevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, dvovodnim ili
visevodnim krovistem, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov kosih krovova mora biti Zljebnjak,
mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom tradicionalnoj primorskoj gradnii.

Na kroviste je mogucée ugraditi krovne prozore, krovne kucice s prozorom, kolektore sunceve
energije i uredaje za klimatizaciju prostora u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne panele skrivene kosim
zabatima ili djelovima krova.

Na kosom terenu slieme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljista.

Smjer dominantnog sliemena krova se definira prema sljede¢im kriterijima, i navedenim
redoslijedom, a ovisno o lokaciji gradevine i mogucnosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo s obalnom crtom

b) usporedo u odnosu na okolne gradevine

C) usporedo s prilaznom cestom

d) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguée definirati vizualnom percepcijom na lokaciji,
dok se ostali iskljucuju.

Procelje mora biti kameno ili Zbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na procelju
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduzeni).

Kod izrazito kosih i strmih terena dozvoljava se terasasta izgradnja pojedinih etaza, radi
prilagodavanja nagibu terena.

Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih vrtova u
kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i razli¢itim visinama.

6. Oblik i velicina gradevne cestice
- najmanja povrsina gradevinske Cestice za izgradnju vile iznosi 1.000 m?
- najveca dopustena povrsina gradevne Cestice nije odredena.

7. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
Minimalna udaljenost gradevine od susjedne parcele iznosi 4,0 m, a od pristupne ceste 6,0 m
8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Minimalno 60% od ukupne povrsine parcele mora biti park ili druga zelena kultivirana povrsina, Sto
se mora prikazati nacrtom uredenja okoliSa - projekt krajobraznog uredenja u okvir idejreg glavnog
projekta. Sugerira se izrada odgovarajuceg elaborata hortikulturnog elaborata izradenog od ovlastene
stru¢ne osobe krajobraznog arhitekta.

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno ureden, u pravilu na tradicionalan nacin uredivanja
okuénice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Ograde se izgraduju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a maksimalna visina
ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina moZe biti i vec¢a, ovisno o lokalnim
uvjetima).

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima naselja.

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao
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zelene povrsSine obraCunavaju se sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja
od ovog stavka moguca su samo u zonama starih naselja, gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Unutar urbanistickih cjelina gdje nema ogradivanja isto se ne moze provesti na temelju ovog Plana.

Gradevinska linija stambenih gradevina kod interpolacije gradevina unutar povijesnih jezgri naselja i
ruralnih zaseoka, a koje su izgradene uz ulice ili ceste, utvrduje se prema postoje¢im gradevinama i
postojecem gradevinskom pravcu.

Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih pomocnif i
manjih gospodarskih gradevina u funkciji stanovanja:
- na jednoj gradevnoj Cestici mogu se graditi najviSe 2 (dvije) pomocne gradevine
- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 1 (jednu) etazu
- ukupna visina (V) gradevine iznosi najviSe 5 i ne moze biti veca od visine osnovne gradevine
- najveéa gradevinska (bruto) povrSina pomoc¢nih gradevina (GBP) moze iznositi do 60% BGP
osnovne gradevine
- tlocrtna povrSina pomocnih gradevina iznosi najvise 60 m?
- ako se pomoc¢ne i manje gospodarske gradevine grade kao samostojece, najmanja udaljenost
gradevina od susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m
- ukopane garaze moguce je planirati na medi sa susjednom gradevinom
- kroviSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestresna, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° a pokrov mora biti mediteran crijep ili
drugi crijep izgledom i bojom prilagoden tradicionalnoj primorskoj gradnii)
- najmanja udaljenost pomoc¢nih i manjih gospodarskih gradevina od regulacijskog pravca iznosi
6,0 m, izuzev garaza
- garaze se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je to uvjetovano konfiguracijom terena,
odnosno kada je zavrsna kota ravnog krova garaze ista kao i niveleta ulice, odnosno najviSe do
visine ogradnog zida 1,1 m, te kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti
- iznimno najmanja udaljenost otvorenog bazena, tlocrtne povrsine do 100 m? ukopanog u tlo, od
ruba gradevne Cestice iznosi 1m
- postojeCe pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama
ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, mogu se rekonstruirati samo
u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima
- kod gradenja gradevina gospodarske namjene potrebni prostor za parkiranje treba osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.
Postojece pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog
Plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i
prenamijeniti samo u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja na javno — prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta odreden je ¢lankom 161. Odredbi za provodenje.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvijeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima
uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj.
Clanak 38. brisan?

Clanak 39. brisan

2 Odredbe &lanka 38. i 39 ugradene su u ¢lanak 37a.
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Uvjeti smijestaja i gradnje samostojeéih viSestambenih gradevina u neposrednoj provedbi plana

Clanak 37a.

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina, rekonstrukcija postojecih gradevina

2. Lokacija zahvata u prostoru
Visestambene gradevine moguce je graditi samo unutar srediSnjeg naselja MoScenicka Draga planske oznake
N-34-01 prema prethodno izradenom planu uzeg podrudja.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica
Namjena gradevine je stambena, a ukljuuje stambene i pomocne prostore.
- najvedi broj stanova u jednoj viSestambenoj gradevini iznosi 6 (Sest) stanova (ili uporabnih jedinica)

Visestambene gradevine mogu imati i garaZe te poslovne sadrzaje u prizemlju i na etazama.

Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe pretezito usluzne djelatnosti bez opasnosti od pozara i
eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mijeSovite robe, kao i
ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku vecu od 55 dcB danju i 45 dcB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji
svojim oblikovanjem, ili na drugi nacin ne narusavaju izgled i uvjete stanovanja.

U poslovnom prostoru smiju se obavljati djelatnosti bez negativnog utjecaja na okolis koja obuhvaca:
zanatske i usluzne radionice i servisi, trgovine, ugostiteljske, turisticke i zdravstvene sadrzaje, prostor za
turisticku djelatnost — kuéna radinost, te drugi poslovne sadrzaje (uredski prostori - odvjetnicke kancelarije,
lijenicke ordinacije, projektni biroi i sl.) te sadrzaje javne (druStvene) namjene. Svojim oblikovanjem i
funkcijom ne smiju narusavati izgled gradevine i uvjete stanovanja.

Poslovnih sadrzaja ne smije biti viSe od 30% GBP viSestambene gradevine.

4. Velicina gradevine

Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju viSestambenih gradevina:

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove visestambene gradevine iznosi 200 m?

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove visestambene gradevine iznosi 500 m?

- najmanja dopustena gradevinska bruto povrsina svih etaza viSestambene gradevine (GBP) iznosi 200
m2

- najveca dopustena bruto povrsina svih etaza visestambene gradevine (GBP) iznosi 1.000 m?

- najveéi dopusteni broj etaza viSestambenih gradevina iznosi 3 (tri) etaze

- podrum koji je na jednom procelju slobodan u Sirini od najviSe 5,0 m i dostupan rampom ne ubraja se u
ukupni broj etaza

- visina viSsestambene gradevine (v) iznosi najvise 9,0 m

- ukupna visina viSsestambene gradevine iznosi najvise 12,0 m

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) nadzemno iznosi 0,75

Visestambene gradevine na gradevnim Cesticama s koeficijentom izgradenosti (kig) i/ili koeficijentom
iskoristenosti (kis) veéim od propisanog mogu se rekonstruirati unutar postojecih tlocrtnih gabarita
gradevine.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u gradevinskim podruc¢jima naselja, kao i
rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje se pod istim uvjetima kao za nove
gradevine stambene namjene, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom,
vrSe se u postojec¢im gabaritima gradevine.

Rekonstruirati se mogu i viSestambene gradevine smjeStene na manjim gradevnim &esticama od ovdje
propisane, ali uz obvezu postivanja drugih uvjeta gradnje.

Dozvoljava se rekonstrukcija ostataka gradevina i ruSevina unutar gradevinskih podrudja
neposrednom provedbom ovog Plana sukladno ¢lanku 81. ovih odredbi. Stanje gradevine i ruSevine utvrduje
se izvatkom iz katastra zemljista, zemljiSno - knjiznim izvatkom, zratnom snimkom i po potrebi arhivskom
gradom.

5. Oblikovanje gradevina
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Arhitektonsko oblikovanje gradevina viSestambene namjene, oblikovanje procelja i krovista, te
upotrjebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje gradevina u naselju, te
primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko Zbukana obrada fasade i fasada od kamena, kamene
erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo).

Moguce je razvijati i suvremeni arhitektonski izraz primjeren kontekstu, lokalnim uvjetima i
podneblju.

U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zasticenom krajoliku
preporucuje se koristenje gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu (glatko ozbukana obrada
procelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zastita prozora griljama ili kapcima i dr.).

Odnos duzine i visine glavnog procelja (procelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti u
korist duzine procelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim naseljima.

Otvori na gradevinama u zasticenim povijesnim cjelinama moraju postivati pravila proporcije
karakteristiCne za primorsku arhitekturu, te moraju biti zasti¢eni kapcima ili griljama (Skurama).

Krovovi i strehe stambenih gradevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, dvovodnim ili
visSevodnim krovistem, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov kosih krovova mora biti Zljebnjak,
mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom tradicionalnoj primorskoj gradniji.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore, krovne kuéice s prozorom, kolektore sunceve
energije i uredaje za klimatizaciju prostora u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne panele skrivene kosim
zabatima ili dijelovima krova.

Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljista.

Smjer dominantnog sliemena krova se definira prema sljede¢im kriterijima, i navedenim
redoslijedom, a ovisno o lokaciji gradevine i moguénosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo s obalnom crtom

b) usporedo u odnosu na okolne gradevine

c) usporedo s prilaznom cestom

d) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguce definirati vizualnom percepcijom na lokaciji,
dok se ostali iskljucuju.

Procelje mora biti kameno ili Zzbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na procelju
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduzeni).

Kod izrazito kosih i strmih terena dozvoljava se terasasta izgradnja pojedinih etaza, radi
prilagodavanja nagibu terena.

Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih vrtova u
kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i razli¢itim visinama.

6. Oblik i velicina gradevne Cestice

Oblik gradevinske parcele utvrduje se prema obliku katastarske Cestice spajanjem ili cijepanjem, a
mora omoguciti smjestaj gradevine i propisane razmake gradevina do granica parcele.
- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju viSestambene gradevine iznosi 800 m?
- najveca dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju viSestambene gradevine iznosi 2.500 m?

7. Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici
Minimalna udaljenost od susjedne parcele iznosi 5,0 m, a od pristupne ceste 6,0 m
8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Minimalno 40% od ukupne povrsine parcele mora biti zelena kultivirana povrsina ili prirodni teren.

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno ureden, u pravilu na tradicionalan nacin uredivanja
okucnice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Ograde se izgraduju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a maksimalna visina
ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina moze biti i veca, ovisno o lokalnim
uvjetima).

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima naselja.

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao
zelene povrsSine obraCunavaju se sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja
od ovog stavka moguca su samo u zonama starih naselja, gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Unutar urbanistickih cjelina gdje nema ogradivanja isto se ne moze provesti na temelju ovog Plana.
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Gradevinska linija stambenih gradevina kod interpolacije gradevina unutar povijesnih jezgri naselja i
ruralnih zaseoka, a koje su izgradene uz ulice ili ceste, utvrduje se prema postoje¢im gradevinama i
postojecem gradevinskom pravcu.

Utvrduju se sljedece granicne vrijednosti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih pomocnih i
manjih gospodarskih gradevina u funkciji stanovanja:
- na jednoj gradevnoj viSestambene gradevine Cestici moze se graditi najvise 1 (jedna) pomocna
gradevina
- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 1 (jednu) etazu
- ukupna visina (V) gradevine iznosi najviSe 5 i ne moze biti veca od visine osnovne gradevine
- najveéa gradevinska (bruto) povrSina pomoc¢nih gradevina (GBP) moze iznositi do 60% BGP
osnovne gradevine
- tlocrtna povrsina pomocne gradevine iznosi najvise 120 m?
- ako se pomocne i manje gospodarske gradevine grade kao samostojece, najmanja udaljenost
gradevina od susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m
- pomocne i manje gospodarske gradevine se mogu graditi i sa jednom stranom na medi, pri
¢emu moraju od susjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom a krov ne smije biti
nagnut prema susjednoj gradevnoj Cestici
- kroviSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestreSna, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°, a pokrov mora biti mediteran crijep ili
drugi crijep izgledom i bojom prilagoden tradicionalnoj primorskoj gradnii)
- najmanja udaljenost pomocnih i manjih gospodarskih gradevina od regulacijskog pravca iznosi
6,0 m, izuzev garaza
- garaZe se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je to uvjetovano konfiguracijom terena,
odnosno kada je zavrsna kota ravnog krova garaze ista kao i niveleta ulice, odnosno najvise do
visine ogradnog zida 1,1 m, te kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti
- postojete pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama
ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, mogu se rekonstruirati samo
u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima
- kod gradenja gradevina gospodarske namjene potrebni prostor za parkiranje treba osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.
Postojece pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog
Plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, pomocne gradevine se mogu rekonstruirati i
prenamijeniti samo u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti

10. Nacin i uvjeti prikljucenja na javno — prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine
Svaka stambena jedinica mora imati 1,5 parkirno mjesto, a garaza mora biti od ceste udaljena najmanje 6,0
m.

Priklju¢ak na gradevine vodoopskrbe, odvodnije, elektroopskrbe gradevine elektronickin komunikacija
utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu

povrSinu i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana, urbanistickim
planovima uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjiecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj.

Clanak 40. brisan?

3 Odredbe ¢lanaka 40.-46. ugradene su u Elanke 35a. — 37a.
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Clanak 41. brisan
Clanak 42. brisan
Clanak 43. brisan
Clanak 44. brisan
Clanak 45. brisan

Clanak 46. brisan
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2.2.3. Uvjeti i nacin gradnje stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih gradevina (unutar
gradevinskih podrucja naselja)

Clanak 47.

Stambeno - poslovne gradevine su obiteljske kuce ili viSsestambene gradevine sa preteZito
stambenom namjenom u kojima je do 30% gradevinske (bruto) povrSine poslovne ili javne (drustvene)
namjene. Stambeno - poslovne gradevine mogu biti obiteljske kuce i viSestambene gradevine u slucaju da se
dio njihove povrsine koristi za poslovnu djelatnost.

Poslovni sadrzaji namijenjeni su obavljanju tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i
eksplozije, sa bukom manjom od 45 dB nocu i 55 danju (apartmani za iznajmljivanje, krojacke, frizerske,
kozmeticke, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, prostori za
rekreaciju i sport, igraonice i slicno).

Poslovno — stambene gradevine su gradevine sa preteZito poslovnom namjenom u kojoj je najvise
30% gradevinske (bruto) povrSine stambene namjene. Poslovna namjena obuhvada djelatnosti bez
negativnog utjecaja na okoliS (apartmani za iznajmljivanje, krojacke, frizerske, kozmeticke, postolarske,
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, prostori za rekreaciju i sport, igraonice
i sliéno).

Za izgradnju stambeno - poslovnih gradevina primjenjuju se isti uvjeti kao i za izgradnju obiteljskih
kuca ili viSestambenih gradevina.

Za izgradnju poslovno - stambenih gradevina primjenjuju se isti uvjeti kao i za izgradnju poslovnih
gradevina.

Postojece stambene i stambeno — poslovne gradevine se mogu prenamijeniti u poslovne gradevine u
dijelu ili cijelosti.

2.2.4, Uvjeti i nacin gradnje gradevina gospodarske namjene (proizvodne, poslovne,
poljoprivredno - gospodarske) unutar gradevinskih podrucja naselja

2.2.4.1. Gradevine proizvodne namjene

Clanak 48.

Gradevine proizvodne namjene obuhvacaju preteZito zanatske djelatnosti.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je
izgradnja gradevina proizvodne namijene, tlocrtne projekcije manje od 200 m?, iznimno je proizvodne
gradevine moguce planirati tlocrtne projekcije do 400 m? ali samo na povrsinama unutar srediSnjeg naselja
koje se ureduju planovima uzeg podrudja.

Utvrduju se sljedece granicne vrijednosti za izgradnju gradevina proizvodne namjene:

1. Vrsta radova

- gradenje novih gradevina, rekonstrukcija postojecih gradevina
2. Lokacija zahvata u prostoru

- unutar gradevinskih podrucja naselja Opcine Mosc¢enicka Draga

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica

- Gradevine proizvodne namjene preteZito zanatske i proizvodne djelatnosti u funkciji unaprijedenja
ugostiteljsko-turisticke ponude autonomnim proizvodima

-u jednoj gradevini proizvodne namjene moze biti i kombinacija namjena: zanatske i poslovne, a moze
sadrzavati i prostore ugostiteljsko- turisticke namjene

- unutar gradevina zanatske i poslovne namjene dopusten je smjestaj jednog prostora stambene namjene,
najvece dopustene gradevinske (bruto) povrsine 120 m?

4. Velicina gradevine
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- Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana dozvoljena je izgradnja gradevina proizvodne namjene,
tlocrtne projekcije manje od 200 m?
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,30
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne cCestice (kis) nadzemno iznosi 0,60
- najvedi broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 2 (dvije) etaze
- podrum obuhvaca jednu ili viSe podzemnih etaza u funkciji osnovne proizvodne namjene, pomocnih ili
tehnickih prostorija te garaze
- podrumske etaze dijelom obuhvadaju i dvonamjenski prostor koji se koristi kao skloniste
- visina gradevine (v) iznosi najvise 7,0 m
- ukupna visina gradevine (V) proizlazi iz tehnoloskih potreba i iznosi najviSe 9,0 m do najviSe tocke
gradevine mjereno od najnize kote zaravnatog terena uz gradevinu
Gradevine se rekonstruiraju prema pravilima za novu gradnju.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Oblikovanje proizvodnih gradevina izvodi se u skladu sa ¢lankom 49. ovih odredbi.

6. Oblik i velicina gradevne cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m?

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m, a do ostalih granica gradevne Cestice
najmanje 5,0 m

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiralisnih povrsina

Uredenje gradevne Cestice proizvodnih gradevina izvodi se u skladu sa ¢lankom 49. ovih odredbi.
Pomocne gradevine grade se sukladno uvjetima u ¢lanku 50.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti

- Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta odreden je clankom 161. Odredbi za provodenije.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu povrsinu
i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima uredenja i
detaljnim planovima uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11.Mjere (nacin) sprecavanja nepovolinog utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

12. Ostali uvjeti iz dokumenata prostornog uredenja od utjecaja na zahvat
- prilikom izgradnje na podrucju ili uz gradevine zasti¢ene i evidentirane kao kulturno dobro
odnosno unutar podrucja zasticenog kao prirodna vrijednost uvjeti gradenja utvrduju se prema
posebnim uvjetima nadleZnog Konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.
Clanak 49.

Uredenje gradevne Cestice proizvodne namjene provodi se temeljem sljedecih smjernica:
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najmanje 28 30% povrsSine gradevne Cestice ureduje se sa visokom vegetacijom kao zastitna
zelena povrsina
ograde gradevnih Cestica izvode se sa visinom od najvise 1,80 m, pri ¢emu se podnozje kao
puna ograda (kamen, opeka), moze izvesti do visine od 0,80 m, a preostali dio kao »prozracna«
ograda od zelenila, drveta, metalne resetke ili mreze
radi pridrzavanja padina ili visinskih razlika u terenu izvode se podzidi koji se grade kao kameni
zid ili oblazu kamenom sa visinom zida do 2,50 m. Ukoliko je potrebno izvesti podzid vece visine
isti se gradi kaskadno sa horizontalnim pomakom od najmanje 1,0 m i visinom pojedine
kaskade do 1,50 m, a prostori izmedu kaskada se ozelenjavaju
na podrudju ili u kontaktu sa gradevinom zasti¢enom kao kulturno dobro, odnosno unutar
podruéja zastienog kao prirodna vrijednost uredenje gradevne Cestice provodi se prema
posebnim uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina proizvodne namjene provodi se temeljem sljede¢ih smjernica:

gradevina se prilagodava okolnom urbanom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i koriStenje
materijala kako bi se ostvarila sto kvalitetnija slika prostora,

oblikovanje procelja provodi se prema nacelima suvremenog gradenja primjenom kvalitetnih i
postojanih materijala,

krovna ploha gradevina moze se izvesti kao kosa, ravna ili bacvasta,

na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori, kupole za prirodno osvjetljenje i postaviti
kolektori sunceve energije.

Clanak 50.

Pomocne gradevine grade se kao jednoetazne uz gradevine proizvodne namjene uz uvjet da:

ukupna visina gradevine (V) nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,5 m
(bez mogucnosti nadogradnje)

tlocrtna projekcija gradevine nije ve¢a od 60 m?

ako se pomocne gradevina grade kao samostojece, najmanja udaljenost gradevina od susjednih
gradevnih Cestica iznosi 4,0 m, uz uvjet da nemaju otvora prema susjednoj gradevnoj Cestici
pomocne gradevine se mogu graditi i s jednom stranom na medi, pri ¢emu moraju od susjedne
gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom a krov ne smije biti nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici

kroviSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
crijep ili kupa kanalica)

pokrov je Zljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom
tradicionalnoj primorskoj gradnji

najmanja dopustena udaljenost pomoc¢ne i manje gradevine gospodarske namjene od
regulacijskog pravca iznosi 6,0 m

na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaZe, kada je takav zahtjev uvjetovan
konfiguracijom terena, odnosno kada je zavrSna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1 m, kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti

postojece pomocéne gradevine mogu se rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog
Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati samo u
postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Gradevine poslovne namjene

Clanak 51.

Gradevine poslovne namjene obuhvacaju pretezito usluzne i trgovacke djelatnosti.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je
izgradnja gradevina poslovne namjene, tlocrtne projekcije manje od 200 m2.

Utvrduju se sljedece granicne vrijednosti za izgradnju gradevina poslovne namjene:

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina, rekonstrukcija postojeéih gradevina

2. Lokacija zahvata u prostoru
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Unutar gradevinskih podrucja naselja Opcéine Moscenicka Draga.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica
Gradevine poslovne namjene pretezito usluzne i trgovacke djelatnosti.

4. Velicina gradevine

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,25

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis) nadzemno iznosi 0,75

- najvedi broj nadzemnih etaza gradevina iznosi 3 (tri) etaze

- podrum obuhvaca jednu ili vise podzemnih etaza u funkciji osnovne poslovne namijene,

pomocnih ili tehnickih prostorija, te garaze. Podrumske etaze dijelom obuhvacaju i
dvonamjenski prostor koji se koristi kao skloniste

- visina gradevine (v) iznosi najvise 9,0 m

- ukupna visina gradevine (V) proizlazi iz tehnoloskih potreba i iznosi najvise 11,0 m do najvise

kote gradevine mjereno od najnize kote zaravnatog terena uz gradevinu

- iznimno, unutar izgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja, prilikom izgradnje novih ili

rekonstrukcije postojecih gradevina poslovne namjene, unutar naselja pojedini uvjeti gradenja
mogu biti: maksimalni ki = 0,60, maksimalni kis = 1,80, maksimalna visina do gornjeg ruba
krovnog vijenca v=11 m,

Iznimno je dozvoljena gradnja poslovnih gradevina - turistickih INFO punktova sa prate¢im
sadrzajima (ugostiteljski, trgovacki i usluzni) na povrSinama manjim od 400 m?, ali ne manjih od 100 m?,
tlocrtne projekcije manje od 50 m? s 1 (jednom) nadzemnom etaZzom, visine (v) 3,0 m, odnosno ukupne
visine (V) 4,5 m.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Arhitektonsko oblikovanje poslovnih gradevina izvodi se u skladu sa ¢lankom 35a. ovih odredbi.

6. Oblik i velicina gradevne cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- udaljenost gradevine do regulacijskog pravca iznosi 6,0 m, a do ostalih granica gradevne Cestice
najmanje 4,0 m
- iznimno, unutar izgradenih dijelova gradevinskog podrudja naselja, prilikom izgradnje novih ili
rekonstrukcije postojecih gradevina poslovne namjene, udaljenost od meda i regulacijskog pravca
moze biti i manja sukladno lokalnim uvjetima.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiralisnih povrsina
Uredenje gradevne Cestice poslovnih gradevina izvodi se u skladu sa ¢lankom 35a. ovih odredbi.
Pomocne gradevine grade se sukladno ¢lanku 52. ovih Odredbi.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta odreden je ¢lankom 161. Odredbi za provodenije.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine stambene namjene na prometnu povrsinu
i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima uredenija i
detaljnim planovima uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11.Mjere (nacin) sprecavanja nepovolinog utjiecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.
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Clanak 52.

Pomocne gradevine grade se kao jednoetazne uz gradevine poslovne namjene uz uvjet da:

- ukupna visina gradevine (V) nije via od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,5 m
(bez mogucnosti nadogradnje)

- tlocrtna projekcija gradevine nije veca od 60 m?

- ako se pomocne gradevina grade kao samostojece, najmanja udaljenost gradevina od susjednih
gradevnih Cestica iznosi 4,0 m, uz uvjet da nemaju otvora prema susjednoj gradevnoj Cestici

- pomocne gradevine se mogu graditi i s jednom stranom na medi, pri cemu moraju od susjedne
gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom a krov ne smije biti nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostresna, dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
crijep ili kupa kanalica)

- pokrov je Zljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom
tradicionalnoj primorskoj gradnji

- najmanja dopustena udaljenost pomoéne i manje gradevine gospodarske namjene od
regulacijskog pravca iznosi 6,0 m

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze, kada je takav zahtjev uvjetovan
konfiguracijom terena, odnosno kada je zavrSna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1 m, kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti

- postojece pomocne gradevine mogu se rekonsturirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog
Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati samo u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

2.2.4.3. Gradevine poljoprivredno - gospodarske namjene
Clanak 53.

1. Vrsta radova
- gradenje novih gradevina, rekonstrukcija postojecih

2. Lokacija zahvata u prostoru

Prostorni plan odreduje moguénost izgradnje poljoprivrednih gospodarskih gradevina unutar gradevinskih
podruéja naselja izuzev sredisSnjeg naselja (MosScenicka Draga-N 34-01). Poljoprivredne gospodarske
gradevine s izvorima zagadenja nije moguce graditi u prostoru ogranicenja.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je
izgradnja gradevina poljoprivredno — gospodarske namjene, tlocrtne projekcije manje od 200 m2.

Razlikuju se sljedece vrste poljoprivrednih gospodarskih gradevina:

A. Gradevine s izvorima zagadenja (staje, kokosinjci, kuni¢njaci, prerada maslina i sl.)

B. Gradevine bez izvora zagadenja (sjenici, pCelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista

poljoprivrednih proizvoda, alata i sl.).

4. Velicina gradevine
Samostojece gradevine poljoprivredne gospodarske namjene, ovisno o vrstama gradevina iz ovog
Clanka, grade se uz primjenu sljedecih uvjeta:
- najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,40 i obuhvaca sve gradevine na
gradevnoj Cestici
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,60 i obuhvata sve gradevine na
gradevnoj Cestici
- najvedi broj nadzemnih etaZa gradevine iznosi 1 (jednu) etazu
- najveéa dopustena visina gradevine (v) iznosi 4,0 m
- najveda dopustena ukupna visina gradevine (V) iznosi 6,0

Uvjeti rekonstrukcije propisani su ¢lankom 56. ovih odredbi.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
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Arhitektonsko oblikovanje gradevina poljoprivredne gospodarske namjene izvodi se u skladu sa ¢lankom 57.
ovih odredbi.

6. Oblik i velicina gradevne cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
- povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 600 m?

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici /ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Za gradevine s izvorima zagadenja odreduju se sljededi uvjeti:

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene, ali najmanje 10,0 m od
regulacijskog pravca, a od granice gradevne Cestice najmanje 6,0 m

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od gradevine osnovhe namjene na istoj
gradevnoj Cestici, odnosno 10,0 m od gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj
Cestici

- minimalna udaljenost jame za osoku i gnojista iznosi 10,0 m od stambene gradevine na
predmetnoj Cestici i 15,0 m od stambene gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici,

- udaljenost gradevina s izvorom zagadenja od gradevina za opskrbu vodom (cisterne i sl.) iznosi
minimalno 20 m.

Dodatne potrebne udaljenost za smjestaj gradevina s izvorima zagadenja propisane su ¢lankom 55.

Za gradevine bez izvora zagadenja odreduju se sljededi uvjeti:

- udaljenost ne moze biti manja od 3,0 m od gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj
Cestici i najmanje 6,0 m od gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici

- udaljenost od gradevina za opskrbu vodom (cisterne i sl.) iznosi minimalno 10 m

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene, ali najmanje 6,0 m od
regulacijskog pravca.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiralisnih povrsina
Uredenje gradevne Cestice provodi se u skladu sa ¢lancima 55. i 57. ovih odredbi.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

Broj potrebnih parkiraliSnih mjesta za gradevinu osnovne namjene odreden je clankom 161. Odredbi za
provodenje.

Nadcin i uvjeti prikljuenja gradevinske Cestice, odnosno gradevine osnovne namjene na prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima uredenja
izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11.Mjere (nacin) sprecavanja nepovolinog utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Clanak 54.

Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domacinstvu te izgradnja poljoprivrednih
gospodarskih gradevina moze se planirati unutar naselja, s tim da je za poljoprivredne gospodarske
gradevine s izvorom zagadenja (u kojima se uzgaja stoka) propisan najveci broj stoke kojii se moze
istovremeno uzgajati u seoskom domacinstvu, propisan kroz broj uvjetnih grla stoke (UG).

Uvjetno grlo stoke (UG) je je odraslo govedo prosjecne tezine 500 kg. Broj uvjetnih grla dobiva se
uporabom koeficijenata iz priloZzene tablice u ovom ¢lanku, odnosno umnoskom broja stoke pojedine vrste s
pripadaju¢im koeficijentom.

Planom se propisuje da najveci broj uvjetnih grla stoke koji se mogu istovremeno uzgajati u
seoskom domacinstvu iznosi dva uvjetna grla (2 UG).

vrsta koeficijent vrsta koeficijent
Zdrebad, omad 0,6 ovce, koze 0,15
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odrasli konji 1,0 krmace i nerasti 0,3
telad do 6 mij. 0,15 svinej u tovu 0,15
goveda 6 — 12 mj. 0,3 kokosi nesilice 0,004
goveda 12 — 24 mj. 0,6 tovni pilici 0,0025
odrasla goveda 1,0 purani 0,02

Dozvoljen je istovremeni uzgoj razlicitih vrsta stoke, ali njihov ukupni zbroj preracunato u uvjetna
grla ne smije biti veéi od 2,0.

Clanak 55.

Poljoprivredne gospodarske gradevine sa izvorima zagadenja nije moguée graditi u prostoru
ogranicenja.

Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja od stambenih i manjih
gradevina poslovne namjene ne moze biti manja od 12,0 m a gnojiSta ne manje od 25,0 m.

Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala. Pod mora biti nepropusan za tekucine i mora imati
rigole za odvodnju osoke u gnojisnu jamu.

Dno i stijene gnojiSta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.
Sve tekucine iz staja i gnojiSta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po
okolnom terenu.

Jame za osoku moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan
pokrov, kao i otvore za CiSCenje i zraCenje.

Dopustene udaljenosti od ostalih gradevina za jame za osoku jednake su kao i za gnojista.

Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina sa izvorima zagadenja od gradevina za
opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) odreduje se prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

Clanak 56.

Poljoprivredne gospodarske gradevine sagradene legalno i u skladu s ranije vazec¢im propisima mogu
se rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Plana.

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se
rekonstruirati i prenamijeniti samo u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Clanak 57.

Oblikovanje gradevina treba biti u skladu s namjenom i tehnoloskim procesom, uz primjenu
materijala i tipologije sukladno lokalnim uvjetima.

Uredenje gradevne Cestice provodi se u funkciji namjene, na nacin da ne rezultira negativnim
utjecajem na susjedne Cestice i gradevine te uz obvezni zastitni zeleni pojas prema susjednim gradevinama
(za djelatnosti iz alineje 2. tocke A. ¢lanka 53. ovih odredbi).

Prilikom izgradnje na podrucju ili uz gradevine zasticene kao kulturno dobro odnosno unutar
podrucja zasticenog kao prirodna vrijednost, uvjeti gradenja utvrduju se prema posebnim uvjetima
nadleznog konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.

2.2.5. Uvjeti i nacdin gradnje gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene (unutar
gradevinskih podrucja naselja)

Clanak 58.

Prostorni plan odreduje sljedece gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene:
A. Gradevine sa smjestajnim kapacitetima:
- hoteli s prate¢im sadrZajima (zdravstveni i ljeCiliSni, ugostiteljstvo, rekreacija, zabava i sl.),
- gradevine seoskog turizma
B. Gradevine bez smjestajnih kapaciteta:
- restorani, kavane,
- zabavni centri, klubovi, barovi, kockarnice i sl. sadrzaji.

Na razini plana uzeg podruc¢ja moguce je, sukladno vaze¢im podzakonskim aktima, planirati i druge vrste
gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene.
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Sukladno drugim propisima, moguce je uz glavne prometnice planirati i kamp odmorista.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je
izgradnja gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene za smjestaj i prehranu, tlocrtne projekcije manje od
200 m2.

Izgradnja gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene temeljem odredbi ovog Plana moguca je
unutar izgradenih i neizgradenih uredenih dijelova gradevinskih podrucja.

Clanak 59.

Uvijeti za izgradnju gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene bez smjestajnih kapaciteta (restoran,
caffe i dr.) utvrduju se temeljem kriterija za gradevine gospodarske (poslovne) namjene odredenih u ¢lanku
51. ovih odredbi.

Elanak59a—Clanak 60.

Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene sa
smjestajnim kapacitetima:

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina, rekonstrukcija postojeéih gradevina
2. Lokacija zahvata u prostoru

Unutar izgradenih i neizgradenih uredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja Opcine Moscenicka
Draga, i na povrSinama koje planovima uzeg podrucja definiraju za mjeSovitu ili ugostiteljsko-turisticku
namjenu.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih dijjelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili
funkcionalnih jedinica

- Gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene sa smjestajnim kapacitetima.
4. Velicina gradevine

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 8,28 0,25 u srediSnjem naselju Na 34-01, a

0,20 u ostalim naseljima.

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) nadzemno iznosi 0,75 u sredisSnjem naselju Na 34-

01, a 0,60 u ostalim naseljima.

- najveci broj nadzemnih etaZza gradevine iznosi dvije podzemne i 3 (tri) nadzemne etaze u

srediSnjem naselju Na 34-01, a jedna podzemna i dvije nadzemne etaZe u ostalim naseljima.

- najveca tlocrtna projekcija (kao i najveca razvijena GBP na parceli) gradevine utvrduje se
uskladenjem s prevladavajuc¢om tipologijom u kontekstu ulice ili naselja. U slucaju gradevnih
Cestica koje su vece od ovdje propisanih, potrebno je teZiti arhitektonskom rjesenju koje ce

volumenom i ukupnim oblikovnim izrazom slijediti prevladavajuci ritam i siluetu ulicne izgradnje.
o o 2

- dozvoljena je izgradnja podruma, pri ¢emu podrum moZze obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih etaza
u funkciji prate¢ih sadrzaja, pomocnih i tehnickih prostorija te garaze, a moze se koristiti kao
dvonamijenski prostor za potrebe sklonista

- ukupna visina gradevine (V) iznosi najvise 12,2 8 m.

- iznimno, unutar izgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja, prilikom izgradnje novih ili
rekonstrukcije postojecih hotelskih gradevina odnosno prenamjene stambenih gradevina, minimalna
povrsina gradevne Cestice moze biti 500 m?, a maksimalni kig = 0,60, te maksimalno kis = 2,40 i
najviSe tri (3) nadzemne etaze

- prilikom izgradnje na podrucju ili uz gradevine zasticene kao kulturno dobro, odnosno unutar
podrucja zasticenog kao prirodna vrijednost, uvjeti gradenja utvrduju se prema posebnim uvjetima
nadleznog konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.
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svim gradevinama ugostiteljsko - turisticke namjene moze se graditi podrum. Podrum moze

obuhvatiti i viSe podzemnih etaza u funkciji osnovne namjene (nocni klubovi, disco, kasino i sl.), pomocnih i
tehnickih prostorija, te garaza. Podrumske etaze dijelom obuhvacaju i dvonamjenski prostor koji se koristi
kao skladiste.

Gradevine se rekonstruiraju prema pravilima za novu gradnju.

Postojeca hotelska gradevina koja je sukladno odredbama PPPGZ priklju¢ena naselju, smije se rekonstruirati

kako slijedi:

hotel kategorije najmanje 3* sa prate¢im sadrzajima:

- tereni za tenis i druge manje rekreativne povrsine (odbojka, kosarka, bocaliste)

- zatvoreni - otvoreni bazen, wellness, fitness i slicho

- prateci ugostiteljski sadrzaji

- ostali prateci sadrzaiji (trgovina i dr.)
detaljniji uvjeti za formiranje i oblikovanje gradevne Cestice Ce biti propisani urbanisti¢kim
planom uredenja
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30
najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,80
udaljenost gradevine osnovne namjene od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m; iznimno
kod rekonstrukcije ugostiteljsko - turistickin gradevina mogu se zadrZati i manje (postojece)
udaljenosti gradevine osnovne namjene od regulacijskog pravca
udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice iznosi h/2 ali ne manje od
5,0 m; iznimno kod rekonstrukcije ugostiteljsko - turistickih gradevina mogu se zadrzati i manje
(postojece) udaljenosti gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice
najmanje 40% gradevne Cestice mora se ozeleniti visokovrijednim zelenilom; iznimno, kod
rekonstrukcije postojecih gradevina, povrsSina gradevne Cestice pod zelenilom moze iznositi i
manje, ali ne manje od 25%
najvedi broj nadzemnih etaza iznosi 4 (Cetiri) nadzemne etaze
ispod gradevine je dozvoljena izgradnja podruma, pri ¢emu podrum moze obuhvatiti jednu ili
visSe podzemnih etaza u funkciji prateéih sadrzaja, pomocnih i tehnickih prostorija te garaze, a
moze se koristiti i kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista
najveca visina gradevine (v) iznosi 14,0 m
ukupna visina gradevine (V) iznosi najvise 16,0 m
gradevna Cestica hotela mora imati kolni pristup na cestu najmanje Sirine kolnika 5,50 m za
dvosmjerni promet i 4,50 m za jednosmjerni promet
potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM) utvrduje se po normativu 1 PGM/2 kreveta;
iznimno, kod rekonstrukcije postojecih hotelskih gradevina potreban broj parkiraliSno-garaznih
mjesta moZe se utvrditi po normativu 1 PGM/4 kreveta
potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici hotelske
gradevine
iznimno, ako prilikom rekonstrukcije hotelske gradevine nije moguce osigurati potreban broj
parkiraliSno-garaznih mjesta prema standardu 1 PGM/4 kreveta na gradevnoj Cestici hotelske
gradevine, dio trazenog kapaciteta treba osigurati unutar gradevne Cestice hotela, dok se
preostali dio moZe osigurati na drugoj gradevnoj Cestici koja je udaljena najvise do 300 m, uz
uvjet da se ta parkiralista ili garaze izgrade ili urede izgrade do zavrSetka rekonstrukcije hotelske
gradevine
ukoliko nije moguce osigurati potreban broj parkiraliSnim mjesta prema kriteriju iz prethodne
alineje, primjenjuju se alternativna rjeSenja omogucéena ovim Planom.
odnos broja parkiraliSnih i broja garaznih mjesta odreduje se sukladno posebnom propisu o
kategorizaciji ugostiteljsko-turistickih gradevina tipa hotel.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Arhitektonsko oblikovanje gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene, oblikovanje procelja i krovista,
te upotrjebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje gradevina u naselju, te
primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko Zbukana obrada fasade i fasada od kamena, kamene

erte, vijenci

i istake na fasadi, kameni sokl i drugo).

Moguce je razvijati i suvremeni arhitektonski izraz primjeren kontekstu, lokalnim uvjetima i

podneblju.

U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zasticenom krajoliku
preporucuje se koristenje gradevinskih elemenata karakteristiCnih za tu arhitekturu (glatko oZbukana obrada
procelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zastita prozora griljama ili kapcima i dr.).
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Odnos duzine i visine glavnog procelja (procelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti u
korist duzine procelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim naseljima.

Otvori na gradevinama u zasticenim povijesnim cjelinama moraju postivati pravila proporcije
karakteristicne za primorsku arhitekturu, te moraju biti zasti¢eni kapcima ili griljama (Skurama).

Krovovi i strehe gradevina mogu biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, dvovodnim ili visevodnim
krovistem, s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov kosih krovova mora biti Zljebnjak, mediteran
crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom tradicionalnoj primorskoj gradniji.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore, krovne kucice s prozorom, kolektore sunceve
energije i uredaje za klimatizaciju prostora u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne panele skrivene kosim
zabatima ili dijelovima krova.

6. Oblik i velicina gradevne cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
- najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.200 m?
7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici /ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1i h2 su
visine susjednih gradevina), ali ne manje od 6,0 m

- pri rekonstrukciji postojece gradevine zadrzavaju se postojece udaljenosti od regulacijskog pravca, a
u izgradenim dijelovima naselja i kod interpolacije novih gradevina moguce su i manje udaljenosti od 6,0 m
od ceste ako to dozvoljavaju lokalni uvjeti i posebni uvjeti nadleznih institucija

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiralisnih povrsina

Minimalno 36 60% od ukupne povrSine parcele mora biti zelena kultivirana povrsina ili prirodni
teren.

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno ureden, u pravilu na tradicionalan nacin uredivanja okucnice,
postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Ograde se izgraduju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a maksimalna visina
ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina moze biti i veca, ovisno o lokalnim
uvjetima).

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima naselja.

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao
zelene povrsine obracunavaju se sve zelene povrSine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja
od ovog stavka moguc¢a su samo u zonama starih naselja, gdje se interpolacijama u postoje¢oj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Unutar urbanistickih cjelina gdje nema ogradivanja isto se ne moze provesti na temelju ovog Plana.

Gradevinska linija hotelskih gradevina kod interpolacije gradevina unutar povijesnih jezgri naselja i
ruralnih zaseoka, a koje su izgradene uz ulice ili ceste, utvrduje se prema postojeéim gradevinama i
postojecem gradevinskom pravcu.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja uz
uvjet da je do gradevne Cestice izgradena cesta sukladno odredbama ovog Plana.

Broj potrebnih parkiralisSnih mjesta odreden je clankom 161. Odredbi za provodenije.

U slucaju da parkiraliSne potrebe nije moguce rijesiti na gradevinskoj Cestici, isto je moguée planirati
na parkirnoj povrSini na udaljenosti do 300 m, sukladno odgovaraju¢im komunalnim odlukama Opcine
Moscenicka Draga.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevinske Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrSinu i
komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provodenje ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), urbanistickim planovima uredenja i
detaljnim planovima uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Plana.

11.Mjere (nacin) sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom
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Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjeca;j.

Elanak-60-—brisan
Clanak 61.

Gradevine seoskog turizma obuhvacaju stambene gradevine u naseljima smjestenim izvan ZOP-a sa
koristenjem dijela prostora za turisticku djelatnost, a grade se unutar gradevinskog podrucja naselja
primjenom uvjeta iz ¢lanka 35a. i 35b. ovih odredbi (obiteljska kuéa).

Za potrebe smjestajnih kapaciteta - seoski turizam mogu se uredivati i postoje¢e gradevine kao
smjestajne jedinice uz sljedece pratece sadrzaje:

- agroturizam i etno park

- sportsko - rekreacijski sadrzaji (mini golf, kuglana, stolni tenis, manja sportska igralista i dr.)

- ishodiste biciklistickih, jahackih i planinarskih staza.

Uvjeti za izgradnju gradevina u funkciji seoskog turizma na podrucju registriranih kulturnih dobara
Plana utvrduju se neposrednim provodenjem ovog Plana te primjenom posebnih uvjeta utvrdenih od
nadleznog Konzervatorskog odjela.

Maksimalni kapacitet gradevine u funkciji seoskog turizma iznosi 12 lezaja.

Clanak 62.

Prenamjena postojeCih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
moguca je pod istim uvjetima kao i za nove gradevine.

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se prenamijeniti samo u gradevine javne
(drustvene) i poslovne namjene.

2.2.6. Uvjeti i nacin gradnje gradevina javne (drustvene) namjene unutar gradevinskih
podrucja naselja

Clanak 63.

Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je u izgradenim i neizgradenim uredenim
dijelovima gradevinskih podrudja naselja izgradnja svih gradevina javne (drustvene) namjene tlocrtne
projekcije do 800 m?, odnosno tlocrtne projekcije utvrdene prema normativima zakona za pojedine
djelatnosti, kojim se propisuju obvezne veli¢ine koju mora imati javna (drustvena) gradevina.

Javne (drustvene) gradevine su:

- osnovne Skole i predskolske ustanove

- zdravstvene gradevine (ambulante, ljekarne i sli¢no)

- gradevine kulturne namjene (knjiznice, ¢itaonice, muzeji, galerije, visSefunkcionalni drustveni

domovi, dvorane za odrzavanje skupova i sli¢no)

- gradevine socijalne namjene (domovi za djecu i mladez, domovi za starije osobe i slicno)

- vjerske gradevine

- sportsko-rekreacijske gradevine (dvorane razlicitih veli¢ina i sportska igralista)

Clanak 64.

Utvrduju se slijedeCe graniCne vrijednosti za izgradnju gradevina javne (drustvene) namijene i to:
obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, ambulante, ljekarne, muzeje, galerije, vjerske gradevine,
dvorane za javna okupljanja, sportske dvorane, viSefunkcionalni drustveni domovi i drugo (osim javnih
garaza za koje su uvjeti utvrdeni ¢lankom 165. ovih odredbi):

- gradevine javne (drustvene) namjene mogu se graditi kao slobodnostojece ili dvojne

- u sklopu jedne gradevine moZze biti viSe razliCitih sadrzaja javne (drustvene) i poslovne namjene

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m?, ukoliko nije dugacije propisano za pojedinu

gradevinu javne (drustvene) namjene

- gradevine javne (drustvene) namjene mogu se graditi pod uvjetom da je do gradevne Cestice

izgradena cesta minimalne Sirine propisane ovim odredbama

4 Odredbe ¢lanka 60. ugradene su u élanak 59a.
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najveéi broj nadzemnih etaza iznosi (tri) nadzemne etaze

vise podzemnih etaza u funkciji prate¢ih sadrzaja, pomocnih i tehnickih prostorija te garaze, a

moze se koristiti kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,60 ukoliko odredbama nije dugacije

propisano za pojedinu gradevinu javne (drustvene) namjene

najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 1,50 ukoliko odredbama

nije dugacije propisano za pojedinu gradevinu javne (drustvene) namjene

za izgradnju gradevina javne (drustvene) namjene koje sadrze kombinaciju vise razliCitih

namjena iz Clanka 68. do 73. ovih odredbi, primjenjuju se odredbe Plana o najve¢em

kooeficijentu izgradenosti (kig) od 0,60 i najvecem koeficijentu iskoristivosti (kis) od 1,50

udaljenost gradevine od regulacijske linije iznosi najmanje 4,0 m ukoliko odredbama nije

dugacije propisano za pojedinu gradevinu javne (drustvene) namjene

udaljenost gradevine od susjednih gradevnih Cestica iznosi najmanje 3,0 m ukoliko odredbama

nije dugacije propisano za pojedinu gradevinu javne (drustvene) namjene

ograde se izraduju od kamena, zelenila ili metala i/ili njihovih kombinacija, visine do 1,2 m

broj parkiraliSno-garaznih mjesta utvrduje se sukladno ¢lancima 160. do 163. ovih odredbi

za osobe s poteSkocama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini sukladno

Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (NN 78/13)

prikljuCak gradevina javne namjene na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi

posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeéa

veli¢ina gradevina osnovnih Skola i predskolskih ustanova odreduje se prema normativima iz

vazecih propisa za tu vrstu gradevina

velicina gradevina javne namijene, sukladno vaze¢im propisima, se odreduje prema

normativima:

A. Sport i rekreacija: unutar naselja je moguca gradnja i zatvorenih sportsko rekreacijskih
gradevina (dvorana, bazena) i otvorenih igralista i sl., za koje je nuzno osigurati potreban
broj parkiralisSnih mjesta. Kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gradevnoj
Cestici ili u neposrednoj blizini na javnoj povrSini osigurati potreban broj parkiraliSnih
mjesta.

B. Zdravstvo: veli¢ina gradevina zdravstvenih ustanova odreduje se prema normativima iz
vazecih propisa za tu vrstu gradevina.

C. Kultura i socijalne djelatnosti: gradevine kulturne i socijalne namjene grade se unutar
gradevinskih podrucja naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardima, na nacin da
pridonose podizanju standarda Zivljenja u naselju.

D. Vjerske gradevine: pri gradnji novih vjerskih gradevina primjenjuju se standardi propisani
ovim Planom.

E. Gradevina za boravak starijih osoba (gradevina zdravstveno - turisticke namjene u
izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja) gradi se prema posebnom programu,
sukladno c¢lanku 103. ovih odredbi.

F. Gradnja drustvenih domova utvrduje se prema normativima za tu vrstu gradevina, a
kapaciteta sukladnog potrebama JLS.

Clanak 665.

Pomocne gradevine grade se kao jednoetazne uz gradevine javne (drustvene) i sportsko-rekreacijske
namjene uz uvjet da:

ukupna visina gradevine (V nije visa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,5 m
(bez mogucnosti nadogradnije)

tlocrtna projekcija gradevine nije vec¢a od 60 m?

ako se pomocne gradevina grade kao samostojece, najmanja udaljenost gradevina od susjednih
gradevnih Cestica iznosi 3,0 m,

pomocne gradevine se mogu graditi i s jednom stranom na medi, pri cemu moraju od susjedne
gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom a krov ne smije biti nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici

kroviSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostreSna, dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
crijep ili kupa kanalica)

pokrov je Zljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom
tradicionalnoj primorskoj gradnji
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najmanja dopustena udaljenost pomocne i manje gradevine gospodarske namjene od
regulacijskog pravca iznosi 4,0 m
na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaZe, kada je takav zahtjev uvjetovan
konfiguracijom terena, odnosno kada je zavrsna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1 m, kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti
postojece pomocéne gradevine mogu se rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog
Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati samo u
postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Clanak 66.

Planom se propisuju uvijeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina javne (drustvene) namjene:

gradevine trebaju biti oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obiljezjima uz
upotrebu postojanih materijala i boja

kroviste moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17° i 23°, a kojeg predvida usvojena tehnologija
gradenja pojedine gradevine

ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici smjesta viSe gradevina, najmanja medusobna udaljenost
izmedu gradevina definira se (h1+h2)/2 (hl i h2 su visine susjednih gradevina), ali ne manje
od 6,0 m;

najmanje 30% gradevne Cestice mora biti prirodni teren

najmanje 20% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog projekta
na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvijetljenje i postaviti
kolektori sunceve energije

potrebno je na gradevnoj Cestici osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta u skladu s
odredbama ovog Plana

ograde se izraduju od kamena, zelenila ili metala i/ili njihovih kombinacija, visine do 1,2 m

na podrucju ili u kontaktu sa gradevinom zasti¢enom kao kulturno dobro, odnosno unutar
podrucja zasti¢enog kao prirodna vrijednost oblikovanje gradevina provodi se prema posebnim
uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.

Clanak 67.

Planom se za potrebe Opcine Moscenicka Draga predvida izgradnja sljede¢ih javnih (drustvenih)
gradevina:

2.2.6.1.

osnovne Skole za potrebe osmogodisnjeg Skolovanja, uz lokaciju nove predskolske ustanove
kombinirane predskolske ustanove za potrebe predskolskog odgoja,

sportske dvorane za potrebe osnovne Skole, sportskih drustava i javne potrebe, na lokaciji uz
novu osnovnu Skolu

zdrastvene ustanove — ordinacije opée medicine s ljekarnom

javne knjiznice i Citaonice

vjerskih gradevina

dom za starije

visefunkcionalni drustveni domovi (sa svim pratec¢im sadrzajima).

Osnovna skole za potrebe osmogodiSnjeg Skolovanja

Clanak 68.

Gradnja novih Skolskih gradevina dozvoljena je neposrednom provedbom temeljem uvjeta za
gradnju gradevina drustvene namjene u izgradenim i neizgradenim uredenim gradevinskim podrucjima
naselja, sukladno ¢lancima 64. do 66. ovih odredbi.

Lokacija gradevina iz stavka 1. ovog clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnije lokacije ¢e biti odredene kroz
izradu urbanistickih planova uredenja.

Planom se za izgradnju osnovne Skole za potrebe osmogodiSnjeg Skolovanja propisuju sljedeci uvijeti:

veli¢ina gradevine odreduje se prema normativima iz vazecih propisa za tu vrstu gradevina
najvedi broj nadzemnih etaza iznosi (tri) nadzemne etaze

dozvoljena je izgradnja viSe podzemnih etaZa u funkciji pratecih sadrzaja, pomocnih i tehnickih
prostorija te garaze, a mogu se koristiti kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista
udaljenost gradevine od ceste iznosi najmanje 6,0 m
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- udaljenost gradevine od susjednih gradevnih Cestica iznosi najmanje 6,0 m ili 1/2 visine
gradevine (uzima se veca vrijednost)

- ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici smjesta visSe gradevina, najmanja medusobna udaljenost
izmedu gradevina definira se (h1+h2)/2 (hl i h2 su visine susjednih gradevina), ali ne manje od
6,0m

- za djecu i osobe s poteSkocama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini
sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

- priklju¢ak gradevina javne namjene na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca

2.2.6.2. Predskolska ustanova
Clanak 69.

Gradnja novih predsSkolskih ustanova dozvoljena je neposrednom provedbom temeljem uvjeta za
gradnju gradevina druStvene namjene u izgradenim i neizgradenim uredenim gradevinskim podrucjima
naselja, sukladno ¢lancima 64. do 66. ovih odredbi.

Lokacija gradevina iz stavka 1. ovog Clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom prikazu
broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnije lokacije ¢e biti odredene kroz izradu
urbanistic¢kih planova uredenja.

Planom se za izgradnju predskolske ustanove propisuju sliedeci uvijeti:

- veli¢ina gradevine odreduje se prema normativima iz vazecih propisa za tu vrstu gradevina

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m?

- najvedi broj nadzemnih etaza iznosi (tri) nadzemne etaze

- dozvoljena je izgradnja viSe podzemnih etaza u funkciji pratecih sadrzaja, pomoc¢nih i tehnickih

prostorija te garaze, a mogu se koristiti kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista

- udaljenost gradevine od ceste iznosi najmanje 6,0 m

- udaljenost gradevine od susjednih gradevnih cestica iznosi najmanje 6,0 m ili 1/2 visine

gradevine (uzima se veca vrijednost)
- ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici smjesta vise gradevina, najmanja medusobna udaljenost
izmedu gradevina definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih gradevina), ali ne manje od
6,0 m

- za djecu i osobe s poteskotama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini
sukladno Pravilniku o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

- priklju¢ak gradevina javne namjene na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi

posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzecéa

2.2.6.3. Sportska dvorana
Clanak 70.

Gradnja nove sportske dvorane dozvoljena je neposrednom provedbom Plana temeljem uvjeta za
gradnju gradevina sportsko-rekreacijske namjene u izgradenom i neizgradenom gradevinskom podrudju
naselja. Uvjeti za izgradnju sportske dvorane za potrebe osnovne Skole, sportskih drustava i javne potrebe,
na lokaciji uz novu osnovnu Skolu u naselju MoScenicka Draga propisani su ¢lancima 74. i 75. ovih odredbi.

Lokacija gradevina iz stavka 1. ovog clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnija lokacija ¢e biti odredena kroz
izradu Urbanisti¢kog plana uredenja MoS¢enicka Draga (UPU 2).

2.2.6.4. Zdravstvena ustanova .
Clanak 71.

Minimalni sadrZaji zdravstva za Opcéinu Moscenicka Draga su sadrzaji primarne zdravstvene zastite -
ordinacija opée medicine s ljekarnom.

Gradnja novih gradevina zdravstvene namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici dozvoljena je
neposrednom provedbom temeljem uvjeta za gradnju gradevina drustvene namjene u izgradenim i
neizgradenim gradevinskim podrucjima naselja, sukladno ¢lancima 64. do 66. ovih odredbi.

Postojece i planirane gradevine za zdravstvo prosirivati ¢e se i adaptirati u skladu s prostornim
moguénostima (ili ogranicenjima).
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Lokacije gradevina iz stavka 1. ovog Clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnije lokacije ¢e biti odredene kroz
izradu urbanistickih planova uredenja.

Planom se propisuju uvjeti za gradnju gradevina zdravstvene djelatnosti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 1,0

- ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi

1,8 od ¢ega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze

- mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, najvece visine 8,0 m

- gradevine zdravstvene djelatnosti grade se unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu s

veli¢éinom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti Zivota u naselju;

- na razini primarne zdravstvene zastite planira se moguénost otvaranja specijalistickih ambulanti

i poliklinika, za prostore zdravstvene stanice (ambulante) optimalna povrsina iznosi 0,02 - 0,05
m?/st.

2.2.6.5. Knjiznica i Citaonica

Clanak 72.

Prema vaze¢im planovima minimalni sadrzaji mreZe kulturnih sadrZaja za srediSnje naselje -
Moscenicku Dragu su: knjiznica i Citaonica, ljetne i druge pozornice. Na podrucju Opcine Moscenicka Draga
djeluju i drugi kulturni sadrzaji: muzej, galerije, zbirke, i drugo.
Gradnja nove gradevine knjiznice i Citaonice, ljetnih pozornica i gradevine za organiziranje
manifestacija na otvorenom na zasebnoj gradevnoj Cestici dozvoljena je neposrednom provedbom temeljem
uvjeta za gradnju gradevina drustvene namjene u izgradenim i neizgradenim gradevinskim podrucjima
naselja, sukladno ¢lancima 64. do 66. ovih odredbi.
Lokacije gradevina iz stavka 1. ovog Clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnije lokacije ¢e biti odredene kroz
izradu urbanistickih planova uredenja (ukoliko se lokacije nalaze unutar njihova obuhvata).
Planom se propisuju uvjeti za gradnju gradevina kulturnih djelatnosti:
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?
- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 1,0
- ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
1,8 od ¢ega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze

- mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, najvece visine 8,0 m

- za osobe s poteskocama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

- gradevine kulturnih djelatnosti grade se unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu s

veli¢inom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti zZivota u naselju.

2.2.6.6. Vjerske gradevine
Clanak 73.

Vjerske gradevine u pravilu se grade u gradevinskim podrucjima naselja.

Gradnja novih vjerskih gradevina dozvoljena je neposrednom provedbom temeljem uvjeta za
gradnju gradevina druStvene namjene u izgradenim i neizgradenim gradevinskim podrucjima naselja,
sukladno ¢lancima 64. do 66. ovih odredbi.

Lokacije gradevina iz stavka 1. ovog clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune). Detaljnije lokacije ¢e biti odredene kroz
izradu urbanistickih planova uredenja (ukoliko se lokacije nalaze unutar njihova obuhvata).

Planom se propisuju uvjeti za gradnju vjerskih gradevina:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0,6

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 1,0

- ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
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1,8 od Cega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze
mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, najvece visine 12,0 m, a visina zvonika
moze biti viSa
za osobe s poteskocama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Uvjeti i nacin gradnje gradevina sportsko — rekreacijske namjene (unutar
gradevinskih podrucja naselja)

Clanak 74.

Neposrednim provodenjem odredbi Plana unutar gradevinskih podrucja naselja grade se gradevine
sportsko - rekreacijske namjene.

Gradevine sportsko - rekreacijske namjene mogu se graditi u svim gradevinskim podrudjima naselja.

Planom se propisuju uvjeti za gradnju gradevina sportsko — rekreacijske namjene:

najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,6

najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 1,2

ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
2,0 od cega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze

mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaZze, najvece visine 12,0 m
sportsko-rekreacijske gradevine grade se unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu s
veli¢éinom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti Zivota u naselju

unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se gradenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih
gradevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadrZaja prema standardima koji vrijede za
pojedini sportski objekt

za osobe s poteskocama u kretanju potrebno je osigurati pristupacnost gradevini sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupaCnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13).

Gradevine koje sluze sportsko-rekreacijskim sadrzajima javnog interesa grade se na gradevnoj
Cestici min 500 m?, ako ovim odredbama nije drugacije odredeno i u pravilu na istaknutim lokacijama te
moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

Clanak 75.

Planom se propisuju uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina sportsko-rekreacijske namjene:

gradevine trebaju biti oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obiljezjima uz
upotrebu postojanih materijala i boja

kroviSte moZe biti ravno ili koso nagiba izmedu 17° i 23°, a kojeg predvida usvojena tehnologija
gradenja pojedine gradevine

gradevine sportsko-rekreacijske namjene moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od
granice gradevinske Cestice, ali ne manje od 4,0 m

ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici smjesta vise gradevina, najmanja medusobna udaljenost
izmedu gradevina definira se (h1+h2)/2 (hl i h2 su visine susjednih gradevina), ali ne manje
od 6,0 m;

najmanje 20% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog projekta
kod gradenja gradevina sportsko-rekreacijske namjene potrebno je na gradevnoj Cestici
osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta u skladu s odredbama ovog Plana.

Pomocne gradevine grade se kao jednoetazne uz gradevine poslovne namjene uz uvjet da:

ukupna visina gradevine (V) nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,5 m
(bez mogucnosti nadogradnje)

tlocrtna projekcija gradevine nije veca od 60 m?

ako se pomocne gradevina grade kao samostojece, najmanja udaljenost gradevina od susjednih
gradevnih Cestica iznosi 4,0 m;

pomocne gradevine se mogu graditi i s jednom stranom na medi, pri ¢emu moraju od susjedne
gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom a krov ne smije biti nagnut prema susjednoj
gradevnoj Cestici

krovisSta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostreSna, dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran
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crijep ili kupa kanalica)

- pokrov je Zljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagodenom
tradicionalnoj primorskoj gradnji

- najmanja dopustena udaljenost pomoc¢ne i manje gradevine gospodarske namjene od
regulacijskog pravca iznosi 6,0 m

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze, kada je takav zahtjev uvjetovan
konfiguracijom terena, odnosno kada je zavrSna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1 m, kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti

- postojece pomocne gradevine mogu se rekonsturirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog
Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se rekonstruirati samo u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

2.2.8. Uvjeti i nacin gradnje gradevina prometne i infrastrukturne namjene unutar
gradevinskih podrucja naselja

Clanak 76.

Gradevine prometne i infrastrukturne namjene (osim gradevina pomorskog prometa) unutar
gradevinskih podruc¢ja naselja mogu se graditi neposredno, a u skladu s uvjetima ovog Plana i uvjetima
nadleznih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno u skladu sa zakonom, posebnim uvjetima
tijela drZzavne uprave ili pravnih osoba.

2.2.8a. Uvjeti i nacin gradnje uredenih plaza unutar gradevinskih podrucja naselja
Clanak 77.

U gradevinskim podrucjima na podrucju Opéine Moscenicka Draga dozvoljena je izgradnja povrsSina
za sport i rekreaciju - uredenih plaza (UP).
Uredene morske plaze prikazane su na kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena povrsina
(izmjene i dopune) u mjerilu 1:25.000.
Uredene morske plaZze se planiraju na sljede¢im lokacijama: UP: - MoSc¢enicka Draga, UP2 - izmedu
plaze Sv. Ivan i lokacije Sipar, UPs - Sveti Ivan i UPs — Senjevac.
Neposrednim provodenjem Plana se na svim uredenim plazama omogucava:
- uredenje, odrzavanije ili sanacija plaza (dohranjivanje Zala, obnova i betoniranje novih betonskih
ili kamenih podloga, oplocenja i sl., pontonske konstrukcije i sl.)
- izgradnja tuseva, javnih wc-a i postava zaklona za presvlacenje
- izgradnja prilaza moru (stepenice ili rampe), ukljucivo prilaza za osobe s poteskocama u
kretanju
- postava priviemenih montaznih ugostiteljskin naprava i objekata sukladno koncesijskom
ugovoru, najvece tlocrtne povrsine do 12,0 m?
- postava montaznih objekata za spremanje plaznih i ostalih rekvizita za potrebe obavljanja
djelatnosti iz koncesijskog ugovora.
- postava nasipa na uredenoj plazi UP2 u cilju dohranjivanja plaze

2.2.9. Uvjeti i nacin gradnje privremenih gradevina (kiosci, Standovi i montazne gradevine
za potrebe sajmova i manifestacija) unutar gradevinskih podrucja naselja

Clanak 78.

Neposrednim provodenjem ovog Plana grade se:

- kiosci

- privremene gradevine

Kiosci su temeljem odredbi ovog Plana prizemne gradevine najvece povrsine 12,0 m?, za trgovacke i
usluzne namjene (sluze za prodaju novina, duhana, galanterije, voéa i povrca i dr., kao i za pruzanje manjih
ugostiteljskih ili obrtnickih usluga).

Priviemene gradevine su temeljem odredbi ovog Plana sve gradevine Cija postava je vremenski
ogranicena na najvise 120 dana, Standovi, pultovi, umjetnicke i reklamne instalacije i sli¢no.

strana 42



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Kiosci i privremene gradevine se neposrednom provedbom mogu postavljati samo na javnim
povrsinama u vlasnistvu Opcine MosSc¢enicka Draga temeljem plana rasporeda kioska i priviemenih gradevina
kojeg donosi Opcinsko vijece.
Nadstresnice, kao zakloni i ¢ekaonice na autobusnim i drugim stajalistima javnog prometa smatraju
se jednostavnim gradevinama.

2.2.10. Interpolacije i rekonstrukcije gradevina u gradevinskim podrucjima naselja
2.2.10.1.  Interpolacija gradevina
Clanak 79.

Planom je dozvoljena interpolacija svih vrsta gradevina sukladno ¢lancima 23. i 32. ovih odredbi.
Interpolacija gradevina u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja za sve namijene
provodi se neposredno temeljem uvjeta ovog Plana na podrucju naselja.

Prilikom interpolacije gradevine mora se postici uskladenost sa lokalnim uvjetima odnosno okolnom
izgradnjom na nacin:
- gradevinski pravac mora postovati gradevinske pravce susjednih gradevina, odnosno ne smije
narusavati postojeci ulicni niz gradevina,
- u zasticenim cjelinama i uz zastiCene gradevine, odnosno unutar podrucja zasticenog kao
prirodna vrijednost, primjenjuju se posebni uvjeti nadleznog Konzervatorskog odjela i sluzbe
zastite prirode.

2.2.10.2.  Rekonstrukcija gradevina 5
Clanak 80.

Postoje¢e gradevine stambene, javne (drustvene), sportsko-rekreacijske, gospodarske i
ugostiteljsko-turisticke namjene u gradevinskom podrucjima naselja mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u
skladu s odredbama za neposrednu provedbu ovog Plana.

Ukoliko postojece gradevine imaju vecu etaznost i visinu od propisane ovim Planom, dozvoljava se
rekonstrukcija istih u postojeéim visinskim gabaritima sa zadrzavanjem postojeteg broja etaza, a za
dogradnje postojecih gradevina dozvoljava se visina i etaznost propisana ovim Planom.

Ukoliko postojece gradevine imaju vece tlocrtne gabarite od propisanih ovim Planom dozvoljava se
rekonstrukcija u postojecim tlocrtnim gabaritima uz mogucnost nadogradnje pod uvijetima propisanim ovim
Planom.

Kod rekonstrukcija gradevina zadrZzava se u pravilu postojeci gradevinski pravac.

Clanak 81.

Dozvoljava se i rekonstrukcija saCuvanih ostataka gradevina i ruSevina i njihova prenamjena u
stambene ili pomoc¢ne gradevine. Postoje¢e stanje dokazuje se katastrom, zemljiSno-knjiznim izvatkom,
zracnom snimkom i prema potrebi arhivskom gradom.

Za postojece gradevine Cija je gradevna Cestica manja od najmanjih dopustenih povrsina gradevne
Cestice utvrdenih ovim Prostornim planom, najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoristenosti (kis), visina i ostali uvjeti gradnje odreduju se prema vrsti gradevine i odredbama koje vrijede
za izgradnju nove gradevine.

Ukoliko se gradevina iz stavka 1. ovog clanka nalazi na manjoj udaljenosti od granice gradevne
Cestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguca je na postoje¢oj udaljenosti od
granice gradevne Cestice.

Dozvoliena je rekonstrukcija sanitarno-gradevinski i konstruktivno neadekvatnih i ugrozenih
postoje¢ih gradevina na nacin da se iste uklone u cijelosti te izgrade nove gradevine u okvirima dokazivo
legalnog gabarita u nadzemnom dijelu, uz zadrZzavanje postojeceg kapaciteta (broja stanova, hotelskih
kreveta i dr.).

2.2b. POSREDNA PROVEDBA PLANA

Clanak 82.

Planom je utvrdena obveza izrade urbanistickih planova uredenja: 5
- Urbanisticki plan uredenja Donji Kraj (UPU 1) - izraden (SN PGZ 11/09, SN Opc¢ine MD 05/16)
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- Urbanisticki plan uredenja naselja Mosc¢enicka Draga (UPU 2)
- Urbanisticki plan uredenja naselja Sveti Ivan (UPU 3) — izraden (SN Opcine MD 10/14, 03/17,
08/21)
- Urbanisti¢ki plan uredenja Zagore (UPU 5) — izraden (SN PGZ 17/09, SN Op¢ine MD 02/19)
- UPU Golf igraliste Brse¢ (UPU 7)
- UPU ugostiteljsko — turisticke zone Brse¢ (UPU 8)
- Urbanisticki plan uredenja proSirenja groblja Brse¢ (UPU 9) — izraden (SN Opcine MD 03/16)
- Urbanisticki plan uredenja poslovne zone Zagore (UPU 10)

Smijernice za izradu urbanistickih planova uredenja naselja
Clanak 83.

Za dio naselja Donji Kraj (izgradeno gradevinsko podrucje naselja N-55_01) izraden je i na snazi je
Urbanisticki plan uredenja Donji Kraj (UPU 1) — “Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije” broj 11/09,
Sluzbene novine Opcine Moscenicka Draga” 05/16. Postojeci se Plan moZe mijenjati i dopunjavati sukladno
Odluci o izradi izmjena i dopuna.

Urbanisticki plan uredenja Moscenicka Draga (UPU 2) obuhvaca dio gradevinskog podrucja
Moscenicka Draga (N-34_01) i sadrzi:

- izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja MoScenicka Draga

- izgradeni dio gradevinskog podrucja luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja

Moscenicka Draga (L1)

- pripadajuci akvatorij uredene plaze UP:

- dio obalnog mora namijenjenog kupanju i rekreaciji.

Urbanisticki plan uredenja Sveti Ivan (UPU 3) obuhvaca dio gradevinskog podrucja Moséenicka
Draga (N-34_01) i sadrzi:

- izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja (neizgradeni dio gradevinskog podrucja zone

ugostiteljsko-turisticke namjene T22)

- pripadajuci akvatorij uredenih plaza UP2, UP3 i UPa.

Za naselje Sveti Ivan izraden je i na snazi Urbanisticki plan uredenja (UPU 3) Sveti Ivan — “Sluzbene
novine Opcine Mosc¢enictka Draga” broj 10/14, 03/17, 08/21. Postojeéi se Plan moze mijenjati i dopunjavati
sukladno Odluci o izradi izmjena i dopuna. U sklopu procedure sljedecih izmjena i dopuna UPU 3, a sukladno
stru¢nim analizama provedenim kroz konzervatorsku podlogu, provjeriti moguénost Sirenja zone glampinga
prema zoni naselja na Svetom Ivanu.

Za dio naselja Zagore (izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja N-02_02) izraden je i na
snazi je Urbanisticki plan uredenja Zagore (UPU 6) - “Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije” broj
17/09, “Sluzbene novine Opéine MD 02/19. Postojeci se Plan moze mijenjati i dopunjavati sukladno Odluci o
izradi izmjena i dopuna.

Za sve navedene UPU-e koji obuhvacaju podrudja zasticena i evidentirana kao kulturno dobro
potrebno je izraditi odgovarajuéu konzervatorsku podlogu a sugerira se i izrada odgovarajuceg idejnog
arhitektonskog rjesenja za vaznije razvojne projekte.

Clanak 84.

Unutar gradevinskih podruéja naselja se urbanistickim planovima uredenja iz Clanka 82. mogu
planirati:
- stambene gradevine (obiteljske kuce, vile i viSestambene gradevine)
- stambeno-poslovne i poslovho-stambene gradevine
- pomocne i manje gospodarske gradevine u funkciji stanovanja
- gradevine gospodarske namjene (proizvodne i poslovne)
- gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene
- gradevina javne (drustvene) namjene
- gradevine sportsko - rekreacijske namjene
- privremene gradevine (kiosci, Standovi i montazne gradevine za potrebe sajmova i
manifestacija)
- infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka komunikacijska, elektroenergetska i
vodnogospodarska mreza)
Postojece gradevine stambene, javne, drustvene, gospodarske, ugostiteljsko-turisticke i sportsko-
rekreacijske namjene mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama za posrednu provedbu

strana 44



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA
TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE

ovog Plana.

Ukoliko postojece gradevine imaju veéu etaznost i visinu od propisane ovim Planom, dozvoljava se
rekonstrukcija istih u postojec¢im visinskim gabaritima sa zadrZzavanjem postojece etaznosti, a za dogradnje
postojecih gradevina dozvoljava se visina i etaznost propisana ovim Planom.

Ukoliko postojece gradevine imaju vece tlocrtne gabarite od propisanih ovim Prostornim planom
dozvoljava se rekonstrukcija u postoje¢im tlocrtnim gabaritima uz mogucénost nadogradnje pod uvjetima
propisanim ovim Prostornim planom.

Prenamjena postojecih stambenih i ugostiteljsko-turistickih gradevina vrsi se sukladno ¢lancima 56.,
59.a, 62., 65. i 81. ovih odredbi.

2.2.11. Gradevine stambene namjene i pomo¢ne i manje gospodarske gradevine u
funkciji stanovanja

Clanak 85.

Na planiranje gradevina stambene namjene u obuhvatu urbanistickih planova uredenja (N-02_02,
N-08, N-34_01 i N-55_01) primjenjuju se ¢lanci 21. do 37a. ovih odredbi.

Na planiranje pomoénih i manjih gospodarskih gradevina u funkciji stanovanja u obuhvatu
urbanistickih planova uredenja (N-02_02, N-08, N-34_01 i N-55_01) primjenjuju se ¢lanci 35.a do 37.a ovih
odredbi.

Urbanisticki plan uredenja moze propisati za izgradnju i interpolaciju obiteljskih kuc¢a u zasti¢enim
urbanistickim cjelinama naselja ili etnoloskim zonama (Moscéenicka Draga, Donji Kraj i Zagore - N-34_01, N-
55_01 i N-02_02) te u zaseocima ili skupinama kuca izgradenih prije 15.02.1968. godine i manju povrsinu
gradevinske cestice, ali ne manju od 100 m2.

Urbanisticki plan uredenja moze propisati kod interpolacije samostojecih stambenih gradevina u
zasti¢enim urbanistickim cjelinama naselja, etnoloskim zonama (MosSc¢enicka Draga, Donji Kraj i Zagore - -
N-34_01, N-55_01 i N-02_02) i zaseocima ili skupina kuca izgradenim prije 15.02.1968. godine:

- ukoliko kuca nema okuénicu: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 1,00, a
najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 1,00 do 3,00 - ovisno o broju etaza
gradevine

- kada kuca ima okucnicu: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,60, a najvedi
dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi od 0,60 do 1,80, ovisno o broju etaza gradevine.

Visestambene gradevine se mogu planirati samo unutar obuhvata UPU-a 2 (naselje Moscenicka
Draga — N-34_01) uz postivanje sljedecih parametara:

- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m?

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) nadzemno iznosi 0,75

- najveca dopustena bruto povrsina svih etaZa visSestambene gradevine (GBP) iznosi 1.000 m?

- najvedi broj stanova u jednoj visestambenoj gradevini iznosi 6 (Sest) stanova

- najvedi dopusteni broj etaza viSestambenih gradevina iznosi 3 (tri) etaze

- podrum koji je na jednom procelju slobodan u Sirini od najvise 5,0 m i dostupan rampom ne
ubraja se u ukupni broj etaza

- visina viSestambene gradevine (v) iznosi najvise 9,0 m

- ukupna visina viSestambene gradevine iznosi najvise 12,0 m

- krovista gradevine mogu biti ravna i/ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti dvostresna ili
viSestreSna i moraju biti s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°, a pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica).

ViSestambene gradevine mogu imati poslovne sadrZzaje u prizemlju i na etazama. Poslovnim
sadrzajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske,
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku vecu od
55 dB danju i 45 dB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi nacin ne narusavaju
izgled i uvjete stanovanja
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2.2.12, Gradevine stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene

Clanak 86.

Na planiranje gradevina stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene u obuhvatu urbanistickih
planova uredenja (N-02_02, N-08, N-34_01 i N-55_01) primjenjuje se ¢lanak 47. ovih odredbi.

2.2.13. Gradevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, poljoprivredno-
gospodarske)

Clanak 87.

Na planiranje gradevina gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, poljoprivredno-gospodarske)
namjene u obuhvatu urbanistickih planova uredenja primjenjuju se ¢lanci 48. do 57. ovih odredbi.

U zoni gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, poljoprivredno-gospodarske) unutar
gradevinskih podrucja naselja nije dozvoljeno graditi gradevine stambene namjene.

U sklopu daljeg razvoja potrebno je planskim mjerama poticati gospodarske programe koji ce
unaprijediti dalji razvoj ugostiteljstva i turizma afirmacijom lokalnih vrijednosti, sirovina i proizvoda.

2.2.14. Gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene
Clanak 88.

Na planiranje gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene u obuhvatu urbanistickih planova uredenja
(UPU 2 i UPU 3 — N-34_01) primjenjuju se ¢lanci 58. do 62. ovih odredbi.

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene nisu gradevine za stalno ili povremeno stanovanje
(apartmanske gradevine za trziste) nego iskljucivo gospodarski objekt.

Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene dopusten je smjestaj jednog prostora stambene
namjene, najvece dopustene gradevinske (bruto) povrsine 120 m2.

2.2.15. Gradevine javne (drustvene) namjene
Clanak 89.

Na planiranje gradevina javne (drustvene) namjene u obuhvatu urbanistickih planova uredenja (N-
02_02, N-08, N-34_01 i N-55_01) primjenjuju se ¢lanci 63. do 73. ovih odredbi.

2.2.16. Gradevine sportsko - rekreacijske namjene
Clanak 90.

Na planiranje gradevina sportsko-rekreacijske namjene u obuhvatu urbanistickih planova uredenja
(N-02_02, N-08, N-34_01 i N-55_01) primjenjuju se ¢lanci 74. i 75. ovih odredbi.

Kroz izradu Urbanisti¢kog plana uredenja MoScenicka Draga (UPU 2 — N-34_01) trebaju se detaljno
ispitati sve moguénosti u vezi sadasnje ili eventualno nove lokacije nogometnog igralista. Jedna od varijanti
rjeSenja je i zadrZzavanje nogometnog igraliSta na sadasnjoj lokaciji (uz moguéi pomak i sli¢no) te njegovo
uklapanje u planirane javne (drustvene) sadrzaje koji bi se trebali izgraditi na ovoj lokaciji i u neposrednoj
blizini, a Cija je izgradnja planirana ovim Planom.

Na prostoru srediSnjeg naselja moguce je planirati i poslovnu zonu u interakciji sa sadrzajima sporta
i rekreacije, koncept detaljnije razrade bit ¢e utvrden putem strucnih podloga i rjeSenja koja ¢e prethoditi
izradi plana uzeg podrucja.

Uredene plaZze u obuhvatu urbanistickog plana uredenja ureduju se uz postivanje sljedecih uvjeta:

- uredenje, odrzavanje ili sanacija plaza (dohranjivanje Zala, obnova i betoniranje novih betonskih

ili kamenih podloga, oplocenja i sl., pontonske konstrukcije i sl.)

- izgradnja tuSeva javnih wc-a i postava zaklona za presvlacenje
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- izgradnja prilaza moru (stepenice ili rampe), ukljuCivo prilaza za osobe s potesko¢ama u
kretanju

- postava privremenih montaznih ugostiteljskin naprava i objekata sukladno koncesijskom
ugovoru, najvece tlocrtne povrsine do 12,0 m?

- postava montaznih objekata za spremanje plaznih i ostalih rekvizita za potrebe obavljanja
djelatnosti iz koncesijskog ugovora.

Pod uredenjem uredenih plaza unutar gradevinskih podrucja smatra se i izvodenje slijedecih radova:

- (is¢enje obalnog pojasa i njegovih dijelova

- renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vracanja u prirodno stanje dijelova
plaza koje su prethodnim zahvatima oStecene

- sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljSanja stanja plaza koje su
prethodnim zahvatima ostecene

- uredenje morfoloski nepromijenjenih dijelova plaza - provodenje zahvata radi poboljSanja
mogucnosti koristenja dijelova plaza na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji
dijelom moraju biti ouvani

- rekonstrukcija prijasnjeg stanja obalnog ruba

- izgradnja niskih kamenih potpornih zidova za zastitu od erozije

- nanosenje pijeska i Sljunka na dijelovima plaze (dohranjivanje), iskljuCivo u svrhu odrzavanja
postojecih plaza, odnosno vracanja u prvobitno stanje

- oblaganje dijelova plaze (suncalista) kamenim plo¢ama,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaze (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska
elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska)

- hortikulturno uredenje

- postavljanje tusSeva, prenosivih kabina za presvlacenje i osmatracnica za nadzornika plaze

- postavljanje montazne komunalne opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani,
leZaljke, informativne ploce i sl.

2.2.17. Luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja Mosc¢enicka Draga (L1)
Clanak 91.

Luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja MosScenicka Draga (L1) nalazi se unutar
obuhvata Urbanistickog plana uredenja Moscenicka Draga (UPU 2) — N-34_01, kojim ce se detaljno definirati
namjene unutar luckog podrucja.

Izgradeni elementi postojeée infrastrukture i suprastrukture mogu se zadrzati i rekonstruirati.

Luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja MosSceni¢ka Draga (L1) sluZi za privez ribarskih
brodova, iskrcajno mjesto za ribarske brodove, privez brodica domicilnog stanovnistva i sportskih brodica, te
ukrcaj i iskrcaj putnika i ribe. Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu luke moguce je smijestiti pomocne
gradevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj
ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj svezi.

Gradnja pratecih gradevina moguca je pod sljedec¢im uvjetima:

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,10

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza iznosi 0,10

- maksimalni broj nadzemnih etaza je 1

- maksimalna visina je 4,0 m

- maksimalna povrsina pod gradevinom iznosi 250 m?.

Za luku otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja Moscenicka Draga (L1) propisuje se obavezna
I. kategorija uredenosti gradevinskog zemljiSta (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba,
elektricna energija).

Do donosenja Urbanistickog plana uredenja MosScenicka Draga (UPU 2) u luci otvorenoj za javni
promet Zupanijskog znacaja Mosc¢enicka Draga (L1) moguci su zahvati u skladu s ¢lankom 251. ovih odredbi
za provodenije i postavljanje montaznih gradevina - kioska prema clanku 78. ovih odredbi.

2.2.18. Privremene gradevine (kiosci, standovi i montazne gradevine za potrebe sajmova i
manifestacija)

Clanak 92.

Na planiranje priviemenih gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja primjenjuju se ¢lanak 78.
ovih odredbi.
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2.2.19. Infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka komunikacijska,
elektroenergetska i vodnogospodarska mreza)

Clanak 93.

Na planiranje infrastrukturnih gradevina (prometna, elektronicka komunikacijska, elektroenergetska i
vodnogospodarska mreza) unutar gradevinskih podrucja naselja primjenjuje se ¢lanak 148. ovih odredbi.
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2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Clanak 94.

U smislu ovog Plana izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja su:
- gradevinska podrudja za izdvojene namjene (izvan naselja)
- gradevine izvan gradevinskog podrucja.

2.3.1. Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja)

Clanak 95.

Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene utvrdene ovim Planom odredene su na kartografskim
prikazima broj 1. - Koristenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), mj. 1:25.000 i broj 4. - Gradevinska
podrucja (izmjene i dopune), mj. 1:5.000.

Za povrsine izvan naselja za izdvojene namjene - proSirenje groblja u Brsecu izraden je Urbanisticki
plan uredenja.

Za povrsine izvan naselja za izdvojene namjene - ugostiteljsko — turisticka namjena (T2), sportski
centar / golf igraliste (R1) propisuje se obveza izrade Urbanistickog plana uredenja.

U gradevinskim podrucjima iz stavka 1. ovog Clanka mogu se uredivati povrSine za parkove, sport i
rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrzaji Sto upotpunjuju osnovne sadrzaje i pridonose kvaliteti prostora.

Clanak 96.

Planom su odredena izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) za:

- ugostiteljsko-turisticku namjenu (turisticka naselja — T2)

- poslovna namjena (pretezito usluzna - K1)

- sportske-centre (golf igralisSte — R1)

- groblja

U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne linije ne
moze se planirati niti se moze graditi nova pojedinacna ili viSe gradevina osim gradevina komunalne
infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, prateéih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina
koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali (luke i sl.) te uredenje javnih povrsina.

Izuzetak od ovog pravila predstavlja podruéje Svetog Ivana za koje se detaljni uvjeti gradnje i
uredenja utvrduju planom uzeg podrucja UPU 3.

POSREDNA PROVEDBA PLANA

2.3.1.1. Ugostiteljsko-turisticka namjena / T2 (izvan naselja)

Clanak 97.

Planom su predvidena izdvojena gradevinska podrudja ugostiteljsko-turisticke namjene (izvan
naselja). U povrSinama namijenjenim smjesStaju ugostiteljsko-turistickin sadrzaja izgradnja novih gradevina
stambene namjene nije dopustena.

Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene odredene ovim Planom obuhvacaju:

- T2 - izdvojena gradevinska podrucja gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene izvan
naselja s oznakom T2 (turisticko naselje) namijenjena su gradnji ugostiteljskih smjestajnih
gradevina — vrste turisticka naselja iz skupine 'hoteli’, u kojima ¢e se gostima pruzati usluge
smijestaja i prehrane, a mogu se pruzati i druge usluge u funkciji turisticke potrosnje. Unutar
jedinstvene funkcionalne cjeline turistickog naselja moguée je na dijelu povrsine razvijati
program kampa. Ugostiteljske smjestajne gradevine unutar turistickog naselja moraju
odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16).

U T2 mogu se kao smijestajne gradevine graditi samo smjestajne gradevine iz skupine hotela, te
objekti sporta i rekreacije. S obzirom da se planirana turisticka zona nalazi unutar arheoloskih lokaliteta i
povijesnog etnoloskog podrucja tijekom izrade plana treba provesti arheolosko rekognosciranje,
dokumentiranje etnoloskih struktura; izraditi snimku i valorizaciju visokog zelenila, te ispitati vizualni utjecaj
planirane gradnje na kulturna dobra.
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Gradevinska podrudja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se planirati tako da:

- smjeStajne gradevine i prate¢i sadrzaji (otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, viSe
kategorije te polozajem, veli¢éinom, osobito visinom u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika

- smijestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje budu oblikovanjem sukladne s
izvornim urbanim i arhitektonskim obiljezjima

- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno svakoj fazi
gradenja smjestajnih gradevina

- gustoca koristenja iznosi najvise 120 kreveta/ha

- najmanje 60% 48% povrsSine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo

- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem.

Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su

visine susjednih gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

Urbanistickim planovima uredenja mogu se odrediti i viSi standardi uvjeta gradnje i uredenja od

propisanih ovima Odredbama.

Prije ishodenja dokumentacije o gradenju za gradnju gradevina i uredenja povrSina na podrucju

ugostiteljsko-turisticke namjene (izvan naselja), potrebno je izgraditi prometni prilaz do te zone, sukladno
ovim Odredbama i kartografskim prikazom 1. KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune).

Clanak 98.

U izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja u pojasu
najmanje 100 m od obalne crte ne moze se planirati niti se moZe graditi nova pojedinacna ili viSe gradevina
osim gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-
turisticke namjene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali te uredenje javnih
povrsina.

Ovim je Planom predlozeno i uredenje pojedinih dijelova obale kao uredene morske plaze (UPL)
unutar gradevinskih podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene prema sljedec¢im uvjetima:

- na kopnenom dijelu uredene plaze mogu se uz sanitarni ¢vor smijestiti i ostali prateci sadrZaji

(usluZne djelatnosti: buffet, maniji restoran i slicni sadrzaj)

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,10

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,10

- najveca tlocrtna projekcija pojedinacne gradevine moze iznositi 12,0 m?

- maksimalni broj etaza gradevine je jedna etaza, a maksimalna visina je 4,0 m do zavrsSnog ruba

vijenca od najnize kote okolnog terena,

- kroviSte moZze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili

kupa kanalica.

Clanak 99. brisan
Clanak 100. brisan

Ugostiteljsko — turisticka namjena (T2 — turisticko naselje)

Clanak 101.

Planom su odredene dvije zone ugostiteljsko - turisticke namjene (T2), na sljedec¢im lokacijama:

- zona ugostiteljsko — turisticke namjene T22 MoScéenice (Sv. Ivan), povrsSine oko 3,00 2,98 ha i

kapaciteta do 486 200 lezaja

- zona ugostiteljsko — turisticke namjene T23 BrseC, povrsine oko 4,0 ha i kapaciteta do 480

leZaja.

Uvjeti za izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene tipa turisticko naselje (T2) na
lokacijama navedenim u stavku 1. ovog Clanka utvrduju se planovima uredenja uzeg podrucja.

Povrsine ugostiteljsko turisticke namjene Moscéenice (Sv.Ivan) planske oznake T2-2, i Brsec
planske oznake T2-3, planiraju se za gradnju gradevina iz skupine ,hoteli"* vrste - turisticko naselje (T2)
sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine
Hoteli (NN 56/16).

Dio jedinstvene funkcionalne cjeline turistickog naselja Mosc¢enice (Sv.Ivan) moguce je planirati razvijati kao
kamp u tipologiji glampinga.
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Osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti gradevine:

ugostiteljsko - turisticke djelatnosti ne smiju imati negativan utjecaj na okolis

parkiranje vozila rijeSava se unutar gradevne Cestice

pristupi svim javnim dijelovima povrsina i gradevina moraju biti izvedeni u skladu s posebnim
propisom.

Prilikom izgradnje na podrucju ili uz gradevine zasti¢ene kao kulturno dobro odnosno unutar
podruéja zasticenog kao prirodna vrijednost, uvjeti gradenja utvrduju se prema posebnim uvjetima
nadleznog Konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.

Clanak 102.

Planom se dozvoljava izgradnja sliedecih gradevina u sklopu turistickog naselja T2-3 i uvjeti za
njihovu izgradnju:

najmanja kategorija je 3*

obvezno je planiranje i prate¢ih sadrzaja - sportski, rekreacijski, zabavni i usluzni sadrzaji te
gradevina i parkovnih povrsina koje upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrzaje

u sklopu ili uz gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljena izgradnja stambenog prostora
uvjeti za formiranje i oblikovanje gradevne Cestice ¢e biti propisani urbanistickim planom
uredenja

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30

najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,80

udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi hajmanje 6,0 m

udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice iznosi h/2, ali ne manje od
50m

najvedi broj nadzemnih etaza iznosi 3 (tri) etaze

ispod gradevine je dozvoljena izgradnja podruma, pri ¢emu podrum moze obuhvatiti jednu ili
viSe podzemnih etaza u funkciji prate¢ih sadrzaja, pomocnih i tehnickih prostorija te garaze, a
moZze se koristiti i kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista

najveca visina gradevine (v) iznosi 10,0 m

najveéa ukupna visina gradevine (V) iznosi 12,0 m

najmanje 40% povrsine gradevne Cestice ureduje se kao parkovna i zelena povrsina

gradevna Cestica u sklopu turistickog naselja mora imati kolni pristup na cestu najmanje Sirine
kolnika 5,50 m za dvosmjerni promet i 4,50 m za jednosmjerni promet.

potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM) utvrduje se po normativu 1 PGM/2 kreveta
potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici hotelske
gradevine

odnos broja parkiraliSnih i broja garaznih mjesta odreduje se sukladno posebnom propisu o
kategorizaciji ugostiteljsko-turistickih gradevina tipa hotel.

dio prostorne cjeline turistickog naselja MoSc¢enice-Sv. Ivan moze se sukladno odredbama plana
Sireg obuhvata razvijati kao kamp u tipologiji glampinga

Clanak 102a.

Planom se dozvoljava izgradnja sljede¢ih gradevina u sklopu turistickog naselja T2-2 i uvjeti za
njihovu izgradnju:

1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- cijela povrSina T22 predstavlja jednu jedinstvenu gradevinsku Cesticu.

2. Namjena gradevine

Turisticko naselje je definirano kao funkcionalna i poslovna cjelina s jedinstvenim upravljanjem koju
¢ini gradevina s centralnim i prate¢im sadrzajima, viSe samostalnih gradevina za smjestaj , dio koji je
namijenjen uredenju i gradnji glampinga, te dio koji je namijenjen uredenju i gradnji iskljuivo pratecih
sadrzaja. Detaljnijom planerskom razradom kroz plan uZeg podrucja jedinstvena funkcionalna cjelina
turistickog naselja moze se podijeliti na vise prostornih cjelina.
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Raspodjelom na prostorne cjeline, unutar dijela povrSine T2-2 mogu se planirati smjestajne
gradevine i graditi novi ugostiteljski objekti i to: iz skupine hoteli vrsta turisticko naselje, kako je odredeno
posebnim propisom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smjesStajnih
objekata iz skupine ,hoteli® u kategoriji min. 4 zvjezdice. Mogucéa je i izgradnja prateéih sadrzaja
ugostiteljskog, trgovackog, zabavnog, usluznog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadrzaja, garaza i
sl., sve unutar grani¢nih vrijednosti propisanih ovim Planom.

Na podrucju zasebne prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T2 (utvrduje se
razradom kroz UPU) moguce je graditi glamping s gradevinom za smjestaj centralnih i pratecih sadrzaja te
uredenje glamping parcela. Ekstenzija programa glampinga moguca je i na dio gradevinskog podrucja
naselja na podrucju Svetog Ivana, Sto se moze potvrditi izmjenom plana uzeg podruja a na temelju
izradene konzervatorske podloge.

Preostali dio povrsine (takoder zasebna prostorna cjelina utvrdena planom uzeg podrucja) u svom
najvecem se dijelu nalazi unutar pojasa 100 metara od obalne crte-za koje vrijede Zakonom ( Ogranicenja
unutar ZOP-a) propisana ograni¢enja gradnje i uredenja, pa ju unutar tog dijela moguce planirati samo
prate¢e sadrzaje ugostiteljsko turisticke namjene: pjesacke puteve, uredeno zelenilo, te sportske i
rekreacijske povrsine.

3. Velicina i gradevna (bruto) povrsina gradevine

U dijelu povrsine T2-2 koji se dalje (planom uzeg podrucja) razvija kao prostorna cjelina za smjestaj
gradevina utvrduju se uvjeti gradnje i smjestaja kako slijedi:

- najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,1 ,

- najvedi koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,2 .

- najvisa visina gradevine iznosi 6 m do kote vijenca odnosno 10 m do sliemena,
- kapacitet prostorne cjeline T21 za smjestajne gradevine iznosi do 160 leZzajeva

- najvedi broj etaza: suteren i dvije nadzemne etaze (S+2), .

Unutar dijela povrsine T2-2 koji se dalje razvija kao prostorna cjelina (jedna ili vise) za glamping moze se
graditi jedna samostalna gradevina u kojoj se planira recepcija i sanitarni ¢vor za goste i drugi prateci
sadrzaji glampinga kao preduvjet za uredenje do 15 kamp parcela. Izgradnja samostalne gradevine u kojoj
se planira recepcija i sanitarni ¢vor za goste i drugi prateéi sadrZaji je preduvjet za uredenje kamp jedinica.

- najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (ki) iznosi 0,1,
- najveci koeficijent iskoristenosti gradevne cCestice (kis) iznosi 0,1.
- najvisa visina gradevine za srediSnje i pratece funkcije glampinga u turistickom naselju iznosi
4,5 m do kote vijenca,
- najvedi broj etaza: jedna nadzemna etaza,
Smijestajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na Cvrsti nacin.
Minimalna povrsina kamp parcele iznosi 200 m2.
Maksimalni kapacitet glampinga iznosi 60 lezajeva.

Mogucom ekstenzijom programa glampinga na susjedno gradevinsko podrucje naselja dobiva se dodatni
kapacitet od najvise 40 lezajeva.

U dijelu povrsine T2-2 koji se planira kao prostorna cjelina za pratece sadrZaje vrijede sljedeci uvjeti gradnje
i smjestaja:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (ki) iznosi 0,1,

- najvedi koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,1.

- najviSa visina gradevine iznosi 4 m do kote vijenca,

- najvedi broj etaza: jedna nadzemna etaza,

4. Smijestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Bilo koja gradevina u gradevnom sklopu turistickog naselja mora biti udaljena najmanje h/2 visine
od granica gradevne Cestice sa svih strana, ali ne manje od 5,0 m, mjereno od najistaknutijih dijelova
gradevine. Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
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Smijestajne jedinice glampinga moraju biti udaljene minimalno 35 m od obalne linije, a samostalna
gradevina u kojoj se planira recepcija i sanitarni ¢vor za goste minimalno 50 m.

5.Uvjeti oblikovanja gradevina

Arhitektonsko oblikovanje gradevina treba biti suvremenog tipa, volumenom, materijalima i stilom
uklopljeno u Siri kontekst priobalne i visinske gradnije.

Pri oblikovanju osobitu pozornost obratiti na smjernice koje proizlaze iz konzervatorske podloge.

Arhitektonska rjeSenja trebaju se uklopiti u kontekst zatecenih lokalnih uvjeta: vrlo osobitog
priobalnog terena, visine i sli¢no, dok je u oblikovnom dijelu moguée ponuditi i neSto suvremenija rjesenja.

Za smjestajne gradevine glampinga planirati suvremena (moguce i prefabricirana) oblikovna rjeSenja
koja ¢e razinom opce kvalitete slijediti izniman prirodni krajobraz u koji se smjestaju.

Osobitu pozornost obratiti zastiti vanjskih i unutarnjih vizura.
6. Uvjeti uredenja gradevne Cestice

Neizgradeni dio gradevne Cestice gradevine mora biti ureden, a najmanje 60% ukupne povrsine
gradevne Cestice mora biti uredena povrsina zelenila od ¢ega dio zelene povrSine mora biti namijenjen
oCuvanju i sadnji autohtonih stablaSica koje ¢e se inkorporirati izmedu glamping parcela.

Ovim se planom poti¢e oCuvanje postojecih visokih stablasica u najvecem opsegu i sadnja novog
visokog zelenila te integriranje istog u arhitektonska oblikovna rjeSenja kako bi se postigao dojam glampinga
u zelenilu, u cilju ouvanja vece kvalitete ovog ambijenta iznimno visokog stupnja prirodnosti.

Uredenje podzida, terase i sliche radove potrebno je predvidjeti na nacin da ne narusavaju izgled
turistickog naselja, a odvodnju oborinskih voda rijesiti na istoj Cestici.

Detalji ograde utvrduju se planom uzeg podrucja u odgovarajucem mijerilu lokacije.

ParkiraliSne povrsine rijesSiti na nacin da se zadovolje parkirni normativi ovog Plana.

Unutar povrSine namijenjene uredenju i gradnji kampa predvida se izgradnja interne parkiraliSne povrsine uz
recepciju (minimalno 20 parkirnih mjesta). Povrsina parkiraliSta ne smije biti asfaltirana, vec se sugerira
izvedba iz zatravljenih blokova, Sljunka i sl.

7. Uvjeti prikljucenja na javno-prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Povrsina T22 prikljucit ¢e se na sustav prometne mreze naselja prometnicom najmanje Sirine 7,8 m. Sabirna
prometnica (koja Ce se detaljnije rijesSiti UPU-om) ima dvije prometne trake, ukupne Sirine 6m, te jednostrani
nogostup Sirine 1,8 m.

Prikljucci na komunalnu infrastrukturu rjeSavaju se prema odredbama ovog Plana iz poglavlja 5. Uvijeti
uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze s
pripadaju¢im objektima i povrSinama.

8. Mjere zastite okolisa

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj.

Obzirom na smjestaj ove povrsine unutar pojasa 100 m od obalne crte, za istu su Zakonom o
prostornom uredenju utvrdene mjere posebne zastite.
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Uvjeti gradnje i smjeStaja gradevina povrSine T2-2 temelje se i na zastiti vrijednog krajobraza,
obliznjeg vodotoka te vanjskih i unutarnjih vizura, Sto je je u cjelini bilo predmetom posebnog elaborata
izradenog od nadlezne sluzbe Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela u Rijeci.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, boravak, i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.

2.3.1.2. Poslovna namjena K1 (izvan naselja)
Clanak-1+02a—Clanak 103.

Povrsina UPU 10 identi¢na je povrsini zone poslovne namjene, pretezito usluzne, planske oznake (K1)
Unutar zone poslovne namjene treba planirati obrtnicke, usluzne i slicne sadrzaje vezane za lokalne potrebe.
Sadrzaje poslovanja planirati primjerene parcelacije i uvjeta oblikovanja uklopljenih u prirodni kontekst.

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,30

- najveci broj nadzemnih etaza iznosi 1 (jedna) etaza

Osobitu pozornost pri oblikovanju obratiti zastiti vanjskih i unutarnjih vizura.

Kapaciteti i detaljne smjernice izgradnje svake gradevine, te posebni programi uredenja utvrdit ¢e se u
sklopu izrade urbanistickog plana uredenja.

Neizgradeni dio gradevne Cestice mora biti ozelenjen i ureden minimalnom urbanom

Priklju¢enje gradevina na javne infrastrukturne mreze moguce je sukladno Odredbama ovog Plana.

Clanak 104. brisan

2.3.1.3. Sportski-centar golf igraliste (R1)

. Clanak 105.
Clanak se mijenja i glasi:

Sportski centar koji se planira ovim Planom je:

- kombinirano golf igraliste (R1), povrSine oko 85,6 ha, neizgradeno

U zoni sportskog centra (R1) uz naselje Brse¢, na povrsini od oko 85,6 ha, Planom se predvida
izgradnja golf igralista sa prate¢im sadrzajima:

- golf kuéa sa smjestajnim kapacitetima

- gospodarska zgrada

- crpna postaja.

Clanak 106.

Za zonu golf igralisSta (R1) predvidena je obveza izrade Urbanistickog plana uredenja uz prethodno
izradenu Konzervatorsko krajobraznu podlogu.

U sklopu zone golf igralista (R1) moguce je planirati izgradnju pratecih i smjestajnih gradevina na
ukupnoj povrsini od najvise 6,0 ha, maksimalnog kapaciteta 360 lezajeva, rasporedenih na jednoj do tri
lokacije uz rub golf igraliSta. Polozaj zone pratecih i smjeStajnih gradevina definirati ¢e se Urbanistickim
planom uredenja.

Za izgradnju smjestajnih kapaciteta (unutar zone prate¢ih i smjestajnih gradevina) treba osigurati
minimalno 200 m? po lezaju.

Gradnja golf igralista moZe se planirati u etapama, koje ¢e biti odredene Urbanistickim planom
uredenja.

Najveca dopustena izgradenost prateéim sadrzajima u obuhvatu zahvata u prostoru golf igralista
utvrduje se kako slijedi:
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- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,02

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,05.

Smijestajni kapaciteti mogu se graditi u gradevinama slijedeceg tipa:

- golf kuéa sa smjestajnim kapacitetima, najveci broj nadzemnih etaza 2 (dvije) etaze, ukupne
visine (v) 9,0 m, uz dozvoljenu izgradnju podruma koji moze obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih
etaza u funkciji pratecih sadrZaja, pomocnih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija
4%

- hotel, ukupne visine (v) 9,0 m, najveéi broj nadzemnih etaza iznosi 2 (dvije) etaze, uz
dozvoljenu izgradnju podruma koji moZe obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih etaza u funkciji
pratecih sadrzaja, pomoc¢nih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija 4*

- vile, ukupne visine (v) 8,0 m, najveéi broj nadzemnih etaza iznosi 2 (dvije) etaze, uz dozvoljenu
izgradnju podruma koji moze obuhvatiti jednu ili vise podzemnih etaza u funkciji prateéih
sadrZaja, pomocnih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija 5*.

Clanak 107. brisan

2.3.1.4. Groblja / + (izvan naselja) 5
Clanak 108.

Groblja izvan gradevinskog podrucja naselja na podrucju Opcine Mosc¢enicka Draga su:

- postojece groblje uz naselje Brsec s planiranim prosirenjem

Na prostorima groblja mogu se graditi pratece gradevine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja kao Sto su kapele, mrtvacnice i sl., te komunalna infrastruktura. Zelenilo na povrSinama
predvidenim za razvoj groblja treba sacuvati u najve¢oj mogucoj mjeri, a sa novim zelenilom treba tvoriti
organsku cjelinu.

Za prosirenje postoje¢eg groblja u BrseCu izraden je i na snazi Urbanisticki plan proSirenja groblja
Brse¢ (UPU 9) —(SN Opcine MD 03/16). Postoje¢i se Plan moze mijenjati i dopunjavati sukladno Odluci o
izradi izmjena i dopuna.

Smijernice za izradu urbanistickih planova uredenja naselja izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja

Clanak 109.

Za izradu Urbanistickog plana uredenja Golf igraliste Brse¢ (UPU 7) propisuju se sljedece smjernice:
- UPU 7 obuhvaca sportski centar - kombinirano golf igraliSte R1 i gradevinsko podrucje naselja
N-08 (Belani)
- u zoni sportskog centra (R1) uz naselje Brse¢, na povrsini od oko 85,6 ha, Planom se predvida
izgradnja golf igraliSta sa prate¢im sadrzajima:
- golf ku¢a sa smjestajnim kapacitetima
- gospodarska zgrada
- crpna postaja

Za potrebe izrade UPU-a potrebno je prethodno izraditi stru¢nu podlogu, koja mora sadrzavati:
- opis planiranog zahvata u prostoru
- prikaz razmjestaja gradevina
- uredenje parcele (okolis)
- idejno arhitektonsko rjeSenje planiranih gradevina i gradevinskih zahvata
- popis postojecih stabala (vrsta, veli¢ina, kakvoca i sl.) i stabala predlozenih za otklanjanje, te
prijedlog zamjenskih stabala (vrsta, veli¢ina, poloZaj i sl.)
- zbrinjavanje prometa u mirovanju
- rjieSenje otpadnih i oborinskih voda do priklju¢enja na sustav odvodnje
- nadin zbrinjavanja otpada
- dokaz o mogucnosti prikljucenja na elektroenergetsku mrezu i javni prometni sustav
- suglasnost Opcinskog vijeca.
Kako bi se propitali kapaciteti gradnje potrebno je izraditi Konzervatorsko krajobraznu podlogu kojom
¢e se valorizirati prostor, graditeljske strukture i povijesni suhozidnii agrarni krajolik Brseckog polja,
izraditi smjernice za ocuvanje povijesno vrijednih strukura te odrediti prostori za gradnju.
U sklopu zone golf igralisSta (R1) moguce je planirati izgradnju pratecih i smjestajnih gradevina na
ukupnoj povrsini od najvise 6,0 ha, maksimalnog kapaciteta 360 lezajeva rasporedenih na jednoj do tri
lokacije uz rub golf igralista, Ciji ¢e poloZaj biti definiran UPU-om.
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Za izgradnju smjestajnih kapaciteta (unutar zone pratecih i smjestajnih gradevina) treba osigurati
minimalnu povrsinu od 200 m? po lezaju.

Najveca dopustena izgradenost prate¢im sadrZajima u obuhvatu zahvata u prostoru golf igralista
utvrduje se kako slijedi:

najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,02
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,05.

Gradnja golf igraliSta mozZe se planirati u etapama, koje ¢e biti odredene UPU-om.
Smjestajni kapaciteti u zoni golf igralista mogu se graditi u gradevinama slijedeceg tipa:

golf kuca sa smjestajnim kapacitetima: najveéi broj nadzemnih etaza 2 (dvije) etaze, ukupne
visine (v) 9,0 m, uz dozvoljenu izgradnju podruma koji moZze obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih
etaza u funkciji pratecih sadrzaja, pomo¢nih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija
4%

hotel: ukupna visina (v) 9,0 m, najveéi broj nadzemnih etaza iznosi 2 (dvije) etaze, uz
dozvoljenu izgradnju podruma koji moze obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih etaza u funkciji
pratedih sadrzaja, pomoc¢nih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija 4*

vile, ukupne visine (v) 8,0 m, najveci broj nadzemnih etaza iznosi 2 (dvije) etaze, uz dozvoljenu
izgradnju podruma koji moZe obuhvatiti jednu ili viSe podzemnih etaza u funkciji pratecih
sadrzaja, pomoc¢nih i tehnickih prostorija i garaze, minimalna kategorija 5*.

Pri izradi UPU-a obvezno koristiti ve¢ dobivena strucna rjeSenja urbanisticko-arhitektonskih studija
ispitivanja uvjeta smjestaja i gradnje, kao i razvoja programa u sportskom i rekreacijskom dijelu sa svim
pratec¢im funkcijama i programima.

Za potrebe cjelovitog planerskog i programskog sagledavanja prostora potrebno je izraditi
konzervatorsko-krajobraznu studiju kojom ce se na temelju provedenih analiza i vrednovanja svih prirodnih,
antropogenih i vizualno-morfoloskih sastavnica, utvrditi mjere zastite i smjernice za nove zahvate i uredenje
prostora, kao i uvjeti za smjestaj i novu gradnju u pogledu gabarita, materijala zavrsne obrade i vanjskog

oblikovanija.

Clanak 110.

Za izradu Urbanistickog plana uredenja ugostiteljsko — turisticke zone Brse¢ — T23 (UPU 8), povrsine
oko 4,0 ha, propisuju se sljede¢e smjernice:

najmanija kategorija je 3*, ali se preporuca 4*

obvezno je planiranje i pratecih sadrZaja - sportski, rekreacijski, zabavni i usluzni sadrzaji te
gradevina i parkovnih povrsina koje upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrzaje

u sklopu ili uz gradevine turistickog naselja nije dozvoljena izgradnja stambenog prostora

uvjeti za formiranje i oblikovanje gradevne Cestice ¢e biti propisani urbanistickim planom
uredenja

najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30

najvedi dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 0,80

udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi hajmanje 6,0 m

udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice iznosi h/2, ali ne manje od
50m

najvedi broj nadzemnih etaza iznosi 2, iznimno u dijelu gdje je moguce imati suteren i 3 (tri)
etaze

ispod gradevine je dozvoljena izgradnja podruma, pri ¢emu podrum moze obuhvatiti jednu ili
visSe podzemnih etaZa u funkciji prate¢ih sadrzaja, pomoénih i tehnickih prostorija te garaze, a
moZze se koristiti i kao dvonamjenski prostor za potrebe sklonista

najveca visina gradevine (v) iznosi 7,0m, ili iznimno 10,0 m tamo gdje se koristi suterenska
etaza.

najveéa ukupna visina gradevine (V) iznosi 12,0 m

gustoca koriStenja iznosi najvise 120 kreveta/ha

najmanje 40% povrsine gradevne Cestice ureduje se kao parkovna i zelena povrsina

gradevna Cestica u sklopu turistickog naselja mora imati kolni pristup na cestu najmanje Sirine
kolnika 5,50 m za dvosmjerni promet i 4,50 m za jednosmjerni promet.

potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM) utvrduje se po normativu 1 PGM/2 kreveta
potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici hotelske
gradevine

odnos broja parkiraliSnih i broja garaznih mjesta odreduje se sukladno posebnom propisu o
kategorizaciji ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina tipa hotel

odvodnja otpadnih voda treba biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociSéavanjem
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- oblikovanje smjestajnih gradevina mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

Na jednoj gradevnoj Cestici se moze smijestati viSe gradevina osnovne namjene.

Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1i h2 su
visine susjednih gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

UPU-om se mogu odrediti i viSi standardi uvjeta gradnje i uredenja od propisanih ovima Odredbama.

Prije ishodenja dokumentacije o gradenju za gradnju gradevina i uredenja povrSina na podrucju
ugostiteljsko - turisticke namjene (izvan naselja), potrebno je izgraditi ovim Planom planiran prometni prilaz
do te zone ugostiteljsko-turisticke namjene.

Prilikom izgradnje na podrucju ili uz gradevine zasti¢ene kao kulturno dobro odnosno unutar
podrucja zasticenog kao prirodna vrijednost, uvjeti gradenja utvrduju se prema posebnim uvjetima
nadleznog Konzervatorskog odjela i sluzbe zastite prirode.

Za potrebe cjelovitog planerskog i programskog sagledavanja prostora potrebno je izraditi
konzervatorsko-krajobraznu studiju kojom ¢e se na temelju provedenih analiza i vrednovanja svih prirodnih,
antropogenih i vizualno-morfoloskih sastavnica, utvrditi mjere zastite i smjernice za nove zahvate i uredenje
prostora, kao i uvjeti za smjestaj i novu gradnju u pogledu gabarita, materijala zavrSne obrade i vanjskog
oblikovanja.

2.3.2, Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja
Clanak 111.

Ovim Planom nisu posebno graficki oznacene izgradene katastarske Cestice koje se nalaze izvan
gradevinskog podruéja, pa se iste tretiraju kao izgradene gradevne Cestice s postojecom izgradnjom. Na
navedene gradevne Cestice i gradevine u njihovom daljnjem koristenju primjenjuju se svi uvjeti ovog Plana i
drugi vazedi propisi.

PostojeCe pojedinaCne gradevine iz stavka 1. ovog clanka mogu se rekonstruirati u postojecim
gabaritima, dok se za postoje¢e pojedinacne gradevine stambene namjene izvan gradevinskih podrudja
dozvoljava rekonstrukcija do najvecih vrijednosti dopustenim ovim Prostornim planom za obiteljsku kucu, te
se na gradevnoj Cestici mogu graditi pomocne gradevine koje se prema posebnom propisu grade na
gradevnoj Cestici postojece gradevine bez gradevinske dozvole.

Nije dozvoljena prenamjena postojec¢ih gospodarskih i drugih gradevina izvan gradevinskih podrudja
u gradevine stambene namjene.

Za postojece pojedinacne gradevine i gradevinske Cestice iz stavka 1. ovog clanka dozvoljeno je
formiranje parcele, sukladno ¢lanku 24. ovih odredbi.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka nalaze unutar podrucja zasti¢enog kao kulturno dobro
odnosno unutar podru¢ja zasticenog kao prirodna vrijednost potrebna je suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela odnosno sluzbe zastite prirode.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog Clanka nalaze unutar trase planiranih cestovnih koridora ili
koridora komunalne infrastrukture moguci su samo zahvati koji se odnose na poboljSanje uvjeta Zivota i
rada:

- obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u postoje¢im
gabaritima (tlocrtno i visinski)

- prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija

- uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita gradevine, pod uvjetom da se time ne
prelaze najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristenosti (kis).

Clanak 112.

Izvan gradevinskog podrucja na podrucju Opcine MosScenicka Draga ne moZe se planirati gradnja, niti se
moze graditi pojedinacna ili viSe gradevina namijenjenih za:

- istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina

- iskoriStavanje snage vjetra za dobivanje elektricne energije (vjetroelektrane)

- obradu otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

- sidrenje (ako smjestaj sidrista nije objavljen u sluzbenim pomorskim publikacijama)

- uzgoj plave ribe

- luke nautickog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan gradevinskog podrudja.

Clanak 113.

Izvan gradevinskih podrucja mozZe se graditi na
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- gradevinskim zemljiStima odredenim ovim Planom i na
- prirodnim povrSinama
Gradenje gradevina izvan gradevinskog podrucja vrSi se neposredno putem akta za provedbu
temeljem odredbi ovog Plana.

Gradenje na gradevinskim zemljiStima

Kriteriji planiranja izgradnje na gradevinskom zemljisStu odnose se na gradnju ili uredenje
pojedinacnih gradevina i zahvata:
- gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora
- gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (septicka jama), energetski
sustav (plinski spremnik, elektricni agregat, i drugo) ili mora biti prikljucena na komunalnu
infrastrukturu te pristupni put Sirine najmanje 3,0 m
- gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.
Izvan granica gradevinskog podrucja mogu se graditi samo pojedinacne gradevine (ne mogu biti
mjeSovite), odredene jednom gradevinskom Cesticom.

Clanak 113a.

Na gradevinskim zemljistima mogu se smjestati sljedeée izdvojene namjene:
1. infrastrukturna namjena
- gradevine prometne infrastrukture
- infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje
- regulacijske i zastitne vodne gradevine infrastrukturnog sustava uredenja vodotoka i voda
- gradevine energetske infrastrukture
2. komunalna namjena:
- gradevina za gospodarenje otpadom — Reciklazno dvoriste (RD)
- uredena plaza - UPs— Lucica
3.luka Brsec

Polozaj gradevinskog zemljista iz stavka 1. ovog c¢lanka odreden je simbolom na kartografskom
prikazu 1 "KoriStenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.

Gradevine infrastrukture jesu gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
vodnogospodarskog sustava i sustava energetike, smjeSteni kao povrSinske gradevine ili unutar
infrastrukturnih koridora, a koristenje koridora sustava uredenja vodotoka i voda moguce je samo sukladno
Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i infrastrukturnih sustava odreduje se na
nacin propisan u poglavlju 5. ovih odredbi za provodenje, sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima
nadleznih tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.

Uvjeti za gradnju gradevine uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda ((UPOV) u Brsecu odredeni su u
¢lanku 182a. ovog Plana.

Uvjeti za koriStenje, zastitu i rekonstrukciju gradevine luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja Brse¢-L2 uz naselje Brsec odredeni su u ¢lanku 169. ovog Plana.

Clanak 113b.

Komunalna namjena

Gradevine komunalne namjene koje se smjeStaju na gradevinsko zemljiste su:

- gradevina za gospodarenje otpadom — reciklazno dvoriste (RD) za koju su uvjeti za uredenje
prostora odredeni u tocki 7. Gospodarenje s otpadom i

- uredena plaza UPs - Lucica.

Uvjeti za koristenje, zastitu i rekonstrukciju uredene plaze UPs— Lucica:
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1. Vrsta radova
Uredenje, odrzavanje ili sanacija plaze (dohranjivanje zala, obnova i betoniranje novih betonskih ili kamenih
podloga, oplocenja i sl.)
- izgradnja tuseva, javnih wc-a i postava zaklona za presvlacenje
- izgradnja prilaza moru (stepenice ili rampe), ukljuCivo prilaza za osobe s potesko¢ama u
kretanju
- postava privremenih montaznih ugostiteljskih naprava i objekata sukladno koncesijskom
ugovoru, najvece tlocrtne povrsine do 12,0 m?
- postava montaznih objekata za spremanje plaznih i ostalih rekvizita za potrebe obavljanja
djelatnosti iz koncesijskog ugovora.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevina se gradi na gradevinskom zemljistu, koje je odredeno u simbolom (UPs) na kartografskom prikazu
1 "Koristenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.

3. Namjena gradevine
Osnovna namjena je plaza. Pomoéne namjene su sanitarni uredaji, ugostiteljski sadrzaji i slicno.

4. Velicina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske cCestice (kig) je 0,1

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 0,1

- Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 12 m?

- Najvedi dopusteni broj etaza je jedna etaza.

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 4,0 m do zavrsnog ruba vijenca od najnize kote okolnog terena

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i namjenom, uz upotrebu
postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina gradevne cestice
Povrsina uredene plaZe sastoji se iz jedne gradevne Cestice.
Maksimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2 000m?2.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevine se mogu slobodno postaviti unutar zone uredene plaZze uz uvjet da ne ugroZavaju moguce
interventne puteve.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Prostor na gradevnoj Cestici uredene plaze uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Pod uredenjem plaza smatra se i izvodenje sljedecih radova:

- CiS¢enje obalnog pojasa i njegovih dijelova

- renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vracanja u prirodno stanje dijelova plaza koje
su prethodnim zahvatima osStecene

- sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljSanja stanja plaza koje su prethodnim zahvatima
oStecene

- uredenje morfoloski nepromijenjenih dijelova plaza - provodenje zahvata radi poboljSanja mogucnosti
koriStenja dijelova plaZa na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti o€uvani

- rekonstrukcija prijasnjeg stanja obalnog ruba

- izgradnja niskih kamenih potpornih zidova za zastitu od erozije

- nanoSenje pijeska i Sljunka na dijelovima plaze (dohranjivanje), iskljucivo u svrhu odrzavanja postojecih
plaza, odnosno vracanja u prvobitno stanje

- oblaganje dijelova plaze (suncalista) kamenim plo¢ama,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaZze (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska
elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska)

- hortikulturno uredenje

- postavljanje tuseva, prenosivih kabina za presvlacenje i osmatracnica za nadzornika plaze

- postavijanje montazne komunalne opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, lezaljke,
informativne ploce i sl.
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9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup sa javnoprometne povrsine iz kopna i mora. Nacin i uvjeti
prikljuenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu infrastrukturu definiran je
odredbama ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Clanak 113c.

Gradenje na prirodnom podrucju

Na prirodnim povrsinama mogu se graditi gradevine iskljucivo u funkciji primarnih djelatnosti koje se
na njima obavljaju ili gradevine u funkciji pojedinih aktivnosti koje se temelje na koriStenju prirodnih datosti:

- gradevine u funkciji poljoprivrede (unutar i izvan prostora ogranic¢enja)

- gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva (izvan prostora ograni¢enja)

- sportsko-rekreacijske gradevine i povrsine na prirodnim podrudjima (izvan prostora ograni¢enja)

Gradevine u funkciji poljoprivrede unutar prostora ograni¢enja mogu se graditi samo u skladu s
¢lankom 48a., stavkom (1) Zakona o prostornom uredenju, a prema uvjetima propisanim u clanku 114a.
predmetnih odredbi.

Clanak 113d.

Na prirodnim podrucjima mogu se, unutar i izvan prostora ograniCenja te sukladno drugim odredbama
Zakona i ovog Plana, graditi gospodarske gradevine temeljem sljedecih kriterija:
- gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora
- gradevina mora imati, ovisno o namjeni i nacinu koristenja, vlastitu vodoopskrbu (cisterna,
kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju (prociS¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav
(plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili sl.)
- gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti
i autohtonog graditeljstva
- gradevine moraju biti udaljene od gradevinskog podruéja, gradevinskog zemljiSta i ostalih
gradevina izvan gradevinskog podrucja, izuzev gradevina linijske infrastrukture najmanje:
a) 500 m za uzgoj bilja
b) 2 000 m za stocarsku djelatnost
c) 500m za Sumarstvo i lovstvo
d) 2000 m za sportsko-rekreacijsku namjenu

Gospodarske gradevine unutar prostora ograni¢enja mogu se graditi prema uvjetima propisanim u ¢lanku
114.a predmetnih odredbi.

2.3.2.1. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Clanak 114.

Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede se razvrstavaju na gradevine za potrebe:
- uzgoja bilja unutar prostora ogranicenja
- uzgoja bilja izvan prostora ogranicenja
- stocarske djelatnosti (farme) izvan prostora ogranicenja
Gradevine u funkciji poljoprivrede grade se izvan gradevinskog podrucja na poljoprivrednom zemljistu.

strana 60



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom i Sumskom zemljistu (PS).
Pod registriranim poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijeva se gospodarstvo upisano u odgovarajuce
registre sukladno djelatnosti.
Zemljiste propisane minimalne povrsine na kojem se smiju graditi gradevine poljoprivredne namjene ne
moZze biti manje od 1.000 m?, odnosno od trecine pripadajucih poljoprivrednih povrSina u cijoj se funkciji
grade (odnosi se samo na poljoprivredna zemljista izvan prostora ogranicenja).
U zemljite poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja
koje cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2 km od gospodarskih gradevina.

Gradenje unutar prostora ogranic¢enja

Clanak 114a.

Uzgoj bilja unutar prostora ogranicenja na zemljistu preko 30 000 m?

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina. Gospodarstvo mora biti registrirano za
poljoprivrednu djelatnost.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

3. Namjena gradevine

Namjena gradevine je gospodarska s pruzanjem ugostiteljskih i/ili smjestajnih djelatnosti i stanovanjem.
Osnovna gradevina moze imati pomoc¢nu gradevinu koja s njome Cini funkcionalnu cjelinu.

PovrSina za ugostiteljski i/ili smjestajni dio moze iznositi do 49% ukupne bruto razvijene povrsine svih
gradevina

4. Velicina gradevine

- maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi 400 m? bruto razvijene povrsine, bez podrumskog prostora

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

- moguca je gradnja jedne nadzemne etaze

- u podzemnoj etazi dopusta se izgradnja podruma povrsine do 1000 m?

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s tradicijom, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu
prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucia

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljista iznosi 30000 m?,

U zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja
koje cCine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2 km od gospodarskih gradevina.

Gradevina mora biti udaljena od obalne crte minimalno 100m.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevina se mora smijestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljiSta koje iznosi minimalno treéinu
pripadajuceg zemljiSta poljoprivredne povrsine, ali ne manjem od 10000m?.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice
Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okoliSa i namjene
gradevine.

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.
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10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 3,0 m.
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(procis¢éavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektricni agregat, ili sl.)

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Gradenije izvan prostora ogranicenja

Clanak 115.

Uzgoij bilja izvan prostora ograni¢enja na zemljisStu ve¢em od 1 000 m?

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je gospodarska za drzanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme.

4. Velicina gradevine

- maksimalna veliCina gradevine mozZe iznositi 30 m? bruto razvijene povrsine,

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s tradicijom, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu
prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucia

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljista iznosi 1000 m? uz uvjet da je najmanje 80% povrsSine obradeno
s jednom ili viSe sljedecih kultura: vinograd, masline, voce, povrce i Zitarice.

U zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja
koje cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2 km od gospodarskih gradevina.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevina se mora smijestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno trecinu
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manjem od 1000m?Z.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice
Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okoliSa i namjene
gradevine.

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsSinu minimalne Sirine 3,0 m.
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(prociscavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili sl.)
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11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjiecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Uzgoij bilja izvan prostora ograni¢enja na zemljistu ve¢em od 5 000 m?

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je gospodarska za drzanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme.

4. Velicina gradevine

- maksimalna veliCina gradevine mozZe iznositi 50 m? bruto razvijene povrsine,

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s tradicijom, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu
prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucia

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljista iznosi 5000 m? uz uvjet da je najmanje 80% povrsine obradeno
s jednom ili viSe sljedecih kultura: vinograd, masline, voce, povrée i Zitarice.

U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja
koje cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjeSackim ili drugim putom, u krugu do 2 km od gospodarskih gradevina.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevina se mora smijestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljisSta koje iznosi minimalno treéinu
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsSine, ali ne manjem od 2000m?>.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice
Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okoliSa i namjene
gradevine.

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omogucditi dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 3,0 m.
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(prociscavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili sl.)

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Uzgoij bilja izvan prostora ograni¢enja na zemljistu ve¢em od 10 000 m?

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina.

strana 63



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je gospodarska za drzanje alata, strojeva, poljoprivrednih proizvoda i poljoprivredne
opreme. U sklopu gradevine moze se urediti i stambeni prostor.

4. Velicina gradevine

- maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi 100 m? bruto razvijene povrsine,

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s tradicijom, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu
prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucia

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljista iznosi 10000 m?,

U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja
koje cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjeSackim ili drugim putom, u krugu do 2 km od gospodarskih gradevina.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova za izgradnju spremista ne moze se parcelirati na manje
dijelove.

7. Smyjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevina se mora smijestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljiSta koje iznosi minimalno trecinu
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manjem od 5000m?Z.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice
Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okolisa i namjene
gradevine.

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunainu i drugu infrastruktury

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 3,0 m.
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(procis¢éavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektricni agregat, ili sl.)

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa

(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Uzgoj bilja izvan prostora ograni¢enja na zemljistu ve¢em od 30 000 m?
- sukladno ¢lanku 114a.

Stocarske djelatnosti (farme) izvan prostora ograni¢enja
Clanak 116.

Stocarske djelatnosti (farme) izvan prostora ogranienja na zemljiStu ve¢em od 30 000 m2

1. Vrsta radova
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TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina. Gospodarstvo mora biti registrirano za
poljoprivrednu djelatnost.

2. Lokacija zahvata u prostoru

Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

Izgradnja gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti —farmi nije dozvoljena unutar zone
sanitarne zastite koje su prikazane na kartografskom prikazu broj 3. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu
prostora, 3.B. - Podrucja posebnih ograniCenja u koristenju i podrucja i dijelovi primjene planskih mjera
zastite (izmjene i dopune) u mj. 1:25.000.

3. Namjena gradevine

Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj stoke. Minimalan kapacitet gradevine je 3 uvjetna grla.
Osnovna gradevina moze imati pomoénu gradevinu koja s njome Ccini funkcionalnu cjelinu. Pomocéna
gradevina namijenjena je spremanju poljoprivrednih alata, proizvoda i strojeva, hrane za stoku i sl.

4. Velicina gradevine

- maksimalna veli¢ina gradevine moZze iznositi 100 m? bruto razvijene povrsine

- u ukupnu maksimalnu povrsSinu spadaju i potrebne povrsSine za pomocne gospodarske objekte

- najveca dopustena povrsina prostora za vrSenje strojne muznje — nadstresnice iznosi 50 m?

- dozvoljena je izgradnja zasebne gradevine za smjeStaj agregata, povrsine do 3,0 m2.

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

- Pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna. Najveca dopustena visina je 4,0 metra, uz uvjet da
ne prelazi visinu osnovne gradevine.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje pojedinacnih gospodarskih gradevina mora biti u skladu s tradicijom u gradnji tih vrsta
gradevina, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucia

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljista iznosi 30 000 m2. U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju
se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja koje Cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu.
Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu
do 2 km od gospodarskih gradevina.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova za izgradnju spremista ne moze se parcelirati na manje
dijelove.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici

- minimalna udaljenost od granice parcele iznosi 10,0 m

- minimalna udaljenost od ceste iznosi 10,0 m

Gradevina se mora smjestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno trecinu
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manjem od 10 000m?.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okoliSa i namjene
gradevine.

- izgradnja ograda nije obavezna, a ovisi 0 namjeni gradevine i zemljista

- okolis se oplemenjuje sadnjom drveca i vocaka

- zastita se provodi izgradnjom septickih jama, gnojiliSta, obradom i odrzavanjem

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 3,0 m.
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(prociscavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili sl.)

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
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Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Clanak 117.

Stocarske djelatnosti (farme) izvan prostora ograni¢enja na zemljiStu ve¢em od 10 000 m?

1. Vrsta radova
Gradenje novih gradevina i rekonstrukcija postojeéih gradevina. Gospodarstvo mora biti registrirano za
poljoprivrednu djelatnost.

2. Lokacija zahvata u prostoru

Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivrede smiju se graditi na ostalom obradivom tlu planske oznake
(P3) i ostalom poljoprivrednom tlu (PS).

Izgradnja gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti—-farmi nije dozvoljena unutar zone
sanitarne zastite koje su prikazane na kartografskom prikazu broj 3. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu
prostora, 3.B. - Podruja posebnih ogranicenja u koristenju i podrucja i dijelovi primjene planskih mjera
zastite (izmjene i dopune) u mj. 1:25.000.

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj stoke.

4. Velicina gradevine

- maksimalne veliCina gradevine moZe iznositi 30 m? bruto razvijene povrsine

- dozvoljena je izgradnja zasebne gradevine za smjestaj agregata, povrsine do 3,0 m?2.

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog terena do gornjeg
ruba krovnog vijenca.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Oblikovanje pojedinacnih gospodarskih gradevina mora biti u skladu s tradicijom u gradnji tih vrsta
gradevina, njihovom funkcijom i namjenom uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina prirodnog podrucja

Minimalna povrsina poljoprivrednog zemljiSta iznosi 10 000 m2. U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju
se sve katastarske Cestice izvan gradevinskog podrucja naselja koje Cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu.
Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu
do 2 km od gospodarskih gradevina.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluZilo kao osnova za izgradnju spremista ne moze se parcelirati na manje
dijelove.

7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici

- minimalna udaljenost od granice parcele iznosi 5,0 m

- minimalna udaljenost od ceste iznosi 5,0 m

Gradevina se mora smijestiti na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljiSta koje iznosi minimalno trecinu
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manjem od 5 000m?>.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice

Pri uredenju gradevne Cestice potrebno je postovati oblikovne i funkcionalne karakteristike okoliSa i namjene
gradevine.

- izgradnja ograda nije obavezna, a ovisi 0 namjeni gradevine i zemljista

- okolis se oplemenjuje sadnjom drveca i vocaka

- zastita se provodi izgradnjom septickih jama, gnojiliSta, obradom i odrzavanjem

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 3,0 m.
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Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju
(prociscavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili sl.)

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovolina utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Clanak 118.

Dozvoljena je izgradnja staklenika i plastenika kao laganih montazno-demontaznih objekata na
poljoprivrednim povrSinama izvan gradevinskih podrucja naselja i izvan prostora ogranienja, uz uvjet da se
najmanje 80% povrsine obraduje jednom ili viSe poljoprivrednih kultura (voce, povrce, cvjetnjaci, ljekovito i
ukrasno bilje i sl.) pod slijedec¢im uvjetima:

- najmanja dopustena povrsina Cestice iznosi 2000 m?

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) i najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis)

iznosi 0,40

- visina gradevine (v) iznosi 4,5 m

- maksimalne udaljenosti od granica parcele nisu uvjetovane

- minimalna udaljenost od granice parcele je 2,0 m

- minimalna udaljenost od ceste iznosi 6,0 m

- treba osigurati kolni prilaz Sirine najmanje 3,0 m Cija najveca duzina iznosi 500 m, uz uvjet da
se na svakih 100 m duzine osigura ugibaliste za potrebe mimoilazenja.
uz staklenike/plastenike moguca je i gradnja prate¢eg pomoc¢nog objekta-spremista, povrsine do
30 m?s najviSe jednom etazom, bez smjestajnih kapaciteta.

Clanak 119. brisan
Clanak 120.

Poljoprivredno zemljiste na kojem postoji pojedina¢na gospodarska gradevina, Cija je veli€ina i vrsta takva da
to zemljiste u smislu ovoga Plana nema dovoljnu povrSinu za izgradnju dviju gospodarskih gradevina, ne
smije se parcelirati u manje dijelove, bez obzira u koje vrijeme i po kojoj osnovi je ta gradevina izgradena.

2.3.2.2. Gradevine u funkciji obavljanja gospodarenja Sumama i lovstva

Clanak 121.

Na podrucju Opcine MoScenicka Draga izvan gradevinskog podrucja, izvan podrucja Parka prirode
Ucka, izvan prostora ograniCenja u gospodarskoj Sumi (S1) mogu se graditi i gradevine u funkciji
gospodarenja Sumama (lugarnice i sl.), gradevine u funkciji lova i slicne gradevine.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi postivanjem slijedecih kriterija:
a) gradevine za obavljanje osnovne Sumarske djelatnosti (Sumarske kuce, lovacke kuce i sl.):
- namjena gradevine je Sumarska djelatnost zastite i odrzavanja flore i faune,
- maksimalna veli¢ina gradevine moze iznositi do 200 m2 bruto razvijene povrsine. U ukupnu maksimalnu
povrsinu gradevine spadaju i potrebne povrsine za pomocne gospodarske objekte,
- visina gradevine maksimalno 8 m,
- udaljenost od gradevnog podrucja i gospodarske gradevine minimalno 500 m, a od obalne crte voda
minimalno 100 m,
- pomocna djelatnost pruZzanjem ugostiteljskih i/ili smjestajnih usluga.
PovrSina za ugostiteljski i/ili smjestajni dio moze iznositi do 50% ukupne bruto razvijene povrsine svih
gradevina.
Takva gradnja dopusta se za registrirane djelatnosti lovstva ili Sumarstva.
b) gradevine za obavljanje ostalih djelatnosti u funkciji Suma (sklonista, spremista opreme):
- namjena gospodarska u funkciji Suma,
- maksimalna veli¢ina gradevine moze iznositi do 20 m? bruto razvijene
povrsine,
- visina gradevine maksimalno 3 m,
- udaljenost od gradevnog podrucja i gospodarske gradevine iznosi minimalno 500 m, a od obalne crte voda
minimalno 100 m.
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Clanak 122.

Unutar podruéju Parka prirode Ucka mogu se graditi nove i rekonstruirati postoje¢e gradevine sukladno
odredbama Prostornog plana uredenja Parka prirode Ucka (NN 24/06).

Clanak 123. brisan
2.3.2.3. Sportsko-rekreacijske gradevine i povrsine na prirodnim podrucjima
Clanak 124.

Izvan gradevinskog podrucja moguca je izgradnja samo otvorenih igraliSta, te smjestaj otvorenih
rekreacijskih i prate¢ih djelatnosti.
Za rekreacijske gradevine propisuje se II kategorija uredenosti gradevinskog zemljista (pristupni put,
odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, elektricna energija i propisani broj parkiraliSnih mjesta).

Unutar rekreacijskih zona izvan gradevinskih podrucja naselja moguée je:

- uredivati otvorena rekreacijska igralista sa prate¢im gradevinama

- koristiti prirodni usjek za oblikovanje tribine

- uredivati pjeSacke staze, pristupne putove i parkiralista

- hortikulturno urediti i opremiti parkovhom opremom.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima:

- otvorena igraliSta mogu imati za podlogu iskljucivo travu ili pijesak (nije dozvoljeno asfaltiranje
borilista)

- najvece povrsina prateCe gradevine uz otvoreno rekreacijsko igraliste iznosi 12,0 m?, a visina
najvise 3,0 m

- uzigralista nije dozvoljena postava montaznih tribina

- broj parkiraliSnih mjesta odreduje se prema lokalnim uvjetima

- pjesSacke staze, pristupni putovi i parkiraliSta moraju biti uredeni prirodnim materijalom (trava ili
pijesak).

- Sirina kolnog prilaza iznosi najmanje 3,0 m, uz uvjet da se na svakih 100 m duzine osigura
ugibaliste za potrebe mimoilazenja.

2.3.2.5. PjeSacke, biciklisticke, jahace i trim staze, bocalista, djecja igralista i slicno, sukladno obiljezjima
prostora

Clanak 125.

PjeSacke, biciklisticke, jahace i trim staze te djeCja igraliSta mogu se graditi ili rekonstruirati i
kvalitetno nadogradivati na postojecu mreZzu puteva, valoriziraju¢i prirodne vrijednosti i uz obavezno
uvaZzavanje izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl), kombinacija betona i
kamena i sl.

Osim postojecih pjesackih i biciklistickih staza, dozvoljeno je oznacavati i uredivati nove pjesacke,
biciklisticke, jahace i trim staze staze na cijelom prostoru Opcine Moscenicka Draga.

Gradevine iz stavka 2. ovog ¢lanka mogu se graditi prema sljedec¢im uvjetima:

- minimalna Sirina pjeSacke staze iznosi 1,50 m

- minimalna Sirina biciklisticke trake iznosi 1,0 m za jedan smjer

- minimalna Sirina jahace i trim staze iznosi 2,0 m.

Na cijelom prostoru Opcine Mosc¢enicka Draga dozvoljena je izgradnja novih djecja igralista kao i
rekonstrukcija postojecih prema sljedec¢im uvjetima:

- oprema za djeCja igralista terba imati sigurnosni certifikat

- uz djedja igralista dozvoljena je postava klupa za odmor.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
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Clanak 126.

Planom su odredeni su prostori za smjestaj gospodarskih djelatnosti i to:

- u gradevinskim podrucjima naselja,

- izvan gradevinskog podrucja.

Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostore iz stavka 1. ovog Clanka uz uvjet da racionalno
koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.

Planom su odredene sadrzaji slijedeéih gospodarskih djelatnosti:

- Sumarstvo

- poljoprivreda

- ugostiteljstvo i turizam

- ostale gospodarske djelatnosti.

Clanak 127.

Op¢i uvijeti za izgradnju gradevina gospodarske namjene su:

- da djelatnost ne smije imati negativni utjecaj na okolis

- da je osiguan neposredni kolni pristup na izgradenu prometnu povrsinu ili za ¢iju je izgradnju
izdana pravomocna gradevna dozvola

- daima uredenu odvodnju otpadnih voda

- parkiranje vozila da se rjeSava se unutar gradevne Cestice, primjenom kriterija 1 mjesto / 4
korisnika (mjesta) zaposlenika.

Clanak 128.

Unutar gradevinskih podrucja naselia mogu se graditi gradevine gospodarske namjene na
pojedinacnim gradevnim cesticama koje svojom veli¢inom, smjestajem u naselju i osiguranjem osnovnih
priklju¢aka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez
Stetnih utjecaja na okolis, tj. koje ne narusavaju uvjete zivota i stanovanja.

U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi i gospodarske gradevine poljoprivredne
namjene.

Unutar gradevinskih podrucja obalnih naselja nije dopustena izgradnja poljoprivrednih gospodarskih
gradevina s izvorima zagadenja.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljena je
izgradnja gradevina gospodarske namjene tlocrtne projekcije do 400 m2.

Gradevine gospodarske namjene tlocrtne projekcije vece od 400 m? mogu se graditi samo temeljem
urbanistickih planova uredenja

Na parceli se moze graditi jedna ili viSe gospodarskih gradevina, ovisno o potrebi tehnoloskog
procesa.

U gradevinama gospodarske namjene ne mogu se odvijati gospodarske djelatnosti kojima se
narusavaju uvjeti Zivota i stanovanja unutar gradevinskog podrucja.

ZateCene gradevine zanatske ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja zadrzavaju se uz
uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.

3.1. SUMARSTVO

Clanak 129.

Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrZivog
gospodarenija.

Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem podrazumijeva, uz gospodarske ucinke i odrzavanje
bioloske raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala Suma, kako bi se ispunile gospodarske,
ekoloske i drustvene funkcije Suma.

Na podrucju Suma i Sumskih povrsina unutar obuhvata PPPP Ucka gospodarenje Sumama se provodi
sukladno navedenom Planu.
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3.2. POLJOPRIVREDA

Clanak 130.

Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti treba se temeljiti na obiteljskom gospodarstvu i
trzisSnim nacelima.
Osnovne djelatnosti su: stocarstvo, pcelarstvo, povréarstvo, mediteransko vocarstvo, cvjecéarstvo,
vinogradarstvo i uzgoj ljekovitog bilja.
U koristenju poljoprivrednog zemljiSta postupno treba odbaciti razvitak konvencionalne, a
promovirati razvitak ekoloske poljoprivrede.
Poljoprivredne gradevine mogu se smjestati:
- unutar svih gradevinskih podrucja naselja osim gradevinskog podrucja centralnog naselja NA34-
01 kao osnovne gradevine ili uz gradevinu stambene namjene,
- izvan gradevinskog podruéja kao gradevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo.

3.3. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Clanak 131.

Obalno podru¢je Opcine Mosc¢enicka Draga predstavlja ugostiteljsko-turisticko podrucje na kojem
prevladavaju djelatnosti ugostiteljstva i turizma s dopunjujuéim djelatnostima.
Razvitak turizma, s gledista koriStenja prostora i planiranja sadrzaja u prostoru vezan je uz:
- podrucje naselja Moscenicke Drage
- izdvojena zona ugostiteljsko — turisticke namjene T22 Moscenice (Sv. Ivan)
- izdvojena zona ugostiteljsko — turisticke namjene T23 Brsec
Uredenje i izgradnju ugostiteljsko-turistickin sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u
najvecoj mogucoj mjeri oCuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.
Uvjeti smjeStaja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
odredeni su clancima 58. do 62. ovih odredbi.
Uvjeti smjestaja gradevina i sadrZzaja ugostiteljsko - turisticke namjene unutar povrsina za izdvojene
namjene izvan naselja odredeni su ¢lancima 97. do 102. ovih odredbi.

3.4. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Clanak 132.

Planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na
troskove pripreme, opremanija i uredenja zemljista.

Gospodarske gradevine mogu se planirati:

- unutar svih gradevinskih podrucja naselja kao osnovne gradevine ili u sklopu gradevine ostalih

namjena

- unutar gradevinskih podrucja povrsina izvan naselja za izdvojene namjene.

Uvjeti smjestaja gradevina gospodarske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja odredeni su
¢lancima 48. do 57. ovih odredbi.

Kolni i pjesacki pristup gradevinama i povrSinama gospodarske namjene potrebno je izvesti u skladu
s urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih
barijera.
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4. UVIJETI SMIJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 133.

Planom su osigurani prostorni uvjeti smjestaja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti: predskolskih
i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina kulture i sporta, vjerskih gradevina te
ostalih gradevina javnog interesa.

Postojece i planirane gradevine drustvenih djelatnosti prikazane su na kartografskom prikazu 1. -
Koristenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), u mj. 1:25.000.

Kolni i pjesacki pristup gradevinama i povrsinama drustvene namjene potrebno je izvesti u skladu s
urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera.

Gradevine drustvene namjene se temeljem odredbi ovog Plana grade neposrednom i posrednom
provedbom Plana.

Clanak 134.

Kada se gradevine drustvenih djelatnosti grade kao viSenamjenske gradevine (u jednoj gradevini se
nalazi vie razliCitih drustvenih sadrzaja), grade se prema stroZim uvjetima za jednu od kombiniranih
namjena.

Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i sportsko-rekreacijskim i ostalim sadrzajima javnog
interesa grade se na gradevnoj Cestici minmalne povrsine 600 m?, ako ovim odredbama nije drugadije
odredeno, i u pravilu na istaknutim lokacijama te moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

Clanak 135.

Rekonstrukcija gradevina drustvene namjene radi poboljSanja uvjeta dozvoljena je prema sljede¢im

uvjetima:

- gradevinska linija je u pravilu linija postojece gradevine, a ukoliko se ista ne moze zadrzati,
treba je uskladiti s linijom susjednih gradevina i posebnim propisima kojima se reguliraju
udaljenosti od cesta

- povrsina unutar koje se moze razviti tlocrt iznosi maksimalno 40% povrsine parcele (kig=0,40) a
maksimalni koeficijent izgradenosti kis (odnos bruto povrSina svih nadzemnih etaza gradevine i
povrsine parcele) je 1,0

- udaljenost gradevine od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi najmanje 4,0 m

- mijesto i nacin priklju¢ivanja na komunalne gradevine odreduju se u skladu s posebnim uvjetima
nadleznih koncesionara

- visina gradevine uskladuje se s visinom susjednih gradevina, a iznosi najvise do tri etaze

- vrsta krova, nagib i vrsta pokrova odreduje se u skladu s lokalnim prilikama i tehnickim
propisima

- potrebni broj parkiraliSnih mjesta potrebno je osigurati na pripadajucoj gradevnoj Cestici, prema
kriteriju 1 PGM / 4 zaposlena

- iznimno, kod rekonstrukcije postojecih gradevina, ako iz prostornih razloga nije moguce
osigurati potrebni broj parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici, nedostajuci broj
parkiraliSta i garaza moze se urediti ili izgraditi i na drugoj gradevnoj Cestici (u radijusu 200 m),
i to iskljucivo istovremeno s gradnjom osnovne gradevine.

4.1. PREDSKOLSKE I SKOLSKE USTANOVE

Clanak 136.

Minimalni broj Skola dobiven je temeljem prethodno izraCunatog minimalnog broja razrednih odjela.
Minimalni broj razrednih odjela omjer je projiciranog broja Skoloobvezatne, odnosno srednjoskolske
populacije i propisanog standarda.

Minimalni broj razrednih odjela u Opcini Moscenicka Draga:

- osnovna Skola — pet razrednih odjela (minimalno jedna osnovna Skola)

- srednja Skola — dva razredna odjela (nije potrebna gradnja srednje Skole)

ovim se planom odreduju lokacije predskolskih ustanova i osnovnih Skola:

- predskolske ustanove: Mosc¢enicka Draga (postojeca i planirana lokacija),

- osnovne Skole: Moscenicka Draga (postojeca i planirana lokacija), MosScenice i BrseC (postojece
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lokacije).
Lokacije gradevina iz stavka 2. ovog clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune).

4.1.1, Predskolske ustanove
Clanak 137.

Gradevine predskolskih ustanova mogu se smijestati unutar svih gradevinskih podruja naselja i
grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselja Mosceni¢cka Draga, BrseC i Moscéenice gradnja predskolskih gradevina dozvoljava se sukladno
uvjetima utvrdenim clankom 69. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja predskolskih gradevina prilikom posredne provedbe Plana unutar gradevinskog
podrucja naselja Mos¢enicka Draga odredeni su ¢lancima 63. do 66. i clankom 69. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja predskolskih gradevina prilikom posredne provedbe Plana unutar gradevinskih
podrucja naselja BrseC i MoSc¢enice odredeni su ¢lancima 63. do 66. i clankom 69. ovih odredbi.

4.1.2. Skolske ustanove
Clanak 138.

Gradevine Skolske ustanove mogu se smjestati unutar svih gradevinskih podrucja naselja i grade se
neposrednom i posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselja Moscenicka Draga, BrseC i MosScenice gradnja Skolskih gradevina dozvoljava se sukladno Clanku 68.
ovih odredbi.

Uvijeti planiranja Skolskih gradevina prilikom posredne provedbe Plana unutar gradevinskih podrudja
naselja Moscéenicka Draga, Brseé-iMeséeniee odredeni su ¢lancima 63. do 66. i clankom 68. ovih odredbi.

Uvjeti o veli¢ini gradevne Cestice, uredenju gradevne Cestice i obveznim prostorima Skolskih
gradevina odredeni su Drzavnim pedagoskim standardom osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja

(NN-63708).

4.2. ZDRAVSTVENA ZASTITA I SOCIJALNA SKRB

Clanak 139.

Gradevine zdravstvene zastite i socijalne skrbi mogu se smjestati unutar svih gradevinskih podrucja
naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskog podrudja
naselja MosScenicka Draga, Brsec i MoSc¢enice gradnja gradevina zdravstvene zastite dozvoljava se sukladno
uvjetima utvrdenim c¢lankom 71. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja gradevina zdravstvene zastite prilikom posredne provedbe Plana unutar
gradevinskih podrucja naselja MoScenicka Draga, BrseC i Moscenice odredeni su ¢lancima 63. do 66. i
¢lankom 71. ovih odredbi.

Lokacije gradevina iz stavka 1. ovog clanka nacelno su simbolom oznacena na kartografskom
prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune).

4.3. KULTURNE, VJIERSKE I SPORTSKO-REKREACIJSKE GRADEVINE

Clanak 140.

Gradevine kulturnih, kulturno-umjetnickih, vjerskih i ostalih drustvenih sadrzaja mogu se graditi
unutar svih gradevinskih podrucja naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselja gradnja gradevina kulturnih djelatnosti dozvoljava se sukladno uvjetima utvrdenim ¢lankom 72. ovih
odredbi.

Uvjeti planiranja gradevina kulturnih djelatnosti prilikom posredne provedbe Plana unutar

strana 72



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
gradevinskih podrucja naselja odredeni su ¢lancima 63. do 66. i ¢lankom 72. ovih odredbi.

Vjerske gradevine se smijestaju unutar svih gradevinskih podrucja naselja i grade se neposrednom i
posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselja gradnja vijerskih gradevina odredena je ¢lankom 73. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja vjerskih gradevina prilikom posredne provedbe Plana za gradevinska podrucja
naselja odredeni su ¢lancima 62. do 66. i clankom 73. ovih odredbi.

Planom se predvidaju, pored postojecih, nove otvorene i zatvorene povrsine za sport i rekreaciju u
naseljima kao prateéi sadrzaji uz stanovanje. Planom predvidene povrSine za sport i rekreaciju mogu biti
sastavni dio povrSina naselja ili zone za izdvojene namjene, a najmaniji broj, vrsta i kapacitet su odredeni
temeljem standarda proizaslih iz dobne strukture stanovnistva. Podrucja sportsko- rekreacijske namjene u
zonama izvan naselja za izdvojene namjene su veca podrucja za odvijanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti.

Izvan granica gradevinskog podrucja moguce je uredivati sportske i rekreacijske povrSine, te prostor
koristiti za sportsko rekreacijsku namjenu kada se stavljanjem prostora u funkciju ne mijenja topografija
terena. Sportsko-rekreacijske gradevine grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrudja
naselja gradnja sportsko-rekreacijskih gradevina odredena je Clancima 74. i 75. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja sportsko-rekreacijskih gradevina prilikom posredne provedbe Plana za gradevinska
podrucja naselja odredeni su Clancima 74. i 75. ovih odredbi.

Uvjeti planiranja sportskog-centra-golf igralista odredeni su ¢lancima 105. i 106. ovih odredbi.

Uvjeti gradnje rekreacijskih gradevina, pjesackih, biciklistickih, jahacih i trima staza te djecjih
igralista izvan gradevinskog podrucja odredeni su clankom 125. ovih odredbi.
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5. UVJETI UTVRDPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA
PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 141.

Planom se dozvoljava izgradnja infrastrukturnih sustava (gradevina prometa, vodoopskrbe,
odvodnije, elektroopskrbe, plinoopskrbe i elektronickin komunikacija) na podruéju Opcine Moséenicka Draga,
u izgradenim i neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja, izvan gradevinskih podrucja, u ZOP-u i izvan
njega, neposrednim provodenjem ovog Plana.

Izvan gradevinskih podrucja nije dozvoljena izgradnja luka i privezista.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar gradevinskog podrudcja
Clanak 142.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar gradevinskog podrucja naselja grade se
neposrednom provedbom ovog Plana, u skladu s uvjetima nadleznih tijela za obavljanje komunalnih
djelatnosti, odnosno u skladu sa zakonom, posebnim uvjetima tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar gradevinskog podrucja naselja su:

- gradevine prometnog sustava (ceste, kolno-pjeSacke staze i pjeSacke staze, parkiralista,
benzinske stanice i drugo)

- gradevine vodoopskrbnog sustava (vodopskrbni cjevovodi, vodospreme, crpne stanice,
cjevovodi oborinske i sanitarne odvodnje, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda, podmorski
ispusti i druge gradevine)

- gradevine uredenja vodotoka i voda

- gradevine elektroopskrbnog sustava (dalekovodi, trafostanice i druga postrojenja vezana uz
proizvodnju i prijenos elektricne energije)

- gradevine plinoopskrbnog sustava (plinoopskrbni cjevovodi).

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar gradevinskog podrucja naselja se grade

sukladno posebnim zakonima i posebnim uvjetima nadleznih tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene izvan gradevinskih podrucja
Clanak 143.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene izvan gradevinskih podrucja naselja su:
- gradevine prometnog sustava (ceste, kolno-pjeSacke staze i pjesactke staze, parkiralista,
benzinske stanice, kamp odmorista i drugo)
- gradevine sustava poste i elektronickih komunikacija
- gradevine vodoopskrbnog sustava (vodopskrbni cjevovodi, vodospreme, crpne stanice,
cjevovodi oborinske i sanitarne odvodnje, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i druge
gradevine, sustav uredenja vodotoka i voda)
- gradevine uredenja vodotoka i voda
- gradevine elektroopskrbnog sustava (dalekovodi, trafostanice i druga postrojenja vezana uz
proizvodnju i prijenos elektricne energije)
- gradevine plinoopskrbnog sustava (plinoopskrbni cjevovodi)
- gradevine za gospodarenje otpadom.
Izgradnja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava izvan gradevinskog podrucja se provodi
neposrednim provodenjem ovog Plana.
Povrsine za infrastrukturne koridore odreduju se prema kriterijima tablice iz poglavlja 5. ovih odredbi
za provodenje uvaZzavajudi:
- vrednovanje prostora za gradenje
- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti
- mjere zastite prirodnih vrijednosti
- mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda
- mijere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.
Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i infrastrukturnih sustava odreduje se na
nacin propisan u poglavlju 5. ovih odredbi za provodenije, sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima
nadleznih tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.
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U cilju produljenja postojecih priobalnih pjesackih komunikacija, potrebno je detaljnijim analizama
ispitati spajanje s opatijskim lungomarem.

Clanak 144.

Gradevine prometa, veza i infrastrukture koje se mogu graditi izvan gradevinskih podrucja naselja
su:
1. Prometni sustav:
a) cestovni promet i prate¢i sadrzaji uz prometnice: vidikovci, info-punktovi, odmorista i
parkiraliSta u koridoru prometnice nakon definiranja trase prometnice
b) povrSine za gradevine telekomunikacija i poste
2. Vodnogospodarski sustav:
a) gradevine vodoopskrbe
b) gradevine odvodnje
c) gradevine zastite voda i od voda
3. Elektroenergetski sustav:
a) elektroenergetski objekti
b) elektroenergetski vodovi
c) plinovodna mreza
d) postrojenja za koristenje obnovljivih izvora energije u skladu sa ¢lankom 196. ovih odredbi.

Clanak 145.

Planom su odredene povrSine i linijski koridori za infrastrukturne gradevine izvan gradevinskih
podrucja, pri ¢emu je Sirina koridora odredena obostrano od osi trase, Sirinom pojasa u metrima:
- povrsine i linijski koridori za gradevine prometa i gradevine veza
- kopneni koridori cesta i elektronickih komunikacijskih kabela
- povrsina akvatorija luke Brsec¢
- linijski koridori energetskih gradevina za prijenos elektricne energije
- povrsine i linijski koridori gradevina vodnogospodarskog sustava
- linijski koridori vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda
- povrsine gradevina vodnogospodarskog sustava (crpne stanice, vodospreme, uredaji za
procis¢avanije i drugo) koji su uslijed male povrsime i velikog mjerila kartografskog prikaza
oznaceni simbolima.
Gradenje gradevina druge namjene osim one predvidene ovim planom na povrsinama odredenim za
infrastrukturne koridore i gradevine nije dopusteno.

Clanak 146.

Povrsine za infrastrukturne gradevine odreduju prostor za smjestaj uredaja, gradevina, instalacija i
sl., a razgraniCuju se na slijede¢e namjene:
1. Prometni sustav:
a) morske luke
- luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja MoSc¢enicka Draga (L1)
- luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja Brse¢ (L2)
b) plovni put
2. Vodnogospodarski sustav
a) gradevine vodoopskrbe
b) gradevine odvodnje
Cc) gradevine sustava uredenja vodotoka i voda.
3. Elektroenergetski sustav:
a) trafostanice
Izvan gradevinskog podruéja mogu se smijestiti gradevine elektroni¢kih komunikacija,
vodnogospodarskog i elektroenergetskog sustava.

Clanak 147.

PovrSine za infrastrukturne koridore odreduju se prema kriterijima tablice iz Clanka 148. i
kartografskim prikazima broj 1. - KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), broj 2.A. - Promet, posta
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i elektronicke komunikacije (izmjene i dopune), broj 2.B. - Energetski sustav (izmjene i dopune)i broj 2.C. -
Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune), mj. 1:25.000, uvazavajuci pri tome:

- vrednovanje prostora za gradenje

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti

- mijere zastite prirodnih vrijednosti

- mijere zastite kulturno-povijesnog naslijeda

- mijere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis

- mijere zastite u zoni posebne namjene - Park prirode Ucka.

Clanak 148.

Planom namjene povrSina osigurane su povrsine infrastrukturnih koridora i infrastrukturnih
gradevina za potrebe:

- prometnog sustava

- kopneni promet
- pomorski promet

- postanskog sustava i sustava elektronickih komunikacija

- vodnogospodarskog sustava (vodoopskrba, odvodnja otpadnih i oborinskih voda)

- energetski sustav (prijenos elektricne energije i plina).

Koridori i povrsine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje
i namjena povrsina (izmjene i dopune) i broj 2. - Infrastrukturni sustavi (izmjene i dopune), u mj. 1:25.000.

Povrsine predvidene za infrastrukturne koridore nalaze se uzduz pravaca infrastrukturnih instalacija i
ostalih linearnih trasa, a odreduju se Sirinom pojasa u metrima (obostrano od osi trase).

Tocan polozaj trase prometne infrastrukture, infrastrukture elektronickih komunikacija i ostalih
infrastrukturnih sustava odredit ¢e se projektnom dokumentacijom unutar koridora odredenih ovim Planom.
Osim ucrtanih koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava moguce je prema
potrebi projektirati i graditi i dodatne prometnice i drugu infrastrukturu.

Povrsine predvidene za infrastrukturne gradevine, uredaje, instalacije i sl., razgrani¢avaju se ovisno
o vrsti infrastrukturnog sustava prema sljede¢im veli¢inama:

Kriteriji razgranicenja infrastrukturnih koridora

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE Napomena
vrsta kategorija vrsta PRI
(m)
brze ceste 150
drzavna Ostale drzavne 100
PROMETNI ceste ceste
SUSTAV Zupanijska Zupanijske ceste 70
lokalna lokalne ceste 20
ostala nerazvrstane ceste 20
* drzavna medunarodni 1 u ili uz javne
EB%’IKL-IJ—IGIOK,\,{AICCSE t:gg;lzzkc?ja Zupanijska ostali 1 povrsine i
lokalna - 1-2 gradevine
drzavni magistralni 10
VODOOPSKRBA I | vodovodi Zupanijska ostali 10
ODVODNJA lokalna - 4
kolektori lokalna - 4
SUSTAV ZAéTITE korito vodotoka sa obostranim
oD $TETNOG pojasom Sirine 10,0 m mjerenovod
- vode II. reda | vodne gradevine gornjeg ruba korita, vanjske noZice
DIELOVANJA nasipa ili vanjskog ruba gradevine
VODA uredenja toka
Zupanijska dalekovodi 110 kV 70
dalekovodi- | | aina dalekovodi 35 kV 30 gg;t?r koridora
ENERGETIKA drsavni medunarodni
. . rzavni . : 100
p“novod' mag|stra|n|
Zupanijski magistralni 60
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5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Clanak 149.

Planom se na razini plansko - usmjeravaju¢eg znacenja odreduju osnove kopnenog (cestovnog), i
pomorskog prometa. Prometni sustav prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. - KoriStenje i namjena
povrsina (izmjene i dopune) i broj 2. — Infrastrukturni sustavi (izmjene i dopune), mj. 1:25.000.

5.1.1. Kopneni promet

5.1.1.1. Cestovni promet

Clanak 150.

Planom je odredena osnovna mreza cesta koju na podrucju Opcine MosSc¢enicka Draga Cine:
- drzavne ceste

- Zupanijske ceste

- lokalne ceste

- nerazvrstane ceste.

Drzavna cesta na podruc¢ju Opcine Moscenicka Draga je:

- drzavna cesta D66 Pula (D400) — Labin — Opatija — Matulji (D8)

- obilaznica opatijske rivijere - od MoScenicke Drage na zapadu do Opatije i Matulja (nova cesta)
Zupanijska cesta na podrucju Opcine Moscenicka Draga je:

- Zupanijska cesta Moscenicka Draga - Moscenice,

Lokalna cesta na podrucju Opcine MosScenicka Draga je:

- lokalna cesta Moscenice - Sveta Jelena - Brse¢,

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko moze slobodno koristiti na
nacin i pod uvjetima odredenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne
ceste u smislu Zakona o cestama, i to posebice:

- ceste koje povezuju naselja,

- ceste koje povezuju podrucja unutar gradova i naselja,

- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih gradevina,

- druge ceste na podrucju naselja i gradova.

Promjena, izmjena ili dopuna Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i
lokalne ceste ne znadi promjenu Plana.

Clanak 151.

Za gradnju cesta Cuvaju se planski koridori Sirine odredene u ¢lanku 148. ovih odredbi.

Kada su pojedina cesta ili njen dio izgradeni, izgradnja novih gradevina moze se dozvoliti i unutar
planskog koridora uz suglasnost i posebne uvjete nadleznih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama,
odnosno uz uvjete Opéine MosScenicka Draga ako se radi o nerazvrstanim cestama.

Gradevine unutar planskog koridora cesta, kao i gradevine uz ceste koje nisu obuhvacene
prethodnim stavkom mogu se rekonstruirati na nacin da se ne smanjuje udaljenost izmedu gradevine i
ceste.

Izgradnja benzinskih stanica dozvoljena je uz postojece i planirane ceste uz suglasnost i posebne
uvjete nadleznih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama, odnosno uz posebne uvjete Opcine
MosScenicka Draga ako se radi o nerazvrstanoj cesti.

Lokacije planiranih benzinskih stanica prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Promet, posta i
telekomunikacije. Uz ovim planom utvrdene lokacije, moguce je planirati izgradnju benzinskih stanica na
drugim lokacijama sukladno stavku 4. ovog clanka.

Uvjeti gradnje benzinskih postaja odredeni su prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 1500 m2, a najveca dopustena veliina gradevne
Cestice je 3000 m2

- u sklopu benzinske postaje moguce je uredenje parkirnih i manipulativnih povrSine te gradevine sa
sadrzajima trgovine, skladista, ugostiteljstva, servisa, pomocnih i/ili sanitarnih prostora i sl.

- najveca dopustena tlocrtna povrsina gradevine iznosi 150m2.

- maksimalna visina vijenca gradevine iznosi 4,5 m mjereno od kote okolnog oploCenja, odnosno jednu
nadzemnu etazu (P)

- minimalna udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice sa javno-prometnom povrsinom iznosi 6
metara, a prema ostalim granicama gradevne Cestice 4 metra
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- najmanja udaljenost podzemnih gradevina (ukopani rezervoari i dr.) i drugih instalacija od ruba gradevne
Cestice iznosi 3 metra
- uredene zelene povrsine moraju obuhvatiti najmanje 30% gradevne Cestice, a nacin njihova uredenja mora
se prikazati u projektima za ishodenje odobrenja za gradnju.

Drzavne ceste
Clanak 152.

Planom je utvrdena dionica postojece drzavne ceste (Pula — Labin — Opatija — Matulji) i u nastavku obilaznica
opatijske rivijere (MosScenicka Draga - Opatija — Matulii), Ciji je koridor definiran u ¢lanku 148. ovih odredbi.

Minimalni tehnicki elementi za ovu razinu cesta propisuju se sa Sirinom prometnog traka 2x3,50 m, a
unutar naseljenog podrudja planiraju se obostrani nogostupi Sirine 1,50 m. U uzduznom smislu primjenjivi
nagibi su do 7 %.

U cilju zastite drzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s ¢lankom 55.
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Za planirane prikljucke na drZzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih prikljuaka potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza
na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0. u skladu s ¢lankom 51. Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i1 92/14).

Na dionici drzavne ceste MosScéeni¢ka Draga - Opatija - Matulji planira se izgradnja obilaznice
opatijske rivijere prema izradenoj projektnoj dokumentaciji, temeljem uvjeta koje je propisalo Ministarstvo
zastite okoliSa i prostornog uredenia.

Zupanijske i lokalne ceste

Clanak 153.

Za postojecu zupanijsku cestu i lokalnu cestu potrebno je predvidjeti rekonstrukcije i proSirenja, na
pojedinim dijelovima trase ili u cijelosti, dio ceste koje prolaze kroz naselja treba opremiti plo¢nicima,
autobusnim stajalistima i kvalitethom signalizacijom, regulirati odvodnju, ugradnja odbojnika, uredenje
krizanja i poboljSanje horizontalne i vertikalne signalizacije.

Zupanijska cesta se rekonstruira prema kriteriju:

- Sirina prometnog traka 2x3,25 m

- obostrani nogostup unutar naseljenog podrucja od 1,50 m

- primjenjivi uzduzni nagib do 9%. 5

Odrzavanje zupanijskih cesta u nadleznosti je Zupanijske uprave za ceste.

Lokalna cesta se rekonstruira prema kriteriju:

- Sirina prometnog traka 2x3,00 m (2x3.25 m za javni prijevoz)

- obostrani nogostup unutar naseljenog podrucja od 1,50 m

- primjenjivi uzduzni nagib do 11%.

Koridori cesta utvrdeni su u ¢lanku 148. ovih odredbi.

Nerazvrstane ceste

Clanak 154.

Izgradnja i odrzavanje nerazvrstanih cesta u nadleznosti je Opcine MoScenicka Draga.

Sirina kolnika nerazvrstanih cesta iznosi najmanje 5,50 m za dvosmijerni i najmanje 4,50 m za
jednosmijerni promet, a Sirina jednostrane pjesacke staze uz kolnik najmanje 1,80 m i Sirina obostrane
pjeSacke staze uz kolnik najmanje 1,20 m,

Iznimno, kod rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja Sirina
kolnika moze iznositi manje od 5,50 m, odnosno 4,50 m, ako poloZaj gradevina onemoguéava obvezne Sirine
propisane stavkom 1. ovog Clanka.

Ako je nerazvrstana cesta Sirine manje od 4,50 m za jednosmijerni promet odnosno 5,50 m za
dvosmijerni promet, udaljenost regulacijskog pravca gradevinskih Cestica u neizgradenom dijelu naselja od
osi nerazvrstane ceste treba biti takva da osigurava prostor za Sirenje kolnika nerazvrstane ceste na Sirinu
4,50 odnosno 5,50 m.

Kolni i pjeSacki pristup gradevinama i povrSinama javne (drustvene) i gospodarske namjene
potrebno je izvesti u skladu s urbanisticko - tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje stvaranja
arhitektonsko - urbanistickih barijera.
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Neposrednom provedbom ovoga Plana dozvoljena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojecih
nerazvrstanih cesta.
Nerazvrstane ceste u naselju i izvan naselja imaju iste prometne zahtjeve, s time da izvan naselja
nemaju pjesacke plocnike ve¢ samo kolnike.
Za rekonstrukciju postoje¢ih i izgradnju novih nerazvrstanih cesta u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja koje se grade neposrednom provedbom ovog Plana primjenjuju se sljedeci kriteriji
- maksimalni nagib utvrduje se prema standardima za projektranje i prema lokalnim uvjetima
- broj prometnih traka i Sirina kolnika
- 2x2,75 m za dvosmjerni promet, 1x4,5 m za jednosmjerni promet
- raskriZja u nivou
- sa ceste postoje prilazi zgradama
- pjesacke staze:
- jednostrane, minimalne Sirine 1,80 m (iznimno 1,50m)
- obostrane, minimalne Sirine 1,20 m.

Clanak 155.

U neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja obvezno je planirati nove nerazvrstane ceste sa
Sirinom najmanje 5,50 m za dvosmjerni i najmanje 4,50 m za jednosmjerni promet. Ako topografija terena ili
polozaj postojecih gradevina onemogucava izgradnju nerazvrstanih cesta minimalne Sirine kolnika od 4,50
odnosno 5,50 m, dozvoljena je izgradnja kolnih pristupa.

Pod kolnim se pristupom podrazumijeva kolnik minimalne Sirine 3,0 m, uz uvjet da je na svakih 100
m izgradeno ugibaliSte za mimoilazenje vozila.

Izgradnja kolnih pristupa dozvoljena je u obuhvatu Plana unutar svih gradevinskih podrucja, bez
obzira jesu li isti ucrtani na kartografskim prikazima Plana.

Ako se Planom kolnik postojec¢e nerazvrstane ceste planira proSiriti na Sirinu od 4,5 odnosno 5,5 m,
unutar prostora za prosirenje do realizacije zahvata u prostoru dozvoljeno je uredenje pristupa gradevini i
uredenje travnjaka (bez sadnje visoke vegetacije). Prostor za rezervaciju proSirenja postojece nerazvrstane
ceste koji ulazi u gradevne Cestice s obje strane ceste ukljucuje se u propisanu povrsinu prirodnog terena na
gradevnoj Eesvtici, kao i u povrsinu na temelju koje se odreduje izgradenost gradevne Cestice i koeficijent
iskoristivosti. Sirina planiranog koridora (pojasa zastite za potrebe rekonstrukcije nerazvrstane ceste) mijeri
se od osi ceste. Minimalna udaljenost gradevina od nerazvrstane ceste odreduje se u odnosu na rub
planiranog prostora za rezervaciju proSirenja nerazvrstane ceste, a rub planiranog prostora cini regulacijski
pravac gradevne Cestice.

U izgradenom dijelu gradevinskog podruéja dozvoljena je izgradnja gradevina na gradevnim
Cesticama koje imaju pristup s postojeéih nerazvrstane cesta sve do njihove rekonstrukcije sukladno rjesenju
iz ovog Plana, bez obzira na trenutnu Sirinu kolnika. U tom se smislu postojece nerazvrstane ceste koje ne
zadovoljavaju mininalne uvjete iz ovog Plana (Sirina kolnika) smatraju 1. etapom njihove rekonstrukcije na
potrebnu minimalnu Sirinu.

Clanak 156.

Gradevna Cestica mora imati neposredni pristup na prometnu povrsinu.

Pod prometnom povrSinom podrazumijevaju se postojece ili planirane ceste te pristupni put Sirine
3,0 m, kao i pjesacki put, pjesacki prolaz ili stubiste Sirine najmanje 1,5 m, a sve u duzini od najvise 100 m.

Gradevna Cestica u pravilu ima jedan pristup na prometnu povrSinu. U slucaju rekonstrukcije
gradevina unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja dozvoljavaju se iznimno dva ili vise
pristupa, odnosno parkiranje neposredno iza regulacijskog pravca gradevne Cestice uz suglasnost nadlezne
uprave za ceste. Iznimno, prostorni planovi uzeg podru¢ja mogu dozvoliti viSe pristupa na gradevnu Cesticu
nove gradevine.

Pristup s gradevne Cestice na prometnu povrsinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugrozeno
odvijanje prometa.

Kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima Zupanijski znacaj, prilaz s te
Cestice na prometnu povrSinu mora se izvesti preko sporedne ulice.

PostojeCa stubiSta, putovi i prolazi, kao vertikalne veze unutar jednog ili vise naselja trebaju se
zadrzati, a planovima uZih podrucja potrebno je predvidjeti i prostore za izgradnju novih.

Unutar igradenih djelova gradevinskih podrucja postojeca Sirina prolaza zadrzava se prema lokalnim
uvjetima bez obzira na Sirinu pristupa.

Kolni i pjeSacki pristup gradevinama i povrSinama javne (drustvene) i gospodarske namjene
potrebno je izvesti u skladu s urbanisticko - tehnickim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja
arhitektonsko - urbanistickih barijera.
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PjeSacke staze y
Clanak 157.

PjeSacke staze — plocnici u naseljima trebaju imati sljedece karakteristike:

- minimalna Sirina jednostrane pjesacke staze uz kolnik iznosi 1,80 m (iznimno 1,50m)

- minimalna Sirina obostrane pjeSacke staze uz kolnik iznosi 1,20 m

- minimalna Sirina pjesackih prolaza kroz gradevine (passage) iznosi 3,2 m

- visine slobodnog profila za pjeSacke staze uz kolnik iznosi minimalno 2,5 m, a za pjeSacke

prolaze kroz gradevine (passage) 3,0 m.

U uzduznom smislu, gdje lokalni uvjeti to dozvoljavaju, propisuje se max. uzduzni nagib do 5%
(iznimno do 8%) za kretanje osoba sa smanjenom pokretljivoS¢éu. Iznimno u izgradenim cjelovima naselja
Sirina pjeSacke staze moZe biti u skladu s lokalnim uvjetima.

PjeSacke staze i Setnice uz more mogu se prosirivati i kvalitetno nadogradivati na postoje¢u mrezu
puteva, valorizirajuéi prirodne vrijednosti i uz obavezno uvazavanje izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu
(podzidi, potporni zidovi i sl.). U naseljenom podrucju gdje postoje Setnice uz more treba se predvidjeti na
svakih 500 m vertikalna veza sa naseljem, a detaljne lokacije ¢e se definirati planovima uzih podrucja.

Javna stubista trebaju imati Sirine najmanje 3,0 m, a iznimno 2,5 m i to samo na kra¢im potezima
(do 20,0 m).

Sve pjeSacke staze izvan naselja, postojece ili planirane, moraju biti obiljeZzene putokazima i drugim
odgovarajuéim oznakama, a mogu sadrzavati i manje prostore za odmor s odgovarajuom opremom za
sjedenje - drvene klupe, nadstresnice i sl. Nacin koristenja pjesackih staza ovisit ¢e o buduéim
rekreacijskim i edukacijskim programima kao i o gospodarskom koristenju, prvenstveno u funkciji stoCarstva
i maslinarstva.

Planom je predvidena izgradnja obalne Setnice od uvale Cesara do Brseca te uredenje pjesacke staze
(Setnice) Moscenice - Sveti Ivan. PjeSacki prijelaz pjeSacke staze MoScenice - Sveti Ivan treba radi sigurnosti
pjeSaka izvesti ispod drzavne ceste D 66 (pjeSacki pothodnik ili nathodnik).

Uredenje pjeSacke staze uz more (Lungo mare), minimalne Sirine 2,0 m, treba izvoditi prema
projektnoj dokumentaciji na koju je pribavljena suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela i kojom ¢e biti
utvrden:

- tocni polozaj staze

- nacin obrade hodne staze

- tip javne rasvjete

- odabir elemenata urbane opreme (klupe za sjedenje, posude za otpatke, informacijski elementi,

oznake i drugo).

Zelene i zastitne povrSine uz ceste

Clanak 158.

Ako se zelene povrSine ureduju uz planirane Zupanijske i lokalne ceste, trebaju imati sljedece
karakteristike:

- minimalna Sirina pojasa za nisko zelenilo iznosi 2,0 m, a za visoko zelenilo 3,0 m

- drvoredi ili pojedinacna stabla sade se na udaljenosti vecoj od 1,5 m od ruba kolnika.

Clanak 159.

Minimalne udaljenosti opreme koja se postavlja uz postojece ili planirane Zupanijske ili lokalne ceste
iznose:
- udaljenost od ruba kolnika do fiksnih objekata (stup javne rasvjete, vertikalna signalizacija i sl.)
iznosi min. 0,75 m
- udaljenost od ruba kolnika do objekata za sprecavanje parkiranje vozila na pjeSackom hodniku
(stupici, vaze, panoi i sl.) iznosi 0,20 m
- odnos visina pojedinih dijelova poprecnog profila cesta:
- povrsine kolnika i traka za parkiranje su (u pravilu) na istoj visini
- pjeSacki hodnik nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m
- kod pjesackih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dje¢ja kolica.
Do izgradnje cestovnih krizanja rezerviraju se prostorni koridori koji odgovaraju romboidima Cija se
sjecista dijagonale poklapaju sa sjeciStima cesta, a Cije dijagonale imaju slijedeée duzine:
- za krizanje drzavnih sa Zupanijskom cestom 70 m
- za krizanje zupanijske sa lokalnom cestom - 30 m

strana 80



III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE MOSCENICKA DRAGA

TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
- za krizanje nerazvrstanih cesta koje ¢e se graditi temeljem ovog Plana - 30 m.

Promet u mirovanju (parkiraliSna i garazna mjesta)

Clanak 160.

ParkiraliSne potrebe treba zadovoljiti unutar pripadajuce parcele prema kriterijima iz ¢lanka 161. ovih
odredbi.

Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka, kod rekonstrukcije postojecih gradevina a iznimno i kod gradnje
novih, ako iz prostornih razloga (postojeca izgradenost, povijesne jezgre, izraZeniji nagibi terena i sl.) nije
moguce osigurati potrebni broj parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici, nedostajuéi broj parkiralista
i garaza moze se urediti ili izgraditi i na drugoj gradevnoj Cestici (u radijusu 300 m), i to iskljucivo
istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 161.

Minimalno potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta (osim u gradevinskom podrucju zasticenih
jezgri naselja Brsec i MoScenice) potrebno je osigurati na pripadajucoj gradevnoj Cestici.

Minimalan broj parkirali$nih ili garaznih mjesta, koji treba osigurati na gradevnoj Cestici gradevine
utvrduje se prema velicini bruto povrsine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz primjenu sljedecih
normativa:

Namjena prostora Broj parkiralisnih ili garaznih mjesta
u gradevinama (PGM)
obiteljske kuce 1 PGM / stan
vile 2 PGM / stan
viSestambene gradevine 1,5 PGM / stan
trgovine 1 PGM / 25 m? povrsine

1 PGM / prva 4 zaposlena i 1 PGM za svakih

drugi poslovni sadrzaji idudih 8 zaposlenih

hoteli, pansioni, moteli — nova gradnja 1 PGM / 2 kreveta
hoteli, pansioni, moteli — rekonstrukcija 1 PGM / 4 kreveta
ugostiteljski sadrZaji 1 PGM / 4 sjedec¢ih mjesta
gospodarska namjena 1 PGM / 4 zaposlenih
sportska dvorana s igraliStem 1 PGM / 20 sjedeéih mjesta
Skole, predskolske ustanove 1 PGM / 4 zaposlenika

Iznimno, ako prilikom rekonstrukcije hotelske gradevine nije moguce osigurati potreban broj
parkiraliSnih mjesta prema standardu 1 PGM / 4 kreveta na gradevnoj Cestici hotelske gradevine, dio
trazenog kapaciteta treba osigurati unutar gradevne Cestice hotela, dok se preostali dio moZe osigurati na
drugoj gradevnoj Cestici koja je udaljena najvise do 300 m, uz uvjet da se ta parkiralista izgrade ili urede
izgrade do zavrSetka rekonstrukcije hotelske gradevine.

Ako se garaze grade na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine, garaziranje vozila se rjeSava
unutar viSestambene gradevine. Kada uslijed konfiguracije terena nije moguce rijesiti garaziranje vozila
unutar viSestambene gradevine, dopusta se izgradnja slobodnostoje¢eg jednoetaznog niza garaza, s
mogucénoscu uredenja parkinga na krovnoj povrsini.

Clanak 162.

Minimalna dimenzija parkiraliSnog mjesta za osobne automobile odreduju se ovisno o vrsti
parkiranja: paralelno, okomito ili koso (pod kutem od 45° do 60°) sukladno posebnom propisu.

ParkiraliSno mjesto za invalidski automobil mora biti veli¢ine 3,0x5,0 m i vidljivo oznaeno (prema
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN
78/13).

Na javnim parkiraliStima treba izvesti od ukupnog broja najmanje 5% parkiraliSnih mjesta za
invalidske automobile, a kod parkiraliSta s manje od 20 mjesta potrebno je osigurati namanje 1 PM, osim
kod zdravstvenih i socijalnih ustanova, gdje je taj broj potrebno povecati (preko 5%) u skladu sa stvarnim
potrebama tih objekata. Potrebno je uvaziti i sve druge kriterije za osobe sa invaliditetom i sprecavanje
stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera navedenih u Pravilniku i naknadno donesenim propisima),
kako bi se osiguralo njihovo nheometano kretanje.
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Unutar parkiraliSnih povrSina potrebno je planirati i manje povrSine za parkiranje motocikala i
bicikala.

Clanak 163.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba gradevina sa razliCitim sadrzajima moZe se predvidjeti isto
parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina ako se koriste u razlicito vrijeme.

Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiraliste
namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima javnih sadrzaja, te vozilima javnih
sluzbi kada njegove dimenzije to omogucavaju i kada se time ne ometa pristup vozilima hitne pomodi,
vatrogascima i prolazima za pjeSake i invalide. Moguénost koristenja prostora uz kolnik kao javnog
parkiralista ovisi o lokalnim uvjetima i raspolozivom slobodnom prostoru na svakoj cesti zasebno.

Garaze i parkiraliSno - garaZzna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrZaje ako se ne osigura
drugo parkiraliSno-garazno mjesto na gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini gradevne Cestice.

Clanak 164.

ParkiraliSta, garaze ili kombinacija parkiralita i garaza u jednoj ili viSe razina (izdvojeno parkiraliste
ili garaza), a radi zadovoljenja normativa u broju parkiraliSnih mjesta mogu se graditi kao gradevine osnovne
namjene, a u slu€aju da se grade kao pratece gradevine trebaju biti locirane na udaljenosti od najvise 300 m
od osnovne gradevine.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiralista ili garaze odreduje se prema normativu
35 m? povrsine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m? povrsSine za autobuse.

Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili garaze (odnos izmedu povrSine gradevne Cestice i
uredenih i izgradenih prometnih povrsina) iznosi najvise:

- za uredenje u jednoj razini: kig = 0,80

- za uredenje u dvije razine: kig = 0,60

Ukoliko se iznad izdvojenog parkiraliSta ili garaze ureduje zelena povrsina, u sklopu uredenja
zemljiSta izgradenost se umanjuje za 20%.

Svijetla visina garaZza, prilazi izdvojenim parkiralistima ili garazama te nagib prilaznih rampi garazama
odreduje se prema posebnim propisima.

Clanak 1665.

U gradevinskom podrucju naselja Moséenicka Draga mogu se graditi javne garaze za parkiranje
osobnih i drugih vozila, i to kao samostoje¢e gradevine ili u podrumskim etazama gradevina javne
(drustvene), poslovne i ugostiteljsko - turisticke namjene.

Planom se propisuju uvjeti gradnje javnih garaza kao samostojecih gradevina:

- minimalna veli¢ina gradevinske Cestice za izgradnju javne garaze iznosi 400 m?,

- najvedi koeficijent izgradenosti (ki ) iznosi 1,0

- najvedi koeficijent iskoristenosti (kis ) iznosi 1,6

- najmanja dopustena gradevinska bruto povrsina svih etaza gradevine (GBP) iznosi 300 m?

- minimalna udaljenost nadzemnog dijela gradevina od susjednih parcela iznosi 1,0 m

- u podzemnom dijelu se gradevina garaze moZe graditi i na regulacijskom pravcu

- minimalna udaljenost gradevina od ceste iznosi 6,0 m ili viSe (ako to zahtijeva kategorija ceste)

- najveci broj podzemnih etaza gradevine iznosi 2 (dvije) etaze

- najvedi broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 3 (tri) etaze

- do gradevne Cestice treba biti izgradena ili planirana cesta Sirine najmanje 5,5 m

- arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnologijom garaze.

Podzemni dio gradevine javne garaze moZe se izvesti i ispod prometnih i zelenih povrsina odnosno
pjesackih trgova uz uvjet da se nakon izgradnje garaze predmetne povrSine ponovno stave u raniju funkciju.
Krov moze biti uredena javna povrsina, prekriven zemljom ili ozelenjen, ili djelomi¢no ozelenjenim krovnim
terasama i sli¢no.

Gradnja garaznog prostora u sklopu gradevina drugih namjena planira se radi osiguranja potrebnog
prostora za promet u mirovanju prema standardu iz ¢lanka 161. ovih odredbi, a dio kapaciteta moZze imati i
komercijalnu (javnu) namjenu.

Javni prijevoz
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Clanak 166.

Javni prijevoz moguce je organizirati izmedu i unutar svih gradevinskih podrucja.
Raspored stajalista rijesit ¢e se urbanistickim planovima uredenja pojedinog gradevinskog podrucja
ili neposrednom provedbom.

5.1.2. Pomorski promet
Clanak 167.

Planom su na podrucju Opcine Moséenicka Draga odredene povrsine pomorskog prometa i oznacene
na kartografskom prikazu broj 1. - KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune), mj. 1:25.000:

- luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja Moscenicka Draga (L1)

- luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja Brsec (L2).

5.1.2.1. Luke otvorene za javni promet Zupanijskog i lokalnog znacaja
Clanak 168.

Planom je unutar gradevinskog podrucja naselja Moscenicka Draga planirana luka za javni promet
Zupanijskog znacaja Moscenicka Draga (L1).

Namjena luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja MoSéenicka Draga (L1) je:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, iskrcaj za ribarske brodove

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica na obali za privez duZzine cca

160 m i kapaciteta cca 60 brodica.

U kopnenom djelu luke moguce je smijestiti pomoéne gradevine koje su s djelatnosti luke u
neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj svezi.

Planom se predvida prosirenje akvatorija luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja (L1) u
Moscenickoj Dragi kao i rekonstrukcija i odrzavanje potrebne lucke opreme.

Clanak 169.

Planom je uz naselje Brse¢, u uvali izmedu Rive i rta Sip) planirana otvorena luka za javni promet
lokalnog znacaja Brsec (L2), povrsine oko 1,2 ha.

Namjena luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja BrseC (L2) je privez brodica domicilnog
stanovnistva, kapaciteta do ukupno 60 manjih brodica. U kopnenom dijelu luke mogu se smijestiti manje
pomocne gradevine-spremista (do maksimalno 5m?), s time da se postojeca mogu uredivati, a sve u svrhu
djelatnosti luke.

Uredenje otvorene luke za javni promet lokalnog znacaja BrseC (L2) provodi se neposrednom
primjenom ovog Plana.

Uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine luke otvorene za javni promet Brsec
1. Vrsta radova
Izgradnja lukobrana (morski dio luke otvorene za javni promet), rekonstrukcija postojece lucke
kopnene podgradnje.

2. Lokacija zahvata u prostoru 5
Gradevina se gradi na gradevinskom zemljisStu (u uvali izmedu Rive i rta Sip), koje je odredeno
simbolom L2 na kartografskom prikazu 1 "Koristenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.

3. Namjena gradevine s brojem posebnih djjelova nekretnine koji su samostaine uporabne cjeline [/ili
funkcionalnih jedinica
Namjena luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Brse¢ (L2) je privez i odvez brodica
domicilnog stanovnistva, kapaciteta do ukupno 60 manjih brodica.
U akvatoriju luke - morskom dijelu lu¢kog podru¢ja moze se organizirati komunalni dio luke u vidu
izgradnje lukobrana.
U kopnenom dijelu luke mogu se smijestiti manje pomocne gradevine-spremista (do maksimalno
5m?), s time da se postoje¢a mogu uredivati.

4. Velicina gradevine
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U sklopu zahvata na kopnenom dijelu luke mogu se rekonstruirati postojeca spremista garditi nova
spremista, te organizirati sanitarni ¢vor:,
- spremista max 5m2, visine 4m
- sanitarni ¢vor-10m?

U akvatoriju luke smjestaju se i ureduju sljedeci dijelovi:
- lukobran minimalne Sirine 3m i maksimalne duzine 80 m

5. Oblikovanje gradevina
Nova izgradnja se primjerenom strukturom, arhitektonskim oblikovanjem i odabirom materijala

sukladno posebnostima funkcije treba uklopiti u postoje¢u strukturu, a oblikovanje gradevina te
upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni znacenju lokacije i podneblju.
Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, ili kosi nagiba do 300 .

6. Oblik i velicina gradevne Cestice
Ukupna povrsina gradevne Cestice luke (morski i kopneni dio) iznosi oko 1,25 ha i prikazana je na
kartografskom prikazu 1 "KoriStenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.
Povrsina morskog dijela luke iznosi 1,1ha.
Povrsina kopnenog dijela luke zahvaca povrsinu od cca 0,15ha.

7. Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici
Udaljenost gradevine od granice zahvata odnosno od regulacijskog pravca javne prometnice i od
obalne crte, ne moze biti manja od 2,0 m.
Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi priklju¢ne infrastrukture,
prilazne rampe, stepenice, potporni zidovi i slicni elementi.
Na manjoj udaljenosti od obalne crte (izvan gradivog dijela) mogu biti sadrzaji koji to zahtjevaju
svojom funkcijom i namjenom (npr. dizalica, povrsine za servisiranje plovila i sl.), a prema odobrenju
nadlezne lucke uprave.
Izvan gradivog dijela moze se postavljati lucka oprema i uredaiji za sigurnost plovidbe i signalizaciju,
prema odobrenju nadlezne lucke uprave.

Povrsine unutar kopnenog dijela luke obuhvacaju:

- PovrSine za smjestaj vozila.

- Povrsine za servisiranje plovila.

- Povrsine oko dizalice plovila. Dizalica minimalne nosivosti 3 tone.

- Povrsina za smjestaj sanitarnog cvora.

- Povrsina oko obalnih zidova rezervirana za pjeSacki promet i privez plovila.
- Povrsina za smjesStaj separatora.

- Povrsina za smjestaj isparivaca mora.

- Povrsina za smjestaj brojila vode i struje.

- Povrsina za prolaz temeljne infrastrukture.

Povrsina unutar morskog dijela luke obuhvaca:

- lukobran,obalne zidove i gatove

- Opremu obale svijetionik, lucka rasvjeta, mornarske stepenice, anele, bitve, mornarski ormarici i
rasvjeta.

- Sidreni sustav plovila

- Sidreni sustav gatova

- Oborinski ispust.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice
Sklop luke sa svim djelovima treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita i kod svih elemenata
sklopa (osnovne gradevine, povrSine, suvremena urbana oprema, hortikulturno uredenje) treba
primijeniti jednako vrijedna nacela oblikovanja, pri ¢emu treba voditi racuna o njihovom odnosu

prema cjelini.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretijivosti
Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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10. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na javno — prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
Gradevna Cestica prikljucuje se na postojecu prometnu povrsinu, cestu definiranu kao ostale
nerazvrstane ceste.
Unutar gradevne Cestice luke potrebno je osigurati prostor za smijestaj vozila kao i manevarski
prostor za vozila komunalnih sluzbi.
U luci se osigurava javna rasvijeta, protupozarna hidrantska mreza i prikupljanje i odvoz otpada.
Objekti u luci se prikljucuju na javnu infrastrukturu.
Plovila na morskom vezu moraju biti opskrbljena osnovnim infrastrukturnim i komunalnim sustavima.

11. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina pozeljno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim
Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.
5.1.2.2. Plovni put i javni pomorski prijevoz
Clanak 170.
Planom je na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsina (izmjene i dopune)

planirana mreza oznacen plovni put, koji sluzi za javni pomorski prijevoz - prometno i gospodarsko
povezivanje zupanijskih luka na prostoru priobalja i otoka.

5.2. POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Clanak 171.

Sustav posta i elektronickih komunikacija odreden je na kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni
sustavi, 2.A. Promet, posta i elektronicke komunikacije (izmjene i dopune), mj. 1:25.000.

Postanske jedinice nalaze se u naseljima Moscéenicka Draga.

Udaljeni pretplatnicki sustav (UPS) nalazi se u MoSc¢enickoj Dragi.

Podru¢jem Opcine Moscenicka Draga prolazi elektronickin komunikacijski koridor medunarodnog TK
kabela I. razine Rijeka — Labin.

Clanak 172.

Planom se predvida daljnji razvoj elektronickih komunikacija u fiksnoj mrezi. Za izgradnju nove, te
rekonstrukciju pristupne elektronicke komunikacijske mreze treba se koristiti distributivna kabelska
kanalizacija odgovaraju¢ih kapaciteta, koji ¢e se utvrditi projektima. PrikljuCivanje novih gradevina na
elektronicku komunikacijsku mrezu izvodit ¢e se podzemnim kabelima ugradenim u cijevi kabelske
kanalizacije. Gradevine iz sustava elektronickih komunikacija (DTK kanalizacija) se mogu graditi
neposrednom provedbom ovog Plana na temelju projektne dokumentacije ovlastenih koncesionara za
pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga.

Izgradnja nove i rekonstrukcija elektronicke komunikacijske kanalizacije vrsiti ¢e se koriStenjem cijevi
i kabelskih zdenaca distributivhe kabelske kanalizacije, a u nekim izdvojenim naseljima i dalje pomocu
samonosivih TK kabela. Kapacitet kabela utvrdit ¢e se na temelju broja potencijalnih korisnika drzeci se
osnovnog nacela 1 stan — 2 parice.

Planirane trase za izgradnju elektroni¢ke komunikacijske kanalizacije odnosno podzemnih TK kabela,
kako optickih tako i pristupnih TK kabela, treba prilagoditi (u pravilu) trasi cesta ili drugih javnih povrsina. U
novim gradevinama instalacije elektronickih komunikacija treba biti izvedena u kabelskom ormaru, od kojega
do kraja gradevinske Cestice treba poloziti najmanje 2 cijevi @40 mm za manji, odnosno 3 cijevi @40 mm za
veci objekt, kao pripremu za uvodenje podzemnih prikljucaka.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzZanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova dopusta se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno
prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci
racuna o pravu zajednickog koriStenja od strane svih operatora.
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Clanak 173.

U cilju zadovoljenja razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje komunikacijskih
usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, omogucava se postavljanje baznih stanica i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima unutar i izvan naselja prema sljede¢im nacelima:

- unutar gradevinskih podrucja naselja sa antenskim sustavom na postoje¢im gradevinama i to:
fasadni tip koji ne prelazi visinu gradevine ili krovni tip visine 2-5 metara od najvise tocke
gradevine te, iznimno, krovni tip visine 5-10 metara od najviSe tocke gradevine, ali samo na
gradevinama od javnog znaCaja uz suglasnost vlasnika i korisnika gradevine te
telekomunikacijskim objektima, objektima poslovne namjene i protupozarne zastite;

- izvan gradevinskih podruéja naselja sa antenskim sustavom na samostojecim antenskim
stupovima na udaljenosti vecoj od 200,0 m od ruba gradevinskog podrucja (ali i vise od
zasticenih povijesnih cjelina i pojedinacnih kulturnih dobara prema posebnim uvjetima nadleznih
institucija);

a sve vodedi raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smijeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo
zajednickog koristenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

Antenski prihvati se ne smiju postavljati na objektima koja su kulturna dobra bez suglasnosti

nadleznog konzervatorskog odjela.

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 126/10 i 48/11)
za postavljanje antenskih prihvata na postojece gradevine nije potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu niti akt
kojim se odobrava gradenje.

Prije ishodenja odgovarajucih akata za postavljanje novih samostojecih antenskih stupova, odnosno
dodavanje antena na postojec¢e antenske stupove, na vec¢ elektromagnetskim poljima opterecenu bilo koju
lokaciju unutar Opcine Moscenicka Draga mora biti saCinjen jednostavni racun utjecaja vise frekvencija na
ljude i okolinu (prilikom izrade i izdavanja sanitarnih uvjeta koji prate gradevinsku dokumentaciju
samostojecih antenskih stupova).

Gradnja objekata pokretne elektronicke komunikacije odvija se u skladu s odredbama Prostornog
plana Primorsko-goranske Zupanije.

Clanak 174.
Moguca je izgradnja (uredenje) novih postanskih ureda ukoliko se utvrdi potreba.

Postanski uredi mogu se smjeStavati unutar svih gradevinskih podrucja u skladu s uvijetima za
gradnju unutar gradevinskog podrucja.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Clanak 175.

Planom je utvrden sustav vodoopskrbe i odvodnje na podruc¢ju Opcine MosSc¢enicka Draga i prikazan
na kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi, 2.C. - Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune),
mj. 1:25.000.

Prikaz trasa i objekata je nacelni, uglavnom u koridoru postojecih i planiranih prometnica, uz
napomenu da se pojedine trase i pozicije objekata mogu korigirati ili dodavati, sukladno terenskim uvjetima,
kotama niveleta planiranih prometnica, potrebama etapne gradnje, imovinsko pravnim uvjetima, te ostalim
¢imbenicima.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda, gradevina za zastitu
od Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava te zastitu od erozija i bujica provodi se
neposrednom provedbom ovog Plana.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava za naselja na podru¢ju opcine koja nemaju javnu vodoopskrbnu
mrezu ¢e se vrsiti sukladno izradenoj projektnoj dokumentaciji

Ostale pojedinacne gradevine biti ¢e prikljuivane na vodoopskrbni sustav prosirenjem postojece
vodovodne mrezZe i izgradnjom pojedinacnih vodovodnih ogranaka.
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5.3.1. Vodoopskrba
Clanak 176.

Izgradnja i proSirenje sustava opskrbe vodom Opcine MoScenicka u skladu je sa Vodoopskrbnim
planom Zupanije.
Osim izgradnje novih cjevovoda i pratecih gradevina i uredaja, razvoj vodoopskrbe treba temeljiti na
povecanju potrebnih koli¢ina vode, a djelove vodoopskrbne mreze potrebno je rekonstruirati.
Podrucje Opc¢ine Moscenicka Draga opskrbljuju dva vodoopskrbna sustava:
- vodoopskrbni sustav Visoka zona obuhvacda naselja i dijelove naselja koji se pruzaju uz cjevovod
od zone izvorista do naselja Moscenice i MoSc¢enicka Draga po jednom ogranku (PK Sredi¢, PK
Oskorusa, VS Perun (V=600 m3), VS Grabrova (V=75 m?3), VS Moscenice (V=75m3) i VS Sveti
Petar (V=250 m3) i do naselja Zagorje po drugom ogranku (PK Sredi¢, PK Oskorusa, VS Perun
(V=600 m3), VS Grabrova (V=75 m3), PK Sveta Jelena, PK Golovik, VS Brse¢ (V=200 m3), PK
Krsonjin)
- vodoopskrbni sustav naselja Moscenicka Draga i Kraj dio su vodoopskrbnog sustava Liburnijske
rivijere (Opatija - Lovran - Medveja - Moscenicka Draga), sa vodospremom VS Moscenicka
Draga (V= 170m3).
Trenutno na vodoopskrbnu mrezu nisu prikljucena naselja ili dijelova naselja Obrs, Sveti Anton,
Gornji Kraj, Suci¢i, Haldej i dio naselja Moscenicke Drage, kao i neki maniji, vrlo slabo nastanjeni zaseoci u
visokoj zoni.

Clanak 177.

Zahvati u sustavu vodoopskrbe za koje je izradena projektna dokumentacija, te su dobivene dozvole za
gradenje:

- prosSirenje i rekonstrukcija mreze za dio naselja MosScenicka Draga i MoSc¢enice

- prosirenje i rekonstrukcija mreze za naselje Kraj

- izgradnja crpne stanice Sv. Petar

U sustavu vodoopskrbe planiraju se sljedeci zahvati u prostoru:

- prosirenje vodoopskrbne mreze sa pripadaju¢im objektima naselja Sucici, Sveti Anton i Obrs
(zaseoci Frli¢i, Haldej, Prem i drugi) na nacin da se osigura transport vode gravitacijom iz
smjera Ucka ili tlacenjem iz smjera Medveja — Kali

- izgradnja vodospreme Sv. Anton

- planiranje zahvata na daljnjem dizanju vode od obale prema Visokoj zoni Opcine kako bi veci
dio Opcine Moscenicka Draga imao mogucnost sigurne vodoopskrbe u toku citave godine
(vodom iz smjera Opatije) — izgradnja nove vodospreme Grabrova, rekonstrukcija/dogradnja
crpne stanice u sklopu postojece vodospreme Sv. Petar, izgradnja tlacno-gravitacijskog
cjevovoda VS Grabrova — VS Sv. Petar

- planiranje zahvata na sanaciji i rekonstrukciji dijela vodoopskrbne mreze s obzirom na relativhu
starost cjevovoda radi smanjenja gubitaka i bolje sigurnosti vodoopskrbe

Clanak 178.

Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu minimalnog potrebnog prostora za
intervenciju na cjevovodu (min. potrebna Sirina rova pri iskopu) te minimalne udaljenosti u odnosu na druge
ukopane instalacije (min. 1,5 m od osi cjevovoda s obje strane) kako ne bi doslo do mehanickog osStecenja
instalacija drugih korisnika u prostoru.

Vodoopskrbne cjevovode polagati u koridoru prometnih povrsina gdje je to moguce, na podrucjima
gdje to nije moguce cjevovodi mogu biti i van koridora prometnih povrSina unutar i izvan gradevinskih
podrudja.

Prilikom krizanja sa drugim instalacijama vertikalni razmak se izvodi minimalno 50 cm racunajuéi od
tjemena . dna cijevi.

U okolnostima kada nije moguée zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguce je zajednicko vodenje
trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim vlasnicima i to u
posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etazirano, Sto se odreduje posebnim
projektom.

Za osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu, kao i mehanicke zastite cjevovoda,
debljina zemljanog (ili drugog) pokrova odreduje se prema lokalnim uvjetima iznad tjemena cijevi.
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Minimalni dozvoljeni profil cjevovoda je DN 80 mm.
Prijelaz ispod cesta izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi.
Obavezna je izvedba hidrantske mreze pri gradnji novih cjevovoda u naseljenom podrucju.
Udaljenost izmedu vanjskih hidranata moze iznositi do max. 300m.

5.3.2. Odvodnja 5
Clanak 179.

Planom su utvrdeni sustavi javne odvodnje otpadnih voda, odnosno njihove pripadajuce gradevine i
instalacije (kolektori, crpne stanice, uredaji za prociS¢avanje i podmorski ispust), a prikazani su u
kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi, 2.C. — Vodnogospodarski (izmjene i dopune), mj.
1:25.000.

Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsiti ¢e se u skladu s odredbama Zakona o vodama i
drugih odluka.

Odvodnja na prostoru Opcine MosScenicka Draga rjeSavati ¢e se razdjelnim modelom kanalizacije
Iznimno se u djelovima uzeg centra naselja MoScenicka Draga, Moscenice i BrseC mogu zadrzati elementi
mjeSovitog sustava.

Sve sanitarne otpadne vode koje se upustaju u kanalizacijski sustav moraju se odvesti na uredaj za
prociS¢avanje otpadnih voda te ih prodistiti do razine koja je propisana kriterijima za ispustanje otpadne
vode u recipijent (Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda i zadnje izmjene i dopune istog
pravilnika).

Do uspostave sustava odvodnje otpadne vode iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je oborinske vode
odvoditi rasprSeno u teren ili u javni sustav oborinske odvodnje bez prethodnog procis¢avanja na separatoru
s parkiralisnih povrsina kapaciteta do 15 PM ili s manipulativnih povrSina veli¢ine do 400 m>.

U naseljima i dijelovima naselja unutar ZOP-a, do izgradnje sustava javne kanalizacije, mogu se u
izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja gradevine prikljuciti na individualne sustave na nacin
prihvatljiv za okolis.

U naseljima i dijelovima naselja izvan ZOP-a prociS¢avanje otpadnih voda moze se osim putem
javnog kanalizacijskog sustava rjeSavati i putem zasebnih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

Do realizacije sustava odvodnje u naseljima na podrucju Opcéine Mosc¢enicka Draga izvan ZOP-a, u
gradevinskim podrucjima naselja unutar ZOP-a i postoje¢im izgradenim gradevinama izvan gradevinskog
podruéja unutar ZOP-a, koja jos nemaju izgraden javni sustav odvodnje, odvodnja otpadnih voda ¢e se
rjeSavati izgradnjom nepropusnih septickih taloznica (jama) i uredaja za prociScavanje, za Sto je temeljem
¢lanka 143. Zakona o vodama potrebno ishoditi vodopravne uvijete.

Izvodenje objekata (cisterne za vodu, septicke jame i nadzemni i podzemni spremnici za goriva)
moze se provoditi isklju¢ivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zastite, omogucen takav zahvat u odredenoj
zoni sanitarne zastite.

Clanak 180.

Odvodnja na prostoru Opcine Moscenicka Draga rjeSavati ¢e se u tri sustava:
- sustav Moscenicka Draga

- sustav Brsec

- sustav Kraj.

Naselja u viSoj zoni (radi se malim zaseocima sa svega nekoliko kuca), kao i sva naselja koja nisu
obuhvacena planiranim sustavima odvodnje Moscenicka Draga, BrseC i Kraj rjeSenje odvodnje otpadnih voda
mogu rjeSavati izgradnjom manjih uredaja za procis¢avanje, odnosno izgradnjom nepropusnih septickih
jama.

Clanak 181.

Zahvati u sustavu odvodnje za koje je izradena projektna dokumentacija, te su dobivene dozvole za
gradenje:

- Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kraj i zaseoka Gradac — spajanje gravitacijom u smjeru
Medveja prema UPQV ICici

- rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje naselja MoScenicka Draga, u sklopu sustava rekonstruira
se postojeca crpna stanica Moscenicka Draga za tlacenje prema sustavu Kraj i dalje prema UPOV
ICici

- rekonstrukcija crpne stanice MosScenicka Draga
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Clanak 182.

Planirani zahvati u sustavu odvodnje:

- Sustav Brsec
-izgradnja uredaja za prociS¢avanje na lokaciji uz drzavnu cestu D66 u-blizini-groblja-Brset,
odgovarajuceg stupnja procis¢avanja
-izgradnja crpnih stanica za potrebe transporta otpadnih voda prema UPOV-u
-prosirenje sustava odvodnje

- prosirenje mreze i izgradnja crpnih stanica na postojecem sustavu Moscéenicka Draga

- prosirenje mreze i izgradnja crpnih stanica na buduéem sustavu Kraj

Samostalni sustav Brec:

- izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja koji ¢ini mreza gravitacijskih cjevovoda i crpnih

stanica s tlacnim vodovima, crpna stanica za potrebe transporta otpadnih voda od naselja do lokacije

planiranog UPOV-at ,Brsec",

- izgradnja uredaja za prociscavanje na lokaciji uz drzavnu cestu D66 u-bliziri-grebljaBrseé tet—br
663,-664-665-svelo-Brse€), odgovarajuceg stupnja prociséavania,

Sustav Moscenicka Draga

- proSirenje postoje¢em sustavu sanitarne odvodnje izgradnjom gravitacijskih cjevovoda i crpnih
stanica s tlacnim vodovima sa spojem na postojeci sustav sanitarne odvodnje

Sustav Kraj

- prosirenje postoje¢em sustavu sanitarne odvodnje izgradnjom gravitacijskih cjevovoda i crpnih
stanica s tlacnim vodovima sa spojem na postojeci sustav sanitarne odvodnje

Clanak 182a.

Uvjeti za gradnju UPOV-a ‘Brsec’ daju se kako slijedi:

1. Vrsta radova

Gradnja nove gradevine, rekonstrukcija i uredenje.

UkljuCuje izgradnju uredaja za prociS¢avanje, crpnih stanica, proSirenje sustava odvodnje.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevina se gradi na gradevinskom zemljistu, koje je odredeno simbolom (UPQOV) na kartografskom prikazu
1 "KoriStenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.

3. Namjena gradevine

Osnovna namijena je gradevina uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda, zajedno sa svim prate¢im
sadrzajima. Minimalni kapacitet je 4808 1200 ES, odgovarajuéeg stupnja prociS¢avanja s neizravnim
ispustanjem procis¢enih otpadnih voda disperzijom u teren s procjedivanjem kroz potpovrsinske filterske
slojeve u neposrednoj blizini povremene bujice Klancac. Po izgradnji golf terena dio prociséenih voda
usmjerit ée se prema jezerima golf terena na ponovno koristenje.

4. Velicina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,7

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 0,7

- Najveca visina gradevine bit ¢e utvrdena hidromehanickom opremom u funkciji procis¢avanja

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i namjenom, uz upotrebu
postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu kontekstu, prirodnom krajobrazu i okolnom prostoru.

6. Oblik i velicina gradevne Cestice

Gradevna Cestica moze se formirati se iz k.C.br. 2554, 2555, 2575/2; sve k.o. Martina ili njihovih dijelova.
653I 66 II 665; Sie I{-e- Blseé.

Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 1000 2886-m?, a najveca povrsina gradevne Cestice iznosi 4000
m?2.
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7. Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj cestici
Gradevine se moraju postaviti na minimalnoj udaljenosti 4 m od granice gradevne Cestice, i 6 m od javne
prometne povrsine.

8. Uvjeti za uredenje gradevne cestice
Prostor na gradevnoj Cestici UPOV-a uredivat ¢e se u suglasju s funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama
krajobraza i namjene gradevine, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

109. Nacin i uvjeti prikijucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javnoprometne povrSine. Nacin i uvjeti prikljuenja
gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu definiran je odredbama ovog
Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava),
a ostvaruje se preko nerazvrstane ceste koja ¢e povezati Cesticu UPOV-a i drzavnu cestu D66 javreg—ptta

2410. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj.

Do izgradnje i pustanja u upotrebu UPOV-a (konacne faze procis¢avanja sanitarnih otpadnih voda), ovim se
Planom dozvoljava izgraditi i spojiti mrezu sanitarne odvodnje na vodonepropusnu sabirnu jamu volumena
100 m3. Sadrzaj sabirne jame praznit ¢e se i proCiS¢avati na UPOV-u “ICici".

Clanak 183. brisan

Clanak 184.

Komunalni mulj kao ostatak nakon prociS¢avanja treba obraditi do te mjere da postane bioloski
neopasan te ga treba prikupiti i organizirati njegovo odlaganje ili obradu.

Tehnoloske otpadne vode prije ispustanja u sustav javne odvodnje prodistiti do razine dozvoljene za
ispustanje u sustav javne odvodnje (pred tretman otpadnih voda). Dozvoljena je i gradnja vlastitog uredaja
za procis¢avanje otpadnih voda (samo na podrucjima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje).

Clanak 185.

Zbog potrebe pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava javne odvodnje kao i za oborinsku odvodniju
cesta, preporuca se vodenje cjevovoda sustava odvodnje u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka,
nogostupa ili po potrebi u trupu ceste), na podrucjima gdje to nije moguce cjevovodi mogu biti i van
cestovnog pojasa unutar i izvan gradevinskih podrudja.

Oborinske vode zbrinjavati sustavom oborinske odvodnje i odvoditi ih prema prema moru ili upustati
u podzemlje.

Za vece parkiraliSne i manipulativne povrSine (preko 200 m?) obavezna je ugradnja separatora
mineralnih ulja. Sve oborinske vode s parkiralisnih i manipulativnih povrsina (preko 200 m?) prije ispustanja
u sustav oborinske odvodnje tretirati na separatoru ulja kako bi se odvojile krute tvari i mineralna ulja.

Clanak 186.

Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.

Detalje paralelnog vodenja i krizanja s drugim instalacijama rijeSiti u skladu s posebnim uvjetima
vlasnika instalacija.

Razmak od drvoreda, zgrada i drugih gradevina u prostoru mora biti uskladen sa lokalnim uvjetima.

S obzirom da kolektori nemaju znacajne moguénosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako u
vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinacnog projekta odreduju se
mimoilaZenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u slucaju potrebe treba izvrSiti njihovo izmicanje i preseljenje.
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Clanak 187. brisan

5.3.3. Sustav uredenja vodotoka i voda i zastite od stetnog djelovanja voda
Clanak 188.

Sustav uredenja vodotoka i zastite od poplava vodotoka — bujica Opcine Mosceni¢ka Draga dio je cjelovitog
sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na vodama II. reda (bivse lokalne vode) Primorsko —
goranske Zupanije, Sektora II — slivno podrucje Kvarnersko primorje i otoci. Koridor sustava linijski obuhvaca
vodotoke — bujice prikazane na kartografskom prikazu 3.B. — Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora
(izmjene i dopune), u mj. 1:25.000.

Sirina koridora vodotoka — bujica obuhvacéa prirodno korito vodotoka s obostranim pojasom Sirine
20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, i korito uredeno Cvrstim gradevinama s obostranim pojasom Sirine
6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uredajne gradevine.

Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i zastite od poplava,
mjestimiCne rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno odrZavanje korita i vodnih gradevina, te postavljanje
vodomjernih uredaja.

Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, uskladenih sa Strategijom
upravljanja vodama.

Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protocnosti korita mogu se vrsiti samo

sukladno Zakonu o vodama.
Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zastite od poplava planirano je za sve
vodotoke utvrdivanje inundacijskog podrucja, odnosno javnog vodnog dobra i vodnog dobra. Do utvrdivanja
inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora vodotoka obuhvaca prirodno
ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske
nozice nasipa ili vanjskog ruba gradevine uredenja toka.

Obrana od poplava provodi se temeljem Plana obrane od poplava na vodama II reda (bivse lokalne
vode) Primorsko — goranske Zupanije i Drzavnog plana obrane od poplava (NN 84/2010). Radi obrane od
poplava planira se dorada Zupanijskog plana obrane od poplava uvrstavanjem u njega svih vodotoka —
bujica Opcine Moscenicka Draga.

Izgradnja sustava zastite od Stetnog djelovanja voda provodi se neposrednim provodenjem ovog
Plana.

Clanak 188a.

Na podrucju Opcine Moscenicka Draga nalaze se vodotoci:

Redni | Oznaka u VIS- | Naziv Zbirna Povrsina
broj |u duzina (km) | sliva (km?)

1. 8.14 Moscenicka Draga 10,93 8,98

2 8.204 Cesara 2,45 1,53

3 8.205 Lucica 0,53 0,51

4 8.206 Sveti Ivan 1,82 1,21

5. 8.208 Uboka 2,65 1,10

6. 8.207 Tatinovo 2,00 0,57

7 8.209 Jelenscica 4,96 2,69

8 8.210 Drapci 0,41 0,46

9. 8.211 Golovski potok 0,56 0,99

10. 8.212 Klancac 4,15 3,41

11, 8.213 Sadrisce I 0,83 0,57

12. 8.383 Sadrisce II 0,77 0,31

13. 8.214 Stupova 3,94 3,47

14, 8.215 Potocic¢ 1,21 0,74

15. 8.14.4 Slatina 8:34-0,61

koji su prikazani na kartografskom prikazu 3.B. — Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora, u mij.
1:25.000.
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Clanak 189.

Posebne mijere radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i
sprje¢avanja pogorsanja vodnog rezima provode se u skladu s ¢lankom 126. Zakona o vodama (153/09,
63/11, 130/11 56/13, 14/14, 46/18), kojim je zabranjeno:

na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama kopati i odlagati zemlju,
pijesak, Sljunak, jalovinu i drugi materijal, prelaziti i voziti motornim vozilima izuzev na mjestima
na kojima je to izri¢ito dopusteno, podizati nasade te obavljati druge radnje kojima se moze
ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina

- saditi drve¢e na udaljenosti manjoj od 10m od ruba vodotoka ili kanala

- podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10m od ruba vodotoka ili kanala

- uuredenom inundacijskom podrudju orati zemlju, saditi i sjeci drvece i grmlje
u uredenom inundacijskom podrucju podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim regulacijskih

i zastitnih vodnih gradevina do 6 m od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskoga ruba
regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari do 20 m od vanjske noZice nasipa, odnosno od
vanjskoga ruba regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),
kopati i busiti zdence do 20 m od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskoga ruba
regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

busiti tlo do 20m od vanjske nozice nasipa, odnosno od vanjskoga ruba regulacijske i zastitne
vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

u neuredenom inundacijskom podrucju, protivno vodopravnim uvjetima podizati zgrade, ograde i
druge gradevine osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina, vaditi pijesak, Sljunak, kamen,
glinu i ostale tvari, kopati i busiti zdence, busiti tlo

- u vodotoke i druge vode i u inundacijskom podrucju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge

tvari, te obavljati druge radnje kojima se moZe utjecati na promjenu toka, vodostaja, koliCine ili
kakvoce vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava

- graditi i/ili dopustati gradnju na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih

povrsina (ceste, parkovi, trgovi).

Samo iznimno Hrvatske vode mogu odobriti odstupanje od ovih zabrana pod uvjetom da ne dolazi
do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina, odnosno pogorSanja vodnog rezima i ako to nije
suprotno uvjetima koriStenja vodnog dobra utvrdenim zakonom.

Hrvatske Sume mogu u inundacijskom podrucju obavljati uzgoj i sjecu drveca, ako je to u skladu sa
programom gospodarenja na Cije je odredbe, u dijelu koji se odnosi na inundacijsko podrucje, pribavljena
suglasnost Hrvatskih voda.

5.4. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

5.4.1. Elektroopskrba
Clanak 190.

Sustav elektroopskrbe na podrucju Opcine Moscenicka Draga naponskog nivoa 110 kV prikazan je na
kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustav, 2.B. - Energetski sustav (izmjene i dopune), mj.
1:25.000.

Unutar ovog koridora izgradnja gradevina ograni¢ena je posebnim propisima.

Unutar ovog sustava kao okosnice nuzno je planovima uZeg podrucja planirati daljnje razvijanje
mreza sustava niskog i visokog napona sa pripadajuc¢im trafostanicama koji osigurava opskrbu elektricne
energije konacnim korisnicima u naselju.

5.4.1.1. Elektroenergetske gradevine i vodovi naponskog nivoa 110 kV

Clanak 191.

Podrucjem Opcine Moscenicka Draga prolazi jedan prijenosni dalekovod:

- 110 kV TS/EVP Matulji — TS Lovran - TE Plomin

Vazedim razvojnim planovima Hrvatske elektroprivrede na podrucju Opcine Moscenicka Draga nije
predvidena izgradnja novih elektroenergtskih gradevina i vodova naponskog nivoa 110 kV i vise.
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5.4.1.2. Elektroenergetske gradevine i vodovi haponskog nivoa 20 kV

Clanak 192.

Distribucija elektricne energije prema potrosacima na podruc¢ju Opéine Moscenicka Draga vrsi se iz
distributivnih trafostanica 20 kV, a napajanje je najve¢im dijelom izvedeno podzemnim 20 V kabelima, a
manje nadzemnim 20 kV vodovima.

Postojece trafostanice 20/0,4 moguce je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom
trafostanicom 20/0,4 kV drugog tipa i veceg kapaciteta.

Planirane trafostanice 20/0,4 kV ¢e se graditi neposrednom provedbom Plana, kao samostojece
gradevine ili kao ugradbene u gradevini. Ako se trafostanice 20/0,4 kV grade kao samostojece, potrebno je
za njih osigurati zasebne gradevne Cestice, na lokacijama koje ¢e se odrediti projektnom dokumentacijom.
Trafostanica moze imati direktan ili posredan pristup do javne povrsine.

Dopustena udaljenost trafostanica do granice prema susjednim gradevnim Cesticama iznosi
najmanje 1,0 m, a prema cesti najmanje 2,0 m, a iznimno su moguce i manje udaljenosti prema lokalnim
uvjetima oblikovanja primjerenog lokacijskim uvjetima. Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvoditi ¢e se
iskljucivo podzemnim kabelima.

Clanak 193.

Niskonaponska mreza izvoditi ¢e se kao podzemna s podzemnim kabelima ili kao nadzemna
samonosivim kabelskim vodi¢ima razvijenim na betonskim ili Zeljeznim stupovima.

Javna rasvjeta Ce se dogradivati u sklopu postojece i buduce nadzemne niskonaponske mreze ili kao
samostalna, izvedena na zasebnim stupovima.

5.4.2. Opskrba plinom
Clanak 194.

Sukladno dinamici realizacije sustava plinofikacije podru¢ja Zupanije, moguce je spajanje na plinski sustav i
Opcine Mosc¢enicka Draga.

Lokalni plinovodi se grade unutar cestovnih koridora, pri ¢emu se udaljenost plinovoda od ostalih
instalacija odreduje prema vazecim propisima.

Sirina koridora za izgradnju lokalnog plinovoda izvan cestovnih koridora odreduje distributer.

Mjerno - redukcijska stanica planirana je na podrucju Opcine a razvod plinoopskrbne mreze unutar
podrucja opcine predvida opskrbu svih naselja srednjetlacnom mrezom maksimalnog radnog tlaka 4 bara.

Razvod plinovoda unutar naselja rjeSavat ¢e se zasebnim projektom, a realizacija provoditi
neposrednom provedbom Plana.

Clanak 195.

Do izrade plinoopskrbnog sustava dozvoljeno je koristenje ukapljenog plina kao energenta i postava
odgovarajucih spremnika ukapljenog plina. Spremnici za plin se mogu locirati na najmanje 6,0 m od ceste i
2,0 m od granice susjedne gradevne Cestice.

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

Clanak 196.

Planom se predvida koriStenje obnovljivih izvora energije, primarno koriStenje sunceve energije,
sukladno energetskim i ekonomskim potencijalima ovog podrucja i posebnim propisima. U tu svrhu je na
krovnim povrSinama svih gradevina, osim onih unutar zasti¢enih urbanistickih cjelina ili gradevinama koje su
pod zastitom kao spomenici kulturne bastine, dozvoljena izgradnja suncevih kolektora.

IskoriStavanje snage vjetra za proizvodnju elektriCcne energije putem vjetroelektrana u obuhvatu
Plana nije dozvoljeno.

KoriStenje sunceve energije izvan gradevinskih podrucja moguce je pod sljede¢im uvjetima:

- da svi postupci budu u skladu s Pravilnikom o koristenju obnovljivih izvora energije i

kogeneracije (NN 67/07, 88/12)

- da zahvat bude izvan podruja zasticene prirodne i graditeljske bastine te krajobraznih

vrijednosti opisanih u tocki 6. ovih odredbi

- da povrsina zahvata za suncanu elektranu bude manja od 2 ha.
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KoriStenje sunceve energije unutar gradevinskih podrucja moguce je pod sliedeé¢im uvjetima:

- dozvoljeno je postavljanje suncanih kolektora na krovove gradevina, ali postavljanje suncanih

kolektora nije dopusteno unutar podrucja graditeljske bastine opisanih u tocki 6. ovih odredbi.

Planom se predvida mogucnost koriStenja energije mora za proizvodnju elektricne energije
primjenom uredaja (absorbera) koji mehani¢ku energiju valova i vijetra te toplinsku energiju sunca
pretvaraju u elektriénu energiju.

Za svaki planirani zahvat koji sam ili sa drugim zahvatima moZe imati znaCajan utjecaj na ciljeve
oCuvanija i cjelovitost podrucja ekoloske mreze potrebno sukladno odredbama Zakona o zastiti prirode (NN
80/13) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu (NN 146/14) provesti ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mrezu.
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6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO - POVIJESNIH CIJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI, EKOLOSKE MREZE I STANISTA

Clanak 197.

Planom su utvrdena podrucja i lokaliteti osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote krajobraza, kojima
treba posvetiti posebnu paznju pri planiranju i gradenju.

Podrucje osobito vrijednog predjela - prirodnog krajobraza - prikazano je na kartografskom prikazu
broj 3. - Uvjeti koriStenja i zastite prostora, 3.A. - Podrucja posebnih uvjeta koriStenja (izmjene i dopune) u
mj. 1:25.000.

Podrucja i lokaliteti osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote krajobraza je obala od uvale Cesara do
uvale Stupova, s grebenima u moru Pipiri¢ ispred Burle u uvali Brsecka riva i Vela sten ispod naselja Kraj,
Sto predstavlja cijelu duzinu pripadajuce obale Opc¢ine Moscenicka Draga.

Clanak 198.

Prirodni krajobraz stitit ¢e se i unaprijediti tako da se:

- sacCuva slika prostora uvjetovana prirodnim obiljezjima

- oCuvaju estetske vrijednosti krajobraza

- gospodarske i infrastrukturne gradevine planiraju i projektiraju tako da se obuhvati odnos

prema krajobrazu, uspostavljajuci zajednicke koridore.

U zasticenom krajobrazu mogu se obavljati radnje koje ne narusavaju izgled i ljepotu krajobraza, ne
mijenjaju karakteristicnu konfiguraciju terena i zadrzavaju tradicionalni nacin koriStenja kultiviranog
krajobraza.

Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrucju potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju
faune i stanista, te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugrozene vrste i povrsine. Nakon provedenih
istrazivanja biti ¢e potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloske raznolikosti
udoline. y

Clanak 199.

Na podrucju Opcine Mosc¢enicka Draga se prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15)
dijelomicno ili cijelom povrSinom nalaze tri podrucja ekoloske mreze:

a) Ucka i Cicarija (HR 1000018) — podrucje ekoloske mreze znacajno za ptice (POP)

b) Park prirode Ucka (HR2000601) — podrucje ekoloske mreze znacajno za vrste i staniSne tipove

(POVS)

c) Plomin — Moscenicka Draga (HR3000002) — podrucje ekoloske mreZe znacajno za vrste i

stanisne tipove (POVS)

Ovim se Planom u svrhu ocuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti predlazu slijedeci uvijeti i mjere

zastite prirode na podrucju Opcine Moscenicka Draga, sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13):

c) <zastita prirode se ostvaruje kroz oCuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti te zastitu
prostornih vrijednosti: zasticena podrudja, zasticene svojte te zasticeni minerali i fosili

d) ucilju ocuvanja prirodne i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba ¢uvati podrucja
prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine, Sumske rubove, Zivice koje se
nalaze izmedu obradivih povrsina te zabraniti njihovo uklanjanje

e) treba izbjegavati poljoprivrednu monokolturu i Stititi prirodne vodotoke i vlazne livade kao
ekoloski vrijedna podrucja

f)  treba izvrsiti analizu krajobraza, istaknuti njegove posebnosti te u skladu s time planirati
izgradnju koja ne naruSava izgled krajobraza, a narocito Stiti od izgradnje panoramski vrijedne
tocke te vrhove uzvisina

g) u gospodarskom razvoju treba racinalno koristiti neobnovljiva prirodna dobra te odrzivo koristiti
obnovljive prirodne izvore

h) koriStenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima,
koji moraju sadrZavati uvjete zastite prirode nadleznog tijela drzavne uprave

i)  poSumljavanje treba vrsiti autohtonim vrstama, a uzgojne radove treba provoditi na nacin da se
iz degradacijskog oblika Suma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik

j)  pri zahvatima na uredenju i regulaciji vodotoka radi spreavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak buijica, poplava i erozija) treba prethodno snimiti postojece stanje a zahvate planirati
tako da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka
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k) u oblikovanju gradevina, osobito onih koje se grade izvan naselja, treba koristiti materijale i
boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi

I) za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji na podrucju zasticene prirodne vrijednosti
potrebno je zatraziti uvjete zastite prirode i/ili dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave

m) odredbe za provodenje za dio Opcine koji se nalazi unutar Parka prirode ucka trebaju biti
uskladene sa Prostornim planom Parka prirode Ucka (NN 24/06)

n) za planirane zahvate u podrucju ekoloske mreze, koji sam ili s drugim zahvatima moze imati
znacajan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podruéja ekoloSke mreze treba ocijeniti
njegovu prihvatljivost za ekolosSku mrezu.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

6.2.1. Zastita prirodnih vrijednosti

Zasticene prirodne vrijednosti

Clanak 200.

Zasticeni dijelovi prirode kao i oni predlozeni za zastitu posebnim propisom prikazani su na kartografskom
prikazu broj 3. - Uvjeti koriStenja i zastite prostora, 3.A. - Podrucéja posebnih uvjeta koriStenja (izmjene i
dopune) u mj. 1:25.000.
Podrucja na prostoru Opcine Moscenicka Draga koja se Planom stite kao zasticena prirodna bastina:
- park prirode Ucka (dio Opc¢ine Mosc¢enicka Draga)

Clanak 201.
U parku prirode dopustene su djelatnosti i radnje koje ne ugrozavaju njegove bitne znacajke i uloge,
ali u njemu posebno mogu biti naglaseni turisticko - rekreacijski sadrzaji.
Zastita Parka prirode Ucka propisana je Zakonom o zastiti prirode i Zakonom o proglasenju Parka
prirode Ucka, a provodi se putem Prostornog plana parka prirode Ucka (NN 24/06).

Podrucja prirodne bastine predlozena za zastitu

Spomenik prirode 5
Clanak 202.

Spomenik prirode je pojedinacni neizmijenjeni dio ili skupina dijelova zive ili neZive prirode koji ima
znanstvenu, estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednost. Na spomeniku prirode ili u njegovoj neposrednoj
blizini nisu dopustene radnje koje ugroZavaju njegova obiljezja i vrijednosti.

Na podruc¢ju Opcine Moscéenicka Draga u kategoriji spomenika prirode predlaze se zastita sljedecih
podrudja:
Spilja kod Brseca — Zupanijskog znacaja
Gacice— zupanijskog znacaja
prirodna $ljuncana Zala — Zupanijskog do lokalnog znacaja
Stjenovita obala od Punte Sipa do Punte Zdejavac (prostor ispod Brseca) — lokalnog znacaja
Vrulje u uvali Uboka i uvali JelensCica— lokalnog znacaja
Spilje na obali (Golubera i Pod Kriz) — lokalnog znacaja
Lokve — Zupanijskog i lokalnog znacaja
Podmorska Spilja — Spilja Pod Golubera (Plava Spilja) — lokalnog znacaja

N WD =

S obzirom na nedovoljnu istrazenost obale i podmorja potrebno je istraziti tzv. nulto stanje i na temelju
njega, eventualno, izdvojiti i podrucja za uzu zastitu.

Zbog izuzetne vrijednosti bioraznolikosti obvezno treba provoditi monitoring koji treba sadrzavati:

- biocenoloska istrazivanja morskog dna i pridnenih biocenoza transektima uz autonomno

ronjenje

- pracenje trendova pomorskih biocenoza.

Mjere zaStite sastoje se u ograniavanju nekontroliranog ronjenja autonomnom ronilackom
opremom.
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U svrhu preventivne, a i trajne zastite Spilja treba predvidjeti zabranu bilo kakve graditeljske
djelatnosti u podrucju podmorske spilie, a roniocima omoguciti ulaz samo ograniCeno i pod stru¢nim
nadzorom.

Na predlozenim podrucjima prirodne bastine na kopnu koja su zasticena ili predlozena za zastitu,
obvezno se provodi monitoring i pracenje stanja u manjim, ali osjetljivim biotopima - npr. lokve na u
priobalju, pjes¢ana i Sljun¢ana zala i drugo.

Za vrijedne dijelove prirode Opcina MoScenicka Draga, temeljem Zakona o zastiti prirode, treba
pokrenuti propisani postupak za utvrdivanje zastite, koji ¢e rezultirati donoSenjem mjera zastite.

Znacajni krajobraz
Clanak 203.

Znacajni je krajobraz prirodni ili kultivirani predjel veée estetske ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili
krajobraz karakteristican za pojedino podruéje. U znacajnom krajobrazu nisu dopustene radnje koje
narusavaju obiljezja zbog kojih je proglasen. U zastitnim mjerama, osim prirodnih vrijednosti posebnu paznju
treba pridati graditeljskom naslijedu, a posebno zastiti i obnavljanju pejzaza.

U kategoriji znac¢ajnog krajobraza za zastitu se predlazu sljedeca podrudja:
- “Plomin-Moscenicka Draga” — zupanijskog znacaja
- morska obala od uvale Cesara do Moscenicke Drage — lokalnog znacaja

Na podrucju Opcine Moscenicka Draga u kategoriji znacajnog krajobraza predlaZze se zastita dijela
morske obale Plomin-Moscenitka Draga (Zupanijski znacaj) i dijela obale od uvale Cesara do MoScenicke
Drage (lokalnog znacaja) zajedno s grebenima u moru Pipiri¢ ispred Burle u uvali Brsecka riva i Vela sten
ispod naselja Kraj, Sto zapravo predstavlja gotovo cijelu duzinu pripadajuce obale Opcine MoScenicka Draga.
Ovaj dio obale se odlikuje pejzaznim, geomorfoloskim, floristickim, zooloskim, vegetacijskim i drugim
vrijednostima te ima sve elemente potrebe za uvodenje ovog oblika zastite. Podmorski dio obale takoder se
odlikuje vrijednim specifi¢cnostima, medutim, potrebno je utvrditi sadasnje stanje na ovom podrucju i u
skladu s tim odluciti o potrebi i tipu zastite (na Zupanijskoj ili lokalnoj - opcinskoj razini).

Smjernice zastite: potrebno je stititi krajobrazne elemente, izgled izgradenih i neizgradenih povrsina,
autohtone Sumske zajednice, te karakteristicne i vrijedne vizure. Eventualna nova izgradnja izvan
gradevinskog podrucja svojom velicinom i funkcijom te gradevinskim materijalom moraju biti primjereni
krajobrazu. Za ovaj vrijedni dio prirode Opc¢ina Moscenicka Draga, temeljem Zakona o zastiti prirode, treba
pokrenuti propisani postupak za utvrdivanje zastite, koji ¢e rezultirati donoSenjem mjera zastite.
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6.2.2. Zastita kulturno - povijesnih cjelina

Clanak 204.

Podrucja i lokaliteti zastite kulturno - povijesnog naslijeda prikazani su na kartografskom prikazu
broj3A. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora (izmjene i dopune), mj. 1:25000.

Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara i evidentirane bastine propisane su posebnim propisima i
ovim Odredbama za provodenje, a za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi ovog Plana nadlezan je
Konzervatorski odjel u Rijeci.

Pristup kulturno - povijesnom naslijedu polazi od pretpostavke da djelovanje treba usmijeriti u vise
pravaca:

- prosiriti interes od ve¢ poznatih spomenika do gradevina manjeg estetskog ili povijesnog

znadaja, sa tipicnim detaljima i integralnom pristupu graditeljskom nasljedu

- razvijati svijest o vrijednosti cjelina (naselja, detalja, kulturnog i prirodnog pejzaza)

- razvijati pristup graditeljskom nasljedu koji nije viSe samo valorizacija povijesno umjetnickih
odrednica i rjeSavanje tehnickih problema za oCuvanje i odrzavanje vec zalazi i u sociolosko-
ekonomske, urbane i ekoloske probleme.

Za odredivanje mjera i posebnih uvjeta te nadzor nad njihovim provodenjem nadlezno je

Ministarstvo kulture i medija, Brzavaa Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

Clanak 205.

Na podrucju Opc¢ine Moscenicka Draga nalaze se kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara
RH (ili je upis u tijeku) i evidentirana bastina koja se Stiti ovim Planom.

Svi gradevinski zahvati na kulturnim dobrima i unutar povijesnih cjelina koje su upisane u Registar
kulturnih dobara (ukljuCuje i dobra Ciji je upis u tijeku) podlijezu izdavanju posebnih uvjeta i odobrenja
(prethodno odobrenje, potvrda glavnog projekta) te nadzoru tijekom izvodenje radova. Za evidentiranu
bastinu izdaju se stru¢na misljenja.

Kulturna dobra sistematizirana su prema vrstama i tipu zastite; povijesne cjeline naselja, podrucja
kulturnih krajolia i arheoloskih zona, pojedinatne gradevine: sakralne, javne, gospodarske, stambeno-
gospodarski sklopovi, memorijalna bastina. Prikazana su tabelarno:

POPIS KULTURNIH DOBARA I EVIDENTIRANE BASTINE NA PODRUCIU OPCINE MOSCENICKA DRAGA
Oznake:

Z — broj upisa u Registar kulturnih dobara RH

PR — prijedlog za upis u Registar kulturnih dobara RH

DR — dopuna postojece registracije

RR - revizija postojece registracije

E/ZPP - evidentirano kulturno dobro i zastita odredbama prostornog plana

KULTURNO POVIJESNA CJELINA NASELJA
NAZIV NASELJE STATUS ZASTITE

1. Urbanisticka cjelina naselja Brse Brsec Z-2692 / DR

2. Povijesna urbana cjelina naselja MoS¢enice Moscenice Z-2694 / DR

3. Kulturno-povijesna (urbanisticka) cjelina Moscenicka Draga Z-5299 / RR
naselja Moséenicka Draga

4. Ruralna cjelina naselja Zagore — Brsec Brsec Z-5096

5. Ruralna cjelina naselja Kraj Kraj RRI- 0213 / DR

6. Ruralna cjelina Mala Ucka, Brumnjaki i Mala Ucka Z- 5090
Brubnjaci

7. Ruralna cjelina zaseoka Stepcéa Brsec PR

8. Ruralna cjelina zaseoka Ivanini Brsec PR

9. Ruralna cjelina zaseoka Franeli Brsec E/ZPP

10. | Ruralna cjelina zaseoka PeriSici Brsec E/ZPP

11. | Ruralna cjelina zaseoka Belani Brsec E/ZPP

12. | Ruralna cjelina zaseoka épetriéi Kalac E/ZPP

13. | Ruralna cjelina zaseoka Dugici Kalac E/ZPP

14. | Ruralna cjelina zaseoka Andrici Kalac E/ZPP

15. | Ruralna cjelina zaseoka Baruhi Kalac E/ZPP

16. | Ruralna cjelina zaseoka Marinici Kalac E/ZPP
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17. | Ruralna cjelina zaseoka Zadrici Martina E/ZPP
18. | Ruralna cjelina zaseoka Slamnjaki Sveta Jelena E/ZPP
19. | Ruralna cjelina zaseoka Skalameri Sveta Jelena E/ZPP
20. | Ruralna cjelina zaseoka Filipasi Sveta Jelena E/ZPP
21. | Ruralna cjelina naselja Sovici Martina E/ZPP
22. | Ruralna cjelina Haldej Moscenicka Draga E/ZPP
23. | Ruralna cjelina Grabrova Moscenicka Draga E/ZPP
24. | Ruralna cjelina zaseoka Belini (Golovik k. br.16 | Martina E/ZPP
- Cinjari (Golovik k . br. 15) — Logki¢i (Golovik
K. br. 13)
KULTURNI KRAJOLICI I ARHEOLOSKA PODRUCIA
NAZIV NASELJE STATUS ZASTITE
1. Arheoloska zona kanjona Draga i Peruna Moscenicka Draga Z-2733
2. Arheoloska zona Molinarska Draga - Podmaj | Mala Ucka Z-2729
3. Ruralni i asocijativni krajolik Trebis¢a — Potok | MoS¢enicka Draga PR
4. Sakralno-agrarni krajolik Brsec¢kog polja Brsec PR
5. | Arheolosko-etnoloski krajolik Vela Ozida — Brsec PR
BlaZi¢i - Marinov breg
6. Prapovijesni arheoloski krajolik Sikovac — Golovik PR
Gradac — Ozrinj
7. Agrarni suhozidni krajolik Golovik — Gacice — | Golovik E/ZPP
Pecari
8. Agrarni, maslinarski krajolik — Mrkvici Moscenice E/ZPP
ARHEOLOSKI LOKALITETI I PODRUCJA
NAZIV NASELJE STATUS ZASTITE
1. Gradac - prapovijesno naselje Grabrova PR
2. Crkva sv. Margarete Brsec Unutar Z-2692 / Brse¢
3. Gradac - prapovijesna i anticka nadzorna Kraj PR
postaja
4. Sumber (Obrg) - prapovijesna gradina Moscenicka Draga PR
5. Gradac - prapovijesna gradina, 460 m n. v. Moscenicka Draga PR
6. Gradac - prapovijesna gradina, 748 m n. v. Moscenicka Draga PR
7. Gradac, lokalitet Doli - prapovijesno groblje | MosSc¢enicka Draga E/ZPP
8. Crkva sv. Ivan MosSéenicka Draga E/ZPP
9. Crkva sv. Andrija Brsec E/ZPP
10. | Crkva sv. Marine i srednjovjekovno groblje Moscenicka Draga E/ZPP
11. | Gracis¢e — prapovijesna gradina Sveta Jelena PR
12. | Strazevni vrh - kasnoanticka i Moscenicka Draga PR
ranosrednjovjekovna promatracnica
TRADICIJSKI STAMBENO-
GOSPODARSKI SKLOPOVI
NAZIV NASELJE STATUS ZASTITE
1. Stambeni niz u naselju Slamnjaki Sveta Jelena PR
2. Stambeno gospodarski sklop naselja Golovik | Golovik PR
k. br. 34/35
3. Stambeno gospodarski sklop naselja Martina, | Martina E/ZPP
k.br.13
4, Stambeno gospodarski sklop zaseoka Gacice, | Golovik E/ZPP

Golovik 19
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GOSPODARSKE ZGRADE

NAZIV NASELJE STATUS ZASTITE

1. Tos Brsec Z-794

2. To$ — Mlin za masline Moscenice Z-154
SAKRALNE ZGRADE I GRADEVINE

1 Crkva sv. Antona Sveti Anton PR

2 Crkva sv. Marije Kraj PR

3. Crkva sv. Petra i ostaci redovnickih nastambi, | Sveti Petar PR
eremitaze augustinaca, Opatija sv. Jakova

4. Zupna crkva Sv. Andrije sa zvonikom i MoSéenice PR
Kosnhicom

5. Crkva sv. Kriza i Kalvarija Moscenice PR

6. Crkva sv. Bartola Moscenice PR

7. Crkva sv. Sebastijana Moscenice PR

8. Crkva sv. Jurja Brsec PR

9. Crkva sv. Kriza Brsec PR

10. | Crkva sv. Martina Sveta Jelena PR

11. | Crkva sv. Jelena s grobljem Sveta Jelena PR

12. | Crkva sv. Nikole Golovik PR

13. | Poklonac Golovik E/ZPP

14. | Poklonac — Brsecko polje Brsec E/ZPP
FORTIFIKACIJSKE GRADEVINE

1. Kapetanova kula Moscenice PR
JAVNE NAMJENE

1. Gradska loza Moscenice PR
MEMORIJALNE ZGRADE

1. Rodna kuc¢a Eugena Kumicica Brsec Z-6684
UTILITARNE I INFRASTRUKTURNE NASELJE STATUS ZASTITE
GRADEVINE

1. Srednjovjekovni most Moscenicka Draga E/ZPP
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Za sve zahvate u prostoru evidentirane bastine potrebno je zatraziti misljenje nadleznog
konzervatorskog odjela. Kao mjere zastite propisuju se dokumentiranje zatecenog stanja, istrazni radovi u
okviru izrade konzervatorskog elaborata ili arheoloskog izviesc¢a (arheoloski, konzervatorsko-restauratorski),

temeljem kojih ¢e se odrediti metode i opseg buducih zahvata. sanaecija—ikenzervacija,—tzzabranu—svake
nove-izgradnjes

Naknadni upis evidentiranih kulturnih dobara u Listu registriranih kulturnih dobara kao i moguca
naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koriStenja prostora, a koja se odnosi na nove (registrirane ili
evidentirane) arheoloske lokalitete, civilne, sakralne i etnoloske gradevine ne smatra se izmjenom Plana,
osim ako to nije predvideno posebnim propisom.

Clanak 207. brisan
Clanak 208.

Za registrirane povijesne graditeljske cjeline najveée—wrijednostt - urbanisticke i ruralne cjeline
naselja odredeni su sustavi zastite:

- sustav zastite A:  zona izuzetno dobro oCuvane i osobito vrijedne povijesne strukture

- sustav zastite B:  zona razliCitog stupnja oCuvanosti povijesne strukture

- sustav zastite C:  zona ambijentalne zastite i pojedinacnih elemenata povijesne strukture.

Clanak 209.

Sustav zastite A podrazumijeva punu zastitu povijesnih struktura i odnosi se na dio kulturno -
povijesne cjeline koji sadrZi dobro oCuvane i osobito vrijedne povijesne strukture. Za ovu se zonu primjenjuje
rezim potpune konzervatorske zastite, Sto podrazumijeva istrazivanje, valorizaciju i prezentaciju, a kod
iskopavanja i arheoloski nadzor. Potrebno je ukalanjanje i/ili korekcija onih struktura koje ugrozavaju
integritet naselja, odnosno njegov sustav vrijednosti. Dogradnje i nadogradnje, odnosno povecanje
zatecenih gabarita nije dopustivo.

Naglaseno je oCuvanje preostalih dijelova fortifikacija i sakralnih gradevina, a silueta naselja treba
ostati nepromijenjena, kao i ulicni potezi. U zoni se primjenjuju metode rekonstrukcije, konzervacije i
prezentacije. Temelj buducih intervencija je konzervatorska podloga.

Clanak 210.
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Sustav zastite B podrazumijeva djelomicnu zastitu povijesnih struktura i odnosi se na dio cjeline koji
sadrZi vrijedne elemente povijesnih struktura razlicitog stupnja oCuvanosti. ReZim djelomiCne zastite
povijesnih struktura podrazumijeva ocuvanje pejzaznih vrijednosti, vizura, arheoloskih lokaliteta,
pojedinacnih gradevina te kultiviranog i ruralnog krajobraza.

Treba sacuvati izvorne gradevine koje su zadrZale bitna lokalna obiljeZja. Uvodenje novih oblikovnih
elemenata, proporcijskih odnosa u skladu s naovim propisima gradnje, radikalno prilagodavanje zatecenih
struktura suvremenim urbanim potrebama nije dozvoljeno.

Potrebna je korekcija i/ili uklanjanje struktura koje narusavaju izgled kulturnog dobra, te degradiraju
urbanisticko-arhitektonske vrijednosti povijesnog naselja.

Predlaze se odrzavanje obradivih povrSina, sadnja autohtonih poljoprivrednih struktura,
minimalizirana gradnja, s obzirom da se radi o uzim obodnim zonama povijesnog nasljeda koja je najbitniji
¢imbenik vizure.

Clanak 211.

Kontaktna zona , odnosno sustav zastite C podrazumijeva zastitu prostornih i gradevnih struktura
koje Cine integralni prostorni okvir i zaokruzuju srediSnju jezgru naselja kao kvalitetnu, urbanisticki definiranu
i prepoznatljivu kulturno povijesnu cjelinu. Na ovu se zonu primjenjuje rezim ambijentalne zastite, te je
potrebno zadrZati njegovu neizgradenost u svrhu ocuvanija vizura.

Clanak 212.

Za civilne i sakralne gradevine koje se nalaze unutar povijesnih graditeljskih cjelina (sustava zastite
A), uvjeti zastite zadani su unutar valoriziranih zona, a ovisno o njihovom kulturno povijesnom i
spemenickem znacaju te regionalnoj vrijednosti, podlijezu odredenom stupnju zastite.

Za civilne i sakralne gradevine koje se nalaze izvan povijesnih graditeljskih cjelina prvoga ili drugog
stupnja zastite, nuzna je zastita, tj. oCuvanje osnovnog volumena, gabarita te kompozicije procelja.

Clanak 213.

Kulturni krajolici - arheolosko etnoloSka podrudja trebaju se odrzavati i prezentirati na nacin koji
neée umanijiti njihovu cjelovitost, prostorni i vizualni integritet.

Propisuje se sljedeéi sustav mjera zastite kulturnog dobra - arheoloskih zona:

- zastitni i drugi radovi na podruc¢ju arheoloske zone mogu se poduzeti iskljuCivo uz prethodno
odobrenje nadleznog tijela,

- bez trazenja prethodnog odobrenja nadleznog tijela moze se obradivati tlo do dubine 40 cm

- vlasnik ili drugi imatelj kulturnog dobra duzan je provoditi sve mjere zastite koje odredi
nadlezno tijelo

- ako se prilikom dopustenih radova nadu ostaci gradevina ili predmeti nalaznik je duzan o tome
izvijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a predmete predati muzeju

- istrazivanje i iskapanje nalaza dopusteno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela i uz
uvjet da se svi nalazi nakon istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a pokretni nalazi
predaju muzeju

- kupoprodaja kulturnog dobra moze se obaviti samo po uvjetima Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara.

Clanak 214.

Svi radovi na pojedinanim gradevinama - registriranim i evidentiranim spememema—gfadlteljske
bastire kulturnim dobrima moraju se planirati i izvoditi sukladno Zakonu o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
a radovi moraju biti verificirani i praceni od strane nadleZznog Ministarstva—kulture-medija, Drzavae-Uprave
za-zastitd-kulturne-bastine— Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Za sve zahvate u neposrednom funkcionalnom okruZenju registrirane i evidentirane spomenicke
gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete ili stru¢no mislienje od nadleZznog Ministarstva—kutture;

Brravre-tprave-zazaStitu-kulturre bastine— Konzervatorskog odjela u Rijeci.
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Clanak 215.

Temeljem ovog Plana moze se odobriti, sukladno procjeni stanja u prostoru i planiranom programu
zahvata, uz posebne uvjete ili stru¢no misljenje radzer—nadleznog Ministarstva—kulture,Brzavheuprave—za
zastitukulturne-bastine - Konzervatorskog odjela u Rijeci:

- rekonstrukcija gradevine koje je neophodna za poboljSanje uvjeta stanovanja i Zivota u naselju

- prenamjena objekta ili dijelova objekta u stambene ili gospodarske gradevine za pruzanje

ugostiteljskih usluga u turistickoj djelatnosti.

Dozvoljava se izgradnja komunalne i prometne infrastrukture (podzemni ili nadzemni vodovi
elektroenergetske mreze, mreze elektronickih komunikacija, trafostanice, vodovod i kanalizacija i sl.) koji ne
unistavaju povijesne i arheoloske strukture

Za sve zahvate potrebno je prethodno ishoditi posebne uvjete od nadleznog Ministarstva—kulture;

Brzavne-tpravezazastitu-kulturre-bastine—Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Clanak 215a.

Na prostoru kulturnog krajolika nije prihvatljivo uvodenje novih sadrzaja koji nisu kompatibilni s
njegovim karakterom. Do donoSenja Konzervatorsko-krajobrazne studije povijesnog ruralnog krajolika
TrebiS¢a — Potoki — Sv. Anton, ne dozvoljava se gradnja gradevina izvan gradevinskih podrucja naselja. Za
sve gradevinske zahvate na gradevinama kojima se mijenja njihov vanjski izgled, kao i za sve rekonstrukcije
i novu gradnju potrebno je ishoditi posebne uvijete i odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela. Nova
gradnja svojim tlocrtnim obrisima, visinom i oblikovanjem mora slijediti karakteristike tradicijske gradnje
pripadajuceg naselja (Trebis¢a, Potok, Sv. Anton, ObrS, Sucici, Frli¢i,...), stoga se izuzima od opcih uvjeta
gradenja koji vrijede za cijeli prostor Opcine.

Za potrebe cjelovitog planerskog i programskog sagledavanja prostora potrebno je izraditi
konzervatorsko-krajobraznu studiju kojom ¢e se na temelju provedenih analiza i vrednovanja svih prirodnih,
antropogenih i vizualno-morfoloskih sastavnica, utvrditi mjere zastite i smjernice za nove zahvate i uredenje
prostora, kao i uvjeti za smjestaj i novu gradnju u pogledu gabarita, materijala zavrSne obrade i vanjskog
oblikovanija.

Clanak 215b.

Na prostoru kulturnog krajolika Brseckog polja (Sv .Stjepan- Sv.Magdalena — park skulptura Ljubo de
Karina), koji je smjesten istocno od povijesne jezgre Brseca, nije prihvatljivo uvodenje novih sadrzaja koji
nisu kompatibilni s njegovim karakterom, tzv. ,perivojem skulptura®.

Ne dozvoljava se gradnja gradevina izvan gradevinskog podrucja naselja. Izvan gradevinskog
podrucja naselja dozvoljava se postavljanje skulptura i uredenje pjeSackih staza te se potiCe obnova
suhozidne gradnje kao i odrzavanje maslinika i vo¢njaka, samoniklog mediteranskog bilja i sl. kao nastavak
razvojnog procesa krajolika, sve kako bi skulpture dolazile do punog izrazaja na velikom prostoru.

Za sve gradevinske zahvate na gradevinama kojima se mijenja njihov vanjski izgled, kao i za sve
rekonstrukcije i novu gradnju potrebno je ishoditi posebne uvjete i odobrenje nadleznog Konzervatorskog
odjela. Nova gradnja svojim tlocrtnim obrisima, visinom i oblikovanjem mora slijediti karakteristike tradicijske
gradnje pripadajuceg naselja, stoga se izuzima od opcih uvjeta gradenja koji vrijede za cijeli prostor Opcine.
Unutar pripadaju¢eg naselja moguce je graditi iskljuivo samostojece obiteljske kuée i vile koje u najvise
50% svoje povrSine mogu biti namijenjene za umjetnicke potrebe (galerije, radionice i sl.). Maksimalni broj
nadzemnih etaza iznosi 2 (dvije) nadzemne etaze. Za gradnju gradevina koristiti gradevinske elemente
karakteristi¢ne za Brsecku tradicionalnu arhitekturu.

Prilikom bilo kakvih intervenciju u kulturni krajolik Sv .Stjepan- Sv.Magdalena — park skulptura Ljubo
de Karina potrebno je stiti vizuru na more i s more, kao i vizuru iz Brseca i prema Brsecu.

7. GOSPODARENJE S OTPADOM

Clanak 216.

Opc¢ina Moscenicka Draga je duzna uspostaviti sustav za postupanje s otpadom u skladu sa
Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/14, 73/17), Planom gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. godine i Planom gospodarenja otpadom opcine Mosc¢eni¢ka Draga za
razdoblje od 2017. do 2022. prvenstveno vezano za uspostavu odvojenog prikupljanja otpada.
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Do izgradnje reciklaznog dvorista i Zupanijske centralne zone za gospodarenje otpadom Maris¢ina
prikupljeni komunalni otpad odlaze se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojece odlagalista komunalnog
otpada “Osojnica” na podrucju Opcine Matulji.
Sva postojeca otpadom oneciscena tla i neuredena odlagalista potrebno je sanirati sukladno Planu
sanacije otpadom onecis¢enog tla i neuredenih odlagalista na podrucju Primorsko - goranske Zupanije (SN
PGZ 34/04).

Clanak 217.

vvvvv

predvidene Planom gospodarenja otpadom Opcine Moscéenicka Draga za razdoblje od 2017. do 2022.

Na podrucju Opéine Moscenicka Draga planira se osnivanje reciklaznog dvorista na kojem ¢e biti
omoguceno zbrinjavanje svih vrsta korisnog otpada, ukljucujuci i opasni otpad. Korisni otpad ¢e se uz nadzor
odlagati u zasebne spremnike a koji ¢e se dalje zbrinjavati putem tvrtki za reciklazu komunalnog otpada.

Na podrucju Opéine Moséenicka Draga planira se izgradnja reciklaznog dvorista na kojem ce biti
omoguceno zbrinjavanje svih vrsta glomaznog otpada ukljucujuci i problemati¢ne komponente komunalnog
otpada.

Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privr.emenom
skladistenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada. Lokacija za izgradnju reciklaznog dvorista predvidena je
na k.C. 1999/1 k.o. Kraj koja se nalazi uz drZzavnu cestu D66 sjeverno od naselja Kraj, a odredena je na
kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrsina.

Reciklazno dvoriste gradi se prema sljede¢im uvjetima:

- organizaciju planiranog sadrzaja (uredenje platoa, moguca izgradnja pratecih i pomoc¢nih gradevina, nacin
koristenja prostora) izvrsiti sukladno zakonskoj regulativi,

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m?,

- najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3,

- najveéa dopustena visina gradevina — sukladna odabranoj tehnologiji,

- najvedi broj etaza: jedna nadzemna-prizemlje (P),

- u reciklaznom dvoriStu potrebno je osigurati propisane uvjete za postavljanje posebnih spremnika,

-za gradnju reciklaznog dvoriSta potrebno je osigurati svu dostupnost prometnoj i komunalnoj
infrastrukturnoj mrezi,

- za prilaz gradevini osigurati pristup na javnu prometnu povrsinu,

- dio gradevine za prikupljanje otpada mora biti ograden,

- smjestaj vozila potrebno je osigurati unutar gradevne Cestice,

- reciklazno dvoriSte potrebno je primjereno oznaditi, a dozvoljava se postava naprava za oglasavanje i
reklamiranje za isticanje poruka ekoloskog sadrZaja,

- razmjestaj objekata reciklaznog dvoriSta unutar gradevne Cestice potrebno je izvesti na nacin kojim se
omogucava nesmetan pristup teretnog vozila te osigurava dovoljna manipulativna povrsina,

- mjere zastite okoliSa potrebno je odrediti u skladu s posebnim propisom.

Clanak 218.

Gospodarenje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada

- sprecavanjem nenadziranog postupanja s otpadom

- iskoristavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

- odlaganjem otpada na odlagalista

- saniranjem otpadom oneciS¢enih povrsina.

Proizvodac otpada te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljac, obradivac) duzni su pridrzavati
se odredbi Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/14, 73/17) i drugih propisa.

Clanak 219.

ProizvodaC otpada duZan je na propisan nacin obraditi i skladistiti otpad koji nastaje u kucanstvima ili
obavljanjem djelatnosti.

Otpad se mora sakupljati u odgovarajuce spremnike, kontejnere i prevoziti u vozilima namijenjenim
za prijevoz otpada. Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja moraju biti tako opremljeni
da se sprijedi rasipanje ili prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

Clanak 220.
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Proizvodac otpadnih ulja je duzan, ovisno o podrucju primjene svjezih ulja, skupiti dio otpadnih ulja.

Koli¢ina otpadnih ulja umnoZzak je koli¢ine upotrijebljenih svjezih ulja i obveznog faktora skupljanja
za odredeno podrucje primjene (prema tablici iz ¢lanka 13. Pravilnika o vrstama otpada).

Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi i oznaku
kategorije otpadnog ulja. Zabranjeno je mijeSanje otpadnih ulja razli¢itih kategorija kao i mijeSanje s drugim
tvarima.

Clanak 221.

Ambalazni otpad proizvodac skuplja odvojeno po vrstama ambalaznog materijala.

Ambalazni otpad skuplja se unutar gradevine gospodarske namjene ili u njenoj neposrednoj blizini, u
spremnike postavljene za tu namjenu.

Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaznog otpada osigurava proizvodac. Spremnici se
postavljaju unutar sadrzaja gospodarske namjene, te na javnim povrSinama uz odobrenje nadleznog tijela
jedinice lokalne samouprave.

Distributer proizvoda u ambalazi mora preuzimati povratnu ambalazu proizvoda koje je stavio u
promet.

Pravne i fizicke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, duzne su na vlastiti troSak organizirati
odvojeno skupljanje i koristenje vrijednih svojstava otpadne ambalaZe od tih tvari.

Clanak 222.

Na podrucju obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladiStenje i manipuliranje opasnim
tvarima.

Clanak 223.

Sustav skupljanja komunalnog otpada na prostoru ¢e se poboljsati na slijede¢im mjerama:

- sakupljanjem komunalnog otpada treba biti pokriveno 100% stanovnistva

- otpad se treba pri prikupljanju i odlaganju obavezno razvrstavati po vrstama otpada u zato
odredene i postavljene posude

Komunalni otpad iz domacinstava prikuplja se u kontejnere i odvozi ga ovlastena pravna osoba na
komunalno odlagaliste.
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8. MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 224.

Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
ocuvanije okolisa.

U skladu s odredbama drzavnog Plana intervencija u zastiti okolisa (NN 82/99, 86/99 i 12/01) za
podrucje Opcine Mosc¢enicka Draga obvezno je izraditi Plan intervencija u zastiti okolisa.

Potreba izrade procjene utjecaja na okolis, pored onih navedenih Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata na okolis (NN 61/14, 03/17) odredena je i Prostornim planom Zupanije (SNPGZ 32/13).

Ovim se Planom ne propisuju novi zahvati za koje je potrebno izraditi Procjenu utjecaja na okolis,
pored onih navedenih Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 03/17).

8.1. ZASTITA TLA

8.1.1. Sumsko tlo
Clanak 225.

Zastita Suma i Sumskih povrsina odrediti ce se slijede¢im mjerama:

- pravilnim odrZzavanjem i gospodarenjem odrzavati Sumske povrSine, a sve zahvate izvoditi u
korist autohtonih vrsta drveca

- oCuvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjece

- povecati zastitu Suma od nametnika i bolesti, a naroCitu paznju posvetiti zastiti od pozara

- u zastitnim Sumama i Sumama posebne namjene vrsiti samo sanitarnu sjecu

- kod eventualnog poSumljavanja voditi racuna o odrzavanju stabilnosti Sumskog ekosustava, a
prednost dati prirodnom pomladivanju u cilju postizanja stabilnih Suma.

Clanak 226.

Na povrSinama Suma koje se prostiru uz sama naselja, predlaze se da cilj gospodarenja bude
stvaranje socijalno - zdravstvenih rekreativnih zona za potrebe naselja, uz trajnu zastitu tla.
Na Sumskim povrSinama mogu se graditi gradevine iskljucivo u funkciji zastite i koriStenja Suma.

8.1.2, Poljoprivredno tlo
Clanak 227.

Tlo za poljoprivredu razgraniceno je u jednoj kategoriji zastite i prikazano u kartografskom prikazu
broj 1. - Koristenje i namjena povrsina (izmjene i dopune) u mj. 1:25000. Kategorija poljoprivrednog
zemljista je procijenjena vrijednost proizvodne sposobnosti zemljiSta obzirom na vrijednost tla, te uvjete
klime i reljefa.

U ostalim obradivim tlima (P3) odnosno zemljistima V. i VI. bonitetne klase treba zastititi najvrednija
i najdublja tla, povoljne prirodne dreniranosti, najmanje stjenovitosti povrsine. Zastitu zemljiSta potrebno je
provoditi na nacin da se obraduje u okviru manjih gospodarstava i okucnica. Ova zemljiSta osobito su vazna
za razvitak ovCarstva i oZivljavanje poljoprivredne proizvodnje. Za pasnjacke povrsine potrebno je predvidjeti
reZzime kosnje, raskr€avanja bez mogucnosti da se te povrsine poSumljavaju.

Za oCuvanije i koristenje zemljista za poljodjelsku i stocarsku svrhu odreduju se slijede¢e mjere:

- smanijiti koriStenje kvalitetnog zemljiSta za nepoljoprivredne svrhe

- poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane

- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete za

proizvodnju.

Prilikom koriStenja poljoprivrednih povrSina zabranjuje se uniStavanje suhozida - gromaca i gomila
(kamenih kumulusa).

Djelovanje na rjeSavanju problema oneciSéenja tala zakiseljavanjem i teSkim metalima je potrebno
provoditi na Sirem prostoru izvan podrucja opéine.
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Clanak 228.

Sukladno odredbama PPPGZ biti ¢e neophodno izvrsiti detaljno geotehnicko zoniranje gradevinskih
podrucja za urbanisticke planove uredenja na temelju topografske podloge mjerila 1:5.000, koje ukljuCuje i
terenska istrazivanja. Na temelju tako dobivenih rezultata biti ¢e moguce precizno i sa sigurnos¢u odrediti
poloZaje gradevina, te odrediti zone koje su nepogodne za gradenje.

Tijekom pripreme i izvodenja zahvata na planiranim cestama potrebno je:

- Stititi tla od emisije krutih Cestica podizanjem zastitnih pojaseva, obavezno autohtonim vrstama

drveéa

- na tlima s potencijalnom erozijom provoditi odgovarajue mjere zastite tla od erozije (sustavi

odvodnje na mjestima gdje trasa presijeca poljoprivredna tla, konturna obrada, zatravnjivanje i
dr.)

- uklonjene suhozide ponovno vratiti (na granicu Cestice prometnice)

- za lociranje privremenih deponija gradevinskog materijala koristiti povrSine unutar zone

rekonstrukcije ceste

- osigurati prilazenje Sumskim predjelima kako bi se omogucilo gospodarenje Sumama i

pristupanje interventnim putevima zastite od pozara.

8.1.3. Tlo za planiranje gradnje

Clanak 229.

Ako se na terenu uoce nestabilnosti, lokacijska dozvola mora sadrZavati geomehanicki elaborat kojim
se utvrduje podobnost lokacije za gradnju.

U skladu s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije bit ¢e neophodno izvrSiti
detaljno geotehnicko zoniranje gradevinskih podruéja za urbanisticke planove uredenja na temelju
topografske podloge mijerila 1:5.000. Na temelju tako dobivenih rezultata biti ¢e moguce precizno i sa
sigurnoScu odrediti poloZaje gradevina, te odrediti zone koje su nepogodne za gradenie.

Tijekom pripreme i izvodenja zahvata na planiranim cestama potrebno je:

- &tititi tla od emisije krutih Cestica podizanjem zastitnih pojaseva, obavezno autohtonim vrstama

drveéa

- na tlima s potencijalnom erozijom provoditi odgovaraju¢e mjere zastite tla od erozije (sustavi

odvodnje na mjestima gdje trasa presijeca poljoprivredna tla, konturna obrada, zatravnjivanje i
drugo)

- uklonjene suhozide ponovno vratiti (na granicu Cestice prometnice)

- za lociranje privremenih deponija gradevinskog materijala koristiti povrSine unutar zone

rekonstrukcije ceste

- osigurati prilazenje Sumskim predjelima kako bi se omogucilo gospodarenje Sumama i

pristupanje interventnim putevima zastite od pozara.

Korisnici, odnosno vlasnici zemljista ili gradevina koje se nalaze na podrucjima ugrozenim erozijom
duzni su se prilikom izvodenja mjera osiguranja zemljista od klizanja ili mjera saniranja terena pridrzavati
uputa tvrtki registriranih za tu djelatnost.

8.2. ZASTITA ZRAKA

Clanak 230.

Temeljem pokazatelja na mjernim postajama izvan podrucja Opcine MoS¢enicka Draga procjena je
da su emisije zagadujucih tvari niske i ispod graniCnih vrijednosti, te se moze zakljuciti da je zrak na
podrucju Opcine MoScenicka Draga I. kategorije.

Radi prjeCavanja pogorSanja kvalitete zraka, a pogotovo na prostorima za stambenu izgradnju,
potrebno je da institucija koja neprekidno prati stanje zagadenosti izradi:

- katastar emisija iz nepokretnih izvora (podatke o tipu, lokaciji i emisionim karakteristikama svih

izvora zagadenja) i na temelju njega eventualno sanacijski plan

- kontinuirano mjeri oneciS¢enje zraka uz stalno usporedivanje rezultata "nultog stanja

onecis¢enja zraka" i novog stanja radi poduzimanja potrebnih mjera za smanjenje Stetnih i
prekomjernih emisija u smislu vazecih propisa.
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Clanak 231.

Za zastitu zraka propisuju se sliede¢e mjere:

ogranicavati emisije i propisivati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT),

visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okolis, do donosSenja

propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima)

zahvatom se ne smije izazvati "znacajno" povecanje opterecenja, gdje se razina "znacajnog"

odreduje temeljem procjene utjecaja na okoliS, a povecanjem optere¢enja emisija iz novog

izvora ne smije do¢i do prelaska kvalitete zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora

nepokretni izvori onecis¢enja (tehnoloski procesi, pogoni, uredaiji i objekti iz kojih se ispustaju u

zrak onecis¢ujuce tvari) zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na nacin

da ne ispustaju u zrak tvari iznad granic¢nih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zastiti zraka

(NN 130/11, 47/14, 61/17)

prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje koriStenja vozila sa manjim specificnim emisijama

Stetnih tvari

vlasnici i/ili korisnici nepokretnih izvora duzni su:

- prijaviti izvor oneciS¢enja zraka, te svaku rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i lokalne
samouprave

- osigurati redovito pracenje emisije iz izvora i 0 tome voditi ocevidnik

- uredivanjem zelenih povrSina unutar Cestice i onih zajednic¢kih izvan gradevne cCestice
ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka

potrebno je donijeti stimulativne mjere za supstituciju Stetnih izvora energije za potrebe

stanovniStva i gospodarstva "alternativnim" energijama (solarna, dizalice topline i sl.), ekoloski

Cistim i sa efektom ustede

zastitne zelene pojase oko naselja treba Cuvati kao zastitu naselja od zagadenja zraka i buke, te

prostor Sto viSe oplemenjivati zelenilom.

8.3. ZASTITA VODA

8.3.1.

Zastita podzemnih i povrsinskih voda

Clanak 232.

Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduije se:

mjerama za spreCavanje i smanjivanje onecis¢enja od kojih je najvaznija izgradnja sustava za
odvodniju i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda
prioritetnim saniranjem neuredenih odlagalista.

Ostale mjere za spreCavanje i smanjivanje oneciS¢enja podzemnih i povrsinskih voda su:

mjerama zabrane i ogranicenja izgradnje na osjetljivim podrucjima odredene su u okviru zona

sanitarne zastite izvoriSta vode za pice

mjerama za spreCavanje i smanjivanje onecis¢enja, od kojih je najznacajnija izgradnja sustava

za odvodnju i uredaja za procisS¢avanje otpadnih voda

ostalim mjerama za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja podzemnih i povrsinskih voda

- zabraniti pranje automobila, drugih vozila i strojeva, odlijevanje vode onecis¢ene
deterdZentima, te odlaganje proizvodnog i drugog otpada na zelene povrsine duz cesta

- korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze, odvodnji
oborinskih voda, hidranata i drugih vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te Stititi
pitku i sanitarnu vodu od zagadivanja

- opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi
prijemnik, te u vodama koje se nakon prociS¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje
otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima granicnih vrijednosti pokazatelja i
dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN 87/10).

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda, gradevina za zastitu
od Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od erozija i bujica provodi se
neposrednim provodenjem Plana.
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Clanak 233.

Za izvoriSta na podrucju Opc¢ine Moscenicka Draga izradene su zone sanitarne zastite i donesene su
je Odluke o zonama zastite.

Granice zastitnih zona prikazane su na kartografskom prikazu broj 3. - Uvjeti za koriStenje, uredenje
i zastitu prostora, 3.B. - Podrucja posebnih ogranienja u koristenju i podrucja i dijelovi primjene planskih
mjera zastite (izmjene i dopune) u mj. 1:25.000.

Radi oCuvanja i poboljSanja kakvoce te zastitu koli¢ine vode postojecih i potencijalnih resursa vode
za pice, Odlukom o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e u Istarskoj zupaniji (Sluzbene novine
Istarske Zupanije broj 12/2005, 2/11) i Odlukom o zastiti izvoriSta na podrucju Liburnije i zaleda (SluZbene
novine PGZ broj 39/2014) su odredena podrucja zona zastite izvorista i nacin postupanja u tim zonama.

Slivno podrucje izvorista vode za pice Sredi¢ sukladno Odluci o zastiti izvoriSta na podrucju Liburnije
i zaleda (Sluzbene novine PGZ broj 39/2014) dijeli se na slijedee zone sanitarne zastite:

- Ia zona izvorista;

- I. a zona obuhvaca izvoriste, objekte za zahvacanje i preradu vode te ostale neophodne objekte za

pogon i odrZavanje.

- I. a zona mora biti ogradena.

- Ib zona izvorista;
I. b zona obuhvaca podrudje s kojeg je moguc neposredan utjecaj s povrsine na izvoriste.

Slivno podrucje izvoriSta vode za pice Kozljak sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista vode za
pi¢e u Istarskoj zupaniji (Sluzbene novine Istarske Zupanije broj 12/05, 2/11) dijeli se na slijede¢e zone
sanitarne zastite:

1.Zona ogranicenja i kontrole - III. zona

2.Zona ogranicene zastite - IV. zona

1. Zona ogranicenja i kontrole - III. zona obuhvaca dijelove krskih slivova izvan vanjskih granica
druge zone, s mogucim tecenjem vode kroz krSko podzemlje do zahvata vode u razdoblju izmedu 1 i 10
dana u uvjetima visokih vodnih valova, odnosno podruc¢ja u kojem su utvrdene prividne brzine podzemnih
teCenja izmedu 1-3 cm/s.

U zoni ogranicenija i kontrole - III. zoni, uz zabranu iz ¢lanka 11. ove Odluke, zabranjuje se:

- deponiranje otpada,

- gradenje novih odlagalista i gradevina za obradivanje otpada, osim reciklaznih dvoriSta i transfer
stanica predvidenih Prostornim planom Istarske Zupanije uz provodenje mjera zastite kod gradenja i
koristenja objekta definiranih procjenom utjecaja na okolis;

- upotreba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema vazecim propisima RH

- povrsinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

- gradenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvocu podzemne vode, i

- gradenje cjevovoda za tekucine koje su Stetne i opasne za vodu.

Na podrudju III. zone provesti ¢e se slijede¢e mjere zastite:

* sanitarne i tehnoloske otpadne vode skupljati nepropusnim sustavom odvodnje i ispustati izvan
zone, a gdje za to nema uvjeta, ispustiti nakon drugog ili odgovarajuc¢eg stupnja procis¢avanja u
podzemlje, ili ako je moguce, ponovno koristiti za tehnolosku vodu ili za potrebe navodnjavania,

* individualni stambeni i prate¢i gospodarski objekti koji nisu u suprotnosti s ¢lankom 15. tockom 1
ove Odluke, na podrucjima gdje nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne
odvodnje moraju imati septicku jamu ili tipski (bioloski ili drugi odgovarajuci) uredaj, s ispustanjem
otpadne vode putem upojnog bunara ili disperzivno u podzemilje,

= oborinske vode s prometnih, parkiraliSnih i manipulativnih povrSina odvesti izvan zone ili nakon
prociSéivanja na odjeljivacu ulja i masti ispustati u podzemlje putem upojnog bunara,

= dionice prometnica drzavnog i Zupanijskog znacaja u ovoj zoni moraju imati objekte za prihvat
razlivenog goriva i drugih opasnih tekucina te boc¢ne branike,

* transport opasnih tvari na svim cestovnim i Zeljeznickim prometnicom mora se obavljati uz propisane
mjere zastite u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine br. 97/93),

= pri izradi novih ili reviziji postoje¢ih programa - osnova gospodarenja Sumama - planirati regularno
gospodarenje Sumama bez oplodnih sjeca na velikim povrSinama. Radove i aktivnosti vezane uz
gospodarenje Sumama izvoditi uz primjenu mjera zastite voda.
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= ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kiSna vremena ili preko zamrznutog ili snijegom
prekrivenog tla; Prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u
Sto manjim koli¢inama tj. ovisno o potrebama zasadene kulture,
= upotrebljavati biorazgradive, nepostojane i/ili imobilne pesticide; koristiti preporucene doze i metode
primjene; izbjegavati primjenu za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kisa, jaki vjetar),

2. Zona ograniCene zastite - IV. zona obuhvaca sliv izvorista izvan III. zone s moguéim tecenjem
kroz krsko podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno,
podrucje s kojeg su utvrdene prividne brzine podzemnih te¢enja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno
podrucje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorista.

U zoni ogranicene zastite, IV. zoni, zabranjuje se:

* ispustanje neprocisc¢enih otpadnih voda,

= gradenje objekata bazne kemijske i farmaceutske industrije

= gradenje industrijskih objekata koji ispustaju za vodu opasne tvari (ili otpadne vode), ukoliko nije
rijeSen ili nije moguée primijeniti zatvoren tehnoloski proces ili se otpadne vode ne prikljucuju na
izvedeni sustav javne odvodnje i ukoliko nije provedena procjena utjecaja na okolis,

= nekontrolirano odlaganje otpada,

» gradenje cjevovoda za tekucine koje su opasne za vodu bez propisane zastite,

= uskladistenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladistenja loZ ulja za grijanje
objekata (domacinstva, Skole, ustanove, malo poduzetnistvo) i pogonskog goriva za poljoprivredne
strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladistenje i
uporabu, a prednost se daje izgradnji objekata na plin

= gradenje rezervara i pretakaliSta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i ostale za vodu opasne
tvari,

* izvodenje istraznih i eksploatacijskih busSotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada
podzemnih spremista,

= nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod gradenja objekata,

= gradenje prometnica drzavnih i Zupanijskih bez sustava kontrolirane odvodnje i prociS¢avanja
oborinskih voda i

= eksploataciju mineralnih sirovina ukoliko nije provedena procjena utjecaja na okolis.

Na podrucju IV. zone provesti Ce se slijedece mjere zastite:

* sanitarne i tehnoloske otpadne vode rjeSavati izgradnjom sustava javne odvodnje s drugim
stupnjem prociSéavanja, a gdje nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti otpadne vode
prociS¢avati na vlastitom uredaju drugog ili odgovarajuceg stupnja procis¢avanja s ispustanjem u
podzemlje putem upojnog bunara ili drenaZe odnosno ponovno koristiti za tehnolosku vodu ili za
potrebe navodnjavanja,

= oborinske vode zagadene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih povrSina prihvatiti
nepropusnom kanalizacijom, prethodno prodistiti i prikljuciti na sustav javne odvodnje ili procistiti
odgovarajucim postupcima i putem upojnog bunara ispustiti u podzemlije,

= transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mijere zastite u skladu s Zakonom o
prijevozu opasnih tvari (NN br. 97/93),

Svi zahvati u prostoru, koji se nalaze u zonama sanitarne zastite, mogu se izvoditi ukoliko nisu u
suprotnosti sa odredbama Odluke o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e u Istarskoj Zupaniji
(SluZbene novine Istarske Zupanije broj 12/2005, 2/11) i Odluke o zastiti izvoriSta na podrucju Liburnije i
zaleda (Sluzbene novine PGZ broj 39/2014).

Clanak 234.

Planom se propisuje obaveza procis¢avanja otpadnih voda koje dotjeCu iz pogona koji u
tehnoloskom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakove, tekuce gorivo i druge tvari specifi¢no lakse od
vode, pogona Sto stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se mogle taloZiti u sakupljacima, restorana i
kuhinja (masnoca i ulje) te toksi¢ne i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uredaje za procis¢avanje.

Da bi zadovoljili zahtjeve za procis¢avanje otpadnih voda uvjetuje se ugradnja slijedece opreme -
zavisno o karakteru otpadnih voda:

- mehanicke taloznice za krute Cestice u vodi

- odvajadi ulja i naftnih derivata iz tehnoloske kanalizacije

- hvatadi ulja i masti za fekalno - sanitarne vode
neutralizator za obradu kiselih ili luznatih voda
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- drugi specijalni uredaji.

8.3.2. Zastita od stetnog djelovanja voda
Clanak 235.

Zbog zastite postojecih i planiranih sadrzaja potrebno je nastaviti s radovima dogradnje sustava
uredenja vodotoka.

Operativna obrana od poplava provodi se u skladu sa Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i Planom obrane od poplava na vodama II. reda Sektor E — Sjeverni Jadran,
branjeno podrucje 23 — mali sliv “Kvarnersko primorije i otoci”.

Clanak 236.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju pojedinih gradevina na podrucju obuhvata Plana,
ovisno o namijeni gradevine, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete sukladno ¢lanku 143. Zakona o
vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) te dostaviti priloge sukladno ¢lanku 5. Pravilnika o
izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10).

8.3.3. Zastita mora od zagadenja
Clanak 237.

Na podruéju opcine Mosc¢enicka Draga treba provoditi sustavno ispitivanje sanitarne kakvoce
obalnog mora i njegovu zastitu od zagadenja. Ispitivanjem se mjere i evidentiraju kemijska, bakterioloska i
fizikalna svojstva morske vode u skladu sa posebnim propisima.

Prema Odluci o odredivanju osjetljivih podru¢ja (NN 81/2010) obalno more na podrucju Opcine
Moscenicka Draga nije eutrofno podrucje.

Obalno more na podrucju Opcine Moscenicka Draga mora biti u prvoj kategoriji kakvoce, a samo
iznimno duZ obale u blizini naselja dozvoljena je druga kategorija kakvoce.

Clanak 238.

Mjere za zastitu mora obuhvacaju:
a) mijere ogranicenja izgradnje u obalnom pojasu

- zasticeno obalno podruéje Opéine Moscenicka Draga i pojas mora u Sirini od 300 m od

obalne crte odreduje se kao osobito vrijedno podrucje pod zastitom i od posebnog je
interesa za Republiku Hrvatsku, koje se ¢uva u svrhu zastite obalnog podru¢ja mora, te
njegova svrhovitog, odrzivog i gospodarski ucinkovitog koristenja,

- osim ograniCenja izgradnje u gradevinskim podrucjima koja su odredena u ovom Planu,

odreduje se da se samo gradevine koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali
ili one koje pripadaju krugu opcéeg interesa mogu se smjestavati na obali mora
- na podru¢ju Opc¢ine Mosc¢enicka Draga u podrucju ograni¢enja Sirine 1.000 m od obalne
linije, izvan gradevinskih podrucja odredenih ovim Planom moguca je izgradnja samo
gradevina infrastrukture, komunalnih gradevina, uredenje pjeSackih staza i prostora za
odmor, te uredenje prirodnih i uredenih morskih plaza sukladno Uredbi i ovom Planu
b) mijere za spreCavanje i smanjivanje oneciS¢enja, od kojih je primarna izgradnja javnih sustava

za odvodnju otpadnih voda, Cime ¢e se sprijeciti izravno ispustanje sanitarno- potrosnih i

tehnoloskih otpadnih voda u more, sa srediSnjim uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda i

podmorskim ispustom

- zabrana nove izgradnje unutar neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja naselja i unutar

gradevinskih podrucja izdvojenih namjena izvan naselja (ukoliko nije u suprotnosti s
drugim ¢lancima ovih odredbi) do mogucnosti prikljuenja na sustave odvodnije.

- prvi stupanj procCis¢avanja komunalnih otpadnih voda iz aglomeracija s planiranim
opterecenjem manjim od 10.000 ES (Moséenicka draga) za ispustanje u more, odnosno
manje osjetljiva podru¢ja mora uz uvjet kontrole otpadnih voda i dokaz da ispustanje ne
djeluje Stetno na morski okolis

- u slucaju ispustanja komunalnih otpadnih voda u definirana osjetljiva podrucja priobalnog
mora osigurati procis¢avanje (drugi stupanj ili odgovarajuce procis¢avanje za aglomeracije
manje od 10.000 ES) sukladno vazecim propisima;
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— procCiS¢ene otpadne vode u pravilu ispustati na minimalnoj udaljenosti od 500 m od obale i
na dubini veéoj od 40 m;
— pracenje ucinkovitosti podmorskih ispusta koje ukljuCuje ispitivanje utjecaja otpadnih voda
na kakvocu morske vode, sedimenta i zZivotnih zajednica morskog dna;

c) ostale mjere za spreCavanje i smanjivanje oneciS¢enja mora
- izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda s odgovarajuéim tretmanom prociS¢avanja
(pjeskolov, uljni separator itd.)
- izrada katastra zagadivaca mora
- unapredivanje sluzbe zastite i ¢iS¢enja mora i plaza
- nastavak ispitivanja stanja bakterioloske zagadenosti mora na priobalnim podrucjima radi
preventive i eventualne zastite.
Radi sprecavanja oneciS¢enja uzrokovanih pomorskim prometom i luckim djelatnostima potrebno je
provoditi slijedece mjere zastite:
- ulukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja
- odrediti nacin servisiranja brodova na moru i kopnu.
Na podrucjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji obavezno je odrzati
postojecu kakvocu mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvoce mora na morskim plazama.

Clanak 238a.
8.3.3.a Rizici od poplava mora
Maksimalne visine razine mora u odnosu na HVRS71 za obalu opéine MoScenicka Draga procijenjene su
metodom ekspertne procijene prema elaboratu ,Poplave mora na priobalnim podrucjima (Split, ozujak

2013)". Za obalno podrucje opcine MosScenicka Draga maksimalne visine razine mora po povratnim
periodima iznose:

Povratni period H (cm)
(god)

50 115-124
100 115-124
1000 2125

Mjerodavne visine poplava mora na obalnom podrucju velike vjerojatnosti pojave iznose 1,95 mn.m,
srednje vjerojatnosti pojave 2,7 mn.m i male vjerojatnosti pojave 4,3 mn.m.

Apsolutni maksimum visine vala na podrucju otvorenog mora sjevernog Jadrana zabiljezen je 1986. g. za
vrijeme dugotrajnog juga i iznosi Hmax =10,8 m. Za situacije s burom maksimalna registrirana visina vala u
sjevernom Jadranu iznosi Hmax = 7,2m. Procijenjena 100-godiSnja povratna vrijednost najviSeg vala u
Jadranu iznosi 13,5 m. Navedene vrijednosti odnose se na otvoreni Jadran, dok se u obalnom podrucju
javljaju bitno manji valovi ovisno o topografskim karakteristikama i otvorenosti akvatorija prema
dominantnim smjerovima vijetra.

Analizom olujnog juga iz 2007.g. procijenjene su maksimalne visine valova isto¢ne obale Jadranskog
mora. Procijenjena maksimalna visina valova na obalnom podrudju opcine Moséenicka Draga iznosi 3-4 m.

Valovi juga zajedno s plimom, niskim tlakom zraka i obilnim kiSama, akumuliraju morsku vodu u
zaljevima, osobito na sjevernom dijelu Jadrana koji je plici.

Kod gradnje gradevina u obalnom podrucju pod utjecajem valova navedene visine obvezna je analiza
rizika od poplava mora te po potrebi mjere zastite od poplava mora.

8.3.3.b Zastita od kliziSta i mjesta velikih erozija tla

Zbog opasnosti od poremecaja stabilnosti terena, odnosno aktiviranja klizista kao i poveéanja erozije
prije geotehnickih geotehnickih zahvata (u planiranju i izvedbi) preporucaju se prethodna istrazivanja. Isto
se odnosi i na planiranje i gradenje pomorskih objekata (obalnih i vanobalnih, gdje bi osim toga trebalo
provesti i hidrodinamicka istraZivanja) zbog opasnosti od moguéeg podlokavanja i poremecaja stabilnosti
podmorskih pokosa. Takoder nije dopusten podmorski iskop (rudarenje) pijeska za potrebe gradenja. Zastita
od erozija i bujica propisuje se sukladno Zakonu o vodama i drugim odgovarajuéim mjerama.

U smislu zastite od poplava, erozija, bujica i sl., neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se
izgradnja odredenih sustava, odrzavanja i uredenja vodotoka i drugih voda, gradevina za obranu od poplava,
zastitu od erozija i bujica, te melioracijsku odvodnju.
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8.4. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 239.

Zastitu od buke duzni su provoditi i osigurati njezino provodenje: jedinica lokalne samouprave, tijela
drzavne uprave, pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnosti te gradani.

Mjere zastite od buke te nadzor nad provodenjem mjera radi spreCavanja ili smanjivanja buke i
otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi odredene su Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09) i Pravilnikom o
najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

NajviSe dozvoljene razine buke odredene posebnim propisom iznose u naselju 55 dBa danju i 45 dBa
nocu. U skladu sa Zakonom o zastiti od buke Opcina MoScenicka Draga duzna je provoditi te osigurati
provodenije zastite od buke te u tom smislu izraditi kartu buke i akcijski plan.

Mjerama zastite od buke mora se sprijeciti nastajanje buke, odnosno smanijiti postoje¢a buka na
dopustene razine, a one obuhvacaju:

- odabir i uporabu malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport

- promisljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i podrudja ili

objekata sa sadrzajima koje treba stititi od buke (imitenata)

- izvedbu odgovaraju¢e zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i boravisni

prostori

- primjenu akustic¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima emisije,

na putovima Sirenja i na mjestima imisije buke

- akusticka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke

- povremeno ogranicenje emisije zvuka.

Pri izradi prostornih planova uzih podrucja te projekata planiranih cesta treba zadrzati nivo buke u
dopustivim granicama za odredene zone. Potrebno je voditi racuna o pozicioniranju pojedinih zona i sadrZaja
u njima u odnosu na izvor buke te blize izvoru smjestati gradevine u kojima se dopusta visi nivo buke. Kod
planiranja mreze ulica i cesta koristiti elemente reljefa i prirodnih prepreka kao zaklone od buke na putu
njenog Sirenja.

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 240.

Mjere posebne zastite primjenjuju se prema odredbama koje proizlaze iz sljede¢ih pravilnika i
Zakona:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o unutarnjim poslovima (NN 55/89, 18/90, 47/90, 19/91, 29/91, 73/91, 19/92, 33/92,

76/94, 161/98 i 53/00),

- Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)

- Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15)

Mjere posebne zastite trebaju se temeljiti na elaboratima “Procjena ugroZenosti pucanstva i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehnicko - tehnoloskih i ekoloskih nesreca, te ratnih
razaranja Opcine MoScenicka Draga” i “Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskim eksplozijama Opcine
Moscenicka Draga”.

Svi prostorni planovi uzih podrucja Cija je izrada propisana PPUO-om Moscenicka Draga trebaju biti
uskladeni sa ovim Planom na nacin da ako su vec izradeni, prilikom njihove sljedeée izmjene i dopune u njih
budu interpolirane sve mjere zastite koje nedostaju, ili ako je njihova izrada u tijeku da se u njima predvide
sve potrebne mjere zastite. Sukladno predvidenim odredbama iz ovog Plana u prostornim planovima uzih
podrucja potrebno je mjere zastite razraditi do nivoa provedbenih zadaéa investitora.

Zahtjevi zastite od prirodnih i drugih nesre¢a u ovom Planu kao i u svim prostornim planovima uZzih
podrucja Cija je izrada propisana ovim Planom moraju sadrzZavati i specificne smjernice i zahtjeve zastite i
spaSavanja zbog omogucavanja Sto kvalitetnijih uvjeta za prezivljavanje ljudi i omogucavanje smanjenje
ljudskih zrtava.

S obzirom na karakteristike podrucja za koji se izraduje, sadrZajno prostorni planovi uzih podrucja
(UPU) trebaju obuhvatiti sve mjere kojima se osigurava Sto bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih
gradevina, smanjuje njihova izlozenost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogucih katastrofa, vecih
nesreca i akcidenata, ovisno o mjerlima izrade i propisanom sadrzaju.
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Mjere koje ¢e utjecati na bolju zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjenje
izloZzenosti i povredivosti od identificiranih opasnosti, mogucih katastrofa, vecih nesreca i akcidenata su:

- mijere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih opasnosti -
potresi

- mogudi izvori tehnicko — tehnoloskih katastrofa i veéih nesreca u gospodarstvu i prometu

- mijere zastite od poplava

- mjere koje omogucavaju zastitu od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije
tla, klizista

- mijere zastite od poZara otvorenog prostora

- mijere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreca
(kritiéna infrastruktura)

- mijere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite.

Specifi¢ne smjernice i zahtjevi zastite i spaSavanja, koje su ugradene u ovaj Plan, jesu:

- obveza izrade nove seizmicke karte propisana je za Primorsko — goransku zupaniju posebnim
propisom, te ¢e se po njenoj izradi ista primjenivati i na podrucju Opéine Mos¢enicka Draga

- obveza izrade statickih proracuna propisana je posebnim propisom

- kartogrami urusavanja ne ucrtavaju se Plan, s obzirom na karakter ovog Plana (ne odreduju se
lokacije pojedinih gradevina ve¢ samo zone za pojedine namjene)

- visina gradevina i gustoca izgradenosti nije ve¢a od one propisane PPUO-om Moscenicka Draga

- planom je osiguran zadovoljavajuci postotak zelenih povrsina u naselju, sukladno urbanistickim
normativima

- U obuhvatu Plana nema mogucéih izvora tehnicko — tehnickih katastrofa i veéih nesre¢a u
gospodarstvu i prometu, te od terorizma i ratnih razaranja

- podrucje obuhvata Plana nije ugroZzeno poplavama

- u Sirem prostoru obuhvata Plana nema hidroakumulacijskih brana

- mijere zastite od Stetnog djelovanja voda propisane su ¢lancima 188. i 189. ovih odredbi

- uobuhvatu Plana nema zona s neeksplodiranim minsko — eksplozivnim napravama.

8.5.1. Sklanjanje ljudi y
Clanak 241.

Temelijem odredbi o mjerama sklanjanja ljudi u PPPGZ i “Procjeni ugroZenosti pucanstva i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehnicko - tehnoloskih i ekoloskih nesreca, te ratnih
razaranja Opcine Moscenicka Draga” nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista, osim u sklopu gradevina od
znacaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja utvrduju na razini Republike
Hrvatske prema posebnim propisima.

Sklanjanje ljudi sce biti osigurano privremenim izmjestanjem stanovnistva, prilagodavanjem
pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim
zonama, Sto je utvrdeno “Procjena ugroZenosti pucanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica
prirodnih, tehnicko - tehnoloskih i ekoloskih nesreca, te ratnih razaranja Opcine Moscéenicka Draga”, odnosno
posebnim planovima sklanjanja i priviemenog izmjeStanja stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene
pogodnih prostora koji se izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti.

SkloniSta osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko
se za njih utvrde posebni uvjeti gradenja, trebaju se projektirati kao dvonamjenske gradevine s
prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornoséu od 100 kPa
za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.), dio kapaciteta treba projektirati kao
dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih gradevina sklanjanje
ljudi nije osigurano na drugi nacin.

Eventualna izgradnja skloniSta osnovne zastite u gradevinama od znacaja za Republiku Hrvatsku na
podrucju Opéine Moscenicka Draga je uvjetna, jer je ograniCena trenutnim nepostojanjem zakonske obveze
njihove izgradnje.

8.5.2. Uzbunjivanje, obavjescivanje, sklanjanje i evakuacija ljudi
Clanak 242.

Uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje stanovnistva provode jedinstveni operativno-komunikacijski centri
(Centri 112). U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba ukljuciti i sljedece subjekte na
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podrucju Opcine Mosc¢enicka Draga:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moZe ugroziti Zivot ili
zdravlje ljudi ili okoliS, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i
vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloskom
procesu postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veéi broj ljudi, u kojima se zbog buke ili
akustiCne izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje,
predskolske ustanove, Skole, viSenamjenske javne i drustvene gradevine, sportske dvorane,
vlasnike vecih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te ostale vlasnike i korisnike sirena.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata iz stavka 1. ovog clanka duzni su

poduzeti propisane mjere zastite i spasavanja koje mogu sprijeciti nastalu prijetnju koja ugrozava sigurnost,
zdravlje i zivote ljudi te osigurati uvijete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i zajednicke imovine u
tim objektima, te na tim objektima dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za uzbunjivanje gradana.

U prostornim planovima uzeg podrucja obavezno se definira lokacija sirena za uzbunjivanje

stanovnistva.

Clanak 243.

Ceste za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odrediti ¢e se ovim Planom propisanim planovima uzih
podrudja.

Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona urusavanja) su sve javne zelene povrsine,
rekreacijske povrsine i otvorene sportske povrsine. Lokacije ¢e se odredit ovim Planom propisanim planovima
uzih podrudja.

Lokacije pogodne za izmjeStanje i zbrinjavanje ljudi su: Skole, sportske dvorane i veéi hotelski
kapaciteti, a odrediti ¢e se ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

8.5.3. Zastita od potresa y
Clanak 244.

Protivpotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje treba provoditi sukladno posebnim propisima.

Do izrade nove seizmicke karte Primorsko — goranske Zupanije protupotresno projektiranje treba
provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim kartama po kojima na prostor obuhvacen ovim Planom moze
djelovati potres jaCine do VII stupnjeva MCS ljestvice.

Naglasene zone ugroZenosti od uruSavanja na podrucju Opcine Moscenicka Draga su, a poradi
konstruktivnih oblika gradevina i njihove gustoce, stare jezgre naselja BrseC, MoScenice i Moscéenicka Draga.

Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina (sve vete stambene gradevine i gradevine
javne / drustvene i ugostiteljsko - turisticke namjene, energetske gradevine, mostovi, vijadukti, tuneli i sl.)
mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres, te za njih treba obaviti detaljna seizmicka,
geomehanicka i geofizicka istrazivanja.

Prilikom rekonstrukcije gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno
gradenje potrebno je ojacati konstruktivne elemente na djelovanje potresa.

U dijelovima naselja u kojima se planira nova izgradnja ceste se moraju projektirati u skladu s
posebnim propisima i na nacin da ih eventualno rusenje gradevina ne blokira te da bude omogucavana
nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih vozila.

8.5.4. Zastita od rusenja y
Clanak 245.

Ceste unutar novih djelova naselja moraju se projektirati na taj naCin da razmak gradevina od ceste
omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zaprjeCavaju cestu radi omogucavanja evakuacije ljudi i
pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja veéih raskrs¢a i CvoriSta s cestama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora se
osigurati cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa moZe, unaprijed projektiranim nacinom,
odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost (ili protivpotresno
inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove jacine prema mikroseizmicnoj
rajonizaciji Primorsko - goranske Zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period za 500
godina.
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Prilikom rekonstrukcija starijih gradevina koje nisu izgradene po protivpotresnim propisima (u
naseljima sa povijesnom identifikacijom i dr.), statickim proracunom treba analizirati i dokazati otpornost tih
gradevina na rusenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja.
odlukom Opcine Moscenicka Draga, a kao pogodna mjesta za CiSéenje i odvoz gradevinskog materijala.

Privremeni deponiji mogu se organizirati na javnim zelenim povrSinama, rekreacijskim povrsine te
otvorenim sportskim terenima (nogometno igraliste) te na ostalim zelenim povrSinama i vec¢im parkiraliSnim
povrsinama.

8.5.5. Zastita od pozara y
Clanak 246.

Projektiranje s aspekta zastite od poZara stambenih, javnih (drustvenih), poslovnih, gospodarskih i
infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivhim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i
prihvacenim normama iz oblasti zastite od pozara, te pravilima struke.

Zastita od pozara temelji se na “Procjeni ugroZenosti pucanstva i materijalnih dobara od opasnosti i
posljedica prirodnih, tehnicko - tehnoloskih i ekoloskih nesre¢a, te ratnih razaranja Opcine Moscenicka
Draga” i “Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskim eksplozijama Opc¢ine Moséenicka Draga”.

Kod projektiranja gradevina na podrucju Opcine Moscenitka Draga prilikom procjene ugroZenosti
gradevine od poZara u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije
potrebno je primjenjivati sljedece proracunske metode, odnosno norme:

- TRVB - za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim

radionicama

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretezZito poslovne gradevine

razne namjene i veli¢ing, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi vedi
broj ljudi.

Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne povecava
ukupno postojece pozarno optereéenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline.

Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija gradevina gradenih
kao stambeni ili stambeno - poslovni blok, potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora s
pozarno opashim sadrzajima, odnosno zamijeniti ih poZzarno neopasnim sadrzajima.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina treba voditi racuna o pozarnom opterecenju,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore na gradevini, vatrootpornosti gradevina i fasadnih zidova,
meteoroloskim uvjetima i slicno. Ako se izvode slobodnostojece niske gradevine, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSe gradevine ili najmanje 6,0 m. Medusobni razmak kod stambeno —
poslovnih gradevina ne moze biti manji od visine sljemena viSe gradevine. Ukoliko se ne mogu postici
minimalne propisane udaljenosti medu gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne pojacane mijere zastite
od pozara.

Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postoje¢e mreze u naselju obvezno je
planiranje hidranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste (dulje od 30,0 m) u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna traka (dvosmijerne) treba projektirati tako
da je omogucen vatrogasni pristup koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne
radijuse.

Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primijenjenih mjera
zastite od poZara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela.

Clanak 247.

U cilju zastite od poZara potrebno je:

- unapredivati vatrodojavni sustav

- regulirati parkiranje uz infrastrukturne i javne (drustvene) gradevine tako da im pristup bude
omogucen u svako doba

- kod rekonstrukcija i adaptacija gradevina predvidjeti odgovarajuce preventivne mjere

- provoditi odrZzavanje zelenih povrsina, organizirati osmatracke sluzbe i ophodnje

- provoditi preventivne i represivhe mjere u stambenim objektima

- odrzavati urednim javne i sanirati sve cisterne

- za gradevine s veCom zaposjednoscu ljudima obvezno planirati vatrodojavni sustav
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- za podruja oteZanog pristupa vatrogasnim vozilima planirati hidrantsku mrezu sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

- kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojece mreze u naseljuobvezno je
planiranje hidranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata

- sve pristupne ceste (dulje od 30,0 m) u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga
interventna vozila

- nove ceste i rekonstrukcije postojeéih cesta s dva vozna traka (dvosmijerne) treba projektirati
minimalne Sirine kolnika od 5,0 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji
imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i zaokretne radijuse sukladno Pravilniku o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

- za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz
primijenjenih mjera zastite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih
drzavnih upravnih tijela

- za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i
propisa donesenih na temelju njega

- za sloZenije gradevine (skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara sukladno
Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10)

- provoditi i druge mjere predvidene Planom zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija.

Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili je posebnim uvjetima gradenja zatraZen prikaz primijenjenih mjera
zastite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela.

Za izgradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova moraju se
postivati odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima te propisa donesenih na temelju njega.

Za slozenije gradevine (gradevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara.

8.5.6. Mogucdi izvori tehnoloskih nesreca

Clanak 248.

Cesta na kojioj je moguc prijevoz opasnih tvari unutar Opcine MosSc¢enicka Draga je drzavna cesta
Pula — Labin — Mos¢enicka Draga - Opatija - Matulj.

Mjesto najveceg ugroza je naselje MoSéenicka Draga.

Pravne osobe koje prevoze opasne tvari duZzne su poduzimati mjere zastite i spaSavanja i
obavijestavati jedinicu lokalne samouprave i Upravu o vrstama i koli¢inama opasnih tvari i opasnog otpada
koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije vazne za zastitu i
spaSavanje, bez naknade.

Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti Zivot ili
zdravlje ljudi ili okolis, te osobito pravne osobe dija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i
pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom procesu postupaju s opasnim
tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zastite i spasavanja, sukladno metodologiji koju propisuje
ravnatelj Uprave.

Plan intervencija u zastiti okoliSa Opc¢ine Moscenicka Draga definira mjere u slu¢aju moguce ekoloske
nesrece ili izvanrednog dogadaja koji moZe ugroziti okolis, te izazvati opasnost za Zivot i zdravlje ljudi.

Za tehnicko-tehnoloske katastrofe i vece nesreCe u gospodarsvu i prometu u prostornim planovima
uzeg podrucja obavezno se prikazuje zona dometa istjecanjem opasnih tvari u zrak, tlo, vode te je za te
zone obvezno definiranje dodatnih mjera zastite.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 249.
Provedba ovog Plana vrSi se neposredno, temeljem odredbi za provodenje, uz obvezno koristenje
cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela) i posredno, putem planova uzih podrucja, Cija je
obveza izrade i donoSenja propisana ovim Planom.
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TEKSTUALNI DIO PLANA — ODREDBE ZA PROVODENJE
OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

9.1.1.

Urbanisticki planovi uredenja

Clanak 250.

Utvrduje se obveza izrade urbanistickih planova uredenja na podrucju obuhvata Plana:

UPU Donji Kraj (UPU 1) — SNPGZ 11/09, SN Opéine MD 05/16

UPU Mosc¢enicka Draga (UPU 2)

UPU Sveti Ivan (UPU 3) - SN ppéine MD 10/14, 03/17

UPU Zagore (UPU 5) — SNPGZ 17/09

UPU Golf igraliste Brse¢ (UPU 7)

UPU ugostiteljsko — turisti¢ke zone Brsec¢ (UPU 8)

UPU prosirenja groblja Brse¢ (UPU 9) - SN Opéine MD 03/16, SN Opcine MD 02/19
UPU poslovne zone Zagore (UPU 10)

Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja prikazane su na kartografskom prikazu broj 3. -
Uvijeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora, 3.B. - Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju i podrucja
i dijelovi primjene planskih mjera zastite (izmjene i dopune) u mj. 1:25.000 i broj 4. - Gradevinska podrucja
(izmjene i dopune), u mj. 1:5.000.

Clanak 251.

Do donosenja urbanisti¢kog plana uredenja (UPU 2) mogucdi su slijedeci zahvati u prostoru:

gradnje gradevina prema ¢l. 32. ovog Plana

zahvati na postojec¢im gradevinama radi poboljSanja uvjeta koristenja i rada

rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene

rekonstrukcija postoje¢ih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene planira tako da se ne
povetava postojeca gustoca koriStenja ako je postojeca gustoca koriStenja veca od 120
kreveta/ha, ne povecava izgradenost gradevne Cestice ako je postojeci koeficijent izgradenosti
(kig) veci od 0,3 i ne povecava koeficijent iskoristivosti ako je postojeéi koeficijent iskoristivosti
(kis) vedi od 0,8

postoje¢i kamp u MosSc¢enickoj Dragi moze se rekonstruirati u opsegom neophodnim za
poboljSanje uvjeta korisStenja i rada

gradnja lucke infrastrukture u luci otvorenoj za javni promet MoScenicka Draga +Brseg, i
uredenje povrsina neposredno uz lucko podrudje

Do donosenja urbanistickih planova uredenja (UPU 7 i UPU 8) u njihovom obuhvatu dozvoljeni su
isklju¢ivo zahvati na postoje¢im gradevinama radi poboljSanja uvjeta koriStenja i rada.

Clanak 252.

Pod opsegom neophodnim za poboljSanje uvjeta koristenja i rada smatra se:

obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u
postojec¢im gabaritima

prikljutak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija

dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica, stubiste) do 10% gradevinske (bruto) povrsine
gradevine

uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita ako ne prelaze uvijete
zadane ovim Prostornim planom

obnova, sanacija i dogradnja zbog povecanja kategorije gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene do 10% gradevinske (bruto) povrsine gradevine ako ne prelaze uvjete zadane ovim
Prostornim planom i da se ne poveca broj samostalnih funkcionalnih jedinica.

Clanak 253.

Na podrucju Opcine Mosc¢enicka Draga moze se graditi samo na uredenoj gradevnoj Cestici (pristup s
prometne povrsine, odvodnja otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta) u skladu s prostornim
planom uredenja, urbanistickim planom uredenja, odnosno detaljnim planom uredenja ili Cije je uredenje
zapoCeto na temelju programa gradnje gradevina i uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom
zakonu na nacin da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s navedenim planom.
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Zemljiste uz koridore planiranih cesta uredivati ¢e se sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima i to
ozelenjivanjem, poSumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

Uredena gradevna Cestica jest ona gradevna Cestica koja ima rijeSen pristup s prometne povrsine,
odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta.

Na planiranim neizgradenim gradevinskim podruéjima izdvojenih namjena izvan naselja do
donosenja ovim Planom propisanih urbanistickih planova uredenja ne dozvoljava se izgradnja gradevina niti
uredenje povrsina.

Clanak 254.

Planirani sustav odvodnje otpadnih voda dozvoljeno je graditi u etapama koje prate dinamiku
izgradnje i uredenja prostora i to na nacin da se dijelovi sustava izvode, za pojedino gradevinsko podrucje
izdvojene namjene izvan naselja, u cjelini.

Do realizacije sustava odvodnje u naseljima na podru¢ju Opcine Moscenicka Draga izvan ZOP-a, u
gradevinskim podrucjima naselja unutar ZOP-a i postojeéim izgradenim gradevinama izvan gradevinskog
podrucja unutar ZOP-a, koja jo§ nemaju izgraden javni sustav odvodnje, odvodnja otpadnih voda ¢e se
rjeSavati izgradnjom nepropusnih septickih taloznica (jama) i uredaja za prociscavanje, za Sto je temeljem
¢lanka 143. Zakona o vodama (153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) potrebno ishoditi vodopravne
uvjete.

Dijelovi sustava odvodnje otpadnih voda trebaju se graditi na nacin da je u konacnici moguce
jednostavno prikljucenje dijela sustava na cjeloviti sustav odvodnje planiran za podrucje Opcine Moscenicka
Draga.

Clanak 255. brisan

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

9.2.1. Uredenje zemljista

Clanak 256.

Na podruéju Opcine Moscenicka Draga moze se graditi samo na uredenoj gradevnoj Cestici
(pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, elektricna energija i propisani broj parkiraliSnih
mjesta) ili Cije je uredenje zapoCeto na temelju Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne
infrastrukture prema posebnom propisu, na nacin da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s
urbanistickim planom uredenja za neizgradeni dio gradevinskog podrucja, odnosno s prostornim planom na
temelju kojeg se provodi zahvat u prostoru za izgradeni dio gradevinskog podrucja.

Zemljiste uz koridore planiranih cesta uredivati ¢e se sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima, i
to ozelenjavanjem, posumljavanjem i drugim horikulturno - krajobraznim tehnikama.

Uredenje zemljiSta unutar cestovnog koridora javnih cesta je u nadleznosti pravnih osoba u ¢ijoj su
nadleznosti ove ceste, odnosno Opc¢ine Moscenicka Draga za ceste koje su u njenoj nadleznosti.

Ovim je Prostornim planom predloZzeno i uredenje pojedinih dijelova obale (plaza) kao uredene
morske plaZe i to na slijedec¢im lokacijama:

- UP; - Moscenicka Draga

- UP:2 - izmedu plaze Sv. Ivan i lokacije Sipar

- UPs - Sveti Ivan

- UPs4— Senjavac

- UPs- Ludica

Uredenje zemljiSta prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. — KoriStenje i namjena povrsina,
mj. 1:25.000.

Clanak 257.

Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se Osnovama gospodarenja Sumama
i Programom za gospodarenje Sumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom.

Za Sume u vlasnistvu pravnih i fizickih osoba do donoSenja Programa za gospodarenje Sumama
uredenje zemljiSta poSumljavanjem provoditi ¢e se temeljem obaveza koje proistjeCu iz jednostavne i
proSirene bioloSke reprodukcije Suma.
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Uredenje zemljiSta poSumljavanjem izvan povrsina Suma provodi se temeljem potreba zastite okoliSa
i krajobraznog uredenja. Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu
povrsina razli¢itih namjena, te na povrsinama klizista, erozije ili sl.

9.2.2. Ostale mjere razvoja

Clanak 258. brisan

Clanak 259.

Provedba i razrada postavki i mjera ovog Plana provoditi ¢e se putem IzvjeS¢a o stanju u prostoru,
koje utvrduje:

gospodarski i drustveni razvoj Opcine Moscenicka Draga

zastitu i upravljenje prostorom

ostale potrebne mjere za provedbu doumenata prostornog uredenja

potrebu izrade strucnih podloga i studija (konzervatori, promet, energetika, vodoopskrba i
ostalo)

potrebu izrade nove i dopune prostorno planske dokumentacije

potrebu i razinu uredivanja zemljiSta, izvore i rokove za financiranje uredenja

obrazlozenje cilja i svrhe planiranih investicija i uredenja zemljiSta radi oCuvanja dragocjenih
resursa prirodnog okolisa

nositelje pojedinih obaveza, rokove i troskove planiranih mjera

mjere za provedbu politike prostornog uredenja (komunalni doprinos, razina uredenosti
gradevinskog zemljiSta za pojedina uza podrudja i dr.).

Clanak 260.

Sve postojece gradevine koje su protivne ovom Planu mogu se odrzavati i rekonstruirati

iskljucivo u postojec¢im gabaritima.
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ITII. GRAFICKI DIO
KorisStenje i namjena povrsina mj. 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi
2.A. Promet, posta i telekomunikacije mj. 1:25.000
2.C. Energetski sustav mj. 1:25.000
2.B. Vodnogospodarski sustav mj. 1:25.000
3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora
3.A. Podrucja posebnih uvjeta koristenja mj. 1:25.000
3.B. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju i podrudja i dijelovi
primjene planskih mjera zastite mj. 1:25.000
4, Gradevinska povdruéja naselja
4.A. K.O.BRSEC mj. 1: 5.000
4.B. K.O.KALAC mj. 1: 5.000
4.C. K.O.KRAJ mj. 1: 5.000
4.D. K.O. MARTINA mj. 1: 5.000
4.E.  K.O. MOSCENICE mj. 1: 5.000
4.F. K.O. MOSCENICKA DRAGA mj. 1: 5.000




