Temeljem odredbe ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj
153/13), i c¢lanka 32. Statuta Opcéine MoSc¢enicka Draga («Sluzbene novine Primorsko goranske
zupanije» broj 26/09 i 30/09 — Ispravak, 58/12, ,,Sluzbene novine Opcine Mosc¢enicka Draga® broj
3/13) Opcinsko vije¢e Opéine Moséenicka Draga na 35. sjednici odrZanoj dana 09. ozujka 2017.
godine, donijelo je

ODLUKU
0 donoSenju Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja UPU 3 Sveti Ivan
Clanak 1.

Donose se lzmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja UPU 3 Sveti Ivan za dio
gradevinskog podru¢ja naselja Mosc¢eni¢ka Draga, oznake N-34 01, i dio izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja (u daljnjem tekstu: Plan), izraden od ,,Plan 21 d.o.o0. iz Rijeke.

Obuhvat Plana iznosi oko 15 ha te je utvrden u grafickom dijelu Plana.

Obuhvat Plana odreden je Odlukom o dono$enju UPU 3 Sveti Ivan (,,Sluzbene novine Op¢ine
Mosc¢enicka Draga® broj 10/14 od 26. studenog 2014.), i u grafickom dijelu Prostornog plana uredenja
Op¢ine MosceniCka Draga, kartografski prikaz br. 3 ,,Uvjeti koriStenja i zastite prostora-3B Podrucja
posebnih ograni¢enja u koristenju i podruéja i dijelovi primjene planskih mjera zastite u mj. 1:25000 i
kartografski prikaz br.4. ,,Gradevinsko podrucje naselja “ u mj. 1:5000.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od jedne knjige sa 2 (dva) uveza sa
sljede¢im tekstualnim i grafickim prilozima:

UVEZ I. Tekstualni dio (Odredbe za provodenje) i graficki dio

UVEZ Il. Prilozi Plana



UVEZ |. Tekstualni dio (Odredbe za provodenje) i graficki dio

I. TEKSTUALNI DIO - Odredbe za provodenje
1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Uvjeti smjestaja i gradnje unutar izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke
namjene turisticko naselje (T2)

2.2. Uvjeti gradnje turistickih gradevina u zoni mjeSovite namjene-pretezito poslovne (M2)
3. Uvjeti smjestaja gradevina druStvenih djelatnosti
4. Uvjeti 1 nacin gradnje stambenih gradevina

4.1. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina-vila unutar zona S1; i zone mjesovite
namjene-pretezito poslovne (M2)

4.1. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina-vila unutar zona S1,

5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreZe s pripadaju¢im objektima i povrSinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
5.1.1. Javna parkiraliSta i garaze
5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrSine
5.2. Uvijeti gradnje telekomunikacijske mreze
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1. Opskrba pitkom vodom
5.3.2. Odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda
5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreze
6. Uvjeti uredenja javnih zelenih i sportskih povrsina
7. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
7.1. Mjere zastite prirodnih cjelina
7.2. Kulturno — povijesne cjeline
8. Postupanje s otpadom
9. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$
10. Mjere provedbe plana
10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

10.2. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni



II. GRAFICKI DIO

1. Koristenje i namjena povrsina Mj. 1:2000
2. Prometna,uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza
2a. Promet Mj. 1:2000
2.b.  Telekomunikacije, energetski sustavi i plinoopskrba Mj. 1:2000
2.c.  Vodoopskrba i odvodnja Mj. 1:2000
3. Uyvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrSina
3.a.  Upvjeti kori$tenja Mj. 1:2000
3.b.  Mijere posebne zastite Mj. 1:2000
4, Nacin i uvjeti gradnje
4.a. Oblici koriStenja Mj. 1:2000
4.b.  Nacin gradnje Mj. 1:2000

111 OBAVEZNI PRILOZI:
1. Obrazlozenje Plana
2. Sazetak za javnost
Clanak 2.

U ¢lanku 1., stavak 1. Odluke o donoSenju Urbanistickog plana uredenja UPU3 Sveti Ivan, (,,Sluzbene
novine Opéine Mos¢enicka Draga“ broj 10/14 od 26. studenog 2014.) mijenja se i glasi:

,Donose se Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja — Sveti lvan (UPU 3); u daljnjem tekstu
Plan.

Clanak 3.
U clanku 6., stavak 2. mijenja se i glasi:
,Unutar ovih povrsina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih gradevina i trafostanice.*

Clanak 4.
U ¢lanku 10., stavku 2., tocka 2. mijenja se i glasi:
,»2. Namjena gradevine
Unutar povrSine T2; (turisticko naselje) mogu se planirati smjeStajne gradevine i graditi novi
ugostiteljski objekti i to: iz skupine hoteli vrsta turisticko naselje, kako je odredeno posebnim
propisom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smjestajnih
objekata iz skupine ,hoteli” u kategoriji min. 3 zvjezdice. Obvezna je i izgradnja pratecih sadrzaja

ugostiteljskog, trgovackog, zabavnog, usluznog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadrzaja,
garaza i sl., sve unutar grani¢nih vrijednosti propisanih ovim Planom.



Clanak 5.

U clanku 12., stavku 2., tocka 2. mijenja se i glasi:
,»2. Namjena gradevine

Unutar povrSine M2 moze se graditi novi i rekonstruirati postojeci ugostiteljski objekti i to: iz skupine
hotela vrste: hotel odredene posebnim propisom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima
i posebnoj kvaliteti smjeStajnih objekata iz skupine ,,hoteli* u kategoriji min. 4 zvjezdice. Moguca je i
izgradnja i rekonstrukcija gradevina bez smjestajnih kapaciteta s prate¢im turistiCkim i servisnim
sadrzajima (ugostiteljskog, trgovackog, zabavnog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadrzaja,
garaze i sl.), a unutar grani¢nih vrijednosti propisanih ovim Planom.*

Clanak 6.
Clanak 17. mijenja se i glasi:

»Na postojece definirane kategorije javnih cesta odredene Planom vise razine nadovezuju se ostale
postojece i planirane nerazvrstane ceste za koje se ovim Planom odreduju kategorije sabirnih, ostalih i
kolno-pjesackih ulica.

U kartografskom prikazu 2A - Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — promet utvrdene
su povrSine prometnica.

Prije ishodenja lokacijskih dozvola za navedene kategorije prometnica, nije moguca gradnja unutar
njihovih povr$ina odredenih ovim Planom.

Ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrdi da je zbog oblika terena potrebno, moguce je
djelomi¢no odstupiti od kartografski oznacene povrSine prometnice.

Postoje¢i pjesacki putovi oznaceni na kartografskim prikazima, zadrzavaju postojece lokacije te
postojecu Sirinu.*

Clanak 7.
Clanak 19. mijenja se i glasi:
,»Kolno-pjesacki pristupi (KPP) dimenzioniraju kako slijedi:
- racunska brzina 30 km/h
- maksimalni nagib nivelete 17% (iznimno do 25%)
- dvosmjerni promet 3,0 m
- raskriZja u nivou
- ukupni koridor ove prometnice iznosi 3,0 m

- sa prometnice postoje prilazi zgradama”



Clanak 8.
Clanak 24. mijenja se i glasi:

»Planom se predvida zadrzavanje postojecih pjesackih putova i njihova ugradnja u koridore
planiranih ulica. Ovime se omogucuje bolja povezanost unutar naselja. Putove je potrebno ocistiti od
zaraslog zelenila koje je radi neodrzavanja onemogucilo koriStenje dijela pjesackih putova. Pjesacki
pristupi smiju osigurati dostupnost samo iznimno gdje nema druge moguénosti, i to u najvecoj duzini
od 100 m.*

Clanak 9.
Clanak 38. mijenja se i glasi:

,Planom viSe razine dati su sljede¢i uvjeti i smjernice za uredenje prostora prirodnog zelenila koje
predstavlja znacajan dio obuhvata ovog plana:

- zastita prirode se ostvaruje kroz oCuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti te zaStitu prostornih
vrijednosti: zaSti¢ena podrucja, zaSti¢ene svojte te zasticeni minerali i fosili

- u cilju ocuvanja prirodne i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba cuvati podrucja
prekrivena autohtonom vegetacijom, postojec¢e Sumske povrsine, Sumske rubove, zivice koje se nalaze
izmedu obradivih povrS$ina te zabraniti njihovo uklanjanje

- treba $tititi prirodne vodotoke kao ekoloski vrijedna podrucja

- treba izvrSiti analizu krajobraza, istaknuti njegove posebnosti te u skladu s time planirati izgradnju
koja ne narusava izgled krajobraza, a narocito stiti od izgradnje panoramski vrijedne tocke te vrhove
uzvisina

- u gospodarskom razvoju treba racionalno koristiti neobnovljiva prirodna dobra te odrzivo Kkoristiti
obnovljive prirodne izvore

- koriStenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima, koji
moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog tijela drzavne uprave

- pri zahvatima na uredenju i regulaciji vodotoka radi sprecavanja Stetnog djelovanja voda (nastanak
bujica, poplava i erozija) treba prethodno snimiti postojece stanje a zahvate planirati tako da se zadrzi
prirodno stanje vodotoka

- postojec¢a Setnica uz korito vodotoka se §titi, te se propisuje njezina dodatna valorizacija buduéi je
ista ambijentalno i prirodno izuzetno vrijedan prostor, a osiguranje njezinih morfoloskih i prirodnih
vrijednosti osigurava i ocuvanje samog vegetacijskog pojasa. ZaStita vodotoka utvrdena je
kartografskim prikazom 3A ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina — Uvjeti koriStenja*

- u oblikovanju gradevina, osobito onih koje se grade izvan naselja, treba Koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi

- za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji na podrudju zasti¢ene prirodne vrijednosti potrebno
je zatraziti uvjete zastite prirode i/ili dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave

- ocuvati otvorene proplanke i zaravni s kojih se pruzaju vidici na Kvarnerski zaljev i masiv Ucke.



Zastitu ugrozenih 1 rijetkih staniSnih tipova prema nacionalnoj Kklasifikaciji stanista (busci;
kamenjarski paSnjaci i suhi travnjaci eumediterana i tenomediterana; kamenjarski paSnjaci i suhi
travnjaci eumediterana i stenomediterana/busci; mjesSovite, rjede Ciste vazdazelene Sume i makija;
stenomediteranske Ciste vazdazelene Sume i makija; submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci;
submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/dracci) potrebno je provoditi sukladno posebnom
propisu o vrstama stani$nih tipova, karti staniSta, ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima, te o
mjerama za ocuvanje stanisnih tipova.

Na podru¢ju obuhvata ovog Plana prema posebnom propisu o ekoloskoj mrezi nema podrucja
ekoloske mreze.*

Clanak 10.
Clanak 39. mijenja se i glasi:
»,Dodatne mjere zastite prirodnog zelenila:

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma: prilikom dovrSenog sijeka
vec¢ih Sumskih povr§ina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati manje neposjecene povrsine; u
gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri: Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) Sumske rubove,
produljenje sjecive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveéa s obzirom na fizioloski vijek pojedine vrste i
zdravstveno stanje Sumske zajednice, izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih sredstava (,,control agens"); ne koristiti genetski modificirane organizme, osigurati prikladnu
brigu za o¢uvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te sustavno prac¢enje njihova stanja (monitoring), u
svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama; oc¢uvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme, poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati
autohtonim vrstama drveca u sastavu koji odrazava prirodni sustav, koriste¢i prirodi bliske metode;
posumljavanje neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stani$ni tipovi.

- ocuvati u §to vecoj mjeri podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom i bioloske vrste znacajne za
stani$ni tip

- gradnju planirati na naéin da se uklopi u postojeée krajobrazne vizure i morfologiju terena, a
postojece elemente autohtone flore sacuvati i integrirati u krajobrazno uredenje

- osigurati procis¢avanje otpadnih voda

- oCuvati morsku obalu u prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te sprijeciti nasipavanje i
betoniranje obale

- oCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna.*
Clanak 11.
Clanak 41. mijenja se i glasi:

,,Zastita kulturno—povijesnih cjelina



Radi ocuvanja gradevina i prostora koji su zadrzali neke od vrijednosti autohtnog arhitektonskog
izraza, u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru koji su obradeni elaboratom
“Konzervatorske mjere zastite za vrijedne pojedinacne gradevine i cjeline izvan zona zastite”, kojeg je
izradio Konzervatorski odjel u Rijeci, tijelo drzavne uprave nadlezno za poslove prostornog uredenja
moze zatraziti posebne uvjete uredenja prostora za planirani zahvat u prostoru od nadleznog
Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Registrirani i evidentirani spomenik kulturne bastine koji je po svom statusu Sti¢en Zakonom o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara i koji je PPUOMD odreden kao zasti¢ena vrijednost i posebnost kulturno-
povijesne bastine je:

- Kulturno — povijesna (urbanisticka) cjelina Moséenicka Draga, broj registracije 196, klasa: UP-I-
612-08/11-06/0451, urbroj: 532-04-01-01/6-11-1 od 22.09.2011. godine

Za registrirane povijesne graditeljske cjeline najveée vrijednosti - urbanisti¢ke cjeline naselja odredeni
su stupnjevi zastite.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili pojedinac¢ne nalaze, osoba koja
izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo, odnosno
Konzervatorski odjel u Rijeci.”

Clanak 12.
Clanak 45. mijenja se i glasi:

,»Obuhvat Plana u cijelosti je dio Zasticenog obalnog podru¢ja mora pa je u svrhu njegove zastite
potrebno primijeniti odredbe ¢lanaka 45. — 49. Zakona o prostornom uredenju.*

Clanak 13.
Clanak 47. mijenja se i glasi:

»Prema rezultatima mjerenja oneciS¢enja zraka u 2012. godini (Nastavni Zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske zupanije, Kvaliteta zraka na podru¢ju primorsko-goranske Zupanije, objedinjeni
izvjestaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2012.), na koje se primjenjuju odredbe posebnog propisa o
grani¢nim vrijednostima onec¢iS¢ujucih tvari u zraku, a za podruc¢je Primorsko-goranske Zupanije moze
se zakljuditi slijedece:

Kwvaliteta zraka na ve¢em dijelu podruc¢ja Primorsko-goranske zupanije je I kategorije, odnosno zrak
je ¢ist ili neznatno oneciséen. Poveéano oneciséenje zraka na podruju Zupanije, kao i prethodnih
godina prisutno je u okolini industrijskih pogona i deponija.

Zakljuéno podrucje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kvalitete zraka - cCist ili neznatno
oneci§¢en zrak. Daljnjim mjerama i aktivnostima potrebno je zadrzati postoje¢u kvalitetu zraka na
nacin da oneci$¢enje zraka i dalje ne prekoracuje vrijednosti kakvoce zraka propisane odgovarajué¢im
zakonskim aktima.

U cilju ocuvanja prve kategorije kvalitete zraka potrebno je promicati upotrebu plina (a Sto se i ¢ini
Planom vise razine a ovdje detaljnije razvija) kod korisnika drugog energenta i novog korisnika.



Zbog uspostave kontrole kvalitete zraka potrebno je odrediti potencijalne izvore zagadenja odnosno
njihov utjecaj na zdravlje ljudi i vegetaciju, te na specificne prirodne i kulturne cjeline.

Na podru¢ju Mos¢enicke Drage u cijelosti poduzimati ¢e se mjere kojima se ostvaruje ocuvanje prve
kategorije kvalitete zraka uz pobolj$anja na ugrozenim dijelovima (prometni koridori i sl.)

Ocuvanje postojece kvalitete zraka na razini prve kategorije posti¢i ¢e se sljede¢im mjerama:
a) ograniCavanje emisije i propisivanje tehnickih standarda u skladu sa stanjem tehnike (BAT),

b) visinu dimnjaka zahvata za koje nije propisana procjena utjecaja na okoli§, do donosenja
propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

C) zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje opterecenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoli$, a povecanjem optereCenja emisija iz novog izvora ne
smije doci do prelaska kakvocée zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora,

d) najveci dopusteni porast emisijskih koncentracija zbog novog izvora oneciS¢enja o ovisnosti o
kategoriji zraka odreden je posebnim propisom o razinama oneciscujuéih tvari u zraku.

e) nepokretan izvori oneciS¢enja zraka (tehnoloski postupci, uredaji i gradevine iz kojih se
ispustaju u zrak onecis¢ujuce tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, koriSteni i odrzavani na nacin
da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zastiti zraka

f) vlasnici odnosno korisnici stacionarnih izvora duzni su:

- prijaviti izvor oneciS¢avanja zraka te svaku rekonstrukciju nadleZznom tijelu uprave i
lokalne samouprave,

- osigurati redovito pratenje emisije iz izvora i o tome voditi ofevidnik te redovito dostavljati
podatke u registar oneci$¢avanja okolisa,

- uredivanjem zelenih povrSina unutar gradevne Cestice i onih zajednic¢kih izvan gradevne
Cestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje i obnavljanje zraka.

- smanjenje tranzitnog prometa i uspostava prometnih reZzima (jednosmjerni promet, ogranicenje
brzine vozila),

- uvodenje plina u kao energenta,
- izvedbom zastitnog zelenila uz izvore onecis¢enja zraka, a poglavito uz prometnice.

Zastitne zelene pojaseve oko naselja treba Cuvati kao zaStitu naselja od zagadenja zraka i buke te
prostor $to vise oplemenjivati zelenilom.

Potrebno je pridrzavati se planskih dokumenata doneSenih od strane Primorsko-goranske zupanije —
Program zastite i poboljSanja kvalitete zraka u Primorsko-goranskoj Zzupaniji za razdoblje 2013.-
2016.”



Clanak 14.
U clanku 48. stavku 3. tocka 6. mijenja se i glasi:

,»- Opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te
u vodama koje se nakon proc¢iséavanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni
prijemnik moraju biti u okvirima grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije prema
posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda”

Clanak 15.
U ¢lanku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

,»Prema posebnom propisu o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
najvisa dopustena razina vanjske buke je slijedeca:

- u naseljima, 55 dBA za dan i 45 dBA za no¢

- u zonama duz autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢”
Clanak 16.

Clanak 51. mijenja se i glasi:

,MIJERE POSEBNE ZASTITE

Temeljem procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara za podrucje obuhvata
UPU 3, a sukladno odredbama posebnog propisa o metodologiji za izradu Procjena ugroZenosti i
Planova zastite i spaSavanja donose se slijedeCe mjere posebne zaStite primjenjive u neposrednoj
provedbi Plana”

Zastita od poplava buji¢nim vodama i zastita od erozije
Na podrucju obuhvata plana evidentirana je zona tla podloZznog djelovanju erozije (tlo IV. grupe).

Unutar obuhvata plana prolazi bujica Sv. Ivan, ¢ija ukupna duzina toka iznosi 2,1 km2, maksimalna
protoka 4 m3/s, a minimalna protoka 0 m3/s. Sustav uredenja vodotoka i bujica Op¢ina MoS¢enicka
Draga dio je cjelovitog sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na lokalnim vodama (vode II
reda) Primorsko — goranske zupanije, Sektora E — Sjeverni Jadran, branjeno podrucje 23 — mali sliv
»Kvarnersko primorje i otoci®.

Na podrucju obuhvata plana nema podrucja klizista.
Na podru¢ju UPU nisu registrirani imaoci opasnih tvari.
Zastita od izvora tehnicko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesre¢a u gospodarstvu i prometu

Unutar obuhvata Plana nisu planirane gradevine i djelatnosti koje u tehnoloskom procesu
koriste ili prevoze opasne tvari §to bi moglo prouzroditi eventualne tehni¢ko-tehnoloske nesrece, pa se
Planom ne propisuju mjere posebne zastite.

Mjere koje omogucéavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite



Ovim Planom utvrduje se:

a. Nacin i smjerove evakuacije naselja, definiraju glavne prometnice koje ¢e se koristiti za
evakuaciju ljudi i dobara, predvidene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi (domovi,
dvorane, skole i sl.), locirati zone koje nisu ugrozene urusavanjima kao pogodne za prikupljanje
evakuiranih osoba;

b. Za sva mjesta okupljanja veceg broja ljudi (turisticke gradevine) , definira se obveza vlastitog
sustava uzbunjivanja stanovnistva sukladno posebnom propisu o postupanju uzbunjivanja stanovnistva

Objekti kriti¢ne infrastrukture

Na podrucju Plana ne nalazi se kriti¢na infrastruktura koja ugrozava bilo koji tip ugroza.*
Clanak 17.

U clanku 52. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

,»Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i slicnih gradevina poZzeljno je voditi
racuna da se one mogu brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi.*

Clanak 18.
Clanak 53. mijenja se i glasi:
»Zastita od rusenja

Pri izradi ovog Plana u vezi medusobne udaljenosti gradevina, udaljenosti gradevina od prometnice i
formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 1 42/86).

Unutar obuhvata ovog Plana ne postoji krupna infrastruktura ugrozena potresom niti posebno
ugrozenih podruéja Cije uruSavanje moze ugroziti veliki broj ljudi te nije potrebno provesti zoniranje
po tipu konstrukcije i starosti gradevina, kao ni definirati najugrozenija urbana podrucja, odnosno
definirati slucajeve obveznog geoloskog ispitavanja tla.

Prometnice unutar novih dijelova naselja Mos¢enicka Draga planirane su na nain da razmak
gradevina od prometnice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zapre¢avaju prometnicu radi
evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

U projektiranju gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost (protivpotresno inzenjerstvo)
sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jacine prema mikroseizmicnoj
rajonizaciji Primorsko-goranske zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period od
500 godina.

Na podruéju obuhvata Plana nema starih gu$éih jezgri posebno ugrozenih od ruSenja poradi svog tipa
konstrukcije.

U kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina - mjere posebne zastite,
definirane su prometnice za evakuaciju ljudi, povrSine za prikupljanje evakuiranih ljudi, pogodna
lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje ljudi i zona privremenog odlagaliS§ta materijala od
uruSavanja gradevina.®



Clanak 19.
Clanak 54. mijenja se i glasi:
»Zastita 1 spasavanje od potresa

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje provodi se sukladno Zakonu o prostornom
uredenju i Zakonu o gradnji i postoje¢im tehni¢kim propisima.

U primjeni zaStite od djelovanja potresa kao podloge u prostornom planiranju i projektiranju koriste se
karte seizmickog zoniranja, a za znacajnije gradevine i dodatna istrazivanja za odredivanje dinamickih
parametara za pojedinu lokaciju.

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske zupanije odreduje se nuznim novo seizmotektonsko
zoniranje cijelog podru¢ja Zupanije u mjerilu 1:100.000 koje mora biti uskladeno sa seizmitkim
zoniranjem Republike Hrvatske i s geotehnickim zoniranjem opéina i gradova u mj. 1:25.000. Do
izrade nove seizmitke karte Zupanije i karata uzih podrugja, protupotresno projektiranje i gradenje
provodi se u skladu s postoje¢im seizmickim kartama i propisima.

Prema Seizmoloskoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblje 500 godina osnovni stupanj seizmi¢nosti na
podrucju Opcine Moséenicka Draga je 70 MCS.

Prilikom utvrdivanja lokacijskih uvjeta za rekonstrukciju starijih gradevina koje nisu projektirane u
skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, potrebno je ojacati konstruktivne
elemente na djelovanje potresa.

Ceste se moraju projektirati u skladu s posebnim propisima i na nacin da ih eventualno rusenje
gradevina ne blokira te da bude omogucavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih
vozila.“

Clanak 20.
Clanak 55. mijenja se i glasi:
,Zastita od pozara

Zastita od pozara temelji se na stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugrozenosti od pozara i na taj
nacin procijenjenih pozarnih opterecenja, te zakonskih regulativa i pravila tehnicke prakse iz podrucja
zaStite od pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz “Procjene ugrozenosti pucanstva i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehni¢ko - tehnoloskih i ekoloskih nesreca, te
ratnih razaranja Op¢ine MosceniC¢ka Draga” i “Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija
Op¢ine Mosc¢enicka Draga”.

Projektiranje gradevina stambene, javne, poslovne i gospodarske namjene te gradevina infrastrukture u
vezi zaStite od pozara provodi se na temelju propisa i prihva¢enih normi u podrucju zastite od pozara,
te pravila struke.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o pozarnom opterecenju objekata,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova,
meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostoje¢i niski gradevinski objekti njihova
medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6m. Medusobni
razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sljemena krovista viseg



objekta. Ukoliko se ne moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je
predvidjeti dodatne, pojaane mjere zastite od pozara.

Rekonstrukcije postoje¢ih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne povecava
ukupno postojece pozarno opterecenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja pozarnih
opasnosti u planiranju ili projektiranju rekonstrukcija gradevina gradenih kao stambeni ili stambeno-
poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora sa pozarno opasnim
sadrzajima, odnosno zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzajima.

U projektiranju planiranih gradevina na podru¢ju Op¢ine Mos¢enicka Draga pa time i na podrucju Sv.
Ivana prilikom procjene ugrozenosti gradevine od pozara, u prikazu mjera zastite od pozara kao
sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je radi vece kvalitativne unificiranosti u odabiru
mjera zastite od pozara primjenjivati sljedece proracunske metode, odnosno norme:

- TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i
manjim radionicama,

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretezito poslovne
gradevine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi veéi broj ljudi,

- DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za
industrijske gradevine, razna skladista i ostale gospodarske gradevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojeCe mreze u naselju, obvezno je
planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojete mreze u naselju obvezno je
planiranje hidranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste (dulje od 30,0 m) u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna
vozila.

Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati tako da
je omogucen vatrogasni pristup koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne
radijuse.

Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primijenjenih
mjera zaStite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela.

U cilju zastite od pozara potrebno je:
- unapredivati vatrodojavni sustav

- regulirati parkiranje uz infrastrukturne i javne (druStvene) gradevine tako da im pristup bude
omogucen u svako doba

- kod rekonstrukcija i adaptacija gradevina predvidjeti odgovarajuée preventivne mjere
- provoditi odrzavanje zelenih povr$ina, organizirati osmatracke sluzbe i ophodnje

- provoditi preventivne i represivne mjere u stambenim objektima



- odrzavati urednim javne i sanirati sve cisterne
- za gradevine s ve¢om zaposjednoscu ljudima obvezno planirati vatrodojavni sustav

- za podruc¢ja otezanog pristupa vatrogasnim vozilima planirati hidrantsku mrezu sukladno
posebnom propisu o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

- kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojeCe mreze u naselju
obvezno je planiranje hidranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata

- sve pristupne ceste (dulje od 30,0 m) u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa
slijepim zavrSetkom moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga
interventna vozila

- nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati
minimalne Sirine kolnika od 5,0 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju
propisanu $irinu, nagibe, okreti§ta, nosivost i zaokretne radijuse sukladno posebnom propisu o
uvjetima za vatrogasne pristupe

- za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatraZzen prikaz primijenjenih
mjera zastite od poZara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela

- za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN i propisa donesenih na
temelju njega

- za slozenije gradevine (skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara sukladno
Zakonu o zastiti od pozara

- provoditi i druge mjere predvidene Planom zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija.

Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili je posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primijenjenih
mjera zaStite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela.

Za izgradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina 1/ili plinova moraju se
postivati odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima te propisa donesenih na temelju njega.
Za slozenije gradevine (gradevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara.

Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreca
(kriti¢na infrastruktura)

- prema Procjeni ugrozenosti i Planu zastite 1 spaSavanja Opcine Mos¢enicka Draga
Mijere zastite od epidemija i epizootija

U podrucju obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagalista otpada i divljih
deponija, te se stoga Planom se ne definiraju niti mjere zastite od epidemije (ljudi) i epizootije
(zivotinje), a postojece medicinske sluzbe dostatne su za intervencije.*



Clanak 21.
U dosadasnjem ¢lanku 55. koji postaje Clanak 55a. stavak 4. mijenja se i glasi:

,Kod gradnje novih objekata i uredenja javnih povrSina potrebno je postivati odredbe posebnih
propisa o prostornim standardima, urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera.*

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 22.

Elaborat plana izraden je u 5 (pet) istovjetnih izvornika plana, ovjerenih pecatom potpisom
predsjednika Opcinskog vije¢a Opc¢ine Moscenicka Draga.

Izvornici Plana Cuvaju se u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela Opéine Moséenicka Draga, u
pismohrani Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu okoli$a, u Javnoj
ustanovi-Zavodu za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije i Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja.

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj zupaniji, Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa
u Opatiji, Ulica M.Tita 4.

Clanak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenim novinama Opc¢ine MoS¢enicka
Draga®.
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