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Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever ("SN Općine 

Mošćenička Draga“ br. 14/19, 02/20 utvrđena je pravna osnova za izradu Urbanističkog plana 

uređenja UPU Paljon 1 - sjever (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi donošenja, obuhvat, ocjena stanja 
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u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, stručne i topografsko - katastarske podloge 

Plana, popis javnopravnih tijela prema posebnim propisima, rok za izradu Plana. 

 

Obaveza donošenja Plana utvrđena je temeljem: 

- Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene 

novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 09/19), 

- odredbi članka 79. od Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 

broj 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 

 

Obuhvat Plana obuhvaća dio neizgrađenog građevinskog područja središnjeg naselja 

Mošćenička Draga N 34-01. 

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 4,1 ha. Grafički prikaz granice obuhvata 

Plana sastavni je dio Odluke. 

 

Ciljevi i programska polazišta UPU-a su: 

- uređenje i izgradnja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Mošćenička 

Draga, oznake N 34-01, putem prostorno-planskog dokumenta koji će sagledati naselje u 

cjelini i uravnoteženo postaviti i odrediti zahvate zajedničkih potreba i infrastrukturne 

mreže, 

- utvrđivanje primjerenih uvjeta gradnje obiteljskih građevina, 

- određivanje primjerene parcelacije spram buduće prometnice, 

- potrebno je riješiti sustav prometne i komunalne infrastrukturne mreže s priključcima, te 

dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, kao i propisati osnovne mjere 

zaštite okoliša, 

- provjera postojećih i omogućavanje dodatnih pješačkih komunikacija u naselju, 

- verifikacija i unaprjeđenje svih elemenata zaštite prostora u domeni prirodnog krajobraza 

graditeljskog nasljeđa. 

 

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 

dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada: 

1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u 

Rijeka, 

2. HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih 

slivova, Rijeka 

3. MUP – Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova 

civilne zaštite, Rijeka 

4. JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka 

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Rijeka 

6. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje “Elektroprimorje” 

Rijeka, Rijeka 

7. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje “Elektroprimorje” 

Rijeka, Pogon Opatija, Opatija 

8. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, 

9. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka 

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Rijeka 

11. HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. TKC Rijeka, Rijeka 

12. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Zagreb 

13. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA /za 

vodno gospodarstvo, Zagreb 

14. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Delnice 

15. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 

16. MINISTARSTVO KULTURE UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE, Zagreb 

17. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Zagreb 

18. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka 

19. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 

20. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Opatija 

21. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava 

Opatija 

22. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb 
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Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 

dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,  

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku 

roka za zaprimanje zahtjeva od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima i 

dostave posebne geodetske podloge,  

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,  

- izrada Izvješća o javnoj raspravi: 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 

primjedbi,  

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 30 dana od izrade Izvješća o javnoj 

raspravi;  

- Konačni prijedlog Plana utvrđuje se u roku od 30 dana od izrade Nacrta konačnog 

prijedloga Plana.  
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1. POLAZIŠTA 

 

1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI INFRASTRUKTURNE ZONE U PROSTORU  

 

  Obuhvatu Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Mošćenička Draga 

(„Službene novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 09/19), a obuhvaća površinu 

dijela neizgrađenog građevinskog područja središnjeg naselja Mošćenička Draga, oznake N 34-01. 

Nalazi se na području Općine Mošćenička Draga, sjeverno od užeg centra Mošćenička Draga, te oko 

8 km zračne linije južno od grada Opatije. Obvezujući dokument prostornog uređenja za područje 

obuhvata Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever (u nastavku: Plan) je Prostorni plan 

uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička 

Draga 09/19). 

Plan obuhvaća površinu dijela neizgrađenog građevinskog područja središnjeg naselja 

Mošćenička Draga N 34-01. 

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 4,1 ha. Grafički prikaz granice obuhvata 

Plana sastavni je dio Odluke. 

Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000. 

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever ("SN Općine 

Mošćenička Draga“ br. 14/19, 02/20 započela je izrada ovog Plana. 

 

 

 

 
 

Izvod iz PPUO Mošćenička Draga, Karta „1“, Korištenje i namjena površina MJ 1:25000 

 

Područje obuhvata UPU-a je neizgrađeno građevinsko područje naselja, kroz koji prolazi 

postojeća državna prometnica D66 i mreža komunalne infrastrukture. Većina površine zone je u 

privatnom vlasništvu osim manjih dijelova koji su u vlasništvu Općine Mošćenička Draga. 

Namjenom prostora potrebno je kvalitetno planirati uređenje i izgradnju neizgrađenog 

dijela građevinskog područja naselja Mošćenička Draga, uravnoteženo postaviti i odrediti zahvate 

zajedničkih potreba i infrastrukturne mreže. 

Nužno je uzeti u obzir održivi razvoj, zaštitu prirodne baštine te graditeljskog nasljeđa. 

Postojeće krajobrazne vrijednosti treba valorizirati te osigurati koherentnost prostora. 

 

 



UrbanističkI plan uređenja UPU Paljon 1 – sjever                                                                                                   Obrazloženje 

Plan 21, d.o.o. , Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1, 51000 Rijeka, ožujak 2020.                                                  7 

 

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 

 
 Područje obuhvata Plana nalazi se prostorno u obalnom dijelu područja Općine 

Mošćenička Draga, sjeverno od užeg centra Mošćenička Draga. Područje je u djelomično 

neizgrađeno građevinsko područje naselja.  

 Pristup zoni je omogućen putem postojeće državne prometnice izgrađenog dijela 

središnjeg naselja Mošćenička Draga, oznake N 34-01 te kojom se u nastavku povezuje sa samim 

naseljem. 

 

 

 
Izvod iz PPUO Mošćenička Draga, Karta „2a“, Infrastrukturni sustavi – Promet, pošta i elektroničke 

komunikacije MJ 1:25000  
 

 

1.1.2. Prostorno – razvojne značajke 
 

Područje Paljona nalazi se na ulazu u Općinu Mošćenička Draga i izuzev manjeg dijela uz 

glavnu prometnicu, uglavnom je neizgrađeno.  

Zatečena neizgrađenost posljedica je prometne neuređenosti i neopremljenosti dijela 

parcela koje se nalaze u zaleđu već formiranih urbanih struktura te topografski relativno 

zahtjevnog terena. 

Tipološki, programski i fizionomski radi se o posve nekonsolidiranom i heterogenom 

području za koje je potrebno propisati jasne uvjete dalje urbanizacije. 

Istaknuta izloženost vanjskim i unutarnjim vizurama također je važna premisa u 

artikulaciji smjernicama daljeg razvoja ovog dijela središnjeg naselja. 

Procesi prostorne transformacije nisu naročito izraženi (u segmentu naselja), dok se 

najznačajnije promjene dešavaju (i očekuju) u daljnjoj izgradnji cestovne mreže, sustava za 

odvodnju i plinoopskrbi.  

Razvitak obuhvata Plana temelji se na korištenju prednosti atraktivnog položaja 

obuhvaćenog područja, uz neophodnu daljnju infrastrukturnu izgradnju, pri čemu se vodit računa o 

zaštiti okoliša. 

Na razini područja obuhvata plana prostorno razvojne značajke se primarno iščitavaju iz 

same lokacije.  

 Posebnost planskog područja ogleda se prvenstveno u njegovom povoljnom prostornom 

položaju.  
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Slika 1: Trenutačno stanje područja obuhvata Plana (satelitska snimka) 

 

1.1.2.1. Karakteristike prirodnog prostora 
 

Geološka građa i geotehnička prikladnost terena 

 

 Na području Općine Mošćenička Draga poljoprivredne površine pripadaju kategorija P3 

(ostala obradiva tla). Ostala obradiva tla (P3) s većim ograničenjima zauzimaju prostore kartirane 

jedinice broj 3 i 4. Njihovo glavno ograničenje je nemogućnost mehanizirane obrade zbog malih 

parcela, skeletnosti, manje dubine, nagiba i pojave stjenovitosti. Mnoga od ovih tala zaraštaju, 

naročito ona koja su pod maslinicima i vinogradima.  

 Prostori koji alternativno čine ili su činili poljoprivredna tla pod livadama, pašnjacima ili 

oranicama sve više prekrivaju šume, te su stoga izdvojeni u kategoriju ostalog poljoprivrednog tla, 

šuma i šumskog zemljišta (PŠ). Ovo se područje štiti od izgradnje i u njemu se ne mogu izvoditi 

zahvati u cilju stvaranja preduvjeta za ikakav oblik izgradnje i u bilo kojoj namjeni, osim onima 

navedenim u kriterijima za građenje izvan građevinskog područja. Unutar područja dozvoljeno je 

pčelarenje, ispaša, aktivnosti pošumljavanja, korištenje parcela pogodnih boniteta zemljišta za 

cvjećarstvo, poljoprivredne djelatnosti, voćarsku, vinogradarsku i povrtlarsku proizvodnju. U skladu 

s prethodnim režimima korištenja dozvoljava se podizanje zaklona od prirodnog materijala i s 

neophodnom pokrovnom konstrukcijom za potrebe sklanjanja životinja, ljudi i alata, te izgradnja 

staklenika, plastenika i cisterni. Postojeću mrežu javnih putova potrebno je poštovati i održavati s 

neophodnim zahvatima. 
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Slika 2: Presjek terena 

Tlo 

 

Na području obuhvata Plana nalazi se područje podložno djelovanju erozije (tlo IV. grupe). 

Tijekom pripreme i izvođenja zahvata na planiranim prometnicama potrebno je provoditi 

odgovarajuće mjere zaštite tla od erozije (zatravnjivanje i dr.) 

Na području obuhvata Plana nema klizišta. 

Na području naselja  Mošćenička Draga nalazi se tlo I i la geotehničke kategorije (zona 

krša i zona pokrivenog krša) koje je općenito pogodno za izgradnju. 

Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih propisa, zakona, mjera zaštite, normativa i 

uvriježenih postupaka iz područja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog 

inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti 

prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu. 

 

Seizmičnost 

 

Do izrade nove seizmičke karte Primorsko – goranske županije protupotresno 

projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama po kojima na prostor 

obuhvaćen ovim Planom može djelovati potres jačine do VII stupnjeva MCS ljestvice.  

Naglašene zone ugroženosti od urušavanja na području Općine Mošćenička Draga su, a 

poradi konstruktivnih oblika građevina i njihove gustoće, stare jezgre naselja Brseč, Mošćenice i 

Mošćenička Draga. 

Prema Seizmološkoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblje 500 godina osnovni stupanj 

seizmičnosti na području Općine Mošćenička Draga je 70 MCS. 

 Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. 

U primjeni zaštite od djelovanja potresa kao podloge u prostornom planiranju i 

projektiranju koriste se karte seizmičkog zoniranja, a za značajnije građevine i dodatna 

istraživanja za određivanje dinamičkih parametara za pojedinu lokaciju. 

Prilikom utvrđivanja lokacijskih uvjeta za rekonstrukciju starijih građevina koje nisu 

projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, potrebno je ojačati 

konstruktivne elemente na djelovanje potresa. 
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Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina (sve veće stambene građevine) 

mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te za njih treba obaviti detaljna 

seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.  

Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za 

protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa. U 

dijelovima naselja u kojima se planira nova izgradnja ceste se moraju projektirati u skladu s 

posebnim propisima i na način da ih eventualno rušenje građevina ne blokira te da bude 

omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih vozila. 

 

Vegetacija 

 

Na području Općine Mošćenička Draga nalaze se dva lokaliteta šuma posebne namjene u 

državnom vlasništvu: šuma posebne namjene uz uvalu Javna i Melska - površina predložena za 

zaštitu u kategoriji posebni rezervat - botanički i lokalitet uz izvor Grabrovnik i Rovoznik predložen 

za zaštitu u kategoriji posebni rezervat - šumske vegetacije. Znatan dio šuma u privatnom 

vlasništvu nalazi se u ovoj kategoriji u sklopu Parka prirode Učka. 

Korištenje šumskih proizvoda regulirano je u skladu s Zakonom o šumama i Pravilnikom o 

sporednim šumskim proizvodima. Šumski proizvodi su plodovi šumskog grmlja (borovnice), 

kesten, gljive, ljekovito bilje, ubiranje meda, ispaša ovaca i dr. Zabranjeno je iskorištavanje 

kamena, šljunka i pijeska, ubiranje listinca i smolarenje na borovim stablima. 

Ovaj dio obale doista se odlikuje nesumnjivim pejzažnim, geomorfološkim, florističkim, 

zoološkim, vegetacijskim i drugim vrijednostima te ima sve elemente potrebe za uvođenje 

stanovitog oblika zaštite. Najprimjerenija kategorija zaštite svakako bi bio zaštićeni krajobraz. 

 

  
 

Slika 3: Područje obuhvata Plana 

 

 

Klimatska obilježja 

 

Prema Köppenovoj klasifikaciji tipova klime u Hrvatskoj, Općina Mošćenička Draga se 

nalazi u području klime oznake Cfs's''a. To je umjereno topla kišna klima, koju karakteriziraju suha 

vruća ljeta, ali su ostala godišnja doba dosta vlažna, naročito početak zime. Tijekom zime obično 

postoji jedno manje suho razdoblje, dok je drugi manji, padalinski maksimum u proljeću. To je 

prijelazni tip klime sa srednjom temperaturomnajtoplijeg mjeseca iznad 220 C.  

Klima promatranog područja odražava uzajamno djelovanje opće cirkulacije atmosfere i 

specifičnih utjecaja sjevernog Jadrana. Od sistema koji u sastavu opće cirkulacije dominiraju ovim 

područjem najvažnije su ciklone i anticiklone.  

Klimatske prilike rezultat su utjecaja zemljopisne širine, te utjecaja mora i reljefa. Njena 

mikroklimatska diferncijacija na sjevernojadranskom prostoru uvjetovana je položajem, odnosno 

orjentacijom prema moru, koje ljeti hladi, a zimi zagrijava kopnenu masu, djelovanjem tri osnovna 

centra atmosfere (Azorska anticiklona ljeti, Sibirska anticiklona zimi i sjevernoatlanski minimum 

tlaka tijekom cijele godine).  

Postojanje stabilne anticiklone tipične za ljetni period, daju obilježje radijacijom, 

temperaturnom i strujnom režimu ljeta. U hladnom dijelu godine u istim vremenskim stanjima 

(anticiklone) turbulencije su male pa lokalni utjecaji postaju dominantni. Mediteranska klima 

odlikuje se suhim i toplim ljetima, te kišovitom i blagom zimom sa povremenim periodima pada 
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temperature zbog utjecaja bure. Bura je dominantan vjetar - sjeveroistočnjak koji zbog 

konfiguracije mijenja smjer.  

Pošto na području Općine Mošćenička Draga nema meteorološke postaje, koristiti će se 

podaci s meteoroloških postaje u Rijeci. 

 

 

Slika 4: Karakteristike prirodnog prostora 

 

 

1.1.2.2. Razvojne značajke 

 

Prostorni plan Županije odredio je funkcionalnu diferencijaciju prostora, te je, kao jedna 

od ukupno 6 mikroregija (funkcionalnih cjelina) u Županiji, određena i prostorona cjelina P2 

Liburnija – Grad Opatija, Općine Mošćenička Draga i Lovran. 

Za ostvarivanje većeg i boljeg gospodarskog razvitka navodi se, kao ključna pretpostavka, 

uravnotežena opskrba vodom i rješenje odvodnje otpadnih voda. S obzirom na prirodna i kulturna 

bogatstva, nužna je zaštita usmjerena na prirodne vrijednosti i posebnosti te spomenika kulture, a 

ti su resursi važan oslonac u gospodarskom razvitku. 

Posebne postavke razvoja koje osobito treba poticati za područje Općine Mošćenička 

Draga su: 

- treba ublažiti pritisak na usku obalnu crtu, preusmjeravajući migracijske tokove prema 

bližem zaleđu (implicitne migracijske mjere) čime bi se polučio dvostruki pozitivni učinak 

- obalne prostore planirati isključivo za litoralne sadržaje 

- dugoročno, onečišćenju zraka zbog prometa treba posvetiti posebnu pažnju i pojačati 

infrastrukturu koja će omogućiti iznalaženje pravovremenih i djelotvornih zaštitnih mjera 

- Izgradnja kanalizacijskih sustava osnovni je sanitarno-zdravstveni standard i 

najučinkovitiji izravni način zaštite mora, pa je rješavanje problema prikupljanja otpadnih voda i 

pročišćavanje primaran zadatak. 

S obzirom na smještajne kriterije, na način kako pojedine djelatnosti funkcioniraju u 

prostoru u odnosu na planirane potrebe, određene su sljedeće mjere razvoja: 

- ulagati u razvoj i saniranje mreže vodoopskrbe na područjima Mošćenička Draga, 

Lovran, Matulji, Bakar, Opatija, Crikvenice, Novi Vinodolski i Vinodolski 

- novelirati rješenja sustava odvodnje na područjima: Opatija, Mošćenička Draga, Rijeka, 

Kostrena, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski i Vinodolski 
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- graditi, dograđivati i sanirati mrežu kanalizacije prema prioritetu zaštite izvorišta pitkih 

voda i obalnog mora. 

 

U funkcionalnom se smislu prostor Općine Mošćenička Draga može diferencirati prema 

specifičnim prostornim karakteristikama, sustavu naselja i prevladavajućim gospodarskim 

sadržajima. U tom se smislu izdvajaju dva osnovna dijela prostora: 

- obalni pojas 

- kontinentalni pojas. 

Treba spomenuti da ova podjela u samom prostoru nije uvijek jasno izražena s obzirom 

da ukupna širina Općine Mošćenička Draga iznosi od 6 km na sjevernom dijelu općine do svega 3 

km na krajnjem jugu. 

 

 

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost 

 

 Prometna infrastruktura 

 

Cestovni promet  

 

Na području Općine Mošćenička Draga osnovnu mrežu cesta čine: 

- državne ceste 

- županijske ceste 

- lokalne ceste 

- nerazvrstane ceste. 

Državna cesta na području Općine Mošćenička Draga je: 

- državna cesta D66 Pula (D400) – Labin – Opatija – Matulji (D8)  

- obilaznica opatijske rivijere - od Mošćeničke Drage na zapadu do Opatije i Matulja 

(nova cesta) 

Županijska cesta na području Općine Mošćenička Draga je: 

- županijska cesta Mošćenička Draga - Mošćenice,  

Lokalna cesta na području Općine Mošćenička Draga je: 

- lokalna cesta Mošćenice - Sveta Jelena - Brseč,  

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 

slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a 

koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama, i to posebice: 

- ceste koje povezuju naselja, 

- ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja, 

- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina, 

- druge ceste na području naselja i gradova. 

 

 Telekomunikacije 

 

Distribucija električne energije prema potrošačima na području Općine Mošćenička Draga vrši 

se iz distributivnih trafostanica 20/0,4 kV, a napajanje je najvećim dijelom izvedeno podzemnim kV 

kabelima, a manje nadzemnim 20 kV vodovima. S obzirom na predviđenu namjenu površina, 

očekivanu povećanu potrošnju sadašnjih potrošača i buduću izgradnju, neophodno će biti dograditi 

postojeću 20 kV mrežu u dijelu gdje je ona već izvedena, odnosno izgraditi novu za zone koje do 

danas nisu elektrificirane.  

Postojeće trafostanice 20/0,4 moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji 

novom trafostanicom 20/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta. 

Kroz izgrađeno naselje Mošćenička Draga, koje se nalazi južno od obuhvata Plana, prolazi 

međunarodni i korisnički TK vod, dok unutar neizgrađenog područja obuhvata Plana ne postoji 

izgrađena podzemna infrastruktura za elektroničke komunikacije. Zona obuhvata Plana je 

infrastrukturno neopremljena. 
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 Sustav vodoopskrbe i odvodnje  

 

Vodoopskrba 

 

Trenutno je javni vodoopskrbni sustav gotovo u potpunosti iskorišten, a zbog velikih 

gubitaka u mreži sustavno se obnavlja u posljednjim godinama. U narednom razdoblju se očekuje 

povećanje potrošnje vode. Do povećanja će doći zbog oživljavanja turističke i ostale privrede te 

zbog povećanja broja potrošača. U narednom razdoblju svakako bi trebalo proširiti vodoopskrbnu 

mrežu i na naselja koja trenutno nisu priključena na javni vodoopskrbni sustav, prvenstveno na 

naselja koja se nalaze unutar prostora ograničenja. 

Prikaz trasa i objekata je načelni, uglavnom u koridoru postojećih i planiranih prometnica, 

uz napomenu da se pojedine trase i pozicije objekata mogu korigirati ili dodavati, sukladno 

terenskim uvjetima, kotama niveleta planiranih prometnica, potrebama etapne gradnje, imovinsko 

pravnim uvjetima, te ostalim čimbenicima. Izgradnja i proširenje sustava opskrbe vodom Općine 

Mošćenička u skladu je sa Vodoopskrbnim planom Županije. Osim izgradnje novih cjevovoda i 

pratećih građevina i uređaja, razvoj vodoopskrbe treba temeljiti na povećanju potrebnih količina 

vode, a djelove vodoopskrbne mreže potrebno je rekonstruirati.  

Područje Općine Mošćenička Draga opskrbljuju dva vodoopskrbna sustava:  

- vodoopskrbni sustav Visoka zona obuhvaća naselja i dijelove naselja koji se pružaju uz 

cjevovod od zone izvorišta do naselja Mošćenice i Mošćenička Draga po jednom ogranku (PK 

Sredić, PK Oškoruša, VS Perun (V=600 m3), VS Grabrova (V=75 m3), VS Mošćenice (V=75 m3) i VS 

Sveti Petar (V=250 m3) i do naselja Zagorje po drugom ogranku (PK Sredić, PK Trebišća Oškoruša, 

VS Perun (V=600 m3), VS Grabrova (V=75 m3), PK Sveta Jelena, PK Golovik, VS Brseč (V=200 m3), 

PK Krsonjin)  

- vodoopskrbni sustav naselja Mošćenička Draga i Kraj dio su vodoopskrbnog sustava 

Liburnijske rivijere (Opatija - Lovran - Medveja - Mošćenička Draga), sa vodospremom VS 

Mošćenička Draga (V= 170m3).  

Kvaliteta vode koja se koristi za vodoopskrbu je vrlo dobra, osim nakon oborina jačeg 

intenziteta, naročito nakon dužih sušnih perioda, kada se voda zna zamutiti. S obzirom na 

relativnu starost dijela vodoopskrbne mreže, potrebno je izvršiti njenu sanaciju i rekonstrukciju 

radi smanjenja gubitaka i bolje sigurnosti opskrbe. Trenutno na vodoopskrbnu mrežu nisu 

priključena naselja ili dijelova naselja Obrš, Sveti Anton, Gornji Kraj, Sučići, Haldej i dio naselja 

Mošćeničke Drage, kao i neki manji, vrlo slabo nastanjeni zaseoci u visokoj zoni. 

Područje obuhvata Plana ima izgrađenu vodoopskrbnu mrežu, i vodoopskrbni cjevovod. 

Postojeći cjevovod javne vodoopskrbe prolazi kroz obuhvata, vodoopskrba se vrši iz VS M. Draga. 

Izgrađeni dio zone opremljen je vodovodnom infrastrukturom. 

 

Odvodnja otpadnih voda  

 

Odvodnja na prostoru Općine Mošćenička Draga rješavati će se razdjelnim modelom 

kanalizacije . Iznimno se u djelovima užeg centra naselja Mošćenička Draga, Mošćenice i Brseč 

mogu zadržati elementi mješovitog sustava.  

Sve sanitarne otpadne vode koje se upuštaju u kanalizacijski sustav moraju se odvesti na 

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te ih pročistiti do razine koja je propisana kriterijima za 

ispuštanje otpadne vode u recipijent (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda). 

Do uspostave sustava odvodnje otpadne vode moguće je oborinske vode odvoditi raspršeno u 

teren ili u javni sustav oborinske odvodnje bez prethodnog pročišćavanja na separatoru. U 

naseljima i dijelovima naselja unutar ZOP-a, do izgradnje sustava javne kanalizacije, mogu se u 

izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja građevine priključiti na individualne sustave 

na način prihvatljiv za okoliš.  

U naseljima i dijelovima naselja izvan ZOP-a pročišćavanje otpadnih voda može se osim putem 

javnog kanalizacijskog sustava rješavati i putem zasebnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  

Do realizacije sustava odvodnje u naseljima na području Općine Mošćenička Draga izvan ZOP-

a, u građevinskim područjima naselja unutar ZOP-a i postojećim izgrađenim građevinama izvan 

građevinskog područja unutar ZOP-a, koja još nemaju izgrađen javni sustav odvodnje, odvodnja 

otpadnih voda će se rješavati izgradnjom nepropusnih septičkih taložnica (jama) i uređaja za 

pročišćavanje, za što je temeljem članka 143. Zakona o vodama potrebno ishoditi vodopravne 

uvjete.  
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Izvođenje objekata (cisterne za vodu, septičke jame i nadzemni i podzemni spremnici za 

goriva) može se provoditi isključivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zaštite, omogućen takav 

zahvat u određenoj zoni sanitarne zaštite.  

Odvodnja na prostoru Općine Mošćenička Draga rješavati će se u tri sustava:  

- sustav Mošćenička Draga  

- sustav Brseč 

- sustav Kraj. 

Područje obuhvata Plana ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu, koja se nalazi unutar 

državne prometnice D66. 

 

 Energetski sustav 

 

 Elektroenergetika 

 

Napajanje električnom energijom 

 

Planovima višeg reda nije predviđena unutar granica ovoga plana izgradnja 

elektroenergetskih objekata prijenosnog naponskog nivoa. 

Napajanje budućih kupaca osigurati će se primarno proširenjem niskonaponske mreže iz 

postojeće trafostanice (TS Škola M. Draga), koja je smještena izvan granica ovog plana, i to na 

svim područjima gdje kapacitet postojeće trafostanice to omogućuje, odnosno gdje će buduća 

niskonaponska mreža osiguravati kvalitetno napajanje obzirom od udaljenosti od postojeće TS. 

Unutar obuhvata plana planirana je i izgradnja još jedne trafostanice 20/0,4 kV čija je lokacija 

načelno nacrtana u grafičkom dijelu plana. Točna lokacija ove trafostanice odredit će se nakon 

definiranja stvarnih potreba budućih kupaca, odnosno osiguranja imovinsko pravnog interesa za 

njenu izgradnju. 

 

 Opskrba plinom 

 

Koncepcija plinofikacije Općine Mošćenička Draga temelji se na Studiji i Idejnom projektu 

opskrbe prirodnim plinom Županije Primorsko - goranske.  

Prvi korak prema realizaciji lokalne plinske mreže područja Općine je izgradnja plinske 

distributivne mreže primarno namijenjene ciljanom konceptu plinofikacije Županije prirodnim 

plinom, ali koja podržava prijelaznu mogućnost upotrebe sa zamjenskim plinom do dolaska 

prirodnog plina. Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna 

rješenja, a prijelaz na prirodni plin mora biti omogućen uz minimalne radove i zahvate na 

unutarnjoj plinskoj instalaciji. 

Ovim planom predviđena je izgradnja nove opskrbne plinske mreže na cijelom području 

Plana. Opskrba plinom ovog dijela Liburnije, a samim time i područja Plana predviđena je 

priključenjem na planirani međunarodni magistralni plinovod eksploatacijska polja na Sjevernom 

Jadranu – Pula – Viškovo – Zlobin – Delnice – Vrbovsko – Karlovac na koji će se putem 

regionalnog plinovoda vezati i novoplanirana MRS Mošćenička Draga. 

 Plinska mreža na području Plana predviđena je kao srednjetlačna plinska mreže 

maksimalnog radnog tlaka do 4 bara.  

 

 Postupanje s otpadom  

 

Prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije (plan gospodarenja otpadom 

primorsko-goranske županije za razdoblje od 2007-2015 g. predviđa se uvođenje jedinstvenog 

sustava gospodarenja otpadom odnosno šireg sustava zbrinjavanja otpada Grada Rijeke i okolnih 

općina/gradova odvoženjem na centralno odlagalište. Centralna zona za gospodarenje otpadom 

utvrđena je na lokaciji Marišćina čime će se riješiti prihvat komunalnog i neopasnog tehnološkog 

otpada, dok bi se opasan otpad skladištio do otpremanja u centar za obradu i odlaganje koji se 

utvrđuje na državnoj razini.  

Opće prihvaćeni koncept postupanja s otpadom razlikuje tri osnovna stupnja: 

- izbjegavanje nastanka otpada 

- oporaba (recikliranje, ponovno korištenje) nastalog otpada 

- odlaganje otpada koji se nije mogao izbjeći niti oporabiti. 
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Izbjegavanje nastanka otpada je prvi stupanj postupanja i uglavnom se svodi na mjere 

edukacije prozvođača i potrošača. Oporaba znači odvojeno sakupljanje određenih vrsta otpada i 

odvoženje na oporabu.  

Za sada u Općini Mošćenička Draga nema pogona niti uređaja za razvrstavanje, 

recikliranje razvrstanog ili odvojeno sakupljenog otpada, niti se oni planiraju izgraditi. Odvojeno 

treba sakupljati ili iz komunalnog otpada izdvojiti papir, staklo, metale, plastiku, te zeleni i bio-

otpad.  

Obzirom, da većina čini ambalažu, najbolje ih je sakupljati kao ambalažni otpad. 

Odlaganje i/ili obradu ostatnog otpada prema Prostornom planu Županije (otpada koji je nastao 

nakon odvojenog skupljanja i razvrstavanja) treba organizirati na razini Županije. Predloženi sustav 

uključuje skupljanje, prijevoz, obradu i odlaganje svih vrsta otpada koji se proizvode na području 

Županije. 

Planom višeg reda se ne predviđa odlaganje otpada na području Općine Mošćenička 

Draga. 

 

 

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 

 

 Prirodna baština 

 

Unutar područja obuhvata Plana nema zaštićenih dijelova prirodne baštine.  

 

 Kulturno - povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 

 

Radi očuvanja građevina i prostora koji su zadržali neke od vrijednosti autohtnog 

arhitektonskog izraza, u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru koji su 

obrađeni elaboratom “Konzervatorske mjere zaštite za vrijedne pojedinačne građevine i cjeline 

izvan zona zaštite”, kojeg je izradio Konzervatorski odjel u Rijeci, tijelo državne uprave nadležno za 

poslove prostornog uređenja može zatražiti posebne uvjete uređenja prostora za planirani zahvat 

u prostoru od nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci. 

Registrirani i evidentirani spomenik kulturne baštine koji je po svom statusu štićen 

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i koji je PPUOMD određen kao zaštićena vrijednost i 

posebnost kulturno-povijesne baštine je:  

- Kulturno – povijesna (urbanistička) cjelina Mošćenička Draga, broj registracije 196, 

klasa: UP-I-612-08/11-06/0451, urbroj: 532-04-01-01/6-11-1 od 22.09.2011. godine 

Za registrirane povijesne graditeljske cjeline najveće vrijednosti - urbanističke cjeline 

naselja određeni su stupnjevi zaštite. 

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili 

ispod površine tla, na kopnu naiđe na arheološko nalazište ili pojedinačne nalaze, osoba koja 

izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, 

odnosno Konzervatorski odjel u Rijeci.  

 

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja  

 

 Izvod iz Prostornog plana Primorsko - goranske županije („Službene novine PGŽ“ br. 

32/13, 07/17, 41/18) 

 

PPPGŽ utvrđuje  temeljna načela organizacije prostora Županije: 

 

1.  Regionalni koncept. Županija funkcionira kao jedinstvena cjelina unutar koje se 

ujednačuju uvjeti uređenja i razvitka. Prostor Županije je jedinstven i cjelovit, a unutar tog 

jedinstvenog prostora gubi se značenje različitog razmještaja radnih mjesta i stanovanja.  

 

2.  Otvorenost prostora. Područje Županije, osim omeđenosti upravnim granicama, 

otvoreni je prostor za međunarodnu i međuregionalnu suradnju. Otvorenost tog 

regionalnog sustava je činitelj reprodukcije tog područja i razvitka. Organizacija prostora 

po načelu otvorenosti mora se očitovati u svim elementima organizacije: gospodarskih, 

uslužnih, intelektualnih, prometnih i ostalih funkcija. Integriranje prostora je neposredno 

vezano na otvorenost prostora Županije. Otvorenost prostora doživljava svoj smisao i 
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opravdanje u njegovoj integraciji s obodnim prostorima što treba ostvariti preko važnih 

regionalnih, europskih i svjetskih prometnih koridora i veza na kopnu, moru i zraku.  

 

3.  Prostor kao resurs. Prostor Županije racionalno koristi i zaštiti u svim elementima 

korištenja. Prostor se pojavljuje kao najvredniji resurs s pitkim vodama, šumama, poljima, 

morem, podmorjem, obalama i pripadajućem živom svijetu. Treba težiti oslanjanju na 

prirodne resurse za zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba stanovništva. 

Unaprijediti veze i odnose urbanih i ruralnih dijelova Županije radi rastuće egzistencijalne 

međuovisnosti tih dijelova.  

 

4.  Policentrizam. Razmještaj ljudi i dobara u prostoru mora se temeljiti na 

policentričnom načelu, a to znači da organizacija regionalnog prostora ima više središta iz 

kojih se na određenoj razini utječe na razvitak gravitacijskog prostora. Međuodnos 

pojedinih središta u prostoru počivat će na suradnji i konkurenciji. Policentrizam 

pretpostavlja jaku inicijativu pojedinih središta, veći dinamizam i privlačenje kvalitetne 

gospodarske i uslužne strukture.  

 

5.  Interaktivnost. Preuzeti ulogu nositelja širega regionalnog razvoja, usmjeravati 

procese definiranja razvojnih potreba i interesa, te učinkovito upravljati zajedničkim 

razvojnim potencijalima. Bolje vrednovati geostrateški položaj Županije putem naglašenije 

pomorske orijentacije i izgradnje nedostajuće infrastrukture. Time će se potaknuti daljnji 

društveni i gospodarski razvoj, prioritetno zasnovan na društvu znanja i ključnim 

gospodarskim granama: brodogradnji i prerađivačkoj industriji, pomorstvu i prometu, 

energetici, turizmu i uslužnim djelatnostima. Osnaživati međuregionalnu povezanost i 

suradnju u okviru Jadranske Euroregije, a posebno s regijama s kojima ima najizraženije 

zajedničke interese (zaštita okoliša, promet, ribarstvo, kulturno-povijesno naslijeđe, i dr.).  

 

6.  Održivi razvitak. Održivi razvitak je sintagma suvremenog razvitka i načelo 

organizacije prostora. Održivi razvitak kao načelo organizacije prostora je polazište za 

sadašnji razvitak i jamstvo za budućnost, a to znači s gledišta korištenja prostora i 

prirodnih resursa, respekt prema još nerođenima. Postizati i zadržavati status Županije, 

regionalnog lidera u zaštiti okoliša prioritetima na izgradnji centralne zone za 

gospodarenje otpadom, sustava odvodnje otpadnih voda, korištenju plina kao energenta, 

te poticanje obnovljivih izvora energije. 

 

U organiziranju prostora treba se pridržavati i drugih načela a posebno onih iz područja 

urbanističke discipline kao što su načela racionalnog korištenja prostora, kompatibilnosti 

namjene u prostoru, opterećivanja prostora (nosivost prostora), humanosti u namjeni 

prostora a posebno ljudskih naselja, i konačno načela koja se odnose na zaštitu i 

unapređenje prirodnog bogatstva. 

 

 Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novine PGŽ“ broj 

36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 09/19) 

 

2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela 

građevinskog područja 

Članak 23. 

 

 Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru 

određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba susjedne građevne čestice i ruba trase ceste 

i to: 

a) izgradnja novih građevina: 

udaljenost od susjedne građevne čestice 

-   osnovna građevina od granice susjednih građevnih čestica treba biti udaljena 

najmanje 4,0 m  

-   iznimno, građevine na građevnim česticama na kojima dopušteni koeficijent 

izgrađenosti (kig) iznosi 1,0 se mogu graditi na granici građevne čestice,  

-  iznimno, u zaštićenim povijesnim cjelinama Mošćenička Draga, Mošćenice, 

Brseč i Zagore,   i kulturnom krajoliku Trebišće-Sveti Anton-Potok (označeni na 

kartografskim prikazima br. 4. “Građevinska područja naselja” u mj 1:5000, i 
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3A. “Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta 

korištenja u mj. 1:25000.), udaljenost građevine od susjedne građevne čestice 

određuje se prema konzervatorskim uvjetima nadležnog Konzervatorskog 

zavoda, sukladno lokalnim uvjetima 

-   u slučaju gradnje podzemne etaže u kojoj je garaža ili pomoćni prostori, 

minimalna udaljenost od granice građevne čestice u dijelu podzemne etaže 

može biti 1,0 m od rubova čestica 

udaljenost od regulacijskog pravca 

-   osnovna građevina od regulacijskog pravca nerazvrstane ceste treba biti 

udaljena  najmanje 6,0 m 

-   iznimno, minimalna udaljenost građevine od javnih i nerazvrstanih cesta može 

biti i manja, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje 

županijskim i državnim cestama, odnosno za nerazvrstane ceste prema 

posebnim uvjetima Općine Mošćenička Draga (odnosi se isključivo za 

infrastrukturne građevine) 

-  iznimno, osnovna građevina se može graditi i na regulacijskom pravcu 

 

b) rekonstrukcija postojećih građevina ili interpolacija građevina: 

udaljenost od susjedne građevne čestice 

-  građevina osnovne namjene u izgrađenim dijelovima naselja, koje se nalaze na 

manjoj udaljenosti od 4,0 m od susjedne građevne čestice, mogu se 

rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevine 

od susjedne građevne čestice niti se na toj strani izvode otvori 

udaljenost od regulacijskog pravca 

-   građevina osnovne namjene u izgrađenim dijelovima naselja, koje se nalaze na 

manjoj udaljenosti od 6,0 m, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne 

smanjuje postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca 

-   kod interpolacija novih građevina (između dvije izgrađene) u izgrađenom dijelu 

naselja između postojećih susjednih građevina koje se nalaze na udaljenostima 

manjim od 6,0 m, udaljenost može biti i manja, ali uz uvjet da se građevni 

pravac uskladi sa postojećim susjednim građevinama, a sve vodeći računa o 

lokalnim uvjetima i posebnim uvjetima nadležnih institucija. 

 

2.2.2. Uvjeti i način gradnje građevina stambene namjene (obiteljske kuće, vile i 

višestambene građevine), pomoćnih i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz 

građevinu stambene namjene unutar građevinskih područja naselja 

 

Članak 33.  

 Unutar građevinskog područja svih naselja dozvoljena je izgradnja građevina 

stambene namjene: 

 - obiteljskih kuća,  

-  vila i  

-  višestambenih građevina. 

Obiteljska kuća je samostojeća ili dvojna građevina stambene namjene na zasebnoj 

građevnoj čestici. 

Vila je građevina isključivo stambene namjene višeg standarda u oblikovanju i lokacijskim 

uvjetima smještaja, s najviše 2 (dva) stana i građevinskom (bruto) površinom do 700 m2. 

Višestambena građevina - građevina stambene namjene, samostojeća po načinu gradnje, 

koja ima više od 3 (tri) stana ali najviše 6 (šest) stanova i građevinsku (bruto) površinu do 1.000 

m2, a može sadržavati i poslovni prostor. 

Članak 34. 

 

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna građevina stambene namjene i uz nju 

najviše dvije građevine (ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrđene ovim Planom), i to: 

- pomoćna građevina u funkciji stanovanja (garaža, drvarnica,  spremište i slično) 

- manja gospodarska građevina obrtničke namjene ili poljoprivredne gospodarske 

građevine (sjenice, ljetne kuhinje i slično). 
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Obiteljske kuće 

Članak 35. 

  

Izgradnja obiteljskih kuća temeljem odredbi ovog Plana moguća je unutar građevinskog 

područja svih naselja na području Općine Mošćenička Draga. 

Građevine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao samostojeće ili dvojne građevine. 

Postojeće skupne građevine mogu se samo rekonstruirati, ne i graditi nove. 

 

Članak 35a.  

 

Uvjeti smještaja i gradnje samostojeće obiteljske kuće u neposrednoj provedbi plana 

 

1. Vrsta radova 

Građenje novih građevina i rekonstrukcija postojećih građevina. 

2. Lokacija zahvata u prostoru 

- unutar građevinskog područja svih naselja na području Općine Mošćenička Draga. 

 

3. Namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne 

cjeline i/ili funkcionalnih jedinica 

Građevina osnovne namjene je samostojeća obiteljska kuća stambene namjene unutar koje je 

moguće planirati poslovni prostor.  

- građevina može imati najviše 3 (tri) stana ili 2 (dva) stana i 1 (jedan) poslovni prostor, čija 

površina može iznositi najviše 30% građevinske (bruto) površine građevine 

Uz građevinu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne građevine. 

 

4. Veličina građevine 

 

-  najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije obiteljske kuće na parceli iznosi 60 m2 

-      najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije samostojeće obiteljske kuće na parceli iznosi 

200 m2 

-  najveća dopuštena građevinska (bruto) površina samostojeće obiteljske kuće (GBP) iznosi 

600 m2 na području središnjeg naselja Na 34-01, a 400 m2 u ostalim građevinskim područjima.  

- u građevinsku (bruto) površinu se  uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na 

istoj građevnoj čestici obiteljske kuće, izuzev otvorenog bazena, tlocrtne površine do 100 m2 

ukopanog u tlo i ukopanih garaža  

-  najveći ukupni dopušteni broj nadzemnih etaža obiteljskih kuća iznosi 3 (tri) nadzemne etaže 

u središnjem naselju, ili suteren i dvije etaže u ostalim naseljima. 

- podrum koji je na jednom pročelju je slobodan u širini od najviše 5,0 m i dostupan  rampom 

ne ubraja se u ukupni broj nadzemnih etaža  

-  visina obiteljske kuće (v) iznosi najviše 9,0 m  

-  ukupna visina obiteljske kuće iznosi najviše 11,0 m  

-     najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,25 

-  najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti nadzemno iznosi (kis) iznosi 0,75 

Rekonstrukcija postojećih građevina stambene namjene u građevinskim područjima naselja, kao i 

rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela građevine, određuje se pod istim uvjetima kao za 

nove građevine stambene namjene, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete 

propisane ovim Planom, vrše se u postojećim gabaritima građevine. 

Rekonstruirati se mogu u građevine na manjim građevinskim česticama od ovdje propisanih, ali 

uz uvažavanje drugih planskih odrednica, osobito koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti. 

            Dozvoljava se rekonstrukcija ostataka građevina i ruševina unutar građevinskih područja 

neposrednom provedbom ovog Plana sukladno članku 81. ovih odredbi. Stanje građevine i 

ruševine utvrđuje se izvatkom iz katastra zemljišta, zemljišno - knjižnim izvatkom, zračnom 

snimkom i po potrebi arhivskom građom.  

-  iznimno, prigodom rekonstrukcije građevina čija površina tlocrtne projekcije iznosi manje od 

50 m2, najveći dopušteni broj etaža iznosi 2 (dvije) nadzemne etaže, a visina (v) 6,0 m, odnosno 

ukupna visina (V) 9,0 m 

-  kod rekonstrukcije i interpolacije samostojećih stambenih građevina u zaštićenim 

urbanističkim cjelinama naselja (Mošćenička Draga, Mošćenice, Brseč, Donji Kraj i Zagore), 

unutar kulturnog krajolika Trebišće-Sveti Anton-Potok, i zaseocima ili skupina kuća izgrađenim 

prije 15.02.1968. godine, može se odrediti: 
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-    ukoliko  kuća nema okućnicu:  najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 1,00, 

a  najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi od 1,00 do 3,00 - ovisno o broju 

etaža građevine  

-    kada kuća ima okućnicu: najveći dopušteni koeficjent izgrađenosti (kig) iznosi 0,60, a 

najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi od 0,60 do 1,80, ovisno o broju 

etaža građevine.  

Zaštićene urbanističke cjeline naselja i kulturni krajolik označeni su na kartografskim prikazima 

br. 4. “Građevinska područja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu 

prostora – područja posebnih uvjeta korištenja u mj. 1:25000.  

 

5. Oblikovanje građevina 

Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene, oblikovanje pročelja i krovišta, 

te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje građevina u 

naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade i fasada od 

kamena, kamene erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo). 

 U izgrađenim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom i u zaštićenom 

krajoliku preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu 

(glatko ožbukana obrada pročelja, kamene erte oko otvora, omjeri otvora, zaštita prozora griljama 

ili kapcima i dr.). 

 Arhitektonski izraz može biti planiran i u kaskadnoj tipologiji. Kaskadnom vrstom gradnje 

smatra se gradnja građevine tlocrta razvučenog unutar gradivog dijela građevne čestice na nagibu 

terena većem 12%.  

Detaljniji uvjeti kaskadne gradnje bit će utvrđeni planovima užeg područja. 

Odnos dužine i visine glavnog pročelja (pročelje prema regulacijskom pravcu) mora, u pravilu, biti 

u korist dužine pročelja, osim kod terasaste izgradnje, izgradnje u nizu i interpolacija u ruralnim 

naseljima.  

 Otvori na građevinama u zaštićenim povijesnim cjelinama moraju poštivati pravila 

proporcije karakteristične za primorsku arhitekturu, te moraju biti zaštićeni kapcima ili griljama 

(škurama).  

 Krovovi i strehe stambenih građevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, 

dvovodnim ili viševodnim krovištem, s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o. Pokrov kosih 

krovova mora biti žljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagođenom 

tradicionalnoj primorskoj gradnji. 

 Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, krovne kućice s prozorom, kolektore 

sunčeve energije i uređaje za klimatizaciju prostora  u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne 

panele skrivene  kosim zabatima ili djelovima krova.  

 Na kosom  terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta. 

 Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim 

redosljedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija 

a)   usporedo s obalnom crtom 

b)  usporedo u odnosu na okolne građevine 

c)  usporedo s prilaznom cestom 

d)  usporedo sa slojnicama terena. 

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom na 

lokaciji, dok se ostali isključuju. 

Pročelje mora biti kameno ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na 

pročelju  moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduženi).  

Kod izrazito kosih i strmih terena dozvoljava se terasasta izgradnja pojedinih etaža, radi 

prilagođavanja nagibu terena.  

Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih 

vrtova u kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i različitim  visinama. 

Obzirom na prirodni kontekst i zaštitu vanjskih i unutarnjih vizura, potrebno je poticati 

kaskadne tipologije gradnje. 

 

6. Oblik i veličina građevne čestice 

 

-     najmanja površina građevinske čestice iznosi 400 m2 

-   za izgradnju i interpolaciju obiteljskih kuća u zaštićenim urbanističkim cjelinama naselja 

(Mošćenička Draga, Mošćenice, Brseč, Donji Kraj i Zagore), unutar kulturnog krajolika Trebišće-

Sveti Anton-Potok, te u zaseocima ili skupinama kuća izgrađenih prije 15.02.1968. godine može 

se planirati i manja površina građevinske čestice, ali ne manja od 100 m2 
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-     najveća dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće se ne ograničava 

Zaštićene urbanističke cjeline naselja i kulturni krajolik označeni su na kartografskim prikazima 

br. 4. “Građevinska područja naselja” u mj. 1:5000, i 3A. “Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu 

prostora – područja posebnih uvjeta korištenja u mj. 1:25000.  

 

7. Smještaj građevina na građevnoj čestici 

 

 Najmanja udaljenost građevine od susjedne parcele iznosi 4,0 m a od regulacijskog pravca 

6,0 m, osim u izgrađenim dijelovima naselja (i zaštićenim urbanističkim cjelinama) gdje izgradnja 

može biti i na regulacijskom pravcu, odnosno prema lokalnim uvjetima. 

 

8. Uvjeti za uređenje građevne čestice 

 

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno uređen, u pravilu na tradicionalan način 

uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu 

autohtonih biljnih vrsta. 

Najmanje 30% parcele potrebno je hortikulturno urediti zelenilom. 

Ograde se izgrađuju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a 

maksimalna visina ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m (iznimno visina može 

biti i veća, ovisno o lokalnim uvjetima). 

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim 

obilježjima naselja. 

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim 

zelenilom. Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne 

širine 1,5 m. Odstupanja od ovog stavka moguća su samo u zonama starih naselja, gdje se 

interpolacijama u postojećoj građevnoj strukturi dograđuju postojeće ili grade nove građevine. 

Unutar urbanističkih cjelina gdje nema ograđivanja isto se ne može provesti na temelju 

ovog Plana. 

Građevinska linija stambenih građevina  kod interpolacije građevina unutar povijesnih 

jezgri naselja i ruralnih zaseoka, a koje su izgrađene uz ulice ili ceste, utvrđuje se prema 

postojećim građevinama i postojećem građevinskom pravcu. 

 Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih 

pomoćnih i manjih gospodarskih građevina u funkciji stanovanja: 

- na jednoj građevnoj čestici mogu se graditi najviše 2 (dvije) pomoćne građevine 

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža građevine iznosi 1 (jednu) etažu 

- ukupna visina (V) građevine iznosi najviše 5 m i ne može biti veća od visine osnovne 

građevine 

- najveća građevinska (bruto) površina pomoćnih građevina (GBP) može iznositi do 

60% BGP osnovne građevine 

- tlocrtna površina pomoćnih građevina iznosi najviše 60 m2 

- ako se pomoćne i manje gospodarske građevine grade kao samostojeće, najmanja 

udaljenost građevina od susjednih građevnih čestica iznosi 4,0 m 

- ukopane garaže moguće je planirati na međi sa susjednom građevinom 

- krovišta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, 

dvostrešna ili višestrešna, s nagibom krovnih ploha između 170 i 230, a pokrov mora 

biti mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagođen tradicionalnoj 

primorskoj gradnji) 

- najmanja udaljenost pomoćnih i manjih gospodarskih građevina od regulacijskog 

pravca iznosi 6,0 m, izuzev garaža 

- garaže se mogu graditi  i na regulacijskom pravcu, kada je to uvjetovano 

konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova garaže ista kao i  

niveleta ulice, odnosno najviše do visine ogradnog zida 1,1 m, te kada to 

dozvoljavaju lokalni uvjeti 

- iznimno najmanja udaljenost otvorenog bazena, tlocrtne površine do 100 m2 

ukopanog u tlo, od ruba građevne čestice iznosi 1m 

- postojeće pomoćne građevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s 

odredbama ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, mogu 

se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima 

- potrebni prostor za parkiranje treba osigurati na vlastitoj građevnoj čestici. 
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Postojeće pomoćne građevine se mogu rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s 

odredbama ovog Plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom, pomoćne građevine 

se mogu rekonstruirati i prenamijeniti samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima. 

Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću uz 

poštivanje sljedećih uvjeta: 

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi najviše 5 m 

- građevni pravac je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene 

- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m 

- krovišta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili 

višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrov mora biti mediteran 

crijep ili kupa kanalica) 

- udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m 

- postojeće poljoprivredne gospodarske građevine mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu 

s odredbama ovog Plana, a ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Planom mogu se 

rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima. 

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

 Projektiranjem i građenjem poželjno je omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti.  

10. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na javno – prometnu površinu, komunalnu i 

drugu infrastrukturu 

 Broj potrebnih parkirališnih mjesta određen je člankom 161. Odredbi za provođenje.    

Način i uvjeti priključenja građevinske čestice, odnosno građevine stambene namjene na 

prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu definiran je odredbama za provođenje ovog Plana 

(Poglavlje 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih 

sustava), urbanističkim planovima uređenja izrađenih temeljem smjernica ovog Plana. 

 

11. Mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu 

  Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je 

osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj 

čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj. 
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2.  CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

 

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINSKOG ZNAČAJA 

 

Ciljevi za izradu Plana utvrđeni su Prostornim planom Primorsko goranske županije 

(„Službene novine PGŽ“ br. 32/13, 07/17, 41/18), i Prostornim planom uređenja Općine 

Mošćenička Draga („Službene novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 09/19). 

 

 Uređenje zone UPU Paljon 1 - sjever omogućiti će daljnji razvoj i urbanizaciju građevinskog 

područja i u dijelu naselja Mošćenička Draga, oznake N 34-01 kroz predviđeno uređenje i 

izgradnju novog stambenog naselja. 

  

 Sagledavanje naselja u cjelini i uravnotežena postava prostornih smjernica, uz 

određivanje zahvata zajedničkih potreba omogućiti će razvoj Mošćeničke Drage u skladu s novim 

potrebama u društvu, uzimajući u obzir održivi razvoj. 

 

Određuju se ciljani pravci razvoja koji čine temeljnu okosnicu aktivnosti u prostoru: 

 

 razvoj naselja, 

 integracija prostora (promet i veze) i njegova opremljenost (vodovod, odvodnja, energetski 

vodovi, ceste itd.), 

 zaštita prostora. 

 

Kompleksnim pristupom baziranim na prirodnoj osjetljivosti cjelokupnog prostora i svih 

njegovih dijelova moguće je ostvariti kvalitetno korištenje, unapređivanje i zaštitu prostora s ciljem 

zaustavljanja negativnih posljedica i povećanja kvalitete života.  

 

Korištena su već dobivena stručna rješenja urbanističko - arhitektonska studija ispitivanja 

uvjeta smještaja i gradnje, kao i razvoja programa u sportskom i rekreacijskom dijelu sa svim 

pratećim funkcijama i programima.  

 

 

2.1.1. Demografski razvoj 

 

Osnovne karakteristike promjene broja stanovnika području Općine Mošćenička Draga 

kao i po pojedinim naseljima ukazuje na kontinuirani pad broja stanovnika. Od popisa broja 

stanovnika iz 1910. godine pa do najnovijeg popisa 2011. godine, broj stanovnika se na području 

općine smanjio za čak 1.629 osoba ili za čak 51%. 

Porast broja stanovnika prisutan je u naselju Mošćenička Draga, u kojem je broj 

stanovnika rasao unrazdoblju 1948. – 1981. godine, da bi nakon toga i ovo naselje bilježilo pad 

broja stanovnika (porastnbroja stanovnika na poslijednjem međupopisnom razdoblju nastao je 

zbog pripajanja naselja Sveti Petar naselju Mošćenička Draga). 

 

Tabela 2: Promjena broja stanovnika na području Općine u razdoblju od 1910. do 2011. 

godine 

 (Izvor: - Mirko Korenčić: naselja i stanovništvo Hrvatske 1857 – 1971., Zagreb, 1979.  

- Prostorni plan uređenja Općine Mošćenička Draga  

- Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine, Državni zavod za statistiku 

Republike Hrvatske) 
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Opću populacijsku dinamiku prostora moguće je sagledati kroz podatke o prirodnom 

kretanju stanovništva (priraštaj) – tabela 3. Iz analize prirodnog kretanja stanovništva u razdoblju 

od 2000. do 2011. vidi se da područje Općine Mošćenička Draga ima negativan prirodni prirast, 

koji iznosi godišnje prosječno 10,5 osoba. 

Potrebno je i dalje provoditi sve aktivnosti za poboljšanje demografske slike prostora i 

povećanje udjela aktivne populacije, s obzirom na smanjenje broja stanovnika Općine u zadnjem 

međupopisnom razdoblju. 

 Radi položaja uz atraktivni prostor obale ili na samoj obali većina ovih naselja i njihovih 

zaselaka ima relativno povoljnu gospodarsko - demografsku perspektivu, pri čemu se funkcije 

lokalnih središta trebaju razvijati u Mošćeničkoj Dragi kao općinskom središtu. 

 

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture 

 

Na budući razvoj Općine Mošćenička Draga u prvom redu će utjecati raspoloživi lokalni 

faktori kao što su: raspoloživ prostor, nedovoljno iskorišteni izgrađeni (ali i devastirani objekti), 

kadrovi, sačuvana priroda.  

 

Na moguće pravce gospodarskog razvoja upućuje niz spoznaja, dijelom iz dosadašnjeg 

razvoja, a dijelom iz globalnih pravaca razvoja gospodarstva u Hrvatskoj. Te spoznaje valja 

korigirati s podacima o objektivnim mogućnostima prirodnog i  radnog resursa Općine Mošćenička 

Draga.   

 

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura 

 

 Prometni sustav  

 

Cestovni promet 

 

Područje ouhvata prolazi državna cesta D66 Pula (D400) – Labin – Opatija – Matulji (D8). 

Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno 

je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju 

priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 

51. Zakona o cestama. 

Na dionici državne ceste Mošćenička Draga - Opatija - Matulji planira se izgradnja 

obilaznice opatijske rivijere prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, temeljem uvjeta koje je 

propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. 

U projekciji razvoja cestovne mreže biti će nužno značajnu pažnju posvetiti unapređenju 

stanja na mreži postojećih županijskih i lokalnih cesta, kako bi udovoljile prometnim zahtjevima i 

standardima. 

Unutar površine stambene namjene moguće je planirati i prometne građevine i površine, 

te infrastrukturne građevine. 
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Površine prometnica unutar područja obuhvata (D66, U) namijenjene su gradnji i 

rekonstrukciji javnih prometnica koje su u okviru ulične mreže kategorizirane kao stambena ulica i 

državna cesta D66. 

 Unutar područja obuhvatata nalazi se postojeća državna prometnica D66 kojom se 

pristupa planskom području sa sjeverne strane iz smjera Lovrana te nastavlja prema samom 

centralnom naselju – Mošćenička draga.  

Unutar ovih površina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih građevina i trafostanice.  

 Telekomunikacijski sustav  

 

Svrha izgradnje nove elektroničke komunikacijske infrastrukture je spajanje zone na 

postojeći sustav elektroničke komunikacijske mreže kroz izgradnju kabelske kanalizacije. 

Gradnjom kabelske kanalizacije potrebno je osigurati dovoljan broj telefonskih priključaka 

polaganjem prijenosnih medija (žični ili svjetlosni komunikacijski kabeli) u cijevi kabelske 

kanalizacije.  

Izgradnjom kabelske kanalizacije omogućit će se elastično korištenje izgrađene 

elektroničke komunikacijske mreže, povećanje kapaciteta komunikacijske mreže, te uvođenje 

novijih tehnologija povezne opreme bez naknadnih građevinskih radova. Uvođenje svjetlosnog 

sustava prijenosa u komunikacijsku mrežu omogućit će izgradnju elektroničke komunikacijske 

mreže s integriranim uslugama u kojima će jedan priključak omogućavati korištenje svih novih 

usluga u komunikacijama uključujući i širokopojasne usluge (informatičke, video, TV i ostale 

usluge).  

 

 Vodoopskrba i odvodnja 

 

S obzirom da je rješavanje pitanja vodoopskrbe u uskoj vezi sa zaštitom voda od 

zagađenja, uspostava sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda nameće se kao 

imperativ. 

Osnovni cilj u razvoju postojećeg sustava je izgradnja nedostajuće mreže a sve kako bi se 

prikupile sanitarne i fekalne vode, te oborinske vode s prometnih površina.  

Razvoj postojećeg sustava vrši se izgradnjom nedostajuće mreže, a sve kako bi se 

prikupile sanitarne i fekalne vode, te oborinske vode s prometnih površina.  

 

Vodoopskrba 

 

Za osiguranje dovoljnih količina vode i adekvatnih tlakova u mreži za buduće korisnike 

zone potrebno je dimenzionirati dolazne vodoopskrbne cjevovode u neposrednoj blizini zone.  

S obzirom da je glavni cilj programa vodoopskrbe na području Općine realiziran, tj. sva su 

naselja opskrbljena vodom za piće, u budućnosti će se u razvoju vodoopskrbe događati uglavnom 

tranziti vode u druga područja. 

Izgrađeni i uređeni dio naselja Mošćenička Draga nalazi se s južne strane zone obuhvata 

Plana koji je vodoopskrbno je opremljena. 

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja 

voda odvodnju provodi se neposrednim provođenjem plana.  

Građevne čestice moraju imati osiguran priključak na komunalnu infrastrukturu (promet, 

vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba) sukladno propisanim uvjetima Prostornog plana uređenja 

Mošćenička Draga.  

Kroz područje obuhvata prolazi magistralni vod koji vodi do VS M. Draga. 

Novu vodoopskrbnu mrežu potrebno je izvesti u sklopu prometnih površina, za što se 

Planom osiguravaju koridori za polaganje distributivnog cjevovoda.  

 

 Odvodnja  

 

Unutar zone obuhvata nije rješenja odvodnja te je planirana izvedba sabirnog kolektora. 

Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao gravitacijski, po potrebi tlačno. 

Dimenzioniranje kanala za odvodnju sanitarnih voda vrši se po normativu za odvodnju 

(specifična potrošnja) od 200 l/osobi/dan za stalno stanovništvo. 

Osnovni cilj je povezati se na postojeći sustav za odvodnje. Planirani je spoj na planirani 

kolektor koji prolazi kroz obuhvat plana. 
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Za čitavo područje Županije usvojen je razdjelni sustav kanalizacije. 

U cilju osiguravanja zakonske usklađenosti s Planom šireg obuhvata, planirano rješenje 

odvodnje je iz važećeg PPU.  

 

 Energetski sustav 

 

Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 

 

Planovima višeg reda nije predviđena unutar granica ovoga plana izgradnja 

elektroenergetskih objekata prijenosnog naponskog nivoa. 

Novu distributivnu mrežu naponskog nivoa 20 kV i 0,4 kV potrebno je izgraditi tako da se 

budućim potrošačima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Vodove 20 kV, za potrebe napajanja 

buduće trafostanice 20/0,4 kV, treba graditi s podzemnim kabelima, a trafostanicu za kabelski 

priključak na 20 kV i 0,4 kV kabelski rasplet. Novu niskonaponsku mrežu treba razvijati 

podzemnim kabelima ili nadzemno s izoliranim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili Fe 

stupovima. Javna rasvjeta će se graditi kao samostalna na zasebnim stupovima ili u sklopu 

niskonaponske mreže ukoliko bi se ona izvodila kao nadzemna.  

 

 Plinoopskrba 

 

Osnovni cilj plinarskog gospodarstva je svakom potrošaču omogućiti korištenje plina kao 

energenta. Na razini Županije usvojena je trasa međunarodnog transportnog plinovoda Italija - 

Hrvatska, kao i trasa alternativnog magistralnog plinovoda Plomin - Omišalj - Delnice. 

Kroz odredbe Plana je glavni cilj omogućiti svakom potrošaču korištenje plina kao 

energenta, za što je potrebno planirati i izgraditi srednjetlačnu /niskotlačnu plinsku mrežu unutar 

površina budućih planiranih prometnica.  

Lokalni plinovodi se grade unutar cestovnih koridora, pri čemu se udaljenost plinovoda od 

ostalih instalacija određuje prema važećim propisima. 

Trasa magistralnog plinovoda prolazi kroz obuhvat Plana. 

 

 Postupanje s otpadom  

 

Na području Općine Mošćenička Draga ne postoje značajni onečišćivači okoliša. Provode 

se mjere predviđene Planom gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 

2017. do 2022.  

Općina Mošćenička Draga je dužna uspostaviti sustav za postupanje s otpadom u skladu 

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine i Planom gospodarenja otpadom općine 

Mošćenička Draga za razdoblje od 2017. do 2022. prvenstveno vezano za uspostavu odvojenog 

prikupljanja otpada. 

Na području Općine Mošćenička Draga planira se osnivanje reciklažnog dvorišta  na 

kojem će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta korisnog otpada, uključujući i opasni otpad. 

Korisni otpad će se uz nadzor odlagati u zasebne spremnike a koji će se dalje zbrinjavati putem 

tvrtki za reciklažu komunalnog otpada.  

Na području Općine Mošćenička Draga planira se izgradnja reciklažnog dvorišta na kojem 

će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta glomaznog otpada uključujući i problematične 

komponente komunalnog otpada. 

Do  izgradnje reciklažnog dvorišta i Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom 

Marišćina prikupljeni komunalni otpad odlaže se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojeće 

odlagališta komunalnog otpada “Osojnica” na području Općine Matulji. 

Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati 

sukladno Planu sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko 

- goranske županije. 

Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u kontejnere i odvozi ga ovlaštena pravna 

osoba na komunalno odlagalište. 
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2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti zone 

 

 Posebnost planskog područja čini njegov smještaj unutar prostorno aktivnog područja, 

relativna blizina centralnom naselju, i dobra prostorna pozicioniranost. Planirana prilazna 

prometnica osiguravati će brz pristup i povezanost s centralnim naseljem Mošćenička Draga. 

 Kako se ne bi dogodila degradacija ambijentalnosti, buduća gradnja treba poštivati 

prirodne datosti prostora te respektirati prostornu ambijentalnu posebnost. 

Vrijedne elemente prirode i krajolika ovim je Planom potrebno valorizirati kako slijedi:  

 

- Zaštititi podzemne vode od nekontroliranih ispuštanja otpadnih voda izgradnjom 

suvremenog sistema odvodnje 

- Zaštititi šumsko zemljište 

- Zaštiti sve ostale elementa kulturnog krajolika: suhozide, primorske terase itd. Odrediti 

područja i lokalitete osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote krajobraza. Odrediti i zaštititi 

slikovite vidikovce i zaštiti vrijedne vizure 

- U cilju postizanja što veće ukupne kvalitete prostora, predložiti i poticati način stimulacije 

izgradnje arhitektonsko-oblikovno solidnih i vrijednih građevina u primjerenom stilu, koje 

će dati novu kvalitetu kulturnom krajobrazu 

 

Uz određivanje tipologije i načina gradnje usklađenih s ambijentom, cilj je osigurati što 

višu razinu uređenja i urbanog opremanja cijele zone. Novu gradnju potrebno je pažljivo smjestiti u 

ovo prirodno okružje, kako se ne bi narušila temeljna vrijednost ove zone – atraktivnost prirodne 

osnove i prostornog položaja.  
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2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA ZONE 

 

S obzirom na izuzetno povoljan položaj, potrebno je poticati razvoj Mošćeničke Drage kako 

bi poprimila urbana obilježja, nadopunjavajući i stvarajući skladnu polifunkcionalnu mrežu na 

području Županije.  

U zoni planirana je izgradnja stambenog naselja što će doprinijeti povoljnijim demografskim 

kretanjima i razvitku područja. 

 

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na  planirani broj korisnika, gustoću 

korištenja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i 

kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina 

 

Građevinska područja naselja su prostori namijenjeni stanovanju i svim pratećim 

funkcijama (školstvo, zdravstvo, kultura, sport, uprava, te poslovne, trgovačke i sve ostale funkcije 

kompatibilne stanovanju.), a sastoji se od izgrađenog dijela i planiranog proširenja za razvoj 

naselja. 

Prema demografskoj projekciji PPPGŽ za plansko razdoblje do 2021., odnosno 2031. 

godine primjenom projekcije koja se temelji na očekivanom natalitetu fertilne dobne skupine i 

mortalitetu cjelokupne populacije projekcija broja stanovnika za 2021. iznosi 12.280, a za 2031. 

14.552 stanovnika.  

Osnovni cilj očuvanja krajobraznih vrijednosti jest da se zaštitom očuva identitet prostora 

Općine što će ujedno biti i osnova za razvitak turističke djelatnosti. 

Novi volumeni trebaju uvažavati karakteristike i mjerilo prostora. Kod strukturiranja i 

oblikovanja volumena planirane gradnje potrebno je omogućiti uspostavu kvalitetnog prostornog i 

vizualnog odnosa, primjereno zatečenim prirodnom vrijednostima i posebnostima krajobraza i 

ambijentalnih cjelina. Ulaskom rahle strukture u neizgrađeni zeleni prostor moguće je maksimalno 

sačuvati ambijentalnu kvalitetu položaja zone, a pažljivim strukturiranjem izgradnje i unaprijediti 

kvalitetu prostora. 

 

2.2.2. Unapređenje uređenja zone i komunalne infrastrukture 

  

 Kvalitetno povezivanje naselja na području Općine prometnom i komunalnom 

infrastrukturom potrebno je rješavati sustavno, planski i etapno, u suglasju s mjestom i ulogom 

naselja u policentričnoj mreži, uvažavajući i prostorni raspored pojedinih djelatnosti. 

 Transformacija naselja na području Općine Mošćeničke Drage treba se osnivati 

prvenstveno na programima infrastrukturne rekonstrukcije (koji bi trebali imati za cilj poboljšanje 

infrastrukturne mreže i stvaranje privlačnog i prihvatljivog okvira za kvalitetan i ekološki 

uravnotežen život stanovništva), urbane obnove (reurbanizacije) i revitalizacije. 

 Novoj izgradnji na području obuhvata Plana mora prethoditi izgradnja kvalitetne prometne 

i komunalne infrastrukturne mreže. 

 U sklopu građevnih čestica treba čuvati što je više moguće prirodnog terena i zelenila kao 

važnog ekološkog faktora u izgrađenoj strukturi. 

Prirodni krajobraz štitit će se i unaprijediti tako da se: 

-  sačuva slika prostora uvjetovana prirodnim obilježjima 

-  očuvaju estetske vrijednosti krajobraza 

-  gospodarske i infrastrukturne građevine planiraju i projektiraju tako da se obuhvati odnos 

prema krajobrazu, uspostavljajući zajedničke koridore. 
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3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 

 

3.1. Program gradnje i uređenja prostora 
 

Koncepcija Plana temelji se na uvjetima i smjernicama plana višeg reda Prostornog plana 

uređenja Mošćenička Draga („Službene novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 

09/19), a obuhvaća površinu neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Mošćenička 

Draga, oznake N 34-01. 

Dosadašnji razvoj pokazao je potrebu za planskim i sustavnim, organiziranim pristupom 

izgradnji i uređenju prostora. Iz tog razloga prostore na kojima se predviđa nova izgradnja 

potrebno je u najvećem dijelu prije izgradnje detaljnije osmisliti kroz izradu kvalitetnih 

projektantskih rješenja, sve kako bi se postigao adekvatni urbani standard života u naselju. 

Površina obuhvata Plana iznosi 4,1 ha površine.  

 

3.2. Osnovna namjena prostora 
 

Namjena površina na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja Paljon određuje se 

kako slijedi: 

Površine za razvoj i uređenje naselja: 

- stambena namjena - (S) 

- površine prometnica  

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1-KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA. 

 
3.2.1. STAMBENA NAMJENA (S) 

 
Područje stambene namjene (S) obuhvaća zonu planiranu za gradnju i rekonstrukciju 

obiteljskih stambenih građevina (do 3 stambene jedinice). Unutar područja stambene namjene 

moguće je planirati infrastrukturne i prometne građevine i površine. 

 

S obzirom na izloženost vanjskim vizurama, ali i zatečeni kontekst, ova se površina 

namjenjuje gradnji stambenih građevina višeg oblikovnog standarda. 

Unutar stambenih građevina obiteljske tipologije (do 3 stambene jedinice) moguće je 

planirati tihe poslovne djelatnosti koje (bukom i povećanim intenzitetom prometa) ne remete 

kvalitetu stanovanja.  

Unutar površine stambene namjene moguće je planirati i prometne građevine i površine, 

te infrastrukturne građevine. 

 

3.2.2. POVRŠINE PROMETNICA  

 

Površine prometnica (D66, U) namijenjene su gradnji i rekonstrukciji javnih prometnica 

koje su u okviru ulične mreže kategorizirane kao stambena ulica i državna cesta D66. 

 Unutar područja obuhvatata nalazi se postojeća državna prometnica D66 kojom se 

pristupa planskom području sa sjeverne strane iz smjera Lovrana te nastavlja prema samom 

centralnom naselju – Mošćenička draga.  

Unutar ovih površina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih građevina i trafostanice.  
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3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 
 

 

Iskaz površina određenih Planom je sljedeći: 

 

 

OZNAKA PODRUČJA 

 

POVRŠINA (ha) 

 

% 

 

STAMBENA NAMJENA (S) 3,5 85,36 

 

POVRŠINE PROMETNICA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 0,6 14,64 

 

SVEUKUPNO PODRUČJE OBUHVATA 
4,1 100 
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3.4. Prometna i ulična mreža 

 
Na postojeće definirane kategorije javnih cesta određene planom više razine nadovezuju 

se ostale postojeće i planirane nerazvrstane ceste za koje se ovim Planom određuju kategorije. U 

segmentu planiranja prometne mreže važno je predvidjeti stručna rješenja koja će osigurati nužne 

sigurnosti vozača i pješaka. Sve kategorije su vidljive iz grafičkog priloga 2A.-Prometna, ulična i 

komunalna infrastrukturna mreža- promet. 

  

 Dostupnost zapadnog područja obuhvata Plana planira se osigurati preko novoplanirane 

stambene ulice koja će se spojiti na postojeću državnu prometnicu D66 koja se nalazi na 

istoćnom dijelu obuhvata.  

Ovim se Planom prometnice klasificiraju kao postojeća državna prometnica (D66) te 

novoplanirana stambena ulica (U). 

 

 

Na postojeće definirane kategorije javnih cesta određene Planom više razine nadovezuju se 

ostale postojeće i planirane nerazvrstane ceste za koje se ovim Planom određuju kategorije 

državne ceste i stambene ulice.  

 

U kartografskom prikazu 2A - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet 

utvrđene su površine prometnica.  

 

Prije ishođenja lokacijskih dozvola za navedene kategorije prometnica, nije moguća gradnja 

unutar njihovih površina određenih ovim Planom.  

 

Ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrdi da je zbog oblika terena potrebno, moguće je 

djelomično odstupiti od kartografski označene površine prometnice. 

 

Ako topografija terena ili položaj postojećih građevina onemogućava izgradnju cesta 

minimalne širine predviđene ovim Planom, dozvoljena je izgradnja kolnih pristupa. 

 

Pod kolnim se pristupom podrazumijeva kolnik minimalne širine 3,0 m, uz uvjet da je na 

svakih 100 m izgrađeno ugibalište za mimoilaženje vozila. 

 

KATEGORIZACIJA PROMETNICA 

 

Na području obuhvata određene su dvije kategorije prometnica:  

 

- Državna cesta D66 

 

 Prometnica predstavlja postojeću državnu prometnicu D66 kojom se pristupa planskom 

području s južne strane. Putem iste, obuhvat Plana povezan je sa samim centralnim naseljem – 

Mošćenička draga. Prometnica se nastavlja u smjeru sjevera te povezuje područje plana prema 

Lovranu.  

 

- Stambena ulica (U) 

 

 Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata Plana. 

Predviđena je jedna stambena ulica koja omogućuje pristup zapadnom dijelu Plana. Planirana 

prometnica U-1 pripada ostalim nerazvrstanim prometnicama, koja se nastavlja na postojeću 

prometnicu SU-1. 

 

Priključci na prometnu infrastrukturu: 

 

- građevine unutar obuhvata Plana priključuju se na planiranu stambenu ulicu ili na 

postojeću državnu cestu, 
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- pristup građevne čestice s prometne površine na javnu prometnu površinu mora se 

odrediti tako da se osigura nesmetano odvijanje prometa, a ako se građevinska čestica 

nalazi između ili na spoju cesta različitih kategorija, pristup je potrebno osigurati s ceste 

niže kategorije, 

- svaka građevinska čestica ima osiguran priključak na javnu prometnu površinu, 

neposredno s prometne površine, kojim se osigurava pješački i kolni pristup čestici i 

građevini te protupožarni pristup vatrogasnog vozila, 

- zemljište uz prometnicu moguće je urediti kao javnu zelenu površinu, kao površinu za 

smještaj urbane opreme ili kao površinu za smještaj građevina i uređaja komunalne 

infrastrukture. 

 

Ovim Planom određeni su sljedeći minimalni kriteriji građenja prometnih građevina i 

površina, odnosno, smjernice za projektiranje: 

 

Stambena ulica U: 

Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata plana: 

- najmanja širina prometnog traka ceste 2,75 m (+0,5 m) 

- jednostrani nogostup širine 1,5 m  

- ukupna širina prometnice iznosi  8,00 m  

 

Ako je postojeća cesta manje širine od navedenih, udaljenost planiranih građevina mora 

osigurati mogućnost proširenja.  

Pristupni put se formira isključivo za građevne čestice stambenih građevina  širine 3,0 m, u 

dužini od najviše 100 m. 

Postojeća državna cesta D66 rekonstruira se prema uvjetima iz PPUO Mošćenička Draga te u 

skladu sa Zakonom o cestama. Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju 

postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o 

uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost 

Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama. 

 

Odnos visina pojedinih dijelova poprečnog profila prometnica - smjernice za projektiranje: 

 

- površine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini, 

- nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m, 

- kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica. 

 

Način i uvjeti priključenja stambenih građevina na prometnu i infrastrukturnu mrežu 

 

Najmanja širina kolnog pristupa građevini iznosi 3,0 m za obiteljske građevine, a njezina 

maksimalna duljina je 50 m. 

 Svaka građevinska čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu, neposredno 

ili posredno s prometne površine, kojim se osigurava pješački i kolni pristup čestici i građevini te 

protupožarni pristup vatrogasnog vozila. 

Manja odstupanja (sužavanje planiranih širina prometnog traka, izvedba manjih širina 

nogostupa od propisanih, nemogućnost izvedbe nogostupa na pojedinim dijelovima planiranih 

prometnica u izgrađenim jezgrama i sl.), do 10% od Planskih rješenja, od prometnih i 

infrastrukturnih koridora koja nastanu kao rezultat detaljnije izmjere i projektne razrade, neće se 

smatrati izmjenom ovog Plana. 

Cjelovit i precizan položaj i profil prometne površine bit će određen sukladno posebnim 

propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole i/ili akta kojim se odobrava građenje.  

 Planirane površine prometne infrastrukture poželjno je izvesti sukladno planiranom 

komunalnom infrastrukturom prema kartografskim prikazima 2a. Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža - promet, 2b. Vodoopskrba i odvodnja i 2.c Elektroenergetika, pošta i 

telekomunikacije. Kad to zbog realnih razloga (stanje na terenu, nemogućnost priključenja na 

cjelovit sustav, tehnički razlozi i sl.) nije moguće ili potrebno, može se u sklopu površine prometne 

infrastrukture izvesti i reducirani opseg komunalne infrastrukture. 

 Planom se predviđa zadržavanje postojećih pješačkih putova i njihova ugradnja u koridore 

planiranih ulica. Ovime se omogućuje bolja povezanost unutar naselja. Putove je potrebno očistiti 
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od zaraslog zelenila koje je radi neodržavanja onemogućilo korištenje dijela pješačkih putova. 

Pješački pristupi smiju osigurati dostupnost samo iznimno gdje nema druge mogućnosti, i to u 

najvećoj dužini od 100 m. 

 

Parkirališne površine: 

 

Parkiranje se organizira u okvirima okućnica stambenih građevina. Ovim rješenjem se ne 

predviđa korištenje uličnog parkiranja duž ulica. 

Smještaj osobnih vozila za stambene sadržaje unutar građevne čestice potrebno je riješiti 

sukladno sljedećim normativima: 

- 2 PGM/stan i 1 PGM/ured. 

 

Javna parkirališta i garaže 

 

 Javna garaža kao ni javno parkiralište ne planira se unutar obuhvata Plana. 

 

Trgovi i druge veće pješačke površine 

 

Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja trgova i drugih većih 

pješačkih površina. 
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3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 

 

 
3.5.1. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 

 
TELEKOMUNIKACIJE 

 

Predloženo rješenje infrastrukture javnih telekomunikacija prikazano je na kartografskom 

prikazu 2b - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski 

sustav i predviđa izgradnju tk kabelskih kanalizacija i podzemnih tk priključaka svakog objekta na 

promatranom području.  

 

Za izgradnju nove pristupne mreže treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija 

odgovarajućih kapaciteta,  koja će se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska 

kanalizacija je vezana u načelu uz ostalu infrastrukturu, poglavito uz cestovnu  mrežu dok će se 

priključivanje novih građevina na telekomunikacijsku mrežu izvoditi podzemnim kabelima 

ugrađenim u cijev kabelske kanalizacije. 

 

Projektiranje i izvođenje telekomunikacijske mreže mora biti u skladu sa Zakonom o 

elektroničkim telekomunikacijama i važećim tehničkim propisima i uvjetima iz oblasti 

telekomunikacija. 

 

Na području koje je obuhvaćeno ovim planom uređenja, a u skladu sa Zakonom o 

telekomunikacijama, predviđena je izgradnja distributivne TK kanalizacije s odgovarajućim brojem 

cijevi (PVC, PEHD) i zdencima odgovarajućih dimenzija, a koja je sastavni dio komunalne 

infrastrukture.  

 

Izgradit će se kabelska kanalizacija za pretplatničke telekomunikacijske vodove i za 

vodove za kabelsku televiziju i mora u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju 

primjerenu namjeni objekta,  

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice položiti će se najmanje dvije cijevi 

minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu 

telekomunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na 

temeljni uzemljivač građevine. 

  

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV 

 

Planovima višeg reda nije predviđena unutar granica ovoga plana izgradnja 

elektroenergetskih objekata prijenosnog naponskog nivoa. 

Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima 

kartografskom prikazu broj 2B - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža– 

telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba.  

 

Napajanje budućih kupaca osigurati će se primarno proširenjem niskonaponske mreže iz 

postojeće trafostanice (TS Škola M. Draga), koja je smještena izvan granica ovog plana, i to na 

svim područjima gdje kapacitet postojeće trafostanice to omogućuje, odnosno gdje će buduća 

niskonaponska mreža osiguravati kvalitetno napajanje obzirom od udaljenosti od postojeće TS. 

Unutar obuhvata plana planirana je i izgradnja još jedne trafostanice 20/0,4 kV čija je 

lokacija načelno nacrtana u grafičkom dijelu plana. Točna lokacija ove trafostanice odredit će se 

nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca, odnosno osiguranja imovinsko pravnog 

interesa za njenu izgradnju. Trafostanica će se graditi kao samostojeća potrebno je za nju 

osigurati zasebnu parcelu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice 

parcele i 2 m od prometnice – javne površine.  

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvoditi će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim 

trasama prikazanim u grafičkom dijelu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz 

projektnu dokumentaciju, a točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacija 

trafostanica. 
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Niskonaponska mreža će se razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim snopom 

razvijenim na betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Trase buduće niskonaponske 

mreže odrediti će se zasebnim projektima. 

Buduća javna rasvjeta unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će 

definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir 

armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti. 
Mikrolokacije planiranih trafostanica određene su načelno; građevna čestica odredit će se 

naknadno, projektnom dokumentacijom za ishođenje akata za građenje. Oblik i veličina građevne 

čestice moraju biti takvi da omogućavaju njeno korištenje i izgradnju u skladu s planiranom 

namjenom. 
Očekivani vršni teret postojećih i planiranih kupaca iznosit će približno 140 kW. 

 

PLINOOPSKRBA 

Planirana mreža plinoopskrbe prikazana je u kartografskom prikazu broj 2B. Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije i energetski sustav. 

Koncepcija plinofikacije Općine Mošćenička Draga temelji se na Studiji i Idejnom projektu 

opskrbe prirodnim plinom Županije Primorsko - goranske.  

Prvi korak prema realizaciji lokalne plinske mreže područja Općine je izgradnja plinske 

distributivne mreže primarno namijenjene ciljanom konceptu plinofikacije Županije prirodnim 

plinom, ali koja podržava prijelaznu mogućnost upotrebe sa zamjenskim plinom do dolaska 

prirodnog plina. Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna 

rješenja, a prijelaz na prirodni plin mora biti omogućen uz minimalne radove i zahvate na 

unutarnjoj plinskoj instalaciji. 

Ovim planom predviđena je izgradnja nove opskrbne plinske mreže na cijelom području 

Plana. Opskrba plinom ovog dijela Liburnije, a samim time i područja Plana predviđena je 

priključenjem na planirani međunarodni magistralni plinovod eksploatacijska polja na Sjevernom 

Jadranu – Pula – Viškovo – Zlobin – Delnice – Vrbovsko – Karlovac na koji će se putem 

regionalnog plinovoda vezati i novoplanirana MRS Mošćenička Draga. 

 Plinska mreža na području Plana predviđena je kao srednjetlačna plinska mreže 

maksimalnog radnog tlaka do 4 bara.  

Ovim Planom predviđena je izgradnja nove opskrbne plinske mreže koja će se, u skladu s 

dinamikom izgradnje naselja, širiti  svim postojećim i planiranim ulicama. Postojeće, kao i 

planirane trase utvrđene su kartografski. 

Trase plinske mreže na području obuhvata ovoga Plana će se konačno utvrditi 

lokacijskom dozvolom na temelju idejne projektne dokumentacije koja će se izraditi u skladu s 

tehnološko-ekonomskom opravdanosti plinifikacije, važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti 

okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima, te prema kartografskom prikazu 2B - Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža– telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba u 

sklopu ovoga urbanističkog plana uređenja. Plinsku mrežu potrebno je polagati u koridoru 

prometnica, a iznimno ispod nogostupa.  

Svi cjevovodi srednjetlačne plinske mreže moraju zadovoljavati uvjete za plinovode 

radnog tlaka do 4 bar pretlaka. 

 Plinovod treba polagati poštujući minimalne svijetle razmake između plinske cijevi i 

ostalih građevina infrastrukture (instalacija) u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom i 

pravilima tehničke prakse.  

 Plinske priključke za opskrbu prirodnim plinom stambenih, poslovnih i javnih objekata 

potrebno je izvesti u skladu s Tehničkim pravilima za regulaciju tlaka plina do 5 bar – HSUP-P 590, 

Tehničkim propisom za plinske instalacije HSUP-P 600, te ostalom pozitivnom regulativom i 

uvjetima lokalnog distributera plina. 

Širina koridora/trase distribucijskih plinovoda, te najmanja potrebna veličina građevne 

čestice za mjerno-redukcijsku stanicu određena je posebnim propisima. 
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3.5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

 
VODOOPSKRBA 

 

Gradnja vodoopskrbnog sustava vrši se sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima i 

kartografskom prikazu broj 2c - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 

vodoopskrba i odvodnja. 

Planirana nova mreža vodoopskrbe polagat će se u trup novoplaniranih i postojećih 

prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2c – Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža- vodoopskrba i odvodnja.  

Prilikom izgradnje vodovodne mreže predviđeno je korištenje cijevi od odgovarajućeg 

materijala minimalnog profila DN 100 mm. 

Priključenje pojedinih objekata se izvodi na način da se izradi vodomjerno okno na 

javnoj površini neposredno uz granicu građevine koja se priključuje, a u njemu se nalazi ventil 

ispred i iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi. Vodomjerno okno se priključuje spojnim 

vodom na uličnu vodovodnu mrežu. 

Na vodovodni sustav priključuju se hidranti odnosno hidrantski vodovi, koji se spajaju 

na njega putem cijevi najmanjeg profila 80 mm. Njihov raspored, položaj i karakteristike se 

određuje u skladu sa posebnim propisima vezanim uz protupožarnu zaštitu. 

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod 

križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu 

međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i 

propisa.  

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi 

vodoopskrbe vode iznad kolektora.  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 

Planirana nova mreža kanalizacije polagati će se u trup postojećih i novoplaniranih 

prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2C - Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja.  

Ukoliko bi se tijekom daljnje izrade projektne dokumentacije komunalne infrastrukture 

iznašlo svrsi shodnije rješenje od prikazanog potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu 

duljine ogranaka, položaja trase i slično. Profili cjevovoda odredit će se kroz projektnu 

dokumentaciju na bazi hidrauličkog proračuna. 

 Prikaz trasa je načelni, uglavnom u koridoru prometnica, uz napomenu da se pojedine 

trase mogu korigirati, sukladno terenskim uvjetima, kotama niveleta planiranih prometnica, 

imovinsko pravnim uvjetima, potrebama etapne gradnje, te ostalim čimbenicima. 

Za predmetno područje donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području 

aglomeracije Liburnijske rivijere kojom je utvrđen način odvodnje otpadnih voda na području 

Općine Mošćenička Draga.  
Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u 

naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog 

sustava odvodnje i pročišćavanja. Do dovršetka izgradnje javnog sustava odvodnje, kao i za 

objekte koje nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo priključivati, predviđena je izvedba 

napropusnih sabirnih jama zatvorenog tipa, ili za manju grupu objekata predviđena je izgradnja 

odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje, u skladu sa vodoprivrednim smjernicama, 

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata 

Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno 

Zakonom o vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge 

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata. 

 

SANITARNE OTPADNE VODE 

 

 Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao tlačni. 
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Sustav je isključivo razdjelnog tipa, što znači da se zasebnom mrežom kolektora 

prihvaćaju sanitarne i (fekalne) otpadne vode, a zasebnom mrežom kolektora se prihvaćaju 

oborinske vode. 

 Priključenje pojedinih objekata se izvodi tako da se izradi priključno okno na javnoj 

površini neposredno uz granicu građevine koja se priključuje. Priključno okno se priključuje 

spojnim vodom na uličnu kanalizacijsku mrežu. Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrši se prema 

posebnim propisima i pravilnicima. 

 Kod polaganja cjevovoda kanalizacije paralelno s ostalim instalacijama ili kod križanja s 

ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne 

udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.  

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode 

ispod cijevi vodoopskrbe.  

Treba nastojati da se kod križanja s mrežom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode 

ispod cijevi vodoopskrbe. 

Sanitarne otpadne vode građevina unutar predmetnog područja potrebno je riješiti 

sukladno “Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere”, odnosno 

članka 77. Zakona o vodama.  

Sve građevine trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje otpadnih voda. 

 

OBORINSKE VODE 

 

Za sustav oborinske kanalizacije predviđena je izgradnja novog sustava jer na 

predmetnoj lokaciji ne postoji organizirano prikupljanje oborinskih voda. 

Prilikom gradnje mreže odvodnje oborinskih voda potrebno je istu dimenzionirati 

prema odgovarajućoj ITP krivulji, uz korištenje odgovarajućeg povratnog perioda, a u ovisnosti 

o površini sa koje se odvodi voda. 

Oborinske vode s krovova objekata i uređenih okućnica prikupljaju se i zbrinjavaju 

unutar parcele i to korištenjem upojnih građevina. 

Oborinske vode s prometnica, parkirališta i manipulativnih površina upuštaju se u 

upojne bunare nakon pročišćavanja. 

Za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za 

odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne 

samouprave ili komunalno društvo. 

Građevine oborinske odvodnje poslovnih i dr. prostora, grade i održavaju njihovi 

vlasnici dok s javnih površina i građevina koje se na njih priključuju u građevinskom području 

grade i održavaju jedinice lokalne samouprave sukladno članku 140. Zakona o vodama. 

Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, odvodnja sanitarnih i oborinskih otpadnih voda 

s području ovog plana provodi se u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda i Odlukom o 

izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda, odnosno trebaju se primjenjivati 

sljedeća pravila: 

- sanitarne otpadne vode unutar građevinskog područja naselja upuštaju se u teren preko 

upojnog bunara nakon odgovarajućeg pročišćavanja primjenom samostalnog ili skupnog 

uređaja. Individualne građevine rješavaju sanitarne otpadne vode samostalno, a 

turistička zona izgradnjom zajedničkog uređaja, kojim se podrazumijevaju sve tehnologije 

koje na izlazu imaju propisanu kvalitetu vode uključujući i trokomorne septičke taložnike 

- tehnološke otpadne vode unutar građevinskog područja naselja u sustav sanitarnih 

otpadnih voda uz prethodno pročišćavanje do nivoa sanitarnih otpadnih voda ili se 

upuštaju u podzemlje preko upojnog bunara nakon odgovarajućeg pročišćavanja 

primjenom samostalnog ili skupnog uređaja. 

 

Krajnja točka disponiraja otpadnih voda sa područja obuhvata Plana je lokacija uređaja 

za pročišćavanje sustava Mošćenička Draga. 
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3.5.4. OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA 

 

Na području Općine Mošćenička Draga ne postoje značajni onečišćivači okoliša. Provode 

se mjere predviđene Planom gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 

2017. do 2022.  

Općina Mošćenička Draga je dužna uspostaviti sustav za postupanje s otpadom u skladu 

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine i Planom gospodarenja otpadom općine 

Mošćenička Draga za razdoblje od 2017. do 2022. prvenstveno vezano za uspostavu odvojenog 

prikupljanja otpada. 

Na području Općine Mošćenička Draga planira se osnivanje reciklažnog dvorišta  na 

kojem će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta korisnog otpada, uključujući i opasni otpad. 

Korisni otpad će se uz nadzor odlagati u zasebne spremnike a koji će se dalje zbrinjavati putem 

tvrtki za reciklažu komunalnog otpada. 

Na području Općine Mošćenička Draga planira se izgradnja reciklažnog dvorišta na kojem 

će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta glomaznog otpada uključujući i problematične 

komponente komunalnog otpada. 

 Do  izgradnje reciklažnog dvorišta i Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom 

Marišćina prikupljeni komunalni otpad odlaže se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojeće 

odlagališta komunalnog otpada “Osojnica” na području Općine Matulji. 

Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati 

sukladno Planu sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko 

- goranske županije. 

Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u kontejnere i odvozi ga ovlaštena pravna 

osoba na komunalno odlagalište. 

Do  izgradnje reciklažnog dvorišta i Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom 

Marišćina prikupljeni komunalni otpad odlaže se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojeće 

odlagališta komunalnog otpada “Osojnica” na području Općine Matulji. 

Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati 

sukladno Planu sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko 

- goranske županije. 

Ovim Planom ne predviđa se lokacija reciklažnog dvorišta unutar obuhvata.  

Prema važećem Zakonu, osnovni ciljevi i obveze postupanja s otpadom koje će provoditi 

Općina Mošćenička Draga (općenito, ali i unutar obuhvata UPU-a) su: 

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada 

- sprečavanjem nenadziranog postupanja s otpadom 

- iskorištavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe 

- odlaganjem otpada na odlagališta 

- saniranjem otpadom onečišćenih površina. 

 

U sklopu obuhvata ovog Plana, na svakoj građevnoj čestici osigurava se odgovarajući 

prostor za smještaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada, koji su dostupni 

vozilima za odvoz komunalnog otpada. 

Na javnim površinama osigurava se odgovarajući prostor za smještaj većih spremnika 

za skupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada. 

S otpadom će se postupati na način da se izbjegne: 

- opasnost za ljudsko zdravlje, 

- opasnost za biljni i životinjski svijet, 

- onečišćavanje okoliša: voda, tla i zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, 

- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje, 

- nastajanje eksplozije ili požara, 

- stvaranje buke i neugodnih mirisa, 

- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka te razvoj patogenih 

- mikroorganizama, 

- narušavanje javnog reda i mira. 
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3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 

 
3.6.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE 

 
Kartografskim prikazima i Odredbama za provođenje Plana određeni su detaljni uvjeti i 

način gradnje poslovnih građevina neposrednom provedbom koji, ovisno o vrsti zahvata u 

prostoru, sadrže elemente i ograničenja potrebne za izdavanje lokacijske dozvole: 

- oblik i veličina građevinske čestice,  

- namjena građevine, 

- tipologiju građevine,  

- veličinu i površinu građevine,  

- smještaj građevina na građevinskoj čestici, 

- oblikovanje građevine,  

- uređenje građevinske čestice, 

- način i uvjete priključenja na javno - prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu, 

- mjere zaštite okoliša,  

- druge podatke značajne za izgradnju i uređenje građevina.  

 

Ovim Planom određeni su detaljni uvjeti i način gradnje stambenih građevina koje se 

mogu graditi kao obiteljske kuće. 

 

Tipologijom gradnje stambene građevine mogu biti samostojeće građevine na zasebnoj 

građevinskoj čestici. 

3.6.1.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA  

 1. Vrsta radova 

  

 Građenje novih građevina i rekonstrukcija postojećih građevina. 

 

 2. Lokacija zahvata u prostoru 

 

 Područje planske namjene oznake (S). Unutar građevinskog područja središnjeg naselja 

Mošćenička Draga, oznake N 34-01. Područje obuhvata je izloženo vanjskim vizurama pa je 

potrebno težiti višoj razini arhitektonskog i općeg oblikovnog standarda.  

 

 3. Namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne 

uporabne cjeline i/ili funkcionalnih jedinica  

 

 Građevine stambene namjene prvenstveno su namijenjene (stalnom ili povremenom) 

stanovanju. Unutar stambene namjene mogu se planirati prateći sadržaji (do 30% GBP ili površina 

jedne etaže) koje je moguće uklopiti u stambenu građevinu kao što su garaža, drvarnica, 

kotlovnica, manji poslovni i skladišni prostor i sl. građevine koje funkcionalno služe i fizički nalikuju 

osnovnoj građevini. 

 

 4. Veličina građevine  

 

 Unutar obuhvata plana utvrđuju se sljedeći normativi gradnje:  

- najmanja tlocrtna površina tlocrtne projekcije obiteljske kuće na parceli je 60 m2  

- najveća tlocrtna površina tlocrtne projekcije obiteljske kuće na parceli je 160 m2  

- najveća građevinska (bruto) površina iznosi 540 m2. 

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,25; 

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,75; 

- najveća dozvoljena katnost građevine iznosi suteren + prizemlje + jedna etaža (Su+P+1); 

- najveća dozvoljena visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi 9,0 

m, ako se izvodi kosi krov iznosi 11 m do sljemena; 

- unutar građevine moguće je planirati najviše 2 stambene jedinice ili 1 stambena jedinica i 

1 poslovni prostor 
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- u građevinsku (bruto) površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade 

na istoj građevnoj čestici obiteljske kuće, izuzev otvorenog bazena, tlocrtne površine do 100 

m2 ukopanog u tlo i ukopanih garaža; 

 Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi priključne 

infrastrukture, prilazne rampe, stepenice, potporni zidovi i slični elementi. 

 Rekonstrukcija postojećih građevina stambene namjene u građevinskim područjima 

naselja, kao i rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela građevine, određuje se pod istim 

uvjetima kao za nove građevine stambene namjene, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju 

uvjete propisane ovim Planom, vrše se u postojećim gabaritima građevine. 

 Rekonstruirati se mogu u građevine na manjim građevinskim česticama od ovdje 

propisanih, ali uz uvažavanje drugih planskih odrednica, osobito koeficijenata izgrađenosti i 

iskoristivosti. 

 

 5. Uvjeti za oblikovanje građevine 

 

 Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene, oblikovanje pročelja i krovišta, 

te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje građevina u 

naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade i fasada od 

kamena, kamene erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo). 

 Arhitektonski izraz može biti planiran i u kaskadnoj tipologiji. Kaskadnom vrstom gradnje 

smatra se gradnja građevine tlocrta razvučenog unutar gradivog dijela građevne čestice na nagibu 

terena većem 12%. 

 Odnos dužine i visine glavnog pročelja (pročelje prema regulacijskom pravcu) mora, u 

pravilu, biti u korist dužine pročelja. 

 Krovovi i strehe stambenih građevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, 

dvovodnim ili viševodnim krovištem, s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o. Pokrov kosih 

krovova mora biti žljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagođenom 

tradicionalnoj primorskoj gradnji. 

 Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih 

vrtova u kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i različitim visinama. 

 Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, krovne kućice s prozorom, kolektore 

sunčeve energije i uređaje za klimatizaciju prostora  u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne 

panele skrivene  kosim zabatima ili djelovima krova.  

 Na kosom  terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta. 

 Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim 

redosljedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija: 

a)  usporedno s obalnom crtom 

b) usporedo u odnosu na okolne građevine 

c) usporedo s prilaznom cestom 

d) usporedo sa slojnicama terena. 

 Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom 

na lokaciji, dok se ostali isključuju. 

 Pročelje mora biti kameno ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na 

pročelju  moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduženi).  

 

 6. Oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru 

 

- najmanja površina građevinske čestice iznosi 500 m2 

- najmanja dozvoljena širina građ čestice na građ pravcu iznosi 16 m 

- najveća dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće se ne ograničava 

 

 7. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u 

prostoru 

 

 Najmanja udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice iznosi 4,0 m, a od 

regulacijskog pravca 6,0 m. 

 

 8. Uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina 
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Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno uređen, u pravilu na tradicionalan način 

uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu 

autohtonih biljnih vrsta. 

Najmanje 40% parcele potrebno je hortikulturno urediti zelenilom. 

Ograde se izgrađuju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a 

maksimalna visina ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m. 

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim 

obilježjima naselja. 

Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim 

zelenilom. Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne 

širine 1,5 m.  

 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

 

 Projektiranjem i građenjem poželjno je omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti. 

 

 10. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu 

i drugu infrastrukturu 

 

Svaka građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu, cestu definiranu kao 

državna cesta D 66 širine 7 m, a ostale se priključuju na novoplaniranu stambena ulica – U širine 

8 metara. 

 Na građevinskoj čestici građevine potrebno je osigurati parkirališno ili garažno mjesto 

prema normativu: 2 PGM/stan i 1 PGM/ured. 

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine i drugu komunalnu 

infrastrukturu, definirani su točkom 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i 

opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i 

površinama  ovih Odredbi i kartografskim prikazom 4b – Način i uvjeti gradnje – način gradnje. 

 

 11.Mjere (način) sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s 

prostornim planom 

 

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati 

mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i 

na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj. 

 

3.6.1.2.  UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I SPORTSKO-REKREATIVNIH  POVRŠINA 

 

 

Uvjeti uređenja javnih  zelenih površina (Z) 

 

Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planiraju se javne zelene površine.  

Zemljište uz infrastrukturne građevine sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima ovih 

građevina uređivat će se ozelenjavanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno- krajobraznim 

tehnikama. 

Za uređenje zelenih površina unutar privatnih površina građevinskih čestica potiče se 

izrada hortikulturnih projekata izrađenih od ovlaštenih inženjera. 
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3.6.2. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH I 

AMBIJENTALNIH CJELINA 

 

3.6.2.1. Mjere zaštite prirodnih cjelina 

 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i posebnosti temeljem 

zakona o zaštiti prirode niti područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži. 

 

Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku, utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode: 

- utvrđenje građevinskih područja planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju 

postojeće krajobrazne vrijednosti, 

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene 

prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, 

- prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće 

elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno 

uređenje, 

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski 

modificirane organizme, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih 

staništa i zaštićenih i /ili ugroženih vrsta flore i faune 

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda. 

- obzirom na istaknutost ovog prostora spram vanjskih i unutarnjih vizura iste je potrebno 

prepoznati i zaštititi u najvećem opsegu. 

- arhitektonskim je rješenjima potrebno omogućiti cirkuliranje zraka s Učke a bez obzira na 

izdvojenost priobalja Drage iz područja Parka prirode Učka razmotreni su i analizirani svi 

regulatorni propisi gradnje i uređenja prostora u zaštićenim dijelovima prirode, 

- elektroenergetsku infrastrukturu planirati na način da se ptice zaštite od strujnog udara u 

cilju eliminiranja stradavanja ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica 

koje imaju velike raspon krila te su stoga u većoj opasnosti od strujnog udara na tima 

objektima. 

 

Planom više razine dati su sljedeći uvjeti i smjernice za uređenje prostora prirodnog 

zelenila koje predstavlja značajan dio obuhvata ovog plana: 

- zaštita prirode se ostvaruje kroz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu 

prostornih vrijednosti: zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni minerali i fosili 

- u cilju očuvanja prirodne i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba čuvati 

područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske 

rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina te zabraniti njihovo uklanjanje 

- treba izvršiti analizu krajobraza, istaknuti njegove posebnosti te u skladu s time planirati 

izgradnju koja ne narušava izgled krajobraza, a naročito štiti od izgradnje panoramski 

vrijedne točke te vrhove uzvisina 

- u gospodarskom razvoju treba racionalno koristiti neobnovljiva prirodna dobra te održivo  

koristiti obnovljive prirodne izvore 

- korištenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim 

dobrima, koji moraju sadržavati uvjete zaštite prirode nadležnog tijela državne uprave 

- u oblikovanju građevina, osobito onih koje se grade izvan naselja, treba koristiti materijale 

i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi 

- za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji na području zaštićene prirodne vrijednosti 

potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili dopuštenje nadležnog tijela državne uprave 

- očuvati otvorene proplanke i zaravni s kojih se pružaju vidici na Kvarnerski zaljev i masiv 

Učke. 

Zaštitu   ugroženih   i  rijetkih   stanišnih   tipova   prema   nacionalnoj   klasifikaciji   

staništa (bušci; kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eumediterana i tenomediterana;  

kamenjarski pašnjaci i  suhi travnjaci   eumediterana  i  stenomediterana/bušci;   mješovite, rjeđe 

čiste vazdazelene šume i makija;  stenomediteranske  čiste vazdazelene šume i makija; 

submediteranski i epimediteranski  suhi travnjaci; submediteranski  i epimediteranski  suhi 

travnjaci/dračci) potrebno je  provoditi  sukladno  posebnom propisu o  vrstama  stanišnih  tipova,  
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karti  staništa,  ugroženim  i  rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih 

tipova. 

Na području obuhvata ovog Plana prema posebnom propisu o ekološkoj mreži nema 

područja ekološke mreže. 

 Dodatne mjere zaštite prirodnog zelenila: 

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma: prilikom 

dovršenog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati 

manje neposječene površine; u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri: šumske 

čistine (livade, pašnjaci i dr.) šumske rubove, produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta 

drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice, 

izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških sredstava („control 

agens"); ne koristiti genetski modificirane organizme, osigurati prikladnu brigu za 

očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring), 

u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) 

stabala, osobito stabala s dupljama; očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne 

unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, pošumljavanje, gdje to 

dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava 

prirodni sustav, koristeći prirodi bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina 

obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski 

stanišni tipovi. 

- očuvati u što većoj mjeri područja prekrivena autohtonom vegetacijom i biološke vrste 

značajne za stanišni tip 

- gradnju planirati na način da se uklopi u postojeće krajobrazne vizure i morfologiju terena, 

a postojeće elemente autohtone flore sačuvati i integrirati u krajobrazno uređenje 

- osigurati pročišćavanje otpadnih voda 

 

 
3.6.3.  NAČIN PLANIRANJA PROSTORA UNUTAR ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA (ZOP-a) 

 

Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) 

 

Područje obuhvata Plana jugoistočnim rubnim dijelom se nalazi unutar prostora 

ograničenja Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) – prema Zakonu o prostornom uređenju. 

Prostor ograničenja obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini 

od 300 m od obalne crte. 

Pri planiranju i projektiranju potrebno je poštivati odgovarajuće zakonske odredbe. 
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3.7. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 
Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti 

usmjerenih na očuvanje okoliša u naslijeđenom, odnosno prvotnom ili pak neznatno 

promijenjenom stanju. Nepovoljni utjecaj na okoliš na području obuhvata Prostornog plana 

potrebno je mjerama zaštite koje su propisane Zakonom o zaštiti okoliša i drugim propisima 

svesti na najmanju moguću razinu. 

 

Prostornim planom se određuju kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu tla, 

zraka, vode te zaštitu od buke i mjere posebne zaštite. 

 

Tijekom izgradnje i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, 

tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na 

koje građevina ima utjecaj. 

 
3.7.1. ZAŠTITA TLA  

 
Zaštita šumskog tla 

 

 Prostor Mošćeničke Drage u velikom je dijelu u naravi prožet je šumskim zelenilom 

autohtonih vrsta. 

Planom više razine definirana je i razvrstana zaštita šumskog i poljoprivrednog tla.   

Zaštita šuma i šumskih površina odrediti će se slijedećim mjerama u skladu sa Zakona o 

šumama: 

-  pravilnim održavanjem i gospodarenjem održavati šumske površine, a sve zahvate izvoditi 

u korist autohtonih vrsta drveća 

-  očuvati šume od bespravne i nekontrolirane sječe 

-  povećati zaštitu šuma od nametnika i bolesti, a naročitu pažnju posvetiti zaštiti od požara 

-  u zaštitnim šumama i šumama posebne namjene vršiti samo sanitarnu sječu 

-  kod eventualnog pošumljavanja voditi računa o održavanju stabilnosti šumskog 

ekosustava, a prednost dati prirodnom pomlađivanju u cilju postizanja stabilnih šuma. 

Na površinama šuma koje se prostiru uz sama naselja, predlaže se da cilj gospodarenja 

bude stvaranje socijalno - zdravstvenih rekreativnih zona za potrebe naselja, uz trajnu zaštitu tla. 

 Posebnu pažnju posvećuje se šumama uz naselja i zone ugostiteljsko-turističke 

namjene, radi mogućnosti boljeg korištenja u razvoju turizma, sporta i rekreacije. 

Bazni dokument o kojem treba voditi računa prilikom planiranja je Strategija zaštite 

okoliša Primorsko-goranske županije. 

 

Zaštita tla za građenje 

 

Obuhvat Plana ne nalazi se u području koje je prema PPU Općina Mošćenička Draga 

definirano kao tlo s posebnim režimom zaštite. 

Na području obuhvata Plana nema klizišta. 

Na području naselja  Mošćenička Draga nalazi se tlo I i la geotehničke kategorije (zona 

krša i zona pokrivenog krša) koje je općenito pogodno za izgradnju. 

Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih propisa, zakona, mjera zaštite, normativa i 

uvriježenih postupaka iz područja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog 

inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti 

prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu. 

 
3.7.2. ZAŠTITA ZRAKA 

 

 

Prema rezultatima mjerenja onečišćenja zraka u 2015. godini (Nastavni Zavod za javno 

zdravstvo Primorsko-goranske županije, Kvaliteta zraka na području primorsko-goranske županije, 
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objedinjeni izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.), na koje se primjenjuju odredbe Uredbe 

o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, a za područje Primorsko-goranske županije 

može se zaključiti sljedeće:  

Kvaliteta zraka na većem dijelu područja Primorsko-goranske županije je  I kategorije, 

odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.  Povećano onečišćenje zraka na području Županije, 

kao i prethodnih godina prisutno je u okolini industrijskih pogona i deponija. 

Zaključno područje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kvalitete zraka - čist ili 

neznatno onečišćen zrak. Daljnjim mjerama i aktivnostima potrebno je zadržati postojeću 

kvalitetu zraka na način da onečišćenje zraka i dalje ne prekoračuje vrijednosti kakvoće zraka 

propisane odgovarajućim zakonskim aktima. 

Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaštite zraka jest smanjivanje emisije onečišćujućih 

tvari u zrak. 

Za zaštitu zraka propisuju se sljedeće mjere: 

 ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te 

prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora,  

 visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja 

propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),  

 zahvatom se ne smije izazvati “značajno” povećanje opterećenja, gdje se razina “značajnog” 

određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog 

izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline 

izvora, 

 najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o 

kategoriji zraka određen je Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a sve temeljem 

Zakona o zaštiti zraka. 

 

3.7.3. ZAŠTITA VODA 

Na području obuhvata Plana nema utvrđenih zona sanitarne zaštite. 

Na području obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja 

Hrvatskih voda. 

Zaštita podzemnih i površinskih voda određuje se: 

-  mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja od kojih je najvažnija 

izgradnja sustava za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

-  prioritetnim saniranjem neuređenih odlagališta. 

 Ostale mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i površinskih voda su: 

-  mjerama zabrane i ograničenja izgradnje na osjetljivim područjima određene su u 

okviru zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće 

-  mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je najznačajnija 

izgradnja sustava za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

- ostalim mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i 

površinskih voda 

-  korisnik građevne čestice mora brinuti o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, 

odvodnji oborinskih voda, hidranata i drugih vodovodnih uređaja, unutar i ispred čestice, te štititi 

pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja 

-  opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u 

drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje 

otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i 

dopuštene koncentracije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. 

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, 

građevina za obranu od poplava provodi se neposrednim provođenjem Plana. 

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama. 

PPUO MD je predviđena izgradnja tri kanalizacijska sustava (Kraj, Mošćenička Draga i 

Brseč). Područje obuhvata se spaja na kanalizacijski sustav Mošćenička Draga. 

 

3.7.4. ZAŠTITA OD BUKE 

 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave najviša dopuštena razina vanjske buke je sljedeća: 
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- u zonama odmora i rekreacije, 50 dBA za dan i 40 dBA za noć 

- u zonama duž autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noć. 

Mjere zaštite od buke, prije svega uključuju mjerenje razine buke na određenim 

područjima. Postojeći izvori buke na području su sljedeći: 

- promet lokalnog karaktera, uglavnom osobnih automobila i vozila za snabdijevanje i 

odvoz otpada  

- promet osobnih automobila, autobusa prigradskog prijevoza i teretnih vozila županijskim i 

državnim cestama. 

  Ako se utvrdi prekoračenje dopuštene buke prema Pravilniku o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke 

izmještanjem ili ukidanjem određenih sadržaja. 

 

3.7.5. MJERE POSEBNE ZAŠTITE 

 
Za područje Općine Mošćenička Draga se posebne mjere zaštite određuju sukladno 

Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o zaštiti i spašavanju i sukladno Pravilniku o mjerama 

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora.  

Mjere zaštite od mogućih prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza provoditi sukladno 

Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 

Temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje 

obuhvata UPU Paljon 1 - sjever, a sukladno odredbama posebnog propisa o metodologiji za izradu 

Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja donose se slijedeće mjere posebne zaštite 

primjenjive u neposrednoj provedbi Plana. 

 

Zaštita od izvora tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu 

 

 Unutar obuhvata Plana nisu planirane građevine i djelatnosti koje u tehnološkom procesu 

koriste ili prevoze opasne tvari što bi moglo prouzročiti eventualne tehničkon - tehnološke nesreće, 

pa se Planom ne propisuju mjere posebne zaštite. 

 

Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite 

 

Ovim Planom utvrđuje se: 

 

a. Način i smjerove evakuacije područja, definiraju se glavne prometnice koje će se 

koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predviđene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje 

ljudi (veći prostori i sl.), locirane su zone koje nisu ugrožene urušavanjima kao pogodne za 

prikupljanje evakuiranih osoba; 

b. Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi(putni terminali), definira se obveza 

vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 

69/16). 

 

Objekti kritične infrastrukture  

 

Na području Plana ne nalazi se kritična infrastruktura koja ugrožava bilo koji tip ugroza. 

 

 

Sklanjanje ljudi 

 

Naselje Mošćenička Draga svrstano je u naselja u kojima nije potrebno osigurati zaštitu 

stanovništva u zaklonima, odnosno drugim objekatima za zaštitu. 
Sklanjanje ljudi osigurava se i privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim 
zonama, što se utvrđuje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, 
prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne 
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opasnosti. 
Skloništa osnovne i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku 

Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni  uvjeti  građenja  na  razini  Republike  Hrvatske,  
projektiraju  se  kao  dvonamjenske  građevine  s  prvenstvenom mirnodopskom funkcijom 
sukladnom osnovnoj namjeni građevine, s  otpornošću od  100  kPa  za osnovnu  i 50  kPa  za 
dopunsku zaštitu. 

Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina poželjno je 
voditi računa da se one mogu brzlo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi. 

Sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06, 110/11 i 10/15) 

za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi, obvezan je sustav uzbunjivanja. Lokacija sirene 

prikazana je na kartografskom prikazu 3b - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere 

posebne zaštite. 

 

Zaštita od rušenja 

 

Pri izradi ovog Plana u vezi međusobne udaljenosti građevina, udaljenosti građevina od 

prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 

42/86). 

 Unutar obuhvata ovog Plana ne postoji krupna infrastruktura ugrožena potresom niti 

posebno ugroženih područja čije urušavanje može ugroziti veliki broj ljudi te nije potrebno provesti 

zoniranje po tipu konstrukcije i starosti građevina, kao ni definirati najugroženija urbana područja, 

odnosno definirati slučajeve obveznog geološkog ispitavanja tla. 

Prometnice unutar novih dijelova naselja Mošćenička Draga planirane su na način da 

razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprečavaju 

prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. 

Na području obuhvata Plana nema starih gušćih jezgri posebno ugroženih od rušenja 

poradi svog tipa konstrukcije. 

U kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere 

posebne zaštite, definanirane su prometnice za evakuaciju ljudi, površine za prikupljanje 

evakuiranih ljudi, pogodna lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje ljudi i zona privremenog 

odlagališta materijala od urušavanja građevina. 

 

Zaštita od potresa 

 

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. 

Do izrade nove seizmičke karte Primorsko – goranske županije protupotresno 

projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama po kojima na prostor 

obuhvaćen ovim Planom može djelovati potres jačine do VII stupnjeva MCS ljestvice. 

 Naglašene zone ugroženosti od urušavanja na području Općine Mošćenička Draga su, a 

poradi konstruktivnih oblika građevina i njihove gustoće,  stare jezgre naselja Brseč, Mošćenice i 

Mošćenička Draga. 

 Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina (sve veće stambene građevine i 

građevine javne / društvene i ugostiteljsko -  turističke namjene, energetske građevine, mostovi, 

vijadukti, tuneli i sl.) mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te za njih treba 

obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja. 

 Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za 

protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa. 

U dijelovima naselja u kojima se planira nova izgradnja ceste se moraju projektirati u 

skladu s posebnim propisima i na način da ih eventualno rušenje građevina ne blokira te da bude 

omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih vozila. 

Ceste se moraju projektirati u skladu s posebnim propisima i na način da ih eventualno 

rušenje građevina ne blokira te da bude omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup 

interventnih vozila. 
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Zaštita od požara 

 

Zaštita od požara temelji se na stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od 

požara i na taj način procijenjenih požarnih opterećenja, te zakonskih regulativa i pravila tehničke 

prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz  “Procjene 

ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko - 

tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja Općine Mošćenička Draga” i “Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mošćenička Draga”. 

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera 

zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati 

odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, i 87/15).  

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju 

objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekat, vatrootpornosti objekata i fasadnih 

zidova, meterološkim uvijetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti  

njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6 

m.  Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena 

krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među 

objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. 

Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, i 87/15). 

Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektirati na način da se 

ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili naselja kao cjeline. Radi 

smanjenja požarnih opasnosti u planiranju ili projektiranju rekonstrukcija građevina građenih kao 

stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora 

sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima. 

 Kod projektiranja građevina radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite 

od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara 

potrebno je primjenjivati: 

 TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim 

prostorima i manjim radionicama, u svom sastavu (bez etaža ispod zemlje ako one 

nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom), 

 TVRB N106 za projektiranje garaža tlocrtne površine veće od 100 m2, 
 Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje 
hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06). 
Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je 
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse 
zaokretanja, a sve u skladu s »Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe« (NN br. 35/94, 
55/94 i 142/03). 

Temeljem čl. 28. st. 2 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izraditi elaborat zaštite od 

požara za složenije građevine (građevine skupine 2). 

 

Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća 

(kritična infrastruktura) 

 

 U području obuhvata Plana nema magistralnih vodova niti objekata krupne infrastrukture 

uslijed čijeg prestanka funkcioniranja bi došlo do značajnih posljedica. 

 

Mjere zaštite od epidemija i epizootija 

 

U području obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagališta otpada i 

divljih deponija, te se stoga Planom se ne definiraju niti mjere zaštite od epidemije (ljudi) i 

epizootije (životinje), a postojeće medicinske službe dostatne su za intervencije. 
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I. TEKSTUALNI DIO - Odredbe za provođenje 

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti  

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti 

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina 

4.1. Uvjeti i način gradnje slobodnostojećih obiteljskih građevina unutar površina (S) 

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i 

komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 

5.1.1. Javna parkirališta i garaže 

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine 

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 

  5.3.1. Opskrba pitkom vodom 

  5.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

  5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 

  5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreže 

6.  Uvjeti uređenja javnih zelenih i sportskih površina 

6.1. Uvjeti i način uređenja javnih zelenih površina (Z) 

7.  Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti 

 7.1.  Mjere zaštite prirodnih cjelina 

 7.2.  Mjere zaštite kulturno – povijesnih cjelina 

7.3. Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) 

8. Postupanje s otpadom 

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 

9.1.  Mjere zaštite  

9.2.  Mjere posebne zaštite  

10. Mjere provedbe plana 

III. Završne odredbe 

 

II. GRAFIČKI DIO  

1. Korištenje i namjena površina     Mj.   1:1000 

2. Prometna,ulična i komunalna infrastrukturna mreža  

 2 a.  Promet       Mj.   1:1000 

2.b. Telekomunikacije, energetski sustavi i plinoopskrba Mj.   1:1000 

2.c. Vodoopskrba i odvodnja     Mj.   1:1000 

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina    Mj.   1:1000 

4. Način i uvjeti gradnje        

4.a. Oblici korištenja      Mj.   1:1000 

 4.b. Način gradnje      Mj.   1:1000 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

IV. OBAVEZNI PRILOZI: 

 

1. Obrazloženje Plana 

2. Sažetak za javnost 
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I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

     

    Članak 1. 

 

Donosi se Urbanistički plan uređenja Paljon; u daljnjem tekstu Plan. 

Plan se donosi za dio neizgrađenog građevinskog područja središnjeg naselja Mošćenička 

Draga, oznake N 34-01, određeno Prostornim planom uređenja Općine Mošćenička Draga 

(„Službene novine PGŽ“ broj 36/07, 04/12 i  SNO Mošćenička Draga 09/19). 

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 4,1 ha. 

Planom se definira osnovna organizacija prostora kao i zaštita prirodnih vrijednosti te 

korištenje i namjena površina. 

Plan se sastoji od namjene i uvjeta korištenja površina, načina uređivanja prostora, 

načina opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeta gradnje, smještaja i 

oblikovanja, mjera unapređenja i zaštite okoliša i krajobraza, te od drugih elemenata bitnih za 

područje obuhvata. 

 

Članak 2. 

 

Razgraničenje površina javnih od površina drugih namjena prikazano je na kartografskom 

prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i kartografskom prikazu 4. Način gradnje, u mjerilu 

1:1000. 

 Površine javnih i drugih namjena razgraničene su kao zone i kao pojedinačne površine. 

 Zone su površine određene namjene koje obuhvaćaju jednu ili više građevinskih čestica 

istih ili srodnih obilježja. 

 Pojedinačne površine su površine unutar kojih je planirana gradnja jedne građevne 

planirane namjene, unutar jedne građevne čestice. 

 

Članak 3. 

 

Namjena površina na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja Paljon određuje se 

kako slijedi: 

Površine za razvoj i uređenje naselja: 

- stambena namjena - (S) 

- površine prometnica  

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1 - Korištenje i namjena 

površina. 

 

Članak 4. 

 

Površina obuhvata Plana zauzima ukupno cca 4,1 ha, a izradi UPU-a pristupa se u cilju 

uređenja i izgradnje neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Mošćenička Draga, oznake 

N 34-01. Razvitak obuhvata Plana temelji se na korištenju prednosti atraktivnog položaja 

obuhvaćenog područja, uz neophodnu daljnju infrastrukturnu izgradnju, pri čemu se vodit računa o 

zaštiti okoliša.  

 

Članak 5. 

 

- Područje stambene namjene (S) obuhvaća zonu planiranu za gradnju i rekonstrukciju 

obiteljskih stambenih građevina (2 stambene jedinice ili 1 stambena jedinica i 1 poslovni 
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prostor). Unutar područja stambene namjene moguće je planirati infrastrukturne i prometne 

građevine i površine. 

 

S obzirom na izloženost vanjskim vizurama, ali i zatečeni kontekst, ova se površina 

namjenjuje gradnji stambenih građevina višeg oblikovnog standarda. 

- Unutar stambenih građevina obiteljske tipologije (2 stambene jedinice ili 1 stambena 

jedinica i 1 poslovni prostor) moguće je planirati tihe poslovne djelatnosti koje (bukom i 

povećanim intenzitetom prometa) ne remete kvalitetu stanovanja.  

Unutar površine stambene namjene moguće je planirati i prometne građevine i površine, 

te infrastrukturne građevine. 

 

Članak 6. 

Površine prometnica (D66, U) namijenjene su gradnji i rekonstrukciji javnih prometnica 

koje su u okviru ulične mreže kategorizirane kao stambena ulica i državna cesta D66. 

 Unutar područja obuhvatata nalazi se postojeća državna prometnica D66 kojom se 

pristupa planskom području sa sjeverne strane iz smjera Lovrana te nastavlja prema samom 

centralnom naselju – Mošćenička draga.  

Unutar ovih površina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih građevina i trafostanice.  
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2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  

 

  Članak 7. 

 

Unutar obuhvata ovog Plana nema građevina gospodarskih djelatnosti. 
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3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI  

 

Članak 8. 

 

Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planiraju se građevine društvenih djelatnosti. 
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4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA 

 

Članak 9. 

 

Ovim Planom određeni su detaljni uvjeti i način gradnje stambenih građevina koje se 

mogu graditi kao obiteljske kuće. 

 

Tipologijom gradnje stambene građevine mogu biti samostojeće građevine na zasebnoj 

građevinskoj čestici. 

 

4.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE SLOBODNOSTOJEĆIH OBITELJSKIH GRAĐEVINA UNUTAR POVRŠINA 

(S) 

 

Članak 10. 

 

 1. Vrsta radova 

  

 Građenje novih građevina i rekonstrukcija postojećih građevina. 

 

 2. Lokacija zahvata u prostoru 

 

 Područje planske namjene oznake (S). Unutar građevinskog područja središnjeg naselja 

Mošćenička Draga, oznake N 34-01. Područje obuhvata je izloženo vanjskim vizurama pa je 

potrebno težiti višoj razini arhitektonskog i općeg oblikovnog standarda.  

 

 3. Namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne 

uporabne cjeline i/ili funkcionalnih jedinica  

 

 Građevine stambene namjene prvenstveno su namijenjene (stalnom ili povremenom) 

stanovanju. Unutar stambene namjene mogu se planirati prateći sadržaji (do 30% GBP ili površina 

jedne etaže) koje je moguće uklopiti u stambenu građevinu kao što su garaža, drvarnica, 

kotlovnica, manji poslovni i skladišni prostor i sl. građevine koje funkcionalno služe i fizički nalikuju 

osnovnoj građevini. 

 

 4. Veličina građevine  

 

 Unutar obuhvata plana utvrđuju se sljedeći normativi gradnje:  

- najmanja tlocrtna površina tlocrtne projekcije obiteljske kuće na parceli je 60 m2  

- najveća tlocrtna površina tlocrtne projekcije obiteljske kuće na parceli je 160 m2  

- najveća građevinska (bruto) površina iznosi 540 m2. 

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,25; 

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,75; 

- najveća dozvoljena katnost građevine iznosi suteren + prizemlje + jedna etaža (Su+P+1); 

- najveća dozvoljena visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi 9,0 

m, ako se izvodi kosi krov iznosi 11 m do sljemena; 

- unutar građevine moguće je planirati najviše 2 stambene jedinice ili 2 stambene jedinice 

ili 1 stambena jedinica i 1 poslovni prostor 

- u građevinsku (bruto) površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade 

na istoj građevnoj čestici obiteljske kuće, izuzev otvorenog bazena, tlocrtne površine do 100 

m2 ukopanog u tlo i ukopanih garaža; 

 Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi priključne 

infrastrukture, prilazne rampe, stepenice, potporni zidovi i slični elementi. 

 Rekonstrukcija postojećih građevina stambene namjene u građevinskim područjima 

naselja, kao i rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela građevine, određuje se pod istim 

uvjetima kao za nove građevine stambene namjene, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju 

uvjete propisane ovim Planom, vrše se u postojećim gabaritima građevine. 
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 Rekonstruirati se mogu u građevine na manjim građevinskim česticama od ovdje 

propisanih, ali uz uvažavanje drugih planskih odrednica, osobito koeficijenata izgrađenosti i 

iskoristivosti. 

 

 5. Uvjeti za oblikovanje građevine 

 

 Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene, oblikovanje pročelja i krovišta, 

te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje građevina u 

naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade i fasada od 

kamena, kamene erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl i drugo). 

 Arhitektonski izraz može biti planiran i u kaskadnoj tipologiji. Kaskadnom vrstom gradnje 

smatra se gradnja građevine tlocrta razvučenog unutar gradivog dijela građevne čestice na nagibu 

terena većem 12%. 

 Odnos dužine i visine glavnog pročelja (pročelje prema regulacijskom pravcu) mora, u 

pravilu, biti u korist dužine pročelja. 

 Krovovi i strehe stambenih građevina moraju biti izvedeni kao kosi s jednovodnim, 

dvovodnim ili viševodnim krovištem, s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o. Pokrov kosih 

krovova mora biti žljebnjak, mediteran crijep ili drugi crijep izgledom i bojom prilagođenom 

tradicionalnoj primorskoj gradnji. 

 Dozvoljava se gradnja ravnih krovova u funkciji prohodnih i neprohodnih terasa ili krovnih 

vrtova u kombinaciji s kosim krovovima. Ravni krovovi se u pravilu izvode i različitim visinama. 

 Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, krovne kućice s prozorom, kolektore 

sunčeve energije i uređaje za klimatizaciju prostora  u ravnini nagiba krova ili kao horizontalne 

panele skrivene  kosim zabatima ili djelovima krova.  

 Na kosom  terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta. 

 Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim 

redosljedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija: 

a)  usporedno s obalnom crtom 

b) usporedo u odnosu na okolne građevine 

c) usporedo s prilaznom cestom 

d) usporedo sa slojnicama terena. 

 Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom 

na lokaciji, dok se ostali isključuju. 

 Pročelje mora biti kameno ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama. Otvori na 

pročelju  moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduženi).  

 

 6. Oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru 

 

- najmanja površina građevinske čestice iznosi 500 m2 

- najmanja dozvoljena širina građ čestice na građ pravcu iznosi 16 m 

- najveća dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće se ne ograničava 

 

 7. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u 

prostoru 

 

 Najmanja udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice iznosi 4,0 m, a od 

regulacijskog pravca 6,0 m. 

 

 8. Uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina 

 

Dio parcele prema cesti mora biti hortikulturno uređen, u pravilu na tradicionalan način 

uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu 

autohtonih biljnih vrsta. 

Najmanje 40% parcele potrebno je hortikulturno urediti zelenilom. 

Ograde se izgrađuju od kamena, zelenila i metala ili u njihovim kombinacijama, a 

maksimalna visina ograde prema cesti i susjednim parcelama iznosi 1,2 m. 

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim 

obilježjima naselja. 
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Minimalno propisani postotak zelenila na parceli mora se urediti visokim i niskim 

zelenilom. Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne 

širine 1,5 m.  

 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

 

 Projektiranjem i građenjem poželjno je omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti. 

 

 10. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu 

i drugu infrastrukturu 

 

Svaka građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu, cestu definiranu kao 

državna cesta D 66 širine 7 m, a ostale se priključuju na novoplaniranu stambena ulica – U širine 

8 metara. 

 Na građevinskoj čestici građevine potrebno je osigurati parkirališno ili garažno mjesto 

prema normativu: 2 PGM/stan i 1 PGM/ured. 

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine i drugu komunalnu 

infrastrukturu, definirani su točkom 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i 

opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i 

površinama  ovih Odredbi i kartografskim prikazom 4b – Način i uvjeti gradnje – način gradnje. 

 

 11.Mjere (način) sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s 

prostornim planom 

 

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati 

mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i 

na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj. 
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5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 

TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I 

POVRŠINAMA 

 

5.1 UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE 

 

Članak 11. 

 

Na postojeće definirane kategorije javnih cesta određene Planom više razine nadovezuju se 

ostale postojeće i planirane nerazvrstane ceste za koje se ovim Planom određuju kategorije 

državne ceste i stambene ulice.  

 

U kartografskom prikazu 2A - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet 

utvrđene su površine prometnica.  

 

Prije ishođenja lokacijskih dozvola za navedene kategorije prometnica, nije moguća gradnja 

unutar njihovih površina određenih ovim Planom.  

 

Ukoliko se projektnom dokumentacijom utvrdi da je zbog oblika terena potrebno, moguće je 

djelomično odstupiti od kartografski označene površine prometnice. 

 

Ako topografija terena ili položaj postojećih građevina onemogućava izgradnju cesta 

minimalne širine predviđene ovim Planom, dozvoljena je izgradnja kolnih pristupa. 

 

Pod kolnim se pristupom podrazumijeva kolnik minimalne širine 3,0 m, uz uvjet da je na 

svakih 100 m izgrađeno ugibalište za mimoilaženje vozila. 

 

Članak 12.  

Kategorizacija prometnica 

Na području obuhvata određene su dvije kategorije prometnica:  

 

 Državna cesta D66 

 

 Prometnica predstavlja postojeću državnu prometnicu D66 kojom se pristupa planskom 

području s južne strane. Putem iste, obuhvat Plana povezan je sa samim centralnim naseljem – 

Mošćenička draga. Prometnica se nastavlja u smjeru sjevera te povezuje područje plana prema 

Lovranu.  

 

 Stambena ulica (U) 

 

 Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata Plana. 

Predviđena je jedna stambena ulica koja omogućuje pristup zapadnom dijelu Plana. Planirana 

prometnica U-1 pripada ostalim nerazvrstanim prometnicama, koja se nastavlja na postojeću 

prometnicu SU-1. 

 

Članak 13.  

Priključci na prometnu infrastrukturu: 

 

- građevine unutar obuhvata Plana priključuju se na planiranu stambenu ulicu ili na 

postojeću državnu cestu, 

- pristup građevne čestice s prometne površine na javnu prometnu površinu mora se 

odrediti tako da se osigura nesmetano odvijanje prometa, a ako se građevinska čestica 
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nalazi između ili na spoju cesta različitih kategorija, pristup je potrebno osigurati s ceste 

niže kategorije, 

- svaka građevinska čestica ima osiguran priključak na javnu prometnu površinu, 

neposredno s prometne površine, kojim se osigurava pješački i kolni pristup čestici i 

građevini te protupožarni pristup vatrogasnog vozila, 

- zemljište uz prometnicu moguće je urediti kao javnu zelenu površinu, kao površinu za 

smještaj urbane opreme ili kao površinu za smještaj građevina i uređaja komunalne 

infrastrukture, 

Članak 14.  

 

Ovim Planom određeni su sljedeći minimalni kriteriji građenja prometnih građevina i 

površina, odnosno, smjernice za projektiranje: 

 

Stambena ulica U: 

Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata plana: 

- najmanja širina prometnog traka ceste 2,75 m (+0,5 m) 

- jednostrani nogostup širine 1,5 m  

- ukupna širina prometnice iznosi  8,00 m  

 

Ako je postojeća cesta manje širine od navedenih, udaljenost planiranih građevina mora 

osigurati mogućnost proširenja.  

 
Pristupni put se formira isključivo za građevne čestice stambenih građevina  širine 3,0 m, u 

dužini od najviše 100 m. 

 

Postojeća državna cesta D66 rekonstruira se prema uvjetima iz PPUO Mošćenička Draga te u 

skladu sa Zakonom o cestama. Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju 

postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o 

uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost 

Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama. 

 

Odnos visina pojedinih dijelova poprečnog profila prometnica - smjernice za projektiranje: 

- površine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini, 

- nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m, 

- kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica. 

 

Članak 15. 

 

Način i uvjeti priključenja stambenih građevina na prometnu i infrastrukturnu mrežu 

Najmanja širina kolnog pristupa građevini iznosi 3,0 m za obiteljske građevine, a njezina 

maksimalna duljina je 50 m. 

 Svaka građevinska čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu, neposredno 

ili posredno s prometne površine, kojim se osigurava pješački i kolni pristup čestici i građevini te 

protupožarni pristup vatrogasnog vozila. 

Članak 16. 

  

Manja odstupanja (sužavanje planiranih širina prometnog traka, izvedba manjih širina 

nogostupa od propisanih, nemogućnost izvedbe nogostupa na pojedinim dijelovima planiranih 

prometnica u izgrađenim jezgrama i sl.), do 10% od Planskih rješenja, od prometnih i 

infrastrukturnih koridora koja nastanu kao rezultat detaljnije izmjere i projektne razrade, neće se 

smatrati izmjenom ovog Plana. 

 

Cjelovit i precizan položaj i profil prometne površine bit će određen sukladno posebnim 

propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole i/ili akta kojim se odobrava građenje.  
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Članak 17. 

 

 Planirane površine prometne infrastrukture poželjno je izvesti sukladno planiranom 

komunalnom infrastrukturom prema kartografskim prikazima 2a. Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža - promet, 2b. Vodoopskrba i odvodnja i 2.c Elektroenergetika, pošta i 

telekomunikacije. Kad to zbog realnih razloga (stanje na terenu, nemogućnost priključenja na 

cjelovit sustav, tehnički razlozi i sl.) nije moguće ili potrebno, može se u sklopu površine prometne 

infrastrukture izvesti i reducirani opseg komunalne infrastrukture. 

 

 Članak 18. 

 

 Planom se predviđa zadržavanje postojećih pješačkih putova i njihova ugradnja u koridore 

planiranih ulica. Ovime se omogućuje bolja povezanost unutar naselja. Putove je potrebno očistiti 

od zaraslog zelenila koje je radi neodržavanja onemogućilo korištenje dijela pješačkih putova. 

Pješački pristupi smiju osigurati dostupnost samo iznimno gdje nema druge mogućnosti, i to u 

najvećoj dužini od 100 m. 

Članak 19. 

Parkirališne površine: 

 

Parkiranje se organizira u okvirima okućnica stambenih građevina. Ovim rješenjem se ne 

predviđa korištenje uličnog parkiranja duž ulica. 

Smještaj osobnih vozila za stambene sadržaje unutar građevne čestice potrebno je riješiti 

sukladno sljedećim normativima: 

- za jednu stambenu jedinicu - 1 PM. 

 

Članak 20. 

 

5.1.1. Javna parkirališta i garaže 

 

 Javna garaža kao ni javno parkiralište ne planira se unutar obuhvata Plana. 

 

Članak 21. 

 

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine 

 

Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja trgova i drugih većih 

pješačkih površina. 

Članak 22. 

 

5.2 UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 

 

Predloženo rješenje infrastrukture javnih telekomunikacija prikazano je na kartografskom 

prikazu 2b - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski 

sustav i predviđa izgradnju tk kabelskih kanalizacija i podzemnih tk priključaka svakog objekta na 

promatranom području.  

 

Za izgradnju nove pristupne mreže treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija 

odgovarajućih kapaciteta,  koja će se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska 

kanalizacija je vezana u načelu uz ostalu infrastrukturu, poglavito uz cestovnu  mrežu dok će se 

priključivanje novih građevina na telekomunikacijsku mrežu izvoditi podzemnim kabelima 

ugrađenim u cijev kabelske kanalizacije. 

 

Projektiranje i izvođenje telekomunikacijske mreže mora biti u skladu sa Zakonom o 

elektroničkim telekomunikacijama i važećim tehničkim propisima i uvjetima iz oblasti 

telekomunikacija. 
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Na području koje je obuhvaćeno ovim planom uređenja, a u skladu sa Zakonom o 

telekomunikacijama, predviđena je izgradnja distributivne TK kanalizacije s odgovarajućim brojem 

cijevi (PVC, PEHD) i zdencima odgovarajućih dimenzija, a koja je sastavni dio komunalne 

infrastrukture.  

 

Izgradit će se kabelska kanalizacija za pretplatničke telekomunikacijske vodove i za 

vodove za kabelsku televiziju i mora u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju 

primjerenu namjeni objekta,  

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice položiti će se najmanje dvije cijevi 

minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu 

telekomunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na 

temeljni uzemljivač građevine. 

 

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE 

 

5.3.1. Opskrba pitkom vodom  

Članak 23. 

 

Gradnja vodoopskrbnog sustava vrši se sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima i 

kartografskom prikazu broj 2c - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 

vodoopskrba i odvodnja. 

 

Planirana nova mreža vodoopskrbe polagat će se u trup novoplaniranih i postojećih 

prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2c – Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža- vodoopskrba i odvodnja.  

 

Prilikom izgradnje vodovodne mreže predviđeno je korištenje cijevi od odgovarajućeg 

materijala minimalnog profila DN 100 mm. 

 

Priključenje pojedinih objekata se izvodi na način da se izradi vodomjerno okno na 

javnoj površini neposredno uz granicu građevine koja se priključuje, a u njemu se nalazi ventil 

ispred i iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi. Vodomjerno okno se priključuje spojnim 

vodom na uličnu vodovodnu mrežu. 

 

Na vodovodni sustav priključuju se hidranti odnosno hidrantski vodovi, koji se spajaju 

na njega putem cijevi najmanjeg profila 80 mm.  Njihov raspored, položaj i karakteristike se 

određuje u skladu sa posebnim propisima vezanim uz protupožarnu zaštitu. 

 

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod 

križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu 

međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i 

propisa.  

 

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi 

vodoopskrbe vode iznad kolektora.  

 

5.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  

 

Članak 24. 

 

Planirana nova mreža kanalizacije polagati će se u trup postojećih i novoplaniranih 

prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2C - Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja.  
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Ukoliko bi se tijekom daljnje izrade projektne dokumentacije komunalne infrastrukture 

iznašlo svrsi shodnije rješenje od prikazanog potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu 

duljine ogranaka, položaja trase i slično. Profili cjevovoda odredit će se kroz projektnu 

dokumentaciju na bazi hidrauličkog proračuna. 

 Prikaz trasa je načelni, uglavnom u koridoru prometnica, uz napomenu da se pojedine 

trase mogu korigirati, sukladno terenskim uvjetima, kotama niveleta planiranih prometnica, 

imovinsko pravnim uvjetima, potrebama etapne gradnje, te ostalim čimbenicima. 

Za predmetno područje donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području 

aglomeracije Liburnijske rivijere kojom je utvrđen način odvodnje otpadnih voda na području 

Općine Mošćenička Draga.  
Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u 

naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog 

sustava odvodnje i pročišćavanja. Do dovršetka izgradnje javnog sustava odvodnje, kao i za 

objekte koje nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo priključivati, predviđena je izvedba 

napropusnih sabirnih jama zatvorenog tipa, ili za manju grupu objekata predviđena je izgradnja 

odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje, u skladu sa vodoprivrednim smjernicama, 

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata 

Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno 

Zakonom o vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge 

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata. 

 

SANITARNE OTPADNE VODE 

 

 Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao tlačni. 

Sustav je isključivo razdjelnog tipa, što znači da se zasebnom mrežom kolektora 

prihvaćaju sanitarne i (fekalne) otpadne vode, a zasebnom mrežom kolektora se prihvaćaju 

oborinske vode. 

 Priključenje pojedinih objekata se izvodi tako da se izradi priključno okno na javnoj 

površini neposredno uz granicu građevine koja se priključuje. Priključno okno se priključuje 

spojnim vodom na uličnu kanalizacijsku mrežu. Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrši se prema 

posebnim propisima i pravilnicima. 

 Kod polaganja cjevovoda kanalizacije paralelno s ostalim instalacijama ili kod križanja s 

ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne 

udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.  

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode 

ispod cijevi vodoopskrbe.  

Treba nastojati da se kod križanja s mrežom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode 

ispod cijevi vodoopskrbe. 

Sanitarne otpadne vode građevina unutar predmetnog područja potrebno je riješiti 

sukladno “Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere”, odnosno 

članka 77. Zakona o vodama.  

Sve građevine trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje otpadnih voda. 

 

OBORINSKE VODE 

 

Za sustav oborinske kanalizacije predviđena je izgradnja novog sustava jer na 

predmetnoj lokaciji ne postoji organizirano prikupljanje oborinskih voda. 

Prilikom gradnje mreže odvodnje oborinskih voda potrebno je istu dimenzionirati 

prema odgovarajućoj ITP krivulji, uz korištenje odgovarajućeg povratnog perioda, a u ovisnosti 

o površini sa koje se odvodi voda. 

Oborinske vode s krovova objekata i uređenih okućnica prikupljaju se i zbrinjavaju 

unutar parcele i to korištenjem upojnih građevina. 

Oborinske vode s prometnica, parkirališta i manipulativnih površina upuštaju se u 

upojne bunare nakon pročišćavanja. 

Za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za 

odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne 

samouprave ili komunalno društvo. 



UrbanističkI plan uređenja UPU Paljon 1 – sjever                                                                                ODREDBE ZA PROVOĐENJE                                                              

  
 

Plan 21, d.o.o. , Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1, 51000 Rijeka, ožujak 2020.                                                    16 

 

Građevine oborinske odvodnje poslovnih i dr. prostora, grade i održavaju njihovi 

vlasnici dok s javnih površina i građevina koje se na njih priključuju u građevinskom području 

grade i održavaju jedinice lokalne samouprave sukladno članku 140. Zakona o vodama. 

Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, odvodnja sanitarnih i oborinskih otpadnih voda 

s području ovog plana provodi se u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda i Odlukom o 

izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda, odnosno trebaju se primjenjivati 

sljedeća pravila: 

- sanitarne otpadne vode unutar građevinskog područja naselja upuštaju se u teren preko 

upojnog bunara nakon odgovarajućeg pročišćavanja primjenom samostalnog ili skupnog 

uređaja. Individualne građevine rješavaju sanitarne otpadne vode samostalno, a 

turistička zona izgradnjom zajedničkog uređaja, kojim se podrazumijevaju sve tehnologije 

koje na izlazu imaju propisanu kvalitetu vode uključujući i trokomorne septičke taložnike 

- tehnološke otpadne vode unutar građevinskog područja naselja u sustav sanitarnih 

otpadnih voda uz prethodno pročišćavanje do nivoa sanitarnih otpadnih voda ili se 

upuštaju u podzemlje preko upojnog bunara nakon odgovarajućeg pročišćavanja 

primjenom samostalnog ili skupnog uređaja. 

 

Krajnja točka disponiraja otpadnih voda sa područja obuhvata Plana je lokacija uređaja 

za pročišćavanje sustava Mošćenička Draga. 

 

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta  

Članak 25. 

 

Planovima višeg reda nije predviđena unutar granica ovoga plana izgradnja 

elektroenergetskih objekata prijenosnog naponskog nivoa. 

Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno ovdje datim tehničkim uvjetima 

kartografskom prikazu broj 2B - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža– 

telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba.  

      

Članak 26. 

 

Napajanje budućih kupaca osigurati će se primarno proširenjem niskonaponske mreže iz 

postojeće trafostanice (TS Škola M. Draga), koja je smještena izvan granica ovog plana, i to na 

svim područjima gdje kapacitet postojeće trafostanice to omogućuje, odnosno gdje će buduća 

niskonaponska mreža osiguravati kvalitetno napajanje obzirom od udaljenosti od postojeće TS. 

Unutar obuhvata plana planirana je i izgradnja još jedne trafostanice 20/0,4 kV čija je 

lokacija načelno nacrtana u grafičkom dijelu plana. Točna lokacija ove trafostanice odredit će se 

nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca, odnosno osiguranja imovinsko pravnog 

interesa za njenu izgradnju. Trafostanica će se graditi kao samostojeća potrebno je za nju 

osigurati zasebnu parcelu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice 

parcele i 2 m od prometnice – javne površine.  

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvoditi će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim 

trasama prikazanim u grafičkom dijelu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz 

projektnu dokumentaciju, a točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacija 

trafostanica. 

Niskonaponska mreža će se razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim snopom 

razvijenim na betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Trase buduće niskonaponske 

mreže odrediti će se zasebnim projektima. 

Buduća javna rasvjeta unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će 

definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir 

armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti. 
Mikrolokacije planiranih trafostanica određene su načelno; građevna čestica odredit će se 

naknadno, projektnom dokumentacijom za ishođenje akata za građenje. Oblik i veličina građevne 

čestice moraju biti takvi da omogućavaju njeno korištenje i izgradnju u skladu s planiranom 

namjenom. 
Očekivani vršni teret postojećih i planiranih kupaca iznosit će približno 140 kW. 
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5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreže  

Članak 27. 

Planirana mreža plinoopskrbe prikazana je u kartografskom prikazu broj 2B. Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije i energetski sustav. 

Koncepcija plinofikacije Općine Mošćenička Draga temelji se na Studiji i Idejnom projektu 

opskrbe prirodnim plinom Županije Primorsko - goranske.  

Prvi korak prema realizaciji lokalne plinske mreže područja Općine je izgradnja plinske 

distributivne mreže primarno namijenjene ciljanom konceptu plinofikacije Županije prirodnim 

plinom, ali koja podržava prijelaznu mogućnost upotrebe sa zamjenskim plinom do dolaska 

prirodnog plina. Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna 

rješenja, a prijelaz na prirodni plin mora biti omogućen uz minimalne radove i zahvate na 

unutarnjoj plinskoj instalaciji. 

Ovim planom predviđena je izgradnja nove opskrbne plinske mreže na cijelom području 

Plana. Opskrba plinom ovog dijela Liburnije, a samim time i područja Plana predviđena je 

priključenjem na planirani međunarodni magistralni plinovod eksploatacijska polja na Sjevernom 

Jadranu – Pula – Viškovo – Zlobin – Delnice – Vrbovsko – Karlovac na koji će se putem 

regionalnog plinovoda vezati i novoplanirana MRS Mošćenička Draga. 

 Plinska mreža na području Plana predviđena je kao srednjetlačna plinska mreže 

maksimalnog radnog tlaka do 4 bara.  

 

Članak 28. 

  

Ovim Planom predviđena je izgradnja nove opskrbne plinske mreže koja će se, u skladu s 

dinamikom izgradnje naselja, širiti  svim postojećim i planiranim ulicama. Postojeće, kao i 

planirane trase utvrđene su kartografski. 

Trase plinske mreže na području obuhvata ovoga Plana će se konačno utvrditi 

lokacijskom dozvolom na temelju idejne projektne dokumentacije koja će se izraditi u skladu s 

tehnološko-ekonomskom opravdanosti plinifikacije, važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti 

okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima, te prema kartografskom prikazu 2B - Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža– telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba u 

sklopu ovoga urbanističkog plana uređenja. Plinsku mrežu potrebno je polagati u koridoru 

prometnica, a iznimno ispod nogostupa.  

Svi cjevovodi srednjetlačne plinske mreže moraju zadovoljavati uvjete za plinovode 

radnog tlaka do 4 bar pretlaka. 

 Plinovod treba polagati poštujući minimalne svijetle razmake između plinske cijevi i 

ostalih građevina infrastrukture (instalacija) u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom i 

pravilima tehničke prakse.  

 Plinske priključke za opskrbu prirodnim plinom stambenih, poslovnih i javnih objekata 

potrebno je izvesti u skladu s Tehničkim pravilima za regulaciju tlaka plina do 5 bar – HSUP-P 590, 

Tehničkim propisom za plinske instalacije HSUP-P 600, te ostalom pozitivnom regulativom i 

uvjetima lokalnog distributera plina. 

Širina koridora/trase distribucijskih plinovoda, te najmanja potrebna veličina građevne 

čestice za mjerno-redukcijsku stanicu određena je posebnim propisima. 
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6.UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH I SPORTSKIH POVRŠINA 

 

6.1. UVJETI I NAČIN UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (Z) 

 

Članak 29. 

 

Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planiraju se javne zelene površine.  

Zemljište uz infrastrukturne građevine sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima ovih 

građevina uređivat će se ozelenjavanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno- krajobraznim 

tehnikama. 

Za uređenje zelenih površina unutar privatnih površina građevinskih čestica potiče se 

izrada hortikulturnih projekata izrađenih od ovlaštenih inženjera. 
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7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

Članak 30. 

 

7.1. Mjere zaštite prirodnih cjelina 

 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i posebnosti temeljem zakona o 

zaštiti prirode niti područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži. 

 

Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku, utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode: 

- utvrđenje građevinskih područja planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju 

postojeće krajobrazne vrijednosti, 

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene 

prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, 

- prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće 

elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno 

uređenje, 

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski 

modificirane organizme, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih 

staništa i zaštićenih i /ili ugroženih vrsta flore i faune 

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda. 

- obzirom na istaknutost ovog prostora spram vanjskih i unutarnjih vizura iste je potrebno 

prepoznati i zaštititi u najvećem opsegu. 

- arhitektonskim je rješenjima potrebno omogućiti cirkuliranje zraka s Učke a bez obzira na 

izdvojenost priobalja Drage iz područja Parka prirode Učka razmotreni su i analizirani svi 

regulatorni propisi gradnje i uređenja prostora u zaštićenim dijelovima prirode, 

- elektroenergetsku infrastrukturu planirati na način da se ptice zaštite od strujnog udara u 

cilju eliminiranja stradavanja ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica 

koje imaju velike raspon krila te su stoga u većoj opasnosti od strujnog udara na tima 

objektima. 

 

Članak 31. 

 

Planom više razine dati su sljedeći uvjeti i smjernice za uređenje prostora prirodnog 

zelenila koje predstavlja značajan dio obuhvata ovog plana: 

- zaštita prirode se ostvaruje kroz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu 

prostornih vrijednosti: zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni minerali i fosili 

- u cilju očuvanja prirodne i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba čuvati 

područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske 

rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina te zabraniti njihovo uklanjanje 

- treba izvršiti analizu krajobraza, istaknuti njegove posebnosti te u skladu s time planirati 

izgradnju koja ne narušava izgled krajobraza, a naročito štiti od izgradnje panoramski 

vrijedne točke te vrhove uzvisina 

- u gospodarskom razvoju treba racionalno koristiti neobnovljiva prirodna dobra te održivo  

koristiti obnovljive prirodne izvore 

- korištenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim 

dobrima, koji moraju sadržavati uvjete zaštite prirode nadležnog tijela državne uprave 

- u oblikovanju građevina, osobito onih koje se grade izvan naselja, treba koristiti 

materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj 

arhitekturi 

- za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji na području zaštićene prirodne 

vrijednosti potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili dopuštenje nadležnog tijela 

državne uprave 

-  očuvati otvorene proplanke i zaravni s kojih se pružaju vidici na Kvarnerski zaljev i masiv 

Učke. 
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Zaštitu   ugroženih   i  rijetkih   stanišnih   tipova   prema   nacionalnoj   klasifikaciji   

staništa (bušci; kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eumediterana i tenomediterana;  

kamenjarski pašnjaci i  suhi travnjaci   eumediterana  i  stenomediterana/bušci;   mješovite, 

rjeđe čiste vazdazelene šume i makija;  stenomediteranske  čiste vazdazelene šume i makija; 

submediteranski i epimediteranski  suhi travnjaci; submediteranski  i epimediteranski  suhi 

travnjaci/dračci) potrebno je  provoditi  sukladno  posebnom propisu o  vrstama  stanišnih  

tipova,  karti  staništa,  ugroženim  i  rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje 

stanišnih tipova. 

Na području obuhvata ovog Plana prema posebnom propisu o ekološkoj mreži nema 

područja ekološke mreže. 

 

   Članak 32. 

 

Dodatne mjere zaštite prirodnog zelenila: 

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma: prilikom 

dovršenog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati 

manje neposječene površine; u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri: šumske 

čistine (livade, pašnjaci i dr.) šumske rubove, produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta 

drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice, 

izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških sredstava („control 

agens"); ne koristiti genetski modificirane organizme, osigurati prikladnu brigu za 

očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring), 

u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) 

stabala, osobito stabala s dupljama; očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne 

unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, pošumljavanje, gdje to 

dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava 

prirodni sustav, koristeći prirodi bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina 

obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski 

stanišni tipovi. 

- očuvati u što većoj mjeri područja prekrivena autohtonom vegetacijom i biološke vrste 

značajne za stanišni tip 

- gradnju planirati na način da se uklopi u postojeće krajobrazne vizure i morfologiju terena, 

a postojeće elemente autohtone flore sačuvati i integrirati u krajobrazno uređenje 

- osigurati pročišćavanje otpadnih voda 

 

Članak 33. 

 

7.2. Mjere zaštite kulturno – povijesnih cjelina 

 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaštićene kulturno-povijesne i graditeljske baštine. 

 

Članak 34. 

7.3. Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) 

 

Područje obuhvata Plana jugoistočnim rubnim dijelom se nalazi unutar prostora ograničenja 

Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) – prema Zakonu o prostornom uređenju. Prostor 

ograničenja obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 

m od obalne crte. 

Pri planiranju i projektiranju potrebno je poštivati odgovarajuće zakonske odredbe. 

 



UrbanističkI plan uređenja UPU Paljon 1 – sjever                                                                                ODREDBE ZA PROVOĐENJE                                                              

  
 

Plan 21, d.o.o. , Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1, 51000 Rijeka, ožujak 2020.                                                    21 

 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Članak 35. 

 

Na području Općine Mošćenička Draga ne postoje značajni onečišćivači okoliša. Provode 

se mjere predviđene Planom gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 

2017. do 2022.  

Općina Mošćenička Draga je dužna uspostaviti sustav za postupanje s otpadom u skladu 

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine i Planom gospodarenja otpadom općine 

Mošćenička Draga za razdoblje od 2017. do 2022. prvenstveno vezano za uspostavu odvojenog 

prikupljanja otpada. 

Na području Općine Mošćenička Draga planira se osnivanje reciklažnog dvorišta  na 

kojem će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta korisnog otpada, uključujući i opasni otpad. 

Korisni otpad će se uz nadzor odlagati u zasebne spremnike a koji će se dalje zbrinjavati putem 

tvrtki za reciklažu komunalnog otpada. 

Na području Općine Mošćenička Draga planira se izgradnja reciklažnog dvorišta na kojem 

će biti omogućeno zbrinjavanje svih vrsta glomaznog otpada uključujući i problematične 

komponente komunalnog otpada. 

 Do  izgradnje reciklažnog dvorišta i Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom 

Marišćina prikupljeni komunalni otpad odlaže se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojeće 

odlagališta komunalnog otpada “Osojnica” na području Općine Matulji. 

Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati 

sukladno Planu sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko 

- goranske županije. 

Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u kontejnere i odvozi ga ovlaštena pravna 

osoba na komunalno odlagalište. 

Članak 36. 

 

Do  izgradnje reciklažnog dvorišta i Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom 

Marišćina prikupljeni komunalni otpad odlaže se izvan granice obuhvata ovog Plana (postojeće 

odlagališta komunalnog otpada “Osojnica” na području Općine Matulji. 

Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati 

sukladno Planu sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko 

- goranske županije. 

Ovim Planom ne predviđa se lokacija reciklažnog dvorišta unutar obuhvata.  

Prema važećem Zakonu, osnovni ciljevi i obveze postupanja s otpadom koje će provoditi 

Općina Mošćenička Draga (općenito, ali i unutar obuhvata UPU-a) su: 

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada 

- sprečavanjem nenadziranog postupanja s otpadom 

- iskorištavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe 

- odlaganjem otpada na odlagališta 

- saniranjem otpadom onečišćenih površina. 

 

Članak 37. 

 

U sklopu obuhvata ovog Plana, na svakoj građevnoj čestici osigurava se odgovarajući 

prostor za smještaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada, koji su dostupni 

vozilima za odvoz komunalnog otpada. 

Na javnim površinama osigurava se odgovarajući prostor za smještaj većih spremnika 

za skupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada. 

S otpadom će se postupati na način da se izbjegne: 

- opasnost za ljudsko zdravlje, 

- opasnost za biljni i životinjski svijet, 

- onečišćavanje okoliša: voda, mora, tla i zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, 

- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje, 



UrbanističkI plan uređenja UPU Paljon 1 – sjever                                                                                ODREDBE ZA PROVOĐENJE                                                              

  
 

Plan 21, d.o.o. , Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1, 51000 Rijeka, ožujak 2020.                                                    22 

 

- nastajanje eksplozije ili požara, 

- stvaranje buke i neugodnih mirisa, 

- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka te razvoj patogenih 

- mikroorganizama, 

- narušavanje javnog reda i mira. 
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9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 

Članak 38. 

 

9.1. MJERE ZAŠTITE 

 

Zaštita šumskog tla 

 

 Prostor Mošćeničke Drage u velikom je dijelu u naravi prožet je šumskim zelenilom 

autohtonih vrsta. 

Planom više razine definirana je i razvrstana zaštita šumskog i poljoprivrednog tla.   

Zaštita šuma i šumskih površina odrediti će se slijedećim mjerama u skladu sa Zakona o 

šumama: 

-  pravilnim održavanjem i gospodarenjem održavati šumske površine, a sve zahvate izvoditi 

u korist autohtonih vrsta drveća 

-  očuvati šume od bespravne i nekontrolirane sječe 

-  povećati zaštitu šuma od nametnika i bolesti, a naročitu pažnju posvetiti zaštiti od požara 

-  u zaštitnim šumama i šumama posebne namjene vršiti samo sanitarnu sječu 

-  kod eventualnog pošumljavanja voditi računa o održavanju stabilnosti šumskog 

ekosustava, a prednost dati prirodnom pomlađivanju u cilju postizanja stabilnih šuma. 

Na površinama šuma koje se prostiru uz sama naselja, predlaže se da cilj gospodarenja 

bude stvaranje socijalno - zdravstvenih rekreativnih zona za potrebe naselja, uz trajnu zaštitu tla. 

 Posebnu pažnju posvećuje se šumama uz naselja i zone ugostiteljsko-turističke 

namjene, radi mogućnosti boljeg korištenja u razvoju turizma, sporta i rekreacije. 

Bazni dokument o kojem treba voditi računa prilikom planiranja je Strategija zaštite 

okoliša Primorsko-goranske županije. 

 

Zaštita tla za građenje 

 

                                                                        Članak 39. 

 

Obuhvat Plana ne nalazi se u području koje je prema PPU Općina Mošćenička Draga 

definirano kao tlo s posebnim režimom zaštite. 

Na području obuhvata Plana nema klizišta. 

Na području naselja  Mošćenička Draga nalazi se tlo I i la geotehničke kategorije (zona 

krša i zona pokrivenog krša) koje je općenito pogodno za izgradnju. 

Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih propisa, zakona, mjera zaštite, normativa i 

uvriježenih postupaka iz područja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog 

inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti 

prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu. 

 

Zaštita zraka 

Članak 40. 

 

Prema rezultatima mjerenja onečišćenja zraka u 2015. godini (Nastavni Zavod za javno 

zdravstvo Primorsko-goranske županije, Kvaliteta zraka na području primorsko-goranske županije, 

objedinjeni izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.), na koje se primjenjuju odredbe Uredbe 

o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, a za područje Primorsko-goranske županije 

može se zaključiti sljedeće:  

 
Kvaliteta zraka na većem dijelu područja Primorsko-goranske županije je  I kategorije, 

odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.  Povećano onečišćenje zraka na području Županije, 

kao i prethodnih godina prisutno je u okolini industrijskih pogona i deponija. 
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Zaključno područje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kvalitete zraka - čist ili 

neznatno onečišćen zrak. Daljnjim mjerama i aktivnostima potrebno je zadržati postojeću 

kvalitetu zraka na način da onečišćenje zraka i dalje ne prekoračuje vrijednosti kakvoće zraka 

propisane odgovarajućim zakonskim aktima. 

 

Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaštite zraka jest smanjivanje emisije onečišćujućih 

tvari u zrak. 

 

Za zaštitu zraka propisuju se sljedeće mjere: 

 

 ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te 

prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora,  

 visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja 

propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),  

 zahvatom se ne smije izazvati “značajno” povećanje opterećenja, gdje se razina “značajnog” 

određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog 

izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline 

izvora, 

 najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o 

kategoriji zraka određen je Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a sve temeljem 

Zakona o zaštiti zraka. 

 

Zaštita voda 

Članak 41. 

Na području obuhvata Plana nema utvrđenih zona sanitarne zaštite. 

Na području obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja 

Hrvatskih voda. 

Zaštita podzemnih i površinskih voda određuje se: 

-  mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja od kojih je najvažnija 

izgradnja sustava za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

-  prioritetnim saniranjem neuređenih odlagališta. 

 Ostale mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i površinskih voda su: 

-  mjerama zabrane i ograničenja izgradnje na osjetljivim područjima određene su u 

okviru zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće 

-  mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je najznačajnija 

izgradnja sustava za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

- ostalim mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i 

površinskih voda 

-  korisnik građevne čestice mora brinuti o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, 

odvodnji oborinskih voda, hidranata i drugih vodovodnih uređaja, unutar i ispred čestice, te štititi 

pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja 

-  opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u 

drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje 

otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i 

dopuštene koncentracije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. 

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, 

građevina za obranu od poplava provodi se neposrednim provođenjem Plana. 

PPUO MD je predviđena izgradnja tri kanalizacijska sustava (Kraj, Mošćenička Draga i 

Brseč). Područje obuhvata se spaja na kanalizacijski sustav Mošćenička Draga. 
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Zaštita od buke 

Članak 42. 

 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave najviša dopuštena razina vanjske buke je sljedeća: 

- u zonama odmora i rekreacije, 50 dBA za dan i 40 dBA za noć 

- u zonama duž autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noć. 

Mjere zaštite od buke, prije svega uključuju mjerenje razine buke na određenim 

područjima. Postojeći izvori buke na području su sljedeći: 

- promet lokalnog karaktera, uglavnom osobnih automobila i vozila za snabdijevanje i 

odvoz otpada  

- promet osobnih automobila, autobusa prigradskog prijevoza i teretnih vozila županijskim i 

državnim cestama. 

  Ako se utvrdi prekoračenje dopuštene buke prema Pravilniku o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke 

izmještanjem ili ukidanjem određenih sadržaja. 

 

Članak 43. 

 

9.2. MJERE POSEBNE ZAŠTITE 

 

Za područje Općine Mošćenička Draga se posebne mjere zaštite određuju sukladno 

Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o zaštiti i spašavanju i sukladno Pravilniku o mjerama 

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora.  

Mjere zaštite od mogućih prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza provoditi sukladno 

Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 

Temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje 

obuhvata UPU Paljon 1 - sjever, a sukladno odredbama posebnog propisa o metodologiji za izradu 

Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja donose se slijedeće mjere posebne zaštite 

primjenjive u neposrednoj provedbi Plana. 

 

Zaštita od izvora tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu 

 

 Unutar obuhvata Plana nisu planirane građevine i djelatnosti koje u tehnološkom procesu 

koriste ili prevoze opasne tvari što bi moglo prouzročiti eventualne tehničkon - tehnološke nesreće, 

pa se Planom ne propisuju mjere posebne zaštite. 

 

Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite 

 

Ovim Planom utvrđuje se: 

 

a. Način i smjerove evakuacije područja, definiraju se glavne prometnice koje će se 

koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predviđene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje 

ljudi (veći prostori i sl.), locirane su zone koje nisu ugrožene urušavanjima kao pogodne za 

prikupljanje evakuiranih osoba; 

b. Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi(putni terminali), definira se obveza 

vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 

69/16). 

 

Objekti kritične infrastrukture  

 

Na području Plana ne nalazi se kritična infrastruktura koja ugrožava bilo koji tip ugroza. 
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Članak 44. 

Sklanjanje ljudi 

 

Naselje Mošćenička Draga svrstano je u naselja u kojima nije potrebno osigurati zaštitu 

stanovništva u zaklonima, odnosno drugim objekatima za zaštitu. 
Sklanjanje ljudi osigurava se i privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim 
zonama, što se utvrđuje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, 
prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne 
opasnosti. 

Skloništa osnovne i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku 
Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni  uvjeti  građenja  na  razini  Republike  Hrvatske,  
projektiraju  se  kao  dvonamjenske  građevine  s  prvenstvenom mirnodopskom funkcijom 
sukladnom osnovnoj namjeni građevine, s  otpornošću od  100  kPa  za osnovnu  i 50  kPa  za 
dopunsku zaštitu. 

Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina poželjno je 
voditi računa da se one mogu brzlo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi. 

Sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06, 110/11 i 10/15) 

za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi, obvezan je sustav uzbunjivanja. Lokacija sirene 

prikazana je na kartografskom prikazu 3b - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere 

posebne zaštite. 

 Članak 45. 

 

Zaštita od rušenja 

 

Pri izradi ovog Plana u vezi međusobne udaljenosti građevina, udaljenosti građevina od 

prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 

42/86). 

 Unutar obuhvata ovog Plana ne postoji krupna infrastruktura ugrožena potresom niti 

posebno ugroženih područja čije urušavanje može ugroziti veliki broj ljudi te nije potrebno provesti 

zoniranje po tipu konstrukcije i starosti građevina, kao ni definirati najugroženija urbana područja, 

odnosno definirati slučajeve obveznog geološkog ispitavanja tla. 

Prometnice unutar novih dijelova naselja Mošćenička Draga planirane su na način da 

razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprečavaju 

prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. 

Na području obuhvata Plana nema starih gušćih jezgri posebno ugroženih od rušenja 

poradi svog tipa konstrukcije. 

U kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere 

posebne zaštite, definanirane su prometnice za evakuaciju ljudi, površine za prikupljanje 

evakuiranih ljudi, pogodna lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje ljudi i zona privremenog 

odlagališta materijala od urušavanja građevina. 

 

Članak 46. 

 

Zaštita od potresa 

 

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. 

Do izrade nove seizmičke karte Primorsko – goranske županije protupotresno 

projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama po kojima na prostor 

obuhvaćen ovim Planom može djelovati potres jačine do VII stupnjeva MCS ljestvice. 

 Naglašene zone ugroženosti od urušavanja na području Općine Mošćenička Draga su, a 

poradi konstruktivnih oblika građevina i njihove gustoće,  stare jezgre naselja Brseč, Mošćenice i 

Mošćenička Draga. 

 Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina (sve veće stambene građevine i 

građevine javne / društvene i ugostiteljsko -  turističke namjene, energetske građevine, mostovi, 
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vijadukti, tuneli i sl.) mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te za njih treba 

obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja. 

 Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za 

protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa. 

U dijelovima naselja u kojima se planira nova izgradnja ceste se moraju projektirati u 

skladu s posebnim propisima i na način da ih eventualno rušenje građevina ne blokira te da bude 

omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih vozila. 

Ceste se moraju projektirati u skladu s posebnim propisima i na način da ih eventualno 

rušenje građevina ne blokira te da bude omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup 

interventnih vozila. 

 

Članak 47. 

Zaštita od požara 

 

Zaštita od požara temelji se na stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od 

požara i na taj način procijenjenih požarnih opterećenja, te zakonskih regulativa i pravila tehničke 

prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz  “Procjene 

ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko - 

tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja Općine Mošćenička Draga” i “Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mošćenička Draga”. 

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera 

zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati 

odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, i 87/15).  

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju 

objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekat, vatrootpornosti objekata i fasadnih 

zidova, meterološkim uvijetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti  

njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6 

m.  Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena 

krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među 

objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. 

Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, i 87/15). 

Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektirati na način da se 

ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili naselja kao cjeline. Radi 

smanjenja požarnih opasnosti u planiranju ili projektiranju rekonstrukcija građevina građenih kao 

stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora 

sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima. 

 Kod projektiranja građevina radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite 

od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara 

potrebno je primjenjivati: 

 TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim 

prostorima i manjim radionicama, u svom sastavu (bez etaža ispod zemlje ako one 

nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom), 

 TVRB N106 za projektiranje garaža tlocrtne površine veće od 100 m2, 
 Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje 
hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06). 
Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je 
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse 
zaokretanja, a sve u skladu s »Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe« (NN br. 35/94, 
55/94 i 142/03). 

Temeljem čl. 28. st. 2 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izraditi elaborat zaštite od 

požara za složenije građevine (građevine skupine 2). 
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Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća 

(kritična infrastruktura) 

 

 U području obuhvata Plana nema magistralnih vodova niti objekata krupne infrastrukture 

uslijed čijeg prestanka funkcioniranja bi došlo do značajnih posljedica. 

 

Mjere zaštite od epidemija i epizootija 

 

U području obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagališta otpada i 

divljih deponija, te se stoga Planom se ne definiraju niti mjere zaštite od epidemije (ljudi) i 

epizootije (životinje), a postojeće medicinske službe dostatne su za intervencije. 
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10. MJERE PROVEDBE PLANA 

Članak 48. 

 

Provedba ovog Plana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provođenje uz obvezno 

korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela) za čitavo područje obuhvata. 

Omogućava se provedba plana uz manja odstupanja oblika i površine građevinske čestice 

od službenog katastarskog operata prema stvarnom stanju na terenu. 
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Plan 21, d.o.o. , Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1, 51000 Rijeka, ožujak 2020.                                                    30 

 

 

III.   ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                  

Članak 49. 

 

Elaborat plana izrađen je u 4 (četiri) istovjetnih izvornika plana, ovjerenih pečatom 

potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga. 

 

Izvornici Plana čuvaju se u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine, u pismohrani 

Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, u Javnoj ustanovi-

Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i 

prostornoga uređenja.   

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za graditeljstvo i 

zaštitu okoliša u Opatiji, Ulica M.Tita 4.  

 

Članak 50. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Mošćenička Draga“. 
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